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Gerenciamento dos limites de performance

As politicas de limite de performance permitem determinar o ponto em que o Unified
Manager gera um evento para informar os administradores de sistema sobre problemas
que podem estar afetando a performance do workload. Essas politicas de limite séo
conhecidas como limites de desempenho definidos pelo usuario.

Esta versédo é compativel com limites de desempenho dindmico, definido pelo sistema e definido pelo usuario.
Com limites de performance dinédmicos e definidos pelo sistema, o Unified Manager analisa a atividade do
workload para determinar o valor de limite apropriado. Com limites definidos pelo usuario, vocé pode definir os
limites de desempenho superiores para muitos contadores de performance e para muitos objetos de storage.

Os limites de performance definidos pelo sistema e os limites de performance dindmica séo

@ definidos pelo Unified Manager e n&o sao configuraveis. Se vocé estiver recebendo eventos
desnecessarios de qualquer politica de limite de desempenho definido pelo sistema, podera
desativar politicas individuais na pagina Configuragédo de eventos.

Como funcionam as politicas de limite de performance
definidas pelo usuario

Vocé define politicas de limite de performance em objetos de storage (por exemplo, em
agregados e volumes) para que um evento possa ser enviado ao administrador de
storage para informar ao administrador de que o cluster estd com um problema de
performance.

Vocé cria uma politica de limite de performance para um objeto de storage ao:

» Selecionar um objeto de armazenamento
» Selecionar um contador de desempenho associado a esse objeto

 Especificar valores que definem os limites superiores do contador de desempenho considerados situagoes
criticas e de aviso

» Especificar um periodo de tempo que define quanto tempo o contador deve exceder o limite superior

Por exemplo, vocé pode definir uma politica de limite de desempenho em um volume para receber uma
notificacdo de evento critico sempre que o IOPS desse volume exceder 750 operagdes por segundo por 10
minutos consecutivos. Essa mesma politica de limite também pode especificar que um evento de aviso seja
enviado quando o IOPS exceder 500 operacgdes por segundo por 10 minutos.

A versao atual fornece limites que enviam eventos quando um valor de contador excede a
configuragdo de limite. Vocé nao pode definir limites que enviam eventos quando um valor de
contador cai abaixo de uma configuragéo de limite.

Um exemplo de grafico de contador € mostrado aqui, indicando que um limite de aviso (icone amarelo) foi
violado as 1:00, e que um limite critico (icone vermelho) foi violado as 12:10, 12:30 e 1:10:
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Uma violagao de limite deve ocorrer continuamente durante a duragao especificada. Se o limiar cair abaixo
dos valores-limite por qualquer motivo, uma violagéo subsequente é considerada o inicio de uma nova
duracgao.

Alguns objetos de cluster e contadores de performance permitem criar uma politica de limite de combinacao
que exige que dois contadores de desempenho excedam seus limites maximos antes que um evento seja
gerado. Por exemplo, vocé pode criar uma politica de limite usando os seguintes critérios:

Objeto de cluster Contador de Limite de aviso Limite critico
desempenho

Duracao Volume Laténcia 10 milissegundos

20 milissegundos 15 minutos Agregado Utilizacao

As politicas de limite que usam dois objetos de cluster fazem com que um evento seja gerado somente
guando ambas as condi¢oes forem violadas. Por exemplo, usando a politica de limite definida na tabela:

Se a laténcia do volume estiver E a utilizagao agregada do disco Entao...

na média... é...
15 milissegundos 50% Nenhum evento é comunicado.
15 milissegundos 75% E comunicado um evento de aviso.



Se a laténcia do volume estiver E a utilizagdo agregada do disco Entéo...

na média... é...
25 milissegundos 75% E comunicado um evento de aviso.
25 milissegundos 90% E comunicado um evento critico.

O que acontece quando uma politica de limite de
desempenho é violada

Quando um valor de contador excede seu valor limite de desempenho definido pelo
periodo de tempo especificado na duracao, o limite é violado e um evento é relatado.

O evento faz com que as seguintes agdes sejam iniciadas:

» O evento é exibido no Painel de Controle, na pagina Resumo do cluster de desempenho, na pagina
Eventos e na pagina Inventario de desempenho especifico do objeto.

* (Opcional) um alerta de e-mail sobre o evento pode ser enviado para um ou mais destinatarios de e-mail e
uma armadilha SNMP pode ser enviada para um recetor de armadilha.

* (Opcional) Um script pode ser executado para modificar ou atualizar automaticamente objetos de
armazenamento.

A primeira agao é sempre executada. Vocé configura se as agbes opcionais sdo executadas na pagina
Configuragao de alerta. Vocé pode definir agdes exclusivas dependendo se uma politica de aviso ou limite
critico for violada.

Apds uma violagao de politica de limite de desempenho ter ocorrido em um objeto de armazenamento, ndo
serdo gerados mais eventos para essa politica até que o valor do contador fique abaixo do valor limite,
momento em que a duragéao é redefinida para esse limite. Embora o limite continue a ser excedido, a hora de
término do evento é continuamente atualizada para refletir que esse evento esta em andamento.

Um evento de limite captura ou congela as informagdes relacionadas a gravidade e a definigdo de politica
para que as informagdes de limite exclusivas sejam exibidas com o evento, mesmo que a politica de limite
seja modificada no futuro.

Quais contadores de desempenho podem ser rastreados
usando limites

Alguns contadores de desempenho comuns, como |IOPS e MB/s, podem ter limites
definidos para todos os objetos de armazenamento. Existem outros contadores que
podem ter limites definidos apenas para determinados objetos de armazenamento.

Contadores de desempenho disponiveis



Objeto de storage

Cluster

MB/s

IOPS

Numero médio de megabytes de
dados transferidos de e para este
noé por segundo.

Utilizacao
Porcentagem média de capacidade

de performance consumida pelo
no.

Agregado

MB/s

Numero médio de milissegundos
que o agregado leva para
responder as solicitagdes do
aplicativo.

Capacidade de performance
utilizada

IOPS

Contador de desempenho

IOPS

Numero médio de megabytes de
dados transferidos de e para este
cluster por segundo.

Numero médio de operagdes de
entrada/saida que o né processa
por segundo.

Laténcia

Porcentagem média da CPU e
RAM do né que esta sendo usado.

Capacidade de desempenho
utilizada - takeover

IOPS

Numero médio de megabytes de
dados transferidos de e para este
agregado por segundo.

Utilizacao

Porcentagem média de capacidade
de performance consumida pelo
agregado.

Numero médio de operagdes de
entrada/saida processadas pelo
SVM por segundo.

Descrigdo

Numero médio de operagdes de
entrada/saida que o cluster
processa por segundo.

No6

MB/s

Numero médio de milissegundos
que o no leva para responder as
solicitacdes de aplicacao.

Capacidade de performance
utilizada

Porcentagem média de capacidade
de performance consumida pelo n6
e a capacidade de performance do
no do parceiro.

Numero médio de operagdes de
entrada/saida os processos
agregados por segundo.

Laténcia

Porcentagem média dos discos do
agregado que estdo sendo usados.

Maquina de Storage Virtual (SVM)

MB/s



Objeto de storage

Numero médio de megabytes de
dados transferidos de e para este
SVM por segundo.

Volume

MB/s

Numero médio de milissegundos
que o volume leva para responder
as solicitagdes do aplicativo.

LUN

MB/s

Numero médio de milissegundos
que o LUN leva para responder as
solicitacdes de aplicativos.

Numero médio de operagdes de
entrada/saida que o namespace
processa por segundo.

Laténcia

Utilizagao de largura de banda

Numero médio de megabytes de
dados transferidos para e a partir
desta porta por segundo.

Contador de desempenho

Laténcia

IOPS

Numero médio de megabytes de
dados transferidos de e para este
volume por segundo.

Relagao de falta de cache

IOPS

Numero médio de megabytes de
dados transferidos de e para este
LUN por segundo.

Namespace

MB/s

Numero médio de milissegundos
que o0 namespace leva para
responder a solicitacdes de
aplicativos.

Porcentagem média da largura de
banda disponivel da porta que esta
sendo usada.

Interface de rede (LIF)

Descrigdo

Numero médio de milissegundos
que o SVM leva para responder a
solicitagcdes de aplicacoes.

Numero médio de operacoes de
entrada/saida o volume processa
por segundo.

Laténcia

Porcentagem média de solicitagbes
de leitura de aplicativos clientes
que sao retornadas do volume em
vez de serem retornadas do cache.

Numero médio de operagdes de
entrada/saida que o LUN processa
por segundo.

Laténcia

IOPS

Numero médio de megabytes de
dados transferidos para e a partir
deste namespace por segundo.

Porta

MB/s

MB/s



@ Os dados de capacidade de performance so6 estao disponiveis quando os nés de um cluster
séo instalados com o software ONTAP 9.0 ou posterior.

Quais objetos e contadores podem ser usados em politicas
de limite de combinacao

Apenas alguns contadores de desempenho podem ser usados em conjunto em politicas
de combinacdo. Quando os contadores de desempenho primario e secundario sdo
especificados, ambos os contadores de desempenho devem exceder seus limites
maximos antes que um evento seja gerado.

Objeto de armazenamento primario e contador Objeto e contador de armazenamento secundario
Laténcia de volume IOPS do volume

Volume MB/s Utilizagado de agregado

Capacidade de desempenho agregado usada Utilizac&do do n6

Capacidade de performance do n6 usada Capacidade de desempenho do n6 usada - takeover
Laténcia de LUN IOPS LUN

MB/s LUN Utilizagao de agregado

Capacidade de desempenho agregado usada Utilizacao do n6

Capacidade de performance do né usada Capacidade de desempenho do né usada - takeover

Quando uma politica de combinagéo de volume é aplicada a um volume FlexGroup, em vez de
a um FlexVol volume, apenas os atributos "IOPS de volume™ e "'volume MB/s" podem ser

@ selecionados como o contador secundario. Se a politica de limite contiver um dos atributos de
no ou agregado, a politica ndo sera aplicada ao volume FlexGroup e vocé recebera uma
mensagem de erro descrevendo esse caso. Isso ocorre porque os volumes do FlexGroup
podem existir em mais de um né ou agregado.

Criacao de politicas de limite de performance definidas pelo
usuario

Vocé cria politicas de limite de desempenho para objetos de armazenamento de modo
que as notificagdes sejam enviadas quando um contador de desempenho exceder um
valor especifico. A notificacdo de evento identifica que o cluster esta enfrentando um
problema de desempenho.



Antes de comecgar

Tem de ter a fungao Administrador de aplicagdes.

Sobre esta tarefa

Vocé cria politicas de limite de desempenho inserindo os valores de limite na pagina criar politica de limite de
desempenho. Vocé pode criar novas politicas definindo todos os valores de politica nesta pagina ou pode
fazer uma cépia de uma politica existente e alterar os valores na cépia (chamada clonagem).

Os valores-limite validos sdo de 0,001 a 10.000.000 para numeros, 0.001-100 para porcentagens e 0.001-200
para porcentagens de capacidade de desempenho usada.

A versao atual fornece limites que enviam eventos quando um valor de contador excede a
configuragdo de limite. Vocé nao pode definir limites que enviam eventos quando um valor de
contador cai abaixo de uma configuragao de limite.

Passos
1. No painel de navegacgao esquerdo, selecione limiares de eventos > desempenho.
E apresentada a pagina limites de desempenho.

2. Clique no botao apropriado dependendo se vocé deseja criar uma nova politica ou se deseja clonar uma
politica semelhante e modificar a versao clonada.

Para... Clique em...
Crie uma nova politica Criar
Clonar uma politica existente Selecione uma politica existente e clique em Clone

A pagina criar politica de limite de desempenho ou a pagina clonar politica de limite de desempenho &
exibida.

3. Defina a politica de limite especificando os valores de limite do contador de desempenho que deseja
definir para objetos de armazenamento especificos:

a. Selecione o tipo de objeto de armazenamento e especifique um nome e uma descricado para a politica.
b. Selecione o contador de desempenho a ser rastreado e especifique os valores limite que definem

eventos de Aviso e Critica.

Tem de definir pelo menos um aviso ou um limite critico. Nao é necessario definir ambos os tipos de
limites.

c. Selecione um contador de desempenho secundario, se necessario, e especifique os valores limite
para eventos de Aviso e Critica.

Ainclusdo de um contador secundario exige que ambos os contadores excedam os valores limite
antes que o limite seja violado e um evento seja relatado. Somente determinados objetos e contadores
podem ser configurados usando uma politica de combinagéo.



d. Selecione a duracao do tempo para o qual os valores-limite devem ser violados para que um evento
seja enviado.

Ao clonar uma politica existente, vocé deve inserir um novo nome para a politica.
4. Clique em Salvar para salvar a politica.

Vocé retorna a pagina limites de desempenho. Uma mensagem de sucesso na parte superior da pagina
confirma que a diretiva de limite foi criada e fornece um link para a pagina Inventario para esse tipo de
objeto para que vocé possa aplicar a nova diretiva a objetos de armazenamento imediatamente.

Depois de terminar

Se vocé quiser aplicar a nova diretiva de limite a objetos de armazenamento neste momento, clique no link ir
para object_type now para ir para a pagina Inventario.

Atribuindo politicas de limite de desempenho a objetos de
storage

Vocé atribui uma politica de limite de desempenho definido pelo usuario a um objeto de
storage para que o Unified Manager relate um evento se o valor do contador de
desempenho exceder a configuracao de politica.

Antes de comecgar

Tem de ter a fungao Administrador de aplicacoes.

A politica de limite de desempenho, ou politicas, que vocé deseja aplicar ao objeto, deve existir.

Sobre esta tarefa

Vocé pode aplicar apenas uma politica de desempenho de cada vez a um objeto ou a um grupo de objetos.

E possivel atribuir um maximo de trés politicas de limite a cada objeto de storage. Ao atribuir politicas a varios
objetos, se algum dos objetos ja tiver o nimero maximo de politicas atribuido, o Unified Manager executara as
seguintes agoes:

* Aplica a politica a todos os objetos selecionados que n&o atingiram o seu maximo

* Ignora os objetos que atingiram o nimero maximo de politicas

* Exibe uma mensagem informando que a diretiva ndo foi atribuida a todos os objetos
Além disso, se alguns objetos ndo suportarem o contador que esta sendo rastreado na politica de limite, a
politica ndo sera aplicada a esse objeto. Por exemplo, se vocé criar uma politica de limite de capacidade de

desempenho usada e tentar atribui-la a um né que nao tenha o software ONTAP 9.0 ou posterior instalado, a
politica ndo sera aplicada a esse no.

Passos

1. Na pagina inventario de desempenho de qualquer objeto de storage, selecione o objeto ou objetos aos
quais vocé deseja atribuir uma politica de limite:



Para atribuir limites a... Clique em...

Um unico objeto A caixa de verificagdo a esquerda desse objeto.
Varios objetos A caixa de verificacdo a esquerda de cada objeto.
Todos os objetos na pagina A - caixa suspensa e escolha Selecione todos

os objetos nesta pagina.

Todos os objetos do mesmo tipo A O~ caixa suspensa e escolha Selecionar todos
os objetos.

Vocé pode usar a funcionalidade de classificagao e filtragem para refinar a lista de objetos na pagina de
inventario para facilitar a aplicagao de politicas de limite a muitos objetos.

2. Faca sua selecao e clique em Assign Performance Threshold Policy.

A pagina atribuir politica de limite de desempenho é exibida, mostrando uma lista de politicas de limite que
existem para esse tipo especifico de objeto de storage.

3. Clique em cada politica para exibir os detalhes das configura¢des de limite de desempenho para verificar
se voceé selecionou a politica de limite correta.

4. Depois de selecionar a politica de limite apropriada, clique em Assign Policy (atribuir politica).

Uma mensagem de sucesso na parte superior da pagina confirma que a diretiva de limite foi atribuida ao
objeto ou objetos e fornece um link para a pagina de alertas para que vocé possa configurar as
configuragdes de alerta para esse objeto e politica.

Depois de terminar

Se vocé quiser que os alertas sejam enviados por e-mail ou como uma armadilha SNMP, para notifica-lo de
que um evento de desempenho especifico foi gerado, vocé deve configurar as configuragdes de alerta na
pagina Configuragado de alerta.

Exibindo politicas de limite de desempenho

Vocé pode exibir todas as politicas de limite de desempenho definidas atualmente na
pagina limites de desempenho.

Sobre esta tarefa

A lista de politicas de limite é ordenada alfabeticamente por nome de politica e inclui politicas para todos os
tipos de objetos de storage. Vocé pode clicar em um cabecgalho de coluna para classificar as politicas por essa
coluna. Se vocé estiver procurando uma politica especifica, use os mecanismos de filtro e pesquisa para
refinar a lista de politicas de limite que aparecem na lista de inventario.

Vocé pode passar o cursor sobre o Nome da politica e o nome da condicao para ver os detalhes de
configuracéo da politica. Além disso, vocé pode usar os botdes fornecidos para criar, clonar, editar e excluir
politicas de limite definidas pelo usuario.



Passos

1. No painel de navegacao esquerdo, selecione limiares de eventos > desempenho.

E apresentada a pagina limites de desempenho.

Editando politicas de limite de performance definidas pelo
usuario

Vocé pode editar as configuracdes de limite para as politicas de limite de desempenho
existentes. Isso pode ser util se vocé achar que esta recebendo muitos ou poucos alertas
para determinadas condi¢cdes de limite.

Antes de comecgar

Tem de ter a fungao Administrador de aplicagées.

Sobre esta tarefa

N&o é possivel alterar o nome da politica ou o tipo de objeto de armazenamento que esta sendo monitorado
para politicas de limite existentes.

Passos

1. No painel de navegacao esquerdo, selecione limiares de eventos > desempenho.
A pagina limites de desempenho € exibida.

2. Selecione a politica de limite que deseja alterar e clique em Editar.
A pagina Editar politica de limite de desempenho é exibida.

3. Faca suas alteragdes na politica de limite e clique em Salvar.

Vocé retorna a pagina limites de desempenho.

Resultados

Depois que eles sao salvos, as alteragbes sao atualizadas imediatamente em todos os objetos de
armazenamento que usam a diretiva.

Depois de terminar

Dependendo do tipo de alteracdes feitas na politica, talvez vocé queira revisar as configuragdes de alerta
configuradas para os objetos que usam a politica na pagina Configuragao de alerta.
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Remocao de politicas de limite de performance de objetos
de storage

Vocé pode remover uma politica de limite de performance definida pelo usuario de um
objeto de storage quando n&o quiser mais que o Unified Manager monitore o valor do
contador de performance.

Antes de comecgar

Tem de ter a fungao Administrador de aplicagdes.

Sobre esta tarefa

Vocé pode remover apenas uma politica de cada vez de um objeto selecionado.

Vocé pode remover uma politica de limite de varios objetos de armazenamento selecionando mais de um
objeto na lista.

Passos

1. Na pagina inventario de qualquer objeto de armazenamento, selecione um ou mais objetos que tenham
pelo menos uma politica de limite de desempenho aplicada.

Para limpar limites de... Faca isso...

Um unico objeto Marque a caixa de selecédo a esquerda desse
objeto.

Varios objetos Marque a caixa de selecédo a esquerda de cada
objeto.

Todos os objetos na pagina Clique @~ no cabecgalho da coluna.

2. Clique em Limpar politica de limite de desempenho.

A pagina Limpar politica de limite é exibida, mostrando uma lista de politicas de limite que estao
atualmente atribuidas aos objetos de armazenamento.

3. Selecione a politica de limite que deseja remover dos objetos e clique em Limpar Politica.

Quando vocé seleciona uma politica de limite, os detalhes da politica s&o exibidos para que vocé possa
confirmar que selecionou a politica apropriada.

O que acontece quando uma politica de limite de
desempenho é alterada

Se vocé ajustar o valor do contador ou a duragao de uma politica de limite de
desempenho existente, a alteragao de politica sera aplicada a todos os objetos de
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armazenamento que usam a diretiva. A nova configuragao ocorre imediatamente e o
Unified Manager comec¢a a comparar os valores do contador de desempenho com as
novas configuragdes de limite para todos os dados de desempenho recém-coletados.

Se existirem eventos ativos para objetos que estejam usando a politica de limite alterada, os eventos serdo
marcados como obsoletos e a politica de limite comegara a monitorar o contador como uma politica de limite
recém-definida.

Ao visualizar o contador no qual o limite foi aplicado na Exibigdo detalhada dos graficos de Contador, as linhas
de limite critico e de aviso refletem as configuragdes de limite atuais. As configuragdes de limite originais nao
aparecem nesta pagina, mesmo que vocé exiba dados histéricos quando a configuragéo de limite antiga
estava em vigor.

Como as configuragdes de limite mais antigas ndo aparecem na Exibigdo detalhada dos
graficos de Contador, vocé pode ver eventos histéricos que aparecem abaixo das linhas de
limite atuais.

O que acontece com as politicas de limite de performance
quando um objeto é movido

Como as politicas de limite de performance sao atribuidas a objetos de storage, se vocé
mover um objeto, todas as politicas de limite atribuidas permaneceréo anexadas ao
objeto apo6s a conclusédo da migracao. Por exemplo, se vocé mover um volume ou LUN
para um agregado diferente, as politicas de limite ainda estarao ativas para o volume ou
LUN no novo agregado.

Se existir uma condi¢ao de contador secundario para a politica de limite (uma politica de combinag&o)--por
exemplo, se uma condigéo adicional for atribuida a um agregado ou a um né—a condi¢ao de contador
secundario é aplicada ao novo agregado ou né para o qual o volume ou LUN foi movido.

Se houver novos eventos ativos para objetos que estejam usando a politica de limite alterada, os eventos
serdo marcados como obsoletos e a politica de limite comecgara a monitorar o contador como uma politica de
limite recém-definida.

Uma operagao de movimentagao de volume faz com que o ONTAP envie um evento de mudanga informativa.
Um icone de evento de mudanga é exibido na linha do tempo de eventos na pagina Performance Explorer e
na pagina analise de carga de trabalho para indicar a hora em que a operagdo de movimentacéo foi
concluida.

Se vocé mover um objeto para um cluster diferente, a politica de limite definida pelo usuario
sera removida do objeto. Se necessario, vocé deve atribuir uma politica de limite ao objeto

@ depois que a operacado mover for concluida. No entanto, as politicas de limite dindmicas e
definidas pelo sistema séo aplicadas automaticamente a um objeto depois que ele € movido
para um novo cluster.

Funcionalidade de politica de limite durante o takeover de HA e a giveback
Quando uma operacgéao de takeover ou giveback ocorre em uma configuracao de alta disponibilidade (HA), os
objetos movidos de um no para o outro né mantém suas politicas de limite da mesma maneira que nas

operagdes de movimentagdo manual. Como o Unified Manager verifica se ha alteragbes na configuragdo do
cluster a cada 15 minutos, o impacto do switchover para o novo né nao é identificado até a proxima votacao
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da configuragéo de cluster.

Se uma operagéao de aquisigcao e giveback ocorrerem dentro do periodo de coleta de alteragdes
de configuragdo de 15 minutos, talvez as estatisticas de desempenho ndo sejam exibidas de
um noé para o outro.

Funcionalidade de politica de limite durante a realocagao de agregados

Se vocé mover um agregado de um né para outro usando 0 aggregate relocation start comando, as
politicas de limite Unico e de combinagao serao mantidas em todos os objetos e a parte do n6 da politica de
limite sera aplicada ao novo noé.

Funcionalidade de politica de limite durante o switchover do MetroCluster

Os objetos que se movem de um cluster para outro cluster em uma configuragao do MetroCluster nao mantém
suas configuracdes de politica de limite definidas pelo usuario. Se necessario, vocé pode aplicar politicas de
limite nos volumes e LUNs movidos para o cluster de parceiros. Depois que um objeto € movido de volta para
o cluster original, a politica de limite definida pelo usuario é reaplicada automaticamente.

Comportamento do volume durante o switchover e o switchback

Descricoes das paginas de politica de limite de
desempenho

Vocé usa a pagina limites de desempenho para criar, editar, clonar, excluir e exibir
politicas de limite de performance.

Os topicos abaixo séo exibidos quando vocé clica em Ajuda na pagina apropriada.

Pagina limites de desempenho

Vocé pode usar a pagina limites de desempenho para exibir todas as politicas de limite
de desempenho definidas no momento. Esta pagina também fornece a funcionalidade
para criar, clonar, editar e excluir politicas de limite.

A lista de politicas de limite de desempenho é ordenada alfabeticamente por nome de politica. Vocé pode
clicar em um cabegalho de coluna para classificar as politicas por essa coluna. Se vocé estiver procurando
uma politica especifica, vocé pode usar os mecanismos de filtro e pesquisa para refinar a lista de politicas de
limite que aparecem na lista de inventario.

Filtro e barra de pesquisa

O botéo Filtering permite refinar a lista de politicas de limite exibindo apenas as politicas que correspondem a
determinados critérios.

O botao pesquisar permite pesquisar determinadas politicas inserindo nomes de politicas totais ou parciais
para refinar a lista de politicas de limite que aparecem na lista de inventario.

Botoes de comando

e Criar
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Cria uma nova politica de limite de desempenho.

* Clone

Cria uma nova politica de limite de desempenho com base em uma copia da politica selecionada.

e Editar

Modifica a politica de limite de desempenho selecionada. Todos os objetos de armazenamento que estao
usando a politica sao atualizados para usar a politica revisada.

e Excluir

Exclui a politica de limite de desempenho selecionada. A politica é removida de todos os objetos de
armazenamento que estdo usando a politica. Vocé pode clicar no item na coluna objetos associados para
exibir os objetos que estdo usando essa diretiva no momento.

Lista de politicas de limite

* Nome da politica

14

Exibe o nome da politica de limite. Vocé pode posicionar o cursor sobre o nome da politica para exibir os
detalhes da politica.

Descrigcao

Exibe uma breve descri¢do da politica de limites.

Primeira condigao

Exibe a condigao primaria da politica de limite, incluindo o contador de desempenho definido e os valores
de gatilho de aviso e os valores criticos de gatilho. Pode posicionar o cursor sobre o nome da condigéo
para visualizar os detalhes da condicao.

Segunda condigao

Exibe a condigao de politica de limite secundario, se definida. Pode posicionar o cursor sobre 0 nome da

condigao para visualizar os detalhes da condigdo. Se uma segunda condigao nao for definida, esta coluna
estara em branco.

@ Quando uma segunda condigéo é definida, um evento é gerado somente quando ambas as
condi¢des sao violadas.

Objetos associados

Exibe o tipo de objeto de storage ao qual a diretiva de limite pode ser aplicada e o niumero de objetos que
estao usando a diretiva. Este campo fica em branco até que vocé atribua a politica a pelo menos um
objeto.

Vocé pode clicar no cabegalho da coluna para classificar as politicas por tipo de objeto: Volume, LUN,
agregado e assim por diante. Vocé pode clicar no nome da politica para exibir a pagina de inventario
preenchida com os objetos que estado usando atualmente a politica de limite.



Criar ou clonar a pagina Politica de limite de desempenho

Vocé pode usar a pagina criar politica de limite de desempenho ou a pagina Clonar
politica de limite para criar uma nova politica de limite de desempenho.

Vocé pode preencher os campos nesta pagina e clicar em Salvar para adicionar uma politica de limite de
desempenho.

* Para tipo de objeto
Selecione o tipo de objeto de armazenamento para o qual vocé deseja criar uma politica de limite.
* Nome da politica

Introduza o nome da politica de limites. O nome aparece em outras paginas do Unified Manager e deve
fornecer uma breve descricdo da politica.

* Descrigao
(Opcional) Introduza uma descrigdo detalhada da politica de limites.
* Valores de limiar

Defina a condicao principal e, opcionalmente, a condicdo secundaria do contador de limites. A inclusao de
um contador secundario exige que ambos os contadores excedam os valores-limite antes que o limite seja
considerado violado.

> Selecione um contador

Selecione o contador no qual deseja definir um limite de desempenho.
> Aviso

Introduza o valor limite para o contador que é considerado um aviso.
o Critica

Introduza o valor limite para o contador que é considerado critico.

Os valores-limite validos sao de 0,001 a 10.000.000 para numeros, 0.001-100 para porcentagens e 0.001-
200 para porcentagens de capacidade de desempenho usada.

* Duragao
Selecione o niumero de minutos em que o valor do contador deve ser superior ao valor de aviso ou limite
critico. Como o Unified Manager coleta novos valores de contador de desempenho a cada cinco minutos,
o menu fornece valores em multiplos de cinco com base no intervalo de atualizagéo.

Editar a pagina Politica de limite de desempenho

Vocé pode usar a pagina Editar politica de limite de desempenho para modificar uma
politica de limite de desempenho existente.

Vocé pode modificar os campos nesta pagina e clicar em Salvar para alterar uma politica de limite de
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desempenho. Todos os objetos de cluster que estdo usando atualmente a politica de limite sdo atualizados
automaticamente para usar a nova definigcao de politica.

 Para tipo de objeto
O tipo de objeto ndo pode ser alterado.
* Nome da politica
Altere o nome da politica de limite.
* Descrigao
Altere a descricao detalhada da politica de limites.
* Valores de limiar
Altere a condig&o principal e, opcionalmente, a condigdo secundaria do contador de limites.
> Selecione um contador
Altere o contador no qual deseja definir um limite de desempenho.
> Aviso
Introduza o valor limite para o contador que é considerado um aviso.
o Critica
Introduza o valor limite para o contador que € considerado critico.
* Duracgao
Altere o numero de minutos em que o valor do contador deve ser superior ao valor de aviso ou limite
critico.
Atribua a pagina Politica de limite de desempenho

Vocé pode usar a pagina atribuir politica de limite de desempenho para atribuir uma
politica de limite de desempenho a um ou mais objetos de storage.

A lista de politicas € preenchida apenas com as politicas validas para o tipo de objeto de armazenamento
selecionado.

Selecione a politica que deseja aplicar ao objeto ou objetos e clique em aplicar politica.
Ha alguns casos em que uma mensagem de erro pode ser retornada quando vocé tenta aplicar uma politica:

» Ao aplicar uma politica que usa o contador capacidade de desempenho usada a um no6 ou agregado que
nao esteja instalado com o ONTAP 9.0 ou posterior, software.

As versoes do software ONTAP anteriores a 9,0 nao suportam os contadores de capacidade de
desempenho.

* Ao aplicar uma diretiva de combinagéo a um volume FlexGroup, em que o segundo contador inclui um no
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ou objeto agregado.

Como os volumes do FlexGroup podem ser espalhados por varios nds e agregados, essa operagao nao é
permitida.

Limpar a pagina Politica de limite de desempenho

Vocé pode usar a pagina Limpar politica de limite de desempenho para remover, ou

limpar, uma politica de limite de desempenho de um ou mais objetos de armazenamento.

A lista de politicas € preenchida apenas com as politicas que estdo sendo usadas no objeto ou objetos
selecionados.

Selecione a politica que deseja remover do objeto de armazenamento ou objetos e clique em Limpar politica.
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