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Instalar o Unified Manager em sistemas Linux

E importante que vocé entenda que a sequéncia de etapas para baixar e instalar o
Unified Manager varia de acordo com o cenario de instalagao.

Criando um diretério inicial personalizado do usuario e uma
senha umadmin antes da instalacao

Vocé pode criar um diretdrio inicial personalizado e definir sua prépria senha de usuario
umadmin antes de instalar o Unified Manager. Essa tarefa é opcional, mas alguns sites
podem precisar de flexibilidade para substituir as configuragdées padrao de instalagao do
Unified Manager.

Antes de comecar

« O sistema deve satisfazer os requisitos descritos na Requisitos do sistema de hardware.

* Vocé deve ser capaz de fazer login como usuario raiz no sistema Red Hat Enterprise Linux ou CentOS.

Sobre esta tarefa

Ainstalagédo padrao do Unified Manager executa as seguintes tarefas:

* Cria o usuario umadmin com /home/umadmin como diretério home.

* Atribui a senha padrao "admin™ ao usuario umadmin.

Como alguns ambientes de instalac&o restringem o acesso /home ao, a instalagéo falha. Vocé deve criar o
diretério home em um local diferente. Além disso, alguns sites podem ter regras sobre complexidade de senha
ou exigir que as senhas sejam definidas por administradores locais, em vez de serem definidas pelo programa

de instalagdo.

Se o0 ambiente de instalacado exigir que vocé substitua essas configuragbes padréo de instalagao, siga estas
etapas para criar um diretorio inicial personalizado e definir a senha do usuario umadmin.

Quando essas informacgdes sao definidas antes da instalacao, o script de instalagdo descobre essas
configuragdes e usa os valores definidos em vez de usar as configuragdes padrao de instalagao.

Além disso, a instalagao padrdo do Unified Manager inclui o usuario umadmin nos arquivos sudoers

(ocum sudoers’e ‘ocie sudoers)no /etc/sudoers.d/ diretorio. Se vocé remover esse conteudo do
seu ambiente por causa de politicas de seguranga ou por causa de alguma ferramenta de monitoramento de
segurancga, sera necessario adiciona-lo de volta. Vocé precisa preservar a configuragao dos sudoers porque
algumas operagdes do Unified Manager exigem esses sudo Privileges.

As politicas de seguranga no seu ambiente ndo devem restringir o sudo Privileges para o usuario de
manutengao do Unified Manager. Algumas operacgdes do Unified Manager podem falhar se o Privileges for
restrito. Verifique se vocé é capaz de executar o seguinte comando sudo quando conetado como o usuario
umadmin apods a instalagédo bem-sucedida. sudo /etc/init.d/ocie status Este comando deve retornar
o status apropriado do servigo ocie sem erros.


https://docs.netapp.com/pt-br/active-iq-unified-manager-97/install-linux/concept-virtual-infrastructure-or-hardware-system-requirements.html

Passos

1. Inicie sessdao como utilizador raiz no servidor.
2. Crie a conta do grupo umadmin chamada "mainblance":groupadd maintenance

3. Crie a conta de usuario "umadmin" no grupo de manutengéo sob um diretorio de sua escolha:adduser
--home <home directory\> -g maintenance umadmin

4. Defina a senha umadmin:passwd umadmin

O sistema solicita que vocé insira uma nova string de senha para o usuario umadmin.

Depois de terminar

Depois de instalar o Unified Manager, vocé deve especificar o shell de login do usuario umadmin.

A transferir o Unified Manager

Vocé deve fazer download do arquivo do Gerenciador Unificado. zip no site de suporte
da NetApp para instalar o Gerenciador unificado.
Antes de comecar

Vocé deve ter credenciais de login para o site de suporte da NetApp.

Sobre esta tarefa

Faca o download do mesmo pacote de instalagdo do Unified Manager para os sistemas Red Hat Enterprise
Linux e CentOS.

Passos

1. Faga login no site de suporte da NetApp e navegue até a pagina de download para instalar o Unified
Manager na plataforma Red Hat Enterprise Linux.

https://mysupport.netapp.com/products/index.html

2. Faga o download do arquivo do Unified Manager. zip para um diretdrio no sistema de destino.

3. Verifigue a soma de verificagao para garantir que o software foi transferido corretamente.

Instalar o Unified Manager

E possivel instalar o Unified Manager em uma plataforma Red Hat Enterprise Linux ou
CentOS fisica ou virtual.

Antes de comecar

» O sistema no qual vocé deseja instalar o Unified Manager deve atender aos requisitos de sistema e
software.


https://mysupport.netapp.com/products/index.html

Requisitos do sistema de hardware

Requisitos de instalacao e software Red Hat e CentOS

* Vocé deve ter baixado o arquivo do Gerenciador Unificado. zip do site de suporte da NetApp para o
sistema de destino.

* Vocé deve ter um navegador da Web compativel.

» O software de emulacao de terminal deve ter o scrollback habilitado.

Sobre esta tarefa

O sistema Red Hat Enterprise Linux ou CentOS pode ter todas as versdes necessarias do software de suporte
necessario (Java, MySQL, utilitéarios adicionais) instalado, apenas alguns dos softwares necessarios
instalados, ou pode ser um sistema recém-instalado sem nenhum dos softwares necessarios instalados.

Passos

1. Faca login no servidor no qual vocé esta instalando o Unified Manager.

2. Digite os comandos apropriados para avaliar qual software pode exigir instalacdo ou atualizacédo no
sistema de destino para suportar a instalagao:

Software necessario e versdao minima Comando para verificar o software e a versao
OpenJDK versao 11.0.7 java -version

MySQL 8.0.20 Community Edition ‘rpm -qa

grep -i mysql’ p7zip 16,02

‘rom -ga grep p7zip’

3. Se a verséo instalada do MySQL for anterior ao MySQL 8.0.20 Community Edition, digite o seguinte
comando para desinstala-lo:rpm -e <mysgl package name>

Se vocé receber erros de dependéncia, vocé deve adicionar a --nodeps opgao para desinstalar o
componente.

4. Navegue até o diretorio em que vocé baixou o arquivo de instalagdo . zip e expanda o pacote do Unified
Manager: unzip ActiveIQUnifiedManager-<version\>.zip

Os . rpm moédulos necessarios para o Unified Manager sdo descompactados para o diretério de destino.

3. Verifique se o seguinte modulo esta disponivel no diretorio: 1s * . rpm
° netapp-um<version\>.x86 64.rpm

6. Execute o script de pré-instalagao para garantir que nao haja configuragdes de sistema ou qualquer
software instalado que possa entrar em conflito com a instalagdo do Unified Manager: sudo
./pre_install check.sh

O script de pré-instalagao verifica se o sistema tem uma assinatura valida do Red Hat e se ele tem acesso
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7.

8.

10.

aos repositérios de software necessarios. Se o script identificar quaisquer problemas, vocé deve corrigir os
problemas antes de instalar o Unified Manager.

Vocé deve executar step 7 somente se vocé for obrigado a baixar manualmente os
@ pacotes que sao necessarios para sua instalacdo. Se o seu sistema tiver acesso a Internet
e todos os pacotes necessarios estiverem disponiveis, va para step 8.

Para sistemas que néo estejam conetados a Internet ou que ndo estejam usando os repositorios Red Hat
Enterprise Linux, execute as etapas a seguir para determinar se vocé esta faltando algum pacote
necessario e, em seguida, faca o download desses pacotes:

a. No sistema no qual vocé esta instalando o Unified Manager, veja a lista de pacotes disponiveis e
indisponiveis: yum install netapp-um<version\>.x86 64.rpm --assumeno

Os itens na secéao "Instalando:"™ s&o os pacotes que estéo disponiveis no diretdrio atual, e os itens na
secao "Instalando para dependéncias:"™ s&o os pacotes que estéo faltando no seu sistema.

b. Em um sistema que tenha acesso a Internet, baixe os pacotes ausentes: yum install
<package name\> --downloadonly --downloaddir=.

Como o plug-in "yum-plugin-downloadonly" nem sempre esta ativado em sistemas Red
Hat Enterprise Linux, vocé pode precisar habilitar a funcionalidade para baixar um
pacote sem instala-lo: yum install yum-plugin-downloadonly

c. Copie os pacotes ausentes do sistema conetado a Internet para o sistema de instalacao.

Como usuario raiz, ou usando sudo, execute o seguinte comando para instalar o software: yum install
netapp-um<version\>.x86 64.rpm

Este comando instala os . rpm pacotes, todos os outros softwares de suporte necessarios e o software
Unified Manager.

Nao tente instalar usando comandos alternativos (como rpm -ivh ). Uma instalagdo bem-
sucedida do Unified Manager em um sistema Red Hat Enterprise Linux ou CentOS requer
@ que todos os arquivos do Unified Manager e arquivos relacionados sejam instalados em
uma ordem especifica em uma estrutura de diretério especifica que é aplicada
automaticamente pelo comando yum install netapp-um<version>.x86 64.rpm.

. Ignore a notificagdo de e-mail exibida imediatamente apds as mensagens de instalagao.

O e-mail notifica o usuario raiz de uma falha inicial do cron job, o que ndo tem efeito adverso na
instalacao.

Depois que as mensagens de instalagdo estiverem concluidas, role para tras pelas mensagens até que
vOCé veja a mensagem na qual o sistema exibe um enderecgo IP ou URL para a IU da Web do Unified
Manager, o nome do usuario de manutengao (umadmin) e uma senha padrao.

A mensagem é semelhante a seguinte:



Active IQ Unified Manager installed successfully.

Use a web browser and one of the following URL(s) to configure and
access the Unified Manager GUI.

https://default ip address/ (if using IPv4)
https://[default ip address]/ (if using IPv6)

https://fully qualified domain name/

Log in to Unified Manager in a web browser by using following details:
username: umadmin

password: admin

11. Registre o enderecgo IP ou URL, o0 nome de usuario atribuido (umadmin) e a senha atual.

12. Se vocé criou uma conta de usuario umadmin com um diretdério inicial personalizado antes de instalar o
Unified Manager, vocé deve especificar o shell de login do usuario umadmin:usermod -s
/bin/maintenance-user-shell.sh umadmin

Depois de terminar

Acesse a IU da Web para alterar a senha padréo do usuario umadmin e execute a configuragao inicial do
Unified Manager, conforme descrito em "Configurando o Active 1Q Unified Manager"

Usuarios criados durante a instalagao do Unified Manager

Quando vocé instala o Unified Manager no Red Hat Enterprise Linux ou CentOS, os
seguintes usuarios séo criados pelo Unified Manager e utilitarios de terceiros: Umadmin,
jboss e mysq|.

e umadmin

Usado para fazer login no Unified Manager pela primeira vez. A este usuario é atribuida uma fungéo de
usuario "Administrador de aplicativos™ e é configurada como o tipo ""Usuario de Manutencéo™. Esse
usuario é criado pelo Unified Manager.

* jboss

Usado para executar servigos do Unified Manager relacionados ao utilitario JBoss. Esse usuario é criado
pelo Unified Manager.

* mysql

Usado para executar consultas de banco de dados MySQL do Unified Manager. Este usuario € criado pelo
utilitario de terceiros MySQL.

Além desses usuarios, o Unified Manager também cria grupos correspondentes: Maintenance, jboss e mysql.
Os grupos de manutencgéo e jboss sao criados pelo Unified Manager, enquanto o grupo mysql € criado por um
utilitario de terceiros.
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Se vocé criou um diretdrio inicial personalizado e definiu sua propria senha de usuario umadmin
antes de instalar o Unified Manager, o programa de instalagéo nao recriara o grupo de
manutencao ou o usuario umadmin.

Alterar a senha do JBoss

Vocé pode criar uma nova senha JBoss personalizada para substituir a senha padrao
definida durante a instalagdo. Essa tarefa é opcional, mas alguns sites podem exigir esse
recurso de seguranca para substituir a configuracédo padrao de instalagao do Unified
Manager. Esta operacédo também altera a senha que o JBoss usa para acessar o
MySQL.

Antes de comecar

« E necessario ter acesso de usuario raiz ao sistema Red Hat Enterprise Linux ou CentOS no qual o Unified
Manager esta instalado.

* Vocé deve ser capaz de acessar o script fornecido pelo NetApp password. sh no diretério
/opt/netapp/essentials/bin.

Passos

1. Inicie sessdo como utilizador raiz no sistema.
2. Pare os servigos do Unified Manager inserindo os seguintes comandos na ordem mostrada: systemct1l
stop ocieau "systemctl stop ocie

N&o pare o software MySQL associado.

3. Digite o seguinte comando para iniciar o processo de alteragao de senha:
/opt/netapp/essentials/bin/password.sh resetJBossPassword

4. Quando solicitado, insira a senha antiga do JBoss.
A senha padrdo € D11hlaMu@79%.

5. Quando solicitado, digite a nova senha do JBoss e insira-a uma segunda vez para confirmacao.

6. Quando o script for concluido, inicie os servigos do Unified Manager inserindo os seguintes comandos na
ordem mostrada: systemctl start ocie’ “systemctl start ocieau

7. Depois que todos os servigos forem iniciados, vocé podera fazer login na IU do Unified Manager.
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