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Gerir as definicoes da interface

Gerenciar a protecao por senha

Vocé deve configurar o storage array com senhas para protegé-lo contra acesso nao
autorizado.

Definir e alterar senhas

Ao iniciar o System Manager pela primeira vez, vocé sera solicitado a definir uma senha de administrador.
Qualquer usuario que tenha a senha de administrador pode fazer alteragbes de configuragdo na matriz de
armazenamento, como adicionar, alterar ou remover objetos ou configuragdes. Para definir a senha de
administrador durante a inicializac¢ao inicial, "Acesse o System Manager"consulte .

Por razbes de seguranga, vocé pode tentar inserir uma senha apenas cinco vezes antes que o storage de
armazenamento entre em um estado de "bloqueio”. Nesse estado, o storage array rejeitara tentativas
subsequentes de senha. Vocé deve esperar 10 minutos para que a matriz de armazenamento seja redefinida
para um estado "normal" antes de tentar digitar uma senha novamente.

Além da senha de administrador, o storage array inclui perfis de usuario predefinidos com uma ou mais
fungdes mapeadas para eles. Para obter mais informagdes, "Permisstes para funcbes mapeadas”consulte .
Os perfis de usuario e mapeamentos ndo podem ser alterados. Apenas as senhas podem ser modificadas. Se
pretender alterar a palavra-passe de administrador ou outras palavras-passe de utilizador, "Alterar
senhas"consulte .

Volte a introduzir palavras-passe apds os tempos limite da sessao

O sistema solicita a senha apenas uma vez durante uma Unica sessao de gerenciamento. No entanto, uma
sessao expira apos 30 minutos de inatividade, altura em que deve introduzir novamente a palavra-passe. Se
outro usuario que gerencia o mesmo storage array de outro cliente de gerenciamento alterar a senha
enquanto sua sessao estiver em andamento, vocé sera solicitado a digitar uma senha da proxima vez que
tentar uma operagao de configuragao ou uma operagéo de exibigao.

Vocé pode ajustar o tempo limite da sessao ou desativar completamente os tempos limite da sesséao.
"Gerenciar tempos limite de sessdo"Consulte .

Remova as unidades ou a protegao por senha

Se vocé remover unidades protegidas por senha ou quiser desativar a protegao por senha, tenha em atencgéo
0 seguinte:

» Se vocé remover unidades com protecao por senha— a senha é armazenada em uma area reservada
de cada unidade no storage de armazenamento. Se vocé remover todas as unidades de um storage array,
sua senha nao funcionara mais. Para corrigir essa condig¢ao, reinstale uma das unidades originais no
storage de armazenamento.

+ Se vocé quiser remover a protec¢ao por senha — se vocé ndo quiser mais ter comandos protegidos por
senha, digite a senha atual do administrador e deixe as caixas de texto da nova senha em branco.


https://docs.netapp.com/pt-br/e-series-santricity-117/san-getstarted/access-sam.html
https://docs.netapp.com/pt-br/e-series-santricity-117/sm-settings/permissions-for-mapped-roles.html
https://docs.netapp.com/pt-br/e-series-santricity-117/sm-settings/change-passwords.html
https://docs.netapp.com/pt-br/e-series-santricity-117/sm-settings/change-passwords.html

Executar comandos de configuragdo em um storage array pode causar sérios danos, incluindo

@ perda de dados. Por esse motivo, vocé sempre deve definir uma senha de administrador para o
storage array. Use uma senha de administrador longa com pelo menos 15 carateres
alfanuméricos para aumentar a seguranca.

Definir unidades padrao para valores de capacidade

O Gerenciador do sistema SANtricity pode exibir valores de capacidade em gibibibibytes
(GiB) ou tebibytes (TIB).

As preferéncias sdo armazenadas no armazenamento local do navegador para que todos os usuarios possam
ter suas proprias configuragoes.

Passos
1. Selecione Preferéncias » Definir preferéncias.

2. Clique no botédo de opgao para Gibibytes ou Tebibytes e confirme que deseja executar a operagao.

Consulte a tabela a seguir para obter abreviaturas e valores.

Abreviatura Valor
Gib 1.024 3 bytes
TIB 1.024 4 bytes

Definir o periodo de tempo predefinido para graficos de
desempenho

Pode alterar o periodo de tempo predefinido apresentado pelos graficos de desempenho.

Sobre esta tarefa

Os graficos de desempenho apresentados na pagina inicial e na pagina desempenho mostram inicialmente
um periodo de tempo de 1 hora. As preferéncias sao armazenadas no armazenamento local do navegador
para que todos os usuarios possam ter suas proprias configuragdes.

Passos
1. Selecione Preferéncias » Definir preferéncias.

2. Na lista suspensa, selecione 5 minutes, 1 hour, 8 hours, 1 day ou 7 Days e confirme que deseja
executar a operagao.

Configurar o banner de login

Vocé pode criar um banner de login que é apresentado aos usuarios antes que eles
estabelecam sessdes no Gerenciador de sistema do SANTtricity. O banner pode incluir um
aviso de aviso e uma mensagem de consentimento.

Sobre esta tarefa



Quando vocé cria um banner, ele aparece antes da tela de login em uma caixa de dialogo.

Passos

1. Selecione Definigdes » sistema.

2. Na secao Geral, selecione Configure Login Banner.
A caixa de dialogo Configurar banner de login sera aberta.

3. Introduza o texto que pretende aparecer no banner de inicio de sesséo.
@ Nao use HTML ou outras tags de marcagao para formatagao.

4. Clique em Salvar.

Resultados

Na proxima vez que os usuarios fizerem login no System Manager, o texto sera aberto em uma caixa de
didlogo. Os usuarios devem clicar em OK para continuar para a tela de login.

Gerenciar tempos limite de sessao

Vocé pode configurar timeouts no Gerenciador de sistema do SANTtricity, para que as
sessdes inativas dos usuarios sejam desconetadas apds um tempo especificado.

Sobre esta tarefa

Por padrao, o tempo limite da sessdo para o System Manager é de 30 minutos. Vocé pode ajustar esse tempo
ou pode desativar os tempos limite da sess&o por completo.

Se o Gerenciamento de Acesso for configurado usando os recursos SAML (Security Assertion

@ Markup Language) incorporados no array, um tempo limite de sess&o pode ocorrer quando a
sessdo SSO do usuario atingir seu limite maximo. Isso pode ocorrer antes do tempo limite da
sessdo do System Manager.

Passos
1. Selecione Definigdes » sistema.

2. Na secao Geral, selecione Ativar/Desativar tempo limite da sessao.
A caixa de dialogo Ativar/Desativar tempo limite da sesséo ¢ aberta.
3. Utilize os controlos giratérios para aumentar ou diminuir o tempo em minutos.

O tempo limite minimo que vocé pode definir para o System Manager € de 15 minutos.

@ Para desativar os tempos limite da sessao, desmarque a caixa de selegao Definir o
periodo de tempo....

4. Clique em Salvar.
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