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SG6200

Instale 0 SG6200 em um gabinete ou rack

Para os modelos SG6260 e SGF6212, vocé instala trilhos no seu gabinete ou rack e
desliza a prateleira do controlador, quaisquer prateleiras de expansao e o controlador de
computacao sobre os trilhos.

Modelo Instale Para obter informagoes

SG6260 compartimento do controlador de 60 "Instale as gavetas de 60 unidades"
unidades e todas as gavetas de expanséao
de 60 unidades

SG6212 compartimento do dispositivo de 12 "Instale as gavetas de 12 unidades"
unidades
SG6260 Controlador de computacdo SG6200-CN  "Instale o controlador SG6200-CN"

Instale os compartimentos de 60 discos para um SG6260

Vocé instala um conjunto de trilhos para o compartimento do controlador E4000 em seu
gabinete ou rack e, em seguida, desliza a prateleira do controlador sobre os trilhos. Se
vocé estiver instalando compartimentos de expansao de 60 unidades, 0 mesmo
procedimento sera aplicado.

Antes de comecar
* Vocé revisou o "Avisos de seguranca" documento incluido na caixa e entendeu as precaucdes para mover
e instalar o hardware.

* Vocé tem as instrugdes fornecidas com o kit de trilho.

@ Para evitar danificar o hardware, nunca mova a gaveta se as unidades estiverem instaladas. E
necessario remover todas as unidades antes de mover a gaveta.

Ao instalar a prateleira do controlador E4000 ou as prateleiras de expansao opcionais, instale o
hardware de baixo para cima no rack ou gabinete para evitar que o equipamento tombe. Para

@ garantir que o equipamento mais pesado fique na parte inferior do gabinete ou rack, instale o
controlador SG6200-CN acima da prateleira do controlador E4000 e das prateleiras de
expansao.

@ Antes de se comprometer com a instalagao, verifique se os cabos fornecidos com o aparelho,
ou os cabos que vocé fornecer, sdo longos o suficiente para o layout planejado.

Passos
1. Siga cuidadosamente as instrugbes para o kit de trilho para instalar os trilhos em seu gabinete ou rack.

Para armarios de orificios quadrados, instale primeiro as porcas de gaiola fornecidas para fixar a parte
dianteira e traseira da prateleira com parafusos.


https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMP12475945

2. Retire a caixa de embalagem exterior do aparelho. Em seguida, dobre as abas na caixa interna.

3. Se estiver a levantar o aparelho a mao, fixe as quatro pegas nas laterais do chassis.

Empurre cada alga para cima até que ela se encaixe no lugar.

4. Coloque a parte de tras da prateleira (a extremidade com os conetores) nos trilhos.

5. Apoiando a prateleira de baixo, deslize-a para dentro do gabinete. Se vocé estiver usando as algas, use
as travas para soltar uma alga de cada vez enquanto vocé desliza a prateleira para dentro.

Para remover as pegas, puxe para tras o trinco de desbloqueio, empurre-o para baixo e, em seguida,
puxe-o para fora da prateleira.

6. Fixe a prateleira na parte frontal do gabinete.

Insira os parafusos no primeiro e terceiro orificios a partir da parte superior da prateleira em ambos os
lados.

7. Fixe a prateleira na parte de tras do armario.



Coloque dois suportes traseiros em cada lado da secgéao traseira superior da prateleira. Insira os
parafusos no primeiro e terceiro orificios de cada suporte.

8. Repita essas etapas para qualquer gaveta de expanséo.
9. Instalar unidades NL-SAS de 12 TB em cada uma das cinco gavetas de unidade.

a. Enrole a extremidade da correia da pulseira ESD a volta do pulso e fixe a extremidade do clipe a um
solo metalico para evitar descargas estaticas.

b. Solte as alavancas na gaveta superior da unidade e deslize a gaveta para fora usando as alavancas.
c. Levante cada manipulo de acionamento para uma posigao vertical.

d. Posicione cuidadosamente cada unidade na respetiva ranhura e baixe a pega da unidade levantada
até encaixar.




e. Instalar unidades NL-SAS de 12 TB na gaveta superior.

f. Deslize a gaveta para dentro novamente empurrando o centro e fechando ambas as alavancas com
cuidado.

Pare de empurrar a gaveta se sentir preso. Use as alavancas de liberagdo na parte
frontal da gaveta para deslizar a gaveta para fora. Em seguida, reinsira cuidadosamente
a gaveta na ranhura.

g. Repita estas etapas para instalar unidades NL-SAS nas outras quatro gavetas.
@ Vocé deve instalar todas as unidades 60 para garantir o funcionamento correto.

h. Fixe a moldura frontal a prateleira, se tiver sido fornecida.

10. Se vocé tiver compartimentos de expansao, repita estas etapas para instalar unidades NL-SAS de 12 TB
em cada gaveta de cada compartimento de expansao.

11. Siga as instrugdes para instalar o SG6200-CN em um gabinete ou rack.

Instale 0o SGF6212 em um gabinete ou rack

Vocé instala um conjunto de trilhos para o aparelho em seu gabinete ou rack e, em
seguida, desliza o aparelho sobre os trilhos.

Antes de comecgar

* Vocé revisou o "Avisos de seguranc¢a" documento incluido na caixa e entendeu as precaucdes para mover
e instalar o hardware.

» Vocé tem as instrugdes fornecidas com o kit de trilho.

Passos
1. Siga cuidadosamente as instrugdes para o kit de trilho para instalar os trilhos em seu gabinete ou rack.

2. Nos dois trilhos instalados no gabinete ou rack, estenda as partes moveis dos trilhos até ouvir um clique.


https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMP12475945

3. Introduza o aparelho nas calhas.

4. Deslize o aparelho para dentro do gabinete ou rack.

Quando nao conseguir mover o aparelho mais, puxe os trincos azuis de ambos os lados do chassis para
fazer deslizar o aparelho completamente para dentro.



(D Nao fixe a moldura frontal até que o aparelho seja ligado.

Instale o controlador SG6200-CN para um S$SG6260

Vocé instala um conjunto de trilhos para o controlador SG6200-CN em seu gabinete ou
rack e, em seguida, desliza o controlador sobre os trilhos.

Antes de comecar

* Vocé revisou o0 "Avisos de seguranc¢a" documento incluido na caixa e entendeu as precaugdes para mover
e instalar o hardware.

* Vocé tem as instrucdes fornecidas com o kit de trilho.

* Vocé instalou o compartimento de controladora e as unidades E4000.

Passos
1. Siga cuidadosamente as instrugdes para o kit de trilho para instalar os trilhos em seu gabinete ou rack.

2. Nos dois trilhos instalados no gabinete ou rack, estenda as partes moveis dos trilhos até ouvir um clique.


https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMP12475945

3. Insira o controlador SG6200-CN nos trilhos.

4. Deslize o controlador para dentro do gabinete ou rack.

Quando nao conseguir mover o controlador mais, puxe as travas azuis em ambos os lados do chassi para
deslizar o controlador até o fim.



(D Nao conete a moldura frontal até que vocé ligue o controlador.

5. Aperte os parafusos integrados no painel frontal do controlador para fixar o controlador no rack.
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