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部署 Unified Manager

部署 Unified Manager 包括下载软件，部署虚拟设备，创建维护用户名和密码以及在 Web

UI 中执行初始设置。

• 您需要的内容 *

• 您应验证并完成部署的系统要求。

"系统要求"

• 确保您具有以下信息：

◦ NetApp 支持站点的登录凭据

◦ 用于访问 VMware vCenter Server 和 vSphere Web Client 的凭据

◦ 要部署 Unified Manager 虚拟设备的 ESXi 服务器的 IP 地址

◦ 有关数据中心的详细信息，例如数据存储库中的存储空间和内存要求

◦ 如果要使用 IPv6 寻址，应在主机上启用 IPv6 。

您可以将 Unified Manager 部署为 VMware ESXi 服务器上的虚拟设备。

您应使用 VMware 控制台访问维护控制台，而不是使用 SSH 。

从 Unified Manager 9.8 开始， VMware Tools 已替换为 Open VM Tools （open-vm-tools

）。您不再需要在安装过程中安装 VMware Tools ，因为 Unified Manager 安装包中包含 open-

vm-tools 。

完成部署和初始设置后，您可以在维护控制台中添加集群或配置其他网络设置，然后访问 Web UI 。

步骤

1. "下载 Unified Manager"

2. "部署 Unified Manager 虚拟设备"

下载 Unified Manager 安装文件

从 NetApp 支持站点下载 Unified Manager 安装文件，将 Unified Manager 部署为虚拟设
备。

• 您需要的内容 *

您应具有 NetApp 支持站点的登录凭据。

此安装文件是一个 OVA 文件，其中包含在虚拟设备中配置的 Unified Manager 软件。

步骤

1. 登录到 NetApp 支持站点，然后导航到 Unified Manager 的 Download 页面：
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"NetApp 支持站点"

2. 选择所需的 Unified Manager 版本并接受最终用户许可协议（ EULA ）。

3. 将适用于 VMware vSphere 安装的 OVA 文件下载并保存到 vSphere Client 可访问的本地目录或网络目录
中。

4. 验证校验和以确保软件下载正确。

部署 Unified Manager 虚拟设备

下载安装文件后，您可以将 Unified Manager 部署为虚拟设备。使用 vSphere Web Client

在 ESXi 服务器上部署虚拟设备。部署虚拟设备时，系统会创建一个虚拟机。

• 您需要的内容 *

您应查看系统要求。在部署 Unified Manager 虚拟设备之前进行必要的更改。

"虚拟基础架构要求"

"VMware 软件和安装要求"

如果使用动态主机配置协议（ DHCP ），请确保 DHCP 服务器可用，并且 DHCP 和虚拟机（ VM ）网络适配
器配置正确。默认情况下， DHCP 已配置。

如果使用静态网络配置，请确保 IP 地址不会在同一子网中重复，并且已配置相应的 DNS 服务器条目。

在部署虚拟设备之前，请获取以下信息：

• 用于访问 VMware vCenter Server 和 vSphere Web Client 的凭据

• 要部署 Unified Manager 虚拟设备的 ESXi 服务器的 IP 地址

• 有关数据中心的详细信息，例如存储空间的可用性

• 如果您不使用 DHCP ，请为计划连接的网络设备获取 IPv4 或 IPv6 地址：

◦ 主机的完全限定域名（ FQDN ）

◦ 主机的 IP 地址

◦ 网络掩码

◦ 默认网关的 IP 地址

◦ 主 DNS 地址和二级 DNS 地址

◦ 搜索域

从 Unified Manager 9.8 开始， VMware Tools 已替换为 Open VM Tools （` open-vm-tools` ）。您无需在安装
过程中安装 VMware Tools ，因为 Unified Manager 安装包中包含 ` open-vm-tools` 。

部署虚拟设备后，将生成用于 HTTPS 访问的唯一自签名证书。访问 Unified Manager Web UI 时，您可能会看
到有关不可信证书的浏览器警告。

支持 Unified Manager 虚拟设备的 VMware 高可用性。
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步骤

1. 在 vSphere Client 中，单击 * 文件 * > * 部署 OVF 模板 * 。

2. 完成部署 OVF 模板向导以部署 Unified Manager 虚拟设备。

在 Networking Configuration 页面上：

◦ 使用 DHCP 和 IPv4 寻址时，请将所有字段留空。

◦ 选中 "`启用自动 IPv6 寻址` " 框，并在使用 DHCP 和 IPv6 寻址时将所有其他字段留空。

◦ 如果要使用静态网络配置，您可以填写此页面上的字段，这些设置将在部署期间应用。请确保此 IP 地址
对于部署它的主机是唯一的，并且尚未使用，并且具有有效的 DNS 条目。

3. 将 Unified Manager 虚拟设备部署到 ESXi 服务器后，右键单击虚拟机，然后选择 * 启动 * 来启动虚拟机。

如果启动操作因资源不足而失败，请添加资源，然后重试安装。

4. 单击 * 控制台 * 选项卡。

完成初始启动过程需要几分钟时间。

5. 要配置时区，请按照 VM Console 窗口中的提示输入您的地理区域和城市或区域。

无论受管设备上的时区设置如何，显示的所有日期信息都将使用为 Unified Manager 配置的时区。如果您的
存储系统和管理服务器配置了相同的 NTP 服务器，则表示相同的即时时间，即使显示方式不同也是如此。
例如，如果您使用的设备配置的时区与管理服务器的时区不同，则创建 Snapshot 副本时，时间戳为管理服
务器时间。

6. 如果没有可用的 DHCP 服务，或者静态网络配置的详细信息存在错误，请选择以下选项之一：

如果您使用 然后执行此操作 …

DHCP 选择 * 重试 DHCP* 。如果您计划使用 DHCP ，则应
确保已正确配置 DHCP 。

如果使用启用了 DHCP 的网络，则会自动为虚拟设
备提供 FQDN 和 DNS 服务器条目。如果 DHCP 未
正确配置 DNS ，则会自动分配主机名
"`UnifiedManager` " 并将其与安全证书关联。如果尚
未设置启用了 DHCP 的网络，则应手动输入网络配
置信息。

静态网络配置 a. 选择 * 输入静态网络配置的详细信息 * 。

完成配置过程需要几分钟时间。

b. 确认输入的值，然后选择 * 。

7. 在提示符处，输入维护用户名，然后单击 * 输入 * 。

维护用户名应以 a-z 中的字母开头，后跟 - ， a-z 或 0-9 的任意组合。
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8. 在提示符处输入密码，然后单击 * 输入 * 。

VM 控制台将显示 Unified Manager Web UI 的 URL 。

您可以访问 Web UI 以执行 Unified Manager 的初始设置，如中所述 "正在配置 Active IQ Unified Manager"。
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