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Unified Manager管理

概念

管理员密码保护

您必须使用管理员密码配置SANtricity Unified Manager、以防止未经授权的访问。

设置管理员密码

设置管理员密码可保护软件免受用户在不知情或恶意运行破坏性命令的影响。首次启动Unified Manager时、您
需要设置管理员密码。

所有用户共享一个管理员密码。拥有此密码的任何用户都可以对存储系统进行配置更改。

输入密码

在单个管理会话期间、软件仅会提示您输入密码一次。默认情况下、会话在30分钟处于非活动状态后超时、此
时您必须再次输入密码。如果需要、您可以调整会话超时。

如果另一个用户从另一个管理客户端访问软件并在会话期间更改了密码、则在下次尝试配置操作或查看操作时、
系统会提示您输入密码。

出于安全原因、您只能在软件进入"锁定"状态之前尝试输入五次密码。在此状态下、软件将拒绝后续的密码尝
试。您必须等待10分钟才能重置为"正常"状态、然后才能再次尝试输入密码。

操作说明

更改管理员密码

您可以更改用于访问SANtricity Unified Manager的管理员密码。

开始之前

• 您必须以本地管理员身份登录、其中包括root管理员权限。

• 您必须知道当前的管理员密码。

关于此任务

选择密码时、请记住以下准则：

• 密码区分大小写。

• 设置密码时、不会从密码中删除尾随空格。如果密码中包含空格、请小心操作。

• 为了提高安全性、请至少使用15个字母数字字符并频繁更改密码。

步骤

1. 选择菜单：设置[访问管理]。
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2. 选择*本地用户角色*选项卡。

3. 从表中选择*管理员*用户。

更改密码按钮将变为可用。

4. 选择 * 更改密码 * 。

此时将打开更改密码对话框。

5. 如果未为本地用户密码设置最小密码长度、请选中此复选框以要求用户输入密码以访问系统。

6. 在两个字段中输入新密码。

7. 输入本地管理员密码以确认此操作、然后单击*更改*。

更改存储阵列密码

您可以在SANtricity Unified Manager中更新用于查看和访问存储阵列的密码。

开始之前

• 您必须使用包含存储管理员权限的用户配置文件登录。

• 您必须知道存储阵列的当前密码、该密码在SANtricity 系统管理器中设置。

关于此任务

在此任务中、您可以输入存储阵列的当前密码、以便在Unified Manager中访问该密码。如果在System Manager

中更改了阵列密码、并且现在还必须在Unified Manager中更改该密码、则可能需要执行此操作。

步骤

1. 从*管理*页面中、选择一个或多个存储阵列。

2. 选择菜单：不常见任务(提供存储阵列密码)。

3. 输入每个存储阵列的密码、然后单击*保存*。

管理会话超时

您可以为SANtricity Unified Manager配置超时、以便在指定时间后断开用户的非活动会
话。

关于此任务

默认情况下、Unified Manager的会话超时为30分钟。您可以调整该时间、也可以完全禁用会话超时。

步骤

1. 从菜单栏中、选择用户登录名旁边的下拉箭头。

2. 选择*启用/禁用会话超时*。

此时将打开*启用/禁用会话超时*对话框。

3. 使用spinner控件以分钟为单位增加或减少时间。
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您可以设置的最小超时时间为15分钟。

要禁用会话超时、请清除*设置时间长度…*复选框。

4. 单击 * 保存 * 。
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