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卷访问组 API 方法

通过卷访问组方法，您可以添加，删除，查看和修改卷访问组，这些卷访问组是用户可以
使用 iSCSI 或光纤通道启动程序访问的卷的集合。

• AddInitiatorsToVolumeAccessGroup

• AddVolumesToVolumeAccessGroup

• CreateVolumeAccessGroup

• DeleteVolumeAccessGroup

• ListVolumeAccessGroups

• RemoveVolumeVolumesFromVolumeAccessGroup

• RemoveInitiatorsFromVolumeAccessGroup

• ModifyVolumeAccessGroup

• GetVolumeAccessGroupEfficiency

了解更多信息

• "SolidFire 和 Element 软件文档"

• "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

AddInitiatorsToVolumeAccessGroup

您可以使用 AddInitiatorsToVolumeAccessGroup 方法将启动程序添加到指定的卷
访问组。

可接受的启动程序 IQN 格式为 iqn.yyyy-mm ，其中 y 和 m 是数字，后跟文本，文本必须仅包含数字，小写字母
字符，句点（ . ），冒号（：）或短划线（ - ）。请参见以下示例：

iqn.2010-01.com.solidfire:17oi.solidfire-0.1

可接受的光纤通道启动程序 WWPN 格式为 Aa ： bB ： CC ： dd ： 11 ： 22 ： 33 ： 44 或
AabBCCdd11223344 。请参见以下示例：

21:00:00:0e:1e:11:f1:81

Parameters

此方法具有以下输入参数：
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Name Description Type 默认值 Required

启动程序 要包括在卷访问组中
的启动程序 ID 或名
称（ IQN 和 WWPN

）的列表。如果传递
启动程序名称列表，
则会创建不存在的启
动程序。如果传递启
动程序 ID 列表，则
如果任何启动程序尚
不存在，则该方法将
返回错误。

传递启动程序名称已
弃用；应尽可能使用
启动程序 ID 。

整型数组或字符串数
组（已弃用）

是的。

卷访问组 ID 要添加启动程序的卷
访问组的 ID 。

整型 无 是的。

返回值

此方法具有以下返回值：

Name Description Type

卷访问组 包含有关新修改的卷访问组的信息
的对象。

卷访问组

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

{

  "id": 13171,

  "method": "AddInitiatorsToVolumeAccessGroup",

  "params": {

    "initiators": [116,117],

    "volumeAccessGroupID": 96

  }

}

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：
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{

  "id": 13171,

  "result": {

    "volumeAccessGroup": {

      "attributes": {},

      "deletedVolumes": [

        327

      ],

      "initiatorIDs": [

        116,

        117

      ],

      "initiators": [

        "iqn.1993-08.org.debian:01:181324777",

        "iqn.1993-08.org.debian:01:181324888"

      ],

      "name": "northbanktest",

      "volumeAccessGroupID": 96,

      "volumes": [

        346

      ]

    }

  }

}

自版本以来的新增功能

9.6

AddVolumesToVolumeAccessGroup

您可以使用 AddVolumeAccessGroup 方法将卷添加到指定的卷访问组。

Parameters

此方法具有以下输入参数：

Name Description Type 默认值 Required

volumes 要添加到卷访问组的
卷 ID 列表。

整型数组 无 是的。

卷访问组 ID 要将卷添加到的卷访
问组的卷访问组 ID
。

整型 无 是的。
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返回值

此方法具有以下返回值：

Name Description Type

卷访问组 包含有关新修改的卷访问组的信息
的对象。

卷访问组

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

{

   "method": "AddVolumesToVolumeAccessGroup",

   "params": {

      "volumeAccessGroupID": 96,

      "volumes": [1,2]

   },

   "id": 1

}

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：
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{

  "id": 1,

  "result": {

    "volumeAccessGroup": {

      "attributes": {},

      "deletedVolumes": [

        346

      ],

      "initiatorIDs": [

        116,

        117

      ],

      "initiators": [

        "iqn.1993-08.org.debian:01:181324777",

        "iqn.1993-08.org.debian:01:181324888"

      ],

      "name": "northbanktest",

      "volumeAccessGroupID": 96,

      "volumes": [

        1,

        2

      ]

    }

  }

}

自版本以来的新增功能

9.6

CreateVolumeAccessGroup

您可以使用 CreateVolumeAccessGroup 创建新的卷访问组。创建卷访问组时，需要为
其指定一个名称，您也可以输入启动程序和卷。

添加到卷访问组中的任何启动程序 IQN 均可访问组中的任何卷，而无需 CHAP 身份验证。

克隆的卷不会从源卷继承卷访问组成员资格。

创建卷访问组时，请考虑以下事项：

• 一个卷访问组最多可以包含 64 个启动程序 IQN 。

• 一个启动程序只能属于一个卷访问组。

• 一个卷访问组最多可以包含 2000 个卷。

5



• 每个卷访问组最多可以属于四个卷访问组。

Parameters

此方法具有以下输入参数：

Name Description Type 默认值 Required

启动程序 要包括在卷访问组中
的启动程序 ID 或名
称（ IQN 和 WWPN

）的列表。如果传递
启动程序名称列表，
则会创建不存在的启
动程序。如果传递启
动程序 ID 列表，则
如果任何启动程序尚
不存在，则该方法将
返回错误。传递启动
程序名称已弃用；应
尽可能使用启动程序
ID 。

整型数组或字符串数
组（已弃用）

否

name 卷访问组的名称。不
需要唯一，但建议使
用。长度必须为 1 到
64 个字符。

string 无 是的。

volumes 要包括在卷访问组中
的卷 ID 列表。

整型数组 否

属性 名称 - 值对列表，采
用 JSON 对象格式。

JSON 对象 ｛ ｝ 否

返回值

此方法具有以下返回值：

Name Description Type

卷访问组 一个对象，其中包含有关新创建的
卷访问组的信息。

卷访问组

卷访问组 ID 新创建的卷访问组的 ID 。 整型

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：
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{

   "method": "CreateVolumeAccessGroup",

   "params": {

      "name": "myaccessgroup",

      "initiators": ["iqn.1993-08.org.debian: 01: a31b1d799d5c"],

      "volumes": [327],

      "attributes": {}

   }

}

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

{

  "id": null,

  "result": {

    "volumeAccessGroup": {

      "attributes": {},

      "deletedVolumes": [],

      "initiatorIDs": [

        95

      ],

      "initiators": [

        "iqn.1993-08.org.debian: 01: a31b1d799d5c"

      ],

      "name": "myaccessgroup",

      "volumeAccessGroupID": 96,

      "volumes": [

        327

      ]

    },

    "volumeAccessGroupID": 96

  }

}

自版本以来的新增功能

9.6

了解更多信息

• GetAsyncResult

• ListSyncJobs
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• ModifyVolume

DeleteVolumeAccessGroup

您可以使用 DDeleteVolumeAccessGroup 删除卷访问组。

Parameters

此方法具有以下输入参数：

Name Description Type 默认值 Required

卷访问组 ID 要删除的卷访问组的
ID 。

整型 无 是的。

deleteOrphanInitiato

rs
指定是否删除启动程
序对象。可能值：

• true ：从卷访问
组中删除启动程
序对象后，将其
删除。

• false ：从卷访问
组中删除启动程
序对象后，不要
删除这些对象。
这是默认值。

boolean false 否

【强制】 添加此标志将强制删
除卷访问组，即使其
具有虚拟网络 ID 或
标记也是如此。可能
值：

• true ：将删除卷
访问组。

• false ：默认值。
如果卷访问组具
有虚拟网络 ID

或标记，请勿将
其删除。

boolean false 否

返回值

此方法没有返回值。
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请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

{

   "method": "DeleteVolumeAccessGroup",

   "params": {

          "force": true,

      "volumeAccessGroupID"  : 3

   },

   "id" : 1

}

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

{

   "id" : 1,

   "result": {}

}

自版本以来的新增功能

9.6

ListVolumeAccessGroups

您可以使用 ListVolumeAccessGroups 方法获取有关系统中当前卷访问组的信息。

Parameters

此方法具有以下输入参数：

Name Description Type 默认值 Required

limit 要返回的
volumeAccessGroup

对象的最大数量。与
volumeAccessGroup

s 参数不能共存。

整型 无限制 否

9



Name Description Type 默认值 Required

startVolumeAccess

GroupID
列表开头处的卷访问
组 ID 。与
volumeAccessGroup

s 参数不能共存。

整型 0 否

卷访问组 要检索的卷访问组
ID 值列表。与
startVolumeAccess

GroupID 和 limit 参
数不能共存。

整型数组 否

返回值

此方法具有以下返回值：

Name Description Type

卷访问组 描述每个卷访问组的对象列表。 卷访问组 数组

卷访问组未绕 系统未找到的卷访问组列表。如果
您使用了 volumeAccessGroups 参
数，但系统找不到您指定的一个或
多个卷访问组，则显示此参数。

整型数组

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

{

   "method": "ListVolumeAccessGroups",

   "params": {

      "startVolumeAccessGroupID": 3,

      "limit"   : 1

   },

   "id" : 1

}

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：
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{

  "id": 1,

  "result": {

    "volumeAccessGroups": [

      {

        "attributes": {},

        "deletedVolumes": [],

        "initiatorIDs": [],

        "initiators": [],

        "name": "example1",

        "volumeAccessGroupID": 3,

        "volumes": []

      }

    ]

  }

}

自版本以来的新增功能

9.6

RemoveVolumeVolumesFromVolumeAccessGroup

您可以使用 RemoveVolumeVolumesFromVolumeAccessGroup 方法从指定卷访问组中
删除卷。

Parameters

此方法具有以下输入参数：

Name Description Type 默认值 Required

卷访问组 ID 要从中删除卷的卷访
问组 ID 。

整型 无 是的。

volumes 要从卷访问组中删除
的卷的卷 ID 。

整型数组 无 是的。

返回值

此方法具有以下返回值：
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Name Description Type

卷访问组 包含有关新修改的卷访问组的信息
的对象。

卷访问组

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

{

   "method": "RemoveVolumesFromVolumeAccessGroup",

   "params": {

      "volumeAccessGroupID": 96,

      "volumes": [1,2]

   },

   "id": 1

}

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

{

  "id": 1,

  "result": {

    "volumeAccessGroup": {

      "attributes": {},

      "deletedVolumes": [

        346

      ],

      "initiatorIDs": [

        116,

        117

      ],

      "initiators": [

        "iqn.1993-08.org.debian:01:181324777",

        "iqn.1993-08.org.debian:01:181324888"

      ],

      "name": "northbanktest",

      "volumeAccessGroupID": 96,

      "volumes": []

    }

  }

}
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自版本以来的新增功能

9.6

RemoveInitiatorsFromVolumeAccessGroup

您可以使用 RemoveInitiatorsFromVolumeAccessGroup 方法从指定卷访问组中删
除启动程序。

Parameters

此方法具有以下输入参数：

Name Description Type 默认值 Required

卷访问组 ID 从中删除启动程序的
卷访问组的 ID 。

整型 无 是的。

启动程序 要包括在卷访问组中
的启动程序 ID 或名
称（ IQN 和 WWPN

）的列表。如果传递
启动程序名称列表，
则会创建不存在的启
动程序。如果传递启
动程序 ID 列表，则
如果任何启动程序尚
不存在，则该方法将
返回错误。传递启动
程序名称已弃用；应
尽可能使用启动程序
ID 。

整型数组（建议）或
字符串数组（已弃用
）

无 否

deleteOrphanInitiato

rs
指定是否在启动程序
对象从卷访问组中删
除后删除这些对象。
可能值：

• true ：从卷访问
组中删除启动程
序对象后，将其
删除。

• false ：从卷访问
组中删除启动程
序对象后，不要
删除这些对象。
这是默认值。

boolean false 否

13



返回值

此方法具有以下返回值：

Name Description Type

卷访问组 包含有关新修改的卷访问组的信息
的对象。

卷访问组

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

{

  "id": 13171,

  "method": "RemoveInitiatorsFromVolumeAccessGroup",

  "params": {

    "initiators": [114,115],

    "volumeAccessGroupID": 96

  }

}

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

{

  "id": 13171,

  "result": {

    "volumeAccessGroup": {

      "attributes": {},

      "deletedVolumes": [

        327

      ],

      "initiatorIDs": [],

      "initiators": [],

      "name": "test",

      "volumeAccessGroupID": 96,

      "volumes": [

        346

      ]

    }

  }

}
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自版本以来的新增功能

9.6

ModifyVolumeAccessGroup

您可以使用 ModfyVolumeAccessGroup 方法更新启动程序以及在卷访问组中添加或删
除卷。

如果指定的启动程序或卷与当前存在的启动程序或卷重复，则卷访问组将保持不变。如果未指定卷或启动程序的
值，则当前启动程序和卷列表不会更改。

Parameters

此方法具有以下输入参数：

Name Description Type 默认值 Required

卷访问组 ID 要修改的卷访问组的
ID 。

整型 无 是的。

name 此卷访问组的新名
称。

string 无 否

属性 名称 - 值对列表，采
用 JSON 对象格式。

JSON 对象 无 否

启动程序 要包括在卷访问组中
的启动程序 ID 或名
称（ IQN 和 WWPN

）的列表。如果传递
启动程序名称列表，
则会创建不存在的启
动程序。如果传递启
动程序 ID 列表，则
如果任何启动程序尚
不存在，则该方法将
返回错误。传递启动
程序名称已弃用；应
尽可能使用启动程序
ID 。

整型数组（建议）或
字符串数组（已弃用
）

无 否
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deleteOrphanInitiato

rs
指定是否在启动程序
对象从卷访问组中删
除后删除这些对象。
可能值：

• true ：从卷访问
组中删除启动程
序对象后，将其
删除。

• false ：从卷访问
组中删除启动程
序对象后，不要
删除这些对象。
这是默认值。

boolean false 否

volumes 要修改的卷的卷 ID

列表。
整型数组 无 卷访问组

返回值

此方法具有以下返回值：

Name Description Type

卷访问组 包含有关新修改的卷访问组的信息
的对象。

卷访问组

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

{

   "method": "ModifyVolumeAccessGroup",

   "params": {

      "volumeAccessGroupID": 96,

      "name": "accessgrouptest",

      "initiators": [115,114],

      "volumes": [

         346

    ],

      "attributes": {}

   }

}
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响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

{

  "id": null,

  "result": {

    "volumeAccessGroup": {

      "attributes": {},

      "deletedVolumes": [

        327

      ],

      "initiatorIDs": [

        114,

        115

      ],

      "initiators": [

        "iqn.1998-01.com.vmware:desk1-esx1-577b283a",

        "iqn.1998-01.com.vmware:donesq-esx1-421b281b"

      ],

      "name": "accessgrouptest",

      "volumeAccessGroupID": 96,

      "volumes": [

        346

      ]

    }

  }

}

自版本以来的新增功能

9.6

了解更多信息

• AddInitiatorsToVolumeAccessGroup

• AddVolumesToVolumeAccessGroup

• RemoveInitiatorsFromVolumeAccessGroup

• RemoveVolumeVolumesFromVolumeAccessGroup

GetVolumeAccessGroupEfficiency

您可以使用 GetVolumeAccessGroupEfficiency 方法获取有关卷访问组的效率信息。
只有在此 API 方法中作为参数提供的卷访问组才会用于计算容量。
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参数

此方法具有以下输入参数：

Name Description Type 默认值 Required

卷访问组 ID 指定要计算容量的卷
访问组。

整型 无 是的。

返回值

此方法具有以下返回值：

Name Description Type

compression 通过数据压缩为卷访问组中的所有
卷节省的空间量。表示为一个比率
，其中值 1 表示数据已在未压缩的
情况下存储。

浮点

deduplication 通过不复制卷访问组中所有卷的数
据而节省的空间量。以比率表示。

浮点

thinProvisioning 已用空间与已分配用于存储数据的
空间量之比。以比率表示。

浮点

timestamp 垃圾收集后上次收集效率数据的时
间。

ISO 8601 数据字符串

卷单错误 无法查询效率数据的卷。卷缺失可
能是由于最近的垃圾收集，暂时网
络丢失或垃圾收集周期之后重新启
动的服务造成的。

整型数组

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

{

   "method": "GetVolumeAccessGroupEfficiency",

   "params": {

      "volumeAccessGroupID": 1

   },

   "id": 1

}
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响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

{

   "id": 1,

   "result": {

       "compression": 2.006012925331075,

       "deduplication": 1,

       "missingVolumes": [],

       "thinProvisioning": 1.009861932938856,

       "timestamp": "2014-03-10T17:05:27Z"

   }

}

自版本以来的新增功能

9.6
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