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Oracle

FlexPod Datacenter在Cisco UCS上使用Oracle 19c RAC数据
库、而NetApp AFF 在光纤通道上使用NVMe

Cisco Hardakkumar Vyas公司Tushar Patel

Cisco验证设计(CVD)由系统和解决方案组成、这些系统和解决方案经过设计、测试和记
录、可帮助客户部署并改进部署。本CVD文档介绍了Cisco和NetApp FlexPod 解决方案 、
这是一种经过验证的方法、用于部署高可用性Oracle RAC数据库环境。Cisco和NetApp已
针对各种数据库工作负载验证了此参考架构、例如Cisco UCS Datacenter实验室中的OLTP

(联机事务处理)和数据仓库。本文档显示了所涉及组件的硬件和软件配置以及各种测试的
结果。此外、本文档还提供了一个框架、用于在使用Cisco UCS和NetApp存储系统
的NVMe/FC上实施Oracle RAC数据库。

"FlexPod Datacenter在Cisco UCS上使用Oracle 19c RAC数据库、而NetApp AFF 在光纤通道上使用NVMe"

FlexPod 数据中心与基于 Cisco UCS 和 NetApp AFF A 系列的
Oracle RAC 数据库

Cisco Hardakkumar Vyas公司Tushar Patel

经过Cisco验证的设计包括设计、测试和记录的系统和解决方案、旨在帮助和改进客户部
署。这些设计将广泛的技术和产品整合到一个解决方案组合中、这些解决方案是为满足客
户的业务需求而开发的。Cisco和NetApp合作推出了FlexPod 、它为各种工作负载奠定了
基础、并可根据客户需求进行高效的架构设计。FlexPod 解决方案 是一种经验证的方法、
用于将Cisco和NetApp技术部署为共享云基础架构。

采用NetApp全闪存AFF 系统的FlexPod 数据中心是一个融合基础架构平台、它将Cisco和NetApp的同类最佳技
术整合到一个功能强大的企业级应用程序融合平台中。Cisco和NetApp与Oracle密切合作、为当今企业所需的最
苛刻的事务处理和响应时间敏感型数据库提供支持。

此Cisco验证设计(Cisco Validated Design、CVD)介绍了使用FlexPod UCS和NetApp全闪存AFF 存储部署高可用
性Oracle RAC数据库环境的参考数据中心架构。本文档显示了所涉及组件的硬件和软件配置以及各种测试的结
果。此外、本文档还提供了使用Cisco UCS计算服务器、Cisco互联阵列交换机、Cisco MDS交换机、Cisco

Nexus交换机、NetApp AFF 存储和Oracle RAC数据库的实施和最佳实践指导。

"FlexPod 数据中心与基于 Cisco UCS 和 NetApp AFF A 系列的 Oracle RAC 数据库"

基于 Oracle Linux 的 FlexPod Datacenter 和 Oracle RAC

Tushar Patel、Cisco Niranjan Mohmapatra、Cisco John Elliott、NetApp

Cisco Unified Computing System (Cisco UCS)是下一代数据中心平台、可将计算、网络、
存储访问和虚拟化整合到一个统一的系统中。Cisco UCS是任务关键型数据库工作负载架
构的理想平台。Cisco UCS平台、NetApp存储和Oracle Real Application Cluster (RAC)架
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构相结合、可以加快部署速度、提高选择灵活性、提高效率并降低风险、从而加快IT转型
。此Cisco验证设计(Cisco Validated Design、CVD)重点介绍了一个灵活的多租户高性能、
弹性FlexPod 参考架构、该架构采用Oracle 12c RAC数据库。

FlexPod 平台由NetApp和Cisco开发、是一款灵活的集成基础架构解决方案 、可提供经过预先验证的存储、网络
和服务器技术。它旨在提高IT对业务需求的响应能力、同时降低整体计算成本。考虑最长正常运行时间和最低风
险。FlexPod 组件经过集成和标准化、可帮助您实现及时、可重复、一致的部署。您可以准确地规划每
个FlexPod 部署的电源、占地空间、可用容量、性能和成本。

FlexPod 采用最新技术、并高效地简化了数据中心工作负载、从而重新定义了它提供价值的方式：

• 利用具有Flash Pool闪存的NetApp FAS 混合阵列的功能、可以根据您的特定应用程序或环境将精确比例的
闪存部署到旋转介质。

• 利用经过预先验证的平台最大限度地减少业务中断、提高IT灵活性、并将部署时间从数月缩短到数周。

• 将管理时间和总拥有成本(TCO)削减50%。

• 满足或超出不断增长的数据中心工作负载硬件性能需求。

"基于 Oracle Linux 的 FlexPod Datacenter 和 Oracle RAC"

FlexPod 数据中心与基于 Cisco UCS 和 NetApp AFF A 系列的
Oracle RAC 数据库

Cisco Hardakkumar Vyas公司Tushar Patel

采用NetApp全闪存AFF 系统的FlexPod 数据中心是一个融合基础架构平台、它将Cisco

和NetApp的同类最佳技术整合到一个功能强大的企业级应用程序融合平台中。Cisco

和NetApp与Oracle密切合作、为当今企业所需的最苛刻的事务处理和响应时间敏感型数据
库提供支持。

此Cisco验证设计(Cisco Validated Design、CVD)介绍了使用FlexPod UCS和NetApp全闪存AFF 存储部署高可用
性Oracle RAC数据库环境的参考数据中心架构。本文档显示了所涉及组件的硬件和软件配置以及各种测试的结
果。此外、本文档还提供了使用Cisco UCS计算服务器、Cisco互联阵列交换机、Cisco MDS交换机、Cisco

Nexus交换机、NetApp AFF 存储和Oracle RAC数据库的实施和最佳实践指导。

"FlexPod 数据中心与基于 Cisco UCS 和 NetApp AFF A 系列的 Oracle RAC 数据库"
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他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明
确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得
NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19

（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据
本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数
据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交
付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先
书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第
252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名
称可能是其各自所有者的商标。
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