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存储

维护模式

如果您需要使某个存储节点脱机以进行维护，例如软件升级或主机修复，则可以通过为该
节点启用维护模式来最大限度地减少对该存储集群其余部分的 I/O 影响。您可以对设备节
点以及 SolidFire 企业 SDS 节点使用维护模式。

只有当存储节点运行状况良好（没有阻止的集群故障）且存储集群能够容忍单个节点故障时，才能将此存储节点
过渡到维护模式。为运行状况良好且容错的节点启用维护模式后，该节点不会立即过渡；它会一直受到监控，直
到满足以下条件为止：

• 节点上托管的所有卷均已进行故障转移

• 此节点不再托管为任何卷的主节点

• 系统会为要进行故障转移的每个卷分配一个临时备用节点

满足这些条件后，节点将过渡到维护模式。如果在 5 分钟内未满足这些条件，则节点将不会进入维护模式。

禁用存储节点的维护模式时，系统会一直监控此节点，直到满足以下条件为止：

• 所有数据都会完全复制到节点

• 已解决所有阻止的集群故障

• 此节点上托管的卷的所有临时备用节点分配均已取消激活

满足这些条件后，节点将过渡到维护模式之外。如果在一小时内未满足这些条件，则节点将无法过渡到维护模式
之外。

您可以使用 Element API 查看使用维护模式时的维护模式操作状态：

• * 已禁用 * ：未请求任何维护。

• * 故障转移至恢复 * ：节点无法从维护中恢复。

• * 重新覆盖 FromMaintenance* ：节点正在从维护中恢复。

• * 准备维护 * ：正在执行操作以允许节点执行维护。

• * 就绪 ForMaintenance* ：节点已准备好执行维护。

了解更多信息

• "SolidFire和Element文档中心"

卷

存储在 NetApp Element 系统中配置为卷。卷是指使用 iSCSI 或光纤通道客户端通过网络
访问的块设备。
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通过适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件，您可以创建，查看，编辑，删除，克隆， 为用户帐户
备份或还原卷。您还可以管理集群上的每个卷，以及在卷访问组中添加或删除卷。

永久性卷

通过永久性卷，可以将管理节点配置数据存储在指定的存储集群上，而不是本地 VM 上，以便在管理节点丢失或
删除时可以保留这些数据。永久性卷是一种可选的管理节点配置，但建议使用此配置。

如果使用 NetApp 部署引擎为 NetApp HCI 部署管理节点，则会自动启用并配置永久性卷。

部署新管理节点时，安装和升级脚本中包含一个启用永久性卷的选项。永久性卷是指基于 Element 软件的存储
集群上的卷，其中包含主机管理节点虚拟机的管理节点配置信息，这些信息会在虚拟机生命周期结束后持续存
在。如果管理节点丢失，替代管理节点 VM 可以重新连接到丢失的 VM 并恢复其配置数据。

如果在安装或升级期间启用了永久性卷功能，则会自动创建多个卷，并在分配的集群上预先指定 NetApp-HCI-名
称 。与任何基于 Element 软件的卷一样，这些卷可以使用 Element 软件 Web UI ，适用于 vCenter Server 的
NetApp Element 插件或 API 进行查看，具体取决于您的首选项和安装。永久性卷必须已启动且正在运行，并与
管理节点建立 iSCSI 连接，以维护可用于恢复的当前配置数据。

与管理服务关联的永久性卷会在安装或升级期间创建并分配给新帐户。如果您使用的是永久性卷
，请勿修改或删除这些卷或其关联帐户。

了解更多信息

• "管理卷"

• "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"

• "SolidFire 和 Element 软件文档中心"

卷访问组

卷访问组是用户可以使用 iSCSI 或光纤通道启动程序访问的一组卷。

通过创建和使用卷访问组，您可以控制对一组卷的访问。将一组卷和一组启动程序与一个卷访问组相关联时，访
问组会授予这些启动程序对该组卷的访问权限。

卷访问组具有以下限制：

• 每个卷访问组最多 128 个启动程序。

• 每个卷最多 64 个访问组。

• 一个访问组最多可由 2000 个卷组成。

• IQN 或 WWPN 只能属于一个卷访问组。

了解更多信息

• "管理卷访问组"

• "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"
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• "SolidFire 和 Element 软件文档中心"

启动程序

通过启动程序，外部客户端可以访问集群中的卷，从而充当客户端和卷之间通信的入口
点。您可以使用启动程序对存储卷进行基于 CHAP 的访问，而不是基于帐户的访问。添加
到卷访问组时，单个启动程序允许卷访问组成员访问添加到组中的所有存储卷，而无需身
份验证。一个启动程序只能属于一个访问组。

了解更多信息

• "管理启动程序"

• "卷访问组"

• "管理卷访问组"

• "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"

• "SolidFire 和 Element 软件文档中心"
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