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管理用户定义的性能阈值

通过性能阈值策略，您可以确定 Unified Manager 生成事件的时间点，以便向系统管理员
告知可能影响工作负载性能的问题。这些阈值策略称为 _user-defined_performance 阈
值。

此版本支持用户定义的，系统定义的和动态的性能阈值。对于动态和系统定义的性能阈值， Unified Manager 将
分析工作负载活动以确定适当的阈值。使用用户定义的阈值，您可以为多个性能计数器和多个存储对象定义性能
上限。

系统定义的性能阈值和动态性能阈值由 Unified Manager 设置，不可配置。如果您从任何系统定
义的性能阈值策略收到不必要的事件、则可以从配置/管理事件页面禁用各个策略。

用户定义的性能阈值策略的工作原理

您可以对存储对象（例如聚合和卷）设置性能阈值策略，以便将事件发送给存储管理员，
通知管理员集群遇到性能问题描述。

您可以通过以下方式为存储对象创建性能阈值策略：

• 选择存储对象

• 选择与该对象关联的性能计数器

• 指定用于定义性能计数器上限的值，这些上限被视为警告和严重情况

• 指定一个时间段，用于定义计数器必须超过上限的时间长度

例如，您可以为卷设置性能阈值策略，以便每当卷的 IOPS 超过每秒 750 次操作且持续 10 分钟时，您都会收到
严重事件通知。此阈值策略还可以指定当 IOPS 超过每秒 500 次操作且持续 10 分钟时发送警告事件。

当前版本提供的阈值用于在计数器值超过阈值设置时发送事件。您不能设置在计数器值低于阈值
设置时发送事件的阈值。

此处显示了一个计数器图表示例，表示在 1 ： 00 时违反警告阈值（黄色图标），在 12 ： 10 ， 12 ： 30 和 1

： 10 时违反严重阈值（红色图标）：
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必须在指定的持续时间内持续违反阈值。如果由于任何原因阈值降至限制值以下，则后续违反将视为新持续时间
的开始。

通过某些集群对象和性能计数器，您可以创建一个组合阈值策略，该策略要求两个性能计数器在生成事件之前超
过其最大限制。例如，您可以使用以下条件创建阈值策略：

集群对象 性能计数器 警告阈值 严重阈值 Duration

Volume 延迟 10 毫秒 20 毫秒 15 分钟

使用两个集群对象的阈值策略仅在同时违反两个条件时生成发生原因事件。例如，使用表中定义的阈值策略：

卷延迟平均值 聚合磁盘利用率 那么 …

15 毫秒 50% 未报告任何事件。

15 毫秒 75% 报告警告事件。

25 毫秒 75% 报告警告事件。

25 毫秒 90% 报告严重事件。
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违反性能阈值策略时会发生什么情况

如果某个计数器值在持续时间指定的时间内超过其定义的性能阈值，则会违反此阈值并报
告事件。

此事件将启动以下操作：

• 此事件将显示在"性能信息板"、"性能集群摘要"页面、"事件"页面以及对象专用的"性能清单"页面中。

• （可选）可以向一个或多个电子邮件收件人发送有关事件的电子邮件警报，并向陷阱接收方发送 SNMP 陷
阱。

• （可选）可以执行脚本以自动修改或更新存储对象。

第一个操作始终会执行。您可以在配置/警报页面中配置是否执行可选操作。您可以根据违反 " 警告 " 或 " 严重 "

阈值策略来定义唯一操作。

存储对象违反性能阈值策略后，不会再为该策略生成事件，直到计数器值低于阈值，此时，持续时间将重置该限
制。尽管仍会超过此阈值，但事件的结束时间将持续更新，以反映此事件正在进行中。

阈值事件会捕获或冻结与严重性和策略定义相关的信息，以便在事件中显示唯一的阈值信息，即使将来修改阈值
策略也是如此。

可以使用阈值跟踪哪些性能计数器

某些常见性能计数器(例如IOPS和MBps)可以为所有存储对象设置阈值。还有一些计数器只
能为特定存储对象设置阈值。

可用性能计数器

存储对象 性能计数器 Description

集群 IOPS 集群每秒处理的平均输入 / 输出操
作数。

MBps 此集群之间每秒传输的数据的平均
MB 数。

Node

IOPS 节点每秒处理的平均输入 / 输出操
作数。

MBps

此节点之间每秒传输的数据的平均
MB 数。

延迟 节点响应应用程序请求所用的平均
毫秒数。

利用率 正在使用的节点 CPU 和 RAM 的平
均百分比。

已用性能容量
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存储对象 性能计数器 Description

节点占用的性能容量的平均百分
比。

已用性能容量—接管 节点占用的性能容量及其配对节点
的性能容量的平均百分比。

聚合 IOPS 聚合每秒处理的平均输入 / 输出操
作数。

MBps 此聚合之间每秒传输的数据的平均
MB 数。

延迟

聚合响应应用程序请求所用的平均
毫秒数。

利用率 正在使用的聚合磁盘的平均百分
比。

已用性能容量 聚合占用的性能容量的平均百分
比。

Storage Virtual Machine （ SVM ）

IOPS SVM 每秒处理的平均输入 / 输出操
作数。

MBps

此 SVM 之间每秒传输的数据的平均
MB 数。

延迟 SVM 响应应用程序请求所用的平均
毫秒数。

Volume IOPS 卷每秒处理的平均输入 / 输出操作
数。

MBps 此卷之间每秒传输的数据的平均 MB

数。
延迟

卷响应应用程序请求所用的平均毫
秒数。

缓存未命中率 从卷返回而不是从缓存返回的客户
端应用程序读取请求的平均百分
比。

LUN IOPS LUN 每秒处理的平均输入 / 输出操
作数。

MBps 此 LUN 之间每秒传输的数据的平均
MB 数。

延迟

LUN 响应应用程序请求所用的平均
毫秒数。

命名空间 IOPS

命名空间每秒处理的平均输入 / 输
出操作数。

MBps 此命名空间之间每秒传输的数据的
平均 MB 数。
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存储对象 性能计数器 Description

延迟 命名空间响应应用程序请求所用的
平均毫秒数。

Port

带宽利用率 正在使用的端口可用带宽的平均百
分比。

MBps

此端口之间每秒传输的数据的平均
MB 数。

逻辑接口(LIF) MBps

只有在集群中的节点安装了ONTAP 9.0或更高版本的软件时、才会提供性能容量数据。

在组合阈值策略中可以使用哪些对象和计数器

在组合策略中，只能同时使用某些性能计数器。指定主性能计数器和二级性能计数器时，
两个性能计数器必须超过其最大限制，然后才能生成事件。

主存储对象和计数器 二级存储对象和计数器

卷延迟 卷 IOPS

卷MBps 聚合利用率

聚合已用性能容量 节点利用率

已用节点性能容量 节点已用性能容量—接管

LUN 延迟 LUN IOPS

LUN MBps 聚合利用率

聚合已用性能容量 节点利用率

已用节点性能容量 节点已用性能容量—接管

如果将卷组合策略应用于FlexGroup 卷而不是FlexVol 卷、则只能选择"`卷IOPS`"和"`卷MBps`"属
性作为二级计数器。如果阈值策略包含某个节点或聚合属性，则该策略不会应用于 FlexGroup 卷
，您将收到一条描述此情况的错误消息。这是因为 FlexGroup 卷可以位于多个节点或聚合上。

创建用户定义的性能阈值策略

您可以为存储对象创建性能阈值策略，以便在性能计数器超过特定值时发送通知。事件通
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知可确定集群遇到性能问题描述。

开始之前

您必须具有OnCommand 管理员角色。

关于此任务

您可以通过在创建阈值策略页面上输入阈值来创建性能阈值策略。您可以通过在此页面中定义所有策略值来创建
新策略、也可以为现有策略创建一个副本并更改副本中的值(称为_clony_)。

数字的有效阈值为 0.001 到 10 ， 000 ， 000 ， 000 ，百分比的有效阈值为 0.001 到 100 ，已用性能容量百分
比的有效阈值为 0.001 到 200 。

当前版本提供的阈值用于在计数器值超过阈值设置时发送事件。您不能设置在计数器值低于阈值
设置时发送事件的阈值。

步骤

1. 在左侧导航窗格中、选择*配置*>*性能阈值*。

此时将显示配置/性能阈值页面。

2. 根据您是要构建新策略还是要克隆类似策略并修改克隆的版本，单击相应的按钮。

至 … 单击

创建新策略。 • 创建 * 。

克隆现有策略 选择现有策略并单击 * 克隆 *

此时将显示创建阈值策略页面或克隆阈值策略页面。

3. 通过指定要为特定存储对象设置的性能计数器阈值来定义阈值策略：

a. 选择存储对象类型并为此策略指定名称和问题描述。

b. 选择要跟踪的性能计数器，并指定用于定义警告和严重事件的限制值。

您必须至少定义一个警告或一个严重限制。您无需同时定义这两种类型的限制。

c. 如果需要，选择二级性能计数器，并指定警告和严重事件的限制值。

如果包含二级计数器，则要求这两个计数器都超过限制值，然后才会违反阈值并报告事件。只能使用组
合策略配置某些对象和计数器。

d. 选择要发送的事件必须违反限制值的持续时间。

克隆现有策略时，必须为此策略输入一个新名称。

4. 单击 * 保存 * 以保存策略。
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此时将返回配置/性能阈值页面。页面顶部会显示一条成功消息，确认已创建阈值策略，并提供指向该对象类
型的 " 清单 " 页面的链接，以便您可以立即将新策略应用于存储对象。

完成后

如果此时要将新阈值策略应用于存储对象，则可以单击 * 转到对象类型 now* 链接以转到 " 清单 " 页面。

为存储对象分配性能阈值策略

您可以为存储对象分配用户定义的性能阈值策略，以便 Unified Manager 在性能计数器值
超过策略设置时报告事件。

开始之前

您必须具有OnCommand 管理员角色。

要应用于对象的性能阈值策略必须存在。

关于此任务

一次只能对一个对象或一组对象应用一个性能策略。

最多可以为每个存储对象分配三个阈值策略。在为多个对象分配策略时，如果已为其中任何对象分配了最大数量
的策略，则 Unified Manager 将执行以下操作：

• 将此策略应用于尚未达到最大值的所有选定对象

• 忽略已达到策略数量上限的对象

• 显示一条消息，指出此策略未分配给所有对象

此外、如果某些对象不支持在阈值策略中跟踪计数器、则该策略不会应用于该对象。例如、如果创
建"`Performance Capacity Used`"阈值策略、然后尝试将其分配给未安装ONTAP 9.0或更高版本软件的节点、则
此策略不会应用于该节点。

步骤

1. 从任何存储对象的性能清单页面中，选择要为其分配阈值策略的一个或多个对象：

要将阈值分配给 … 单击

一个对象 该对象左侧的复选框。

多个对象 每个对象左侧的复选框。

页面上的所有对象 。  下拉框中，然后选择 * 选择此页面上的所有
对象 * 。
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要将阈值分配给 … 单击

相同类型的所有对象 。  下拉框中，然后选择 * 选择所有对象 * 。

您可以使用排序和筛选功能细化清单页面上的对象列表，以便更轻松地将阈值策略应用于多个对象。

2. 进行选择，然后单击 * 分配性能阈值策略 * 。

此时将显示分配阈值策略页面、其中显示了该特定类型的存储对象存在的阈值策略列表。

3. 单击每个策略可显示性能阈值设置的详细信息，以验证您选择的阈值策略是否正确。

4. 选择适当的阈值策略后，单击 * 分配策略 * 。

页面顶部会显示一条成功消息，确认已将阈值策略分配给一个或多个对象，并提供指向警报页面的链接，以
便您可以为此对象和策略配置警报设置。

完成后

如果要通过电子邮件或SNMP陷阱发送警报以通知您已生成特定性能事件、则必须在配置/警报页面中配置警报
设置。

查看性能阈值策略

您可以从"配置/性能阈值"页面查看当前定义的所有性能阈值策略。

关于此任务

阈值策略列表按策略名称的字母顺序进行排序，其中包括所有类型的存储对象的策略。您可以单击列标题，按该
列对策略进行排序。如果要查找特定策略，请使用筛选器和搜索机制细化清单列表中显示的阈值策略列表。

您可以将光标悬停在策略名称和条件名称上以查看策略的配置详细信息。此外，您还可以使用提供的按钮创建，
克隆，编辑和删除用户定义的阈值策略。

步骤

1. 在左侧导航窗格中、选择*配置*>*性能阈值*。

此时将显示配置/性能阈值页面。

编辑用户定义的性能阈值策略

您可以编辑现有性能阈值策略的阈值设置。如果您发现在某些阈值条件下收到的警报过多
或过少，则此功能非常有用。
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开始之前

您必须具有OnCommand 管理员角色。

关于此任务

您不能更改现有阈值策略所监控的存储对象的策略名称或类型。

步骤

1. 在左侧导航窗格中、选择*配置*>*性能阈值*。

此时将显示配置/性能阈值页面。

2. 选择要更改的阈值策略，然后单击 * 编辑 * 。

此时将显示编辑阈值策略页面。

3. 对阈值策略进行更改，然后单击 * 保存 * 。

此时将返回配置/性能阈值页面。

结果

保存这些更改后，将立即更新使用该策略的所有存储对象上的更改。

完成后

根据您对策略所做的更改类型、您可能需要在配置/警报页面中查看为使用该策略的对象配置的警报设置。

从存储对象中删除性能阈值策略

如果您不再希望 Unified Manager 监控性能计数器的值，则可以从存储对象中删除用户定
义的性能阈值策略。

开始之前

您必须具有OnCommand 管理员角色。

关于此任务

一次只能从选定对象中删除一个策略。

您可以通过在列表中选择多个对象从多个存储对象中删除阈值策略。

步骤

1. 从任何存储对象的 * 清单 * 页面中，选择至少应用了一个性能阈值策略的一个或多个对象。
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清除阈值 执行此操作 …

一个对象 选中该对象左侧的复选框。

多个对象 选中每个对象左侧的复选框。

页面上的所有对象 单击  并选择*选择此页面上的所有对象*。

相同类型的所有对象 单击  并选择*选择所有对象*。

2. 单击 * 清除性能阈值策略 * 。

此时将显示清除阈值策略页面，其中显示了当前分配给存储对象的阈值策略列表。

3. 选择要从对象中删除的阈值策略，然后单击 * 清除策略 * 。

选择阈值策略时，将显示该策略的详细信息，以便您确认已选择适当的策略。

更改性能阈值策略时会发生什么情况

如果调整现有性能阈值策略的计数器值或持续时间，则策略更改将应用于使用该策略的所
有存储对象。新设置将立即生效， Unified Manager 将开始将所有新收集的性能数据的性
能计数器值与新阈值设置进行比较。

如果使用更改后的阈值策略的对象存在任何活动事件，则这些事件将标记为已废弃，并且阈值策略将开始将计数
器作为新定义的阈值策略进行监控。

在 " 计数器图表详细视图 " 中查看已应用阈值的计数器时，严重阈值和警告阈值线反映了当前阈值设置。即使您
在旧阈值设置生效时查看历史数据，原始阈值设置也不会显示在此页面上。

由于较早的阈值设置不会显示在计数器图表详细视图中，因此您可能会看到历史事件显示在当前
阈值行下方。

移动对象时性能阈值策略会发生什么情况

由于性能阈值策略已分配给存储对象，因此，如果移动对象，则在移动完成后，所有已分
配的阈值策略仍会附加到该对象。例如，如果将卷或 LUN 移动到其他聚合，则阈值策略对
于新聚合上的卷或 LUN 仍处于活动状态。

如果阈值策略（组合策略）存在二级计数器条件，例如，如果为聚合或节点分配了其他条件，则二级计数器条件
将应用于已将卷或 LUN 移动到的新聚合或节点。

如果正在使用已更改阈值策略的对象存在任何新的活动事件，则这些事件将标记为已废弃，并且阈值策略将开始
将计数器作为新定义的阈值策略进行监控。

卷移动操作会导致 ONTAP 发送信息性更改事件。"性能资源管理器"页面和"性能/卷详细信息"页面上的"事件"时
间线中会显示一个更改事件图标、以指示移动操作完成的时间。
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如果将对象移动到其他集群，则会从此对象中删除用户定义的阈值策略。如果需要，必须在移动
操作完成后为对象分配阈值策略。但是，动态阈值策略和系统定义的阈值策略会在对象移动到新
集群后自动应用于该对象。

在 HA 接管和交还期间阈值策略功能

在高可用性（ HA ）配置中执行接管或交还操作时，从一个节点移动到另一个节点的对象将以与手动移动操作相
同的方式保留其阈值策略。由于 Unified Manager 每 15 分钟检查一次集群配置更改，因此在下次轮询集群配置
之前，不会确定切换到新节点所产生的影响。

如果接管和交还操作都在 15 分钟的配置更改收集期间内发生，则可能看不到性能统计信息从一
个节点移动到另一个节点。

聚合重新定位期间的阈值策略功能

如果使用将聚合从一个节点移动到另一个节点 aggregate relocation start 命令、单阈值策略和组合阈
值策略都会保留在所有对象上、并且阈值策略的节点部分会应用于新节点。

MetroCluster 切换期间的阈值策略功能

在 MetroCluster 配置中，从一个集群移动到另一个集群的对象不会保留其用户定义的阈值策略设置。如果需要
，您可以对已移至配对集群的卷和 LUN 应用阈值策略。对象移回其原始集群后，系统将自动重新应用用户定义
的阈值策略。

切换和切回期间的卷行为

性能阈值策略页面的说明

您可以使用配置/性能阈值页面创建、编辑、克隆、删除和查看性能阈值策略。

单击相应页面上的*帮助*将显示以下主题。

配置/性能阈值页面

您可以使用配置/性能阈值页面查看所有当前定义的性能阈值策略。此页面还提供了用于创
建、克隆、编辑和删除阈值策略的功能。

性能阈值策略列表按策略名称的字母顺序进行排序。您可以单击列标题，按该列对策略进行排序。如果要查找特
定策略、可以使用筛选器和搜索机制细化清单列表中显示的阈值策略列表。

筛选器和搜索栏

通过*筛选*按钮、您可以仅显示符合特定条件的策略、从而细化阈值策略列表。

通过*搜索*按钮、您可以输入完整或部分策略名称以细化清单列表中显示的阈值策略列表、从而搜索特定策略。
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命令按钮

• * 创建 * 。

创建新的性能阈值策略。

• * 克隆 *

根据选定策略的副本创建新的性能阈值策略。

• * 编辑 * 。

修改选定的性能阈值策略。使用此策略的所有存储对象都会更新、以使用经过修订的策略。

• * 删除 *

删除选定的性能阈值策略。此策略将从使用此策略的所有存储对象中删除。您可以单击"关联对象"列中的项
以查看当前正在使用此策略的对象。

阈值策略列表

• * 策略名称 *

显示阈值策略的名称。您可以将光标置于策略名称上方以查看策略的详细信息。

• * 问题描述 *

显示阈值策略的简短问题描述。

• 第一条件

显示阈值策略的主要条件、包括定义的性能计数器、警告触发值和严重触发值。您可以将光标置于条件名称
上方以查看条件的详细信息。

• 第二条件

显示二级阈值策略条件(如果已定义)。您可以将光标置于条件名称上方以查看条件的详细信息。如果未定义
第二个条件、则此列为空。

定义第二个条件时、只有在同时违反这两个条件时、才会生成事件。

• 关联对象

显示可以应用阈值策略的存储对象的类型以及正在使用此策略的对象的数量。此字段为空、直到您将策略至
少分配给一个对象为止。

您可以单击列标题、按对象类型对策略进行排序：卷、LUN、聚合等。您可以单击策略名称以显示当前正在
使用阈值策略的对象填充的清单页面。
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创建或克隆性能阈值策略页面

您可以使用创建阈值策略页面或克隆阈值策略页面创建新的性能阈值策略。

您可以填写此页面上的字段并单击*保存*以添加性能阈值策略。

• 对象类型

选择要为其创建阈值策略的存储对象的类型。

• * 策略名称 *

输入阈值策略的名称。此名称将显示在其他Unified Manager页面上、并应提供策略的简短问题描述。

• * 问题描述 *

(可选)输入阈值策略的详细问题描述。

• 阈值

定义主阈值计数器条件、也可以定义二级阈值计数器条件。包含辅助计数器要求两个计数器都超过限制值、
然后才会被视为违反阈值。

◦ 选择一个计数器

选择要设置性能阈值的计数器。

◦ * 警告 *

输入被视为警告的计数器的限制值。

◦ * 严重 *

输入被视为严重的计数器的限制值。

数字的有效阈值为 0.001 到 10 ， 000 ， 000 ， 000 ，百分比的有效阈值为 0.001 到 100 ，已用性能容量
百分比的有效阈值为 0.001 到 200 。

• * 持续时间 *

选择计数器值必须大于警告或严重限制值的分钟数。由于Unified Manager每五分钟收集一次新的性能计数器
值、因此该菜单将根据刷新间隔以五的倍数提供值。

编辑性能阈值策略页面

您可以使用编辑阈值策略页面修改现有性能阈值策略。

您可以修改此页面上的字段并单击*保存*以更改性能阈值策略。当前使用阈值策略的所有集群对象都会自动更
新、以使用新策略定义。

• 对象类型
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无法更改对象类型。

• * 策略名称 *

更改阈值策略的名称。

• * 问题描述 *

更改阈值策略的详细问题描述。

• 阈值

更改主阈值计数器条件、也可以更改二级阈值计数器条件。

◦ 选择一个计数器

更改要设置性能阈值的计数器。

◦ * 警告 *

输入被视为警告的计数器的限制值。

◦ * 严重 *

输入被视为严重的计数器的限制值。

• * 持续时间 *

更改计数器值必须大于警告或严重限制值的分钟数。

分配性能阈值策略页面

您可以使用分配阈值策略页面为一个或多个存储对象分配性能阈值策略。

策略列表仅包含对存储对象类型有效的策略。

选择要应用于一个或多个对象的策略、然后单击*应用策略*。

在某些情况下、尝试应用策略时可能会返回错误消息：

• 将使用已用性能容量计数器的策略应用于未随ONTAP 9.0或更高版本软件安装的节点或聚合时。

9.0之前的ONTAP 软件版本不支持性能容量计数器。

• 将组合策略应用于FlexGroup 卷时、其中第二个计数器包括节点或聚合对象。

由于FlexGroup 卷可以分布在多个节点和聚合中、因此不允许执行此操作。

清除性能阈值策略页面

您可以使用清除阈值策略页面从一个或多个存储对象中删除或_clear_性能阈值策略。
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策略列表仅包含选定对象中正在使用的策略。

选择要从存储对象中删除的策略、然后单击*清除策略*。
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