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为计划外自动切换配置 ONTAP 调解器服务

准备安装 ONTAP 调解器服务

您的环境必须满足某些要求。

以下要求适用于一个灾难恢复组(DR组)。了解更多信息 "DR 组"。

• 如果您计划更新 Linux 版本，请在安装最新的 ONTAP 调解器服务之前执行此操作。

• ONTAP 调解器服务和 MetroCluster Tiebreaker 软件不应同时使用相同的 MetroCluster 配置。

• ONTAP 调解器必须安装在与 MetroCluster 站点不同的 Linux 主机上。

ONTAP 调解器与每个站点之间的连接必须是两个单独的故障域。

• ONTAP 调解器服务最多可同时支持五个 MetroCluster 配置。

• ONTAP 9.7 及更高版本支持自动计划外切换。

在 MetroCluster 配置中使用调解器的网络要求

要在MetroCluster 配置中安装ONTAP 调解器服务、您必须确保此配置满足多个网络要求。

• 延迟

最大延迟小于75毫秒(RTT)。

抖动不能超过5毫秒。

• MTU

MTU 大小必须至少为 1400 。

• 数据包丢失

对于Internet控制消息协议(Internet Control Message Protocol、ICMP)和TCP流量、数据包丢失率必须小
于0.01%。

• 带宽

调解器服务与一个DR组之间的链路必须至少具有20Mbps的带宽。

• 独立连接

每个站点与ONTAP 调解器之间需要独立连接。一个站点发生故障不能中断其他两个不受影响站点之间的IP

连接。

MetroCluster 配置中ONTAP 调解器的主机要求

您必须确保配置满足多个主机要求。
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• ONTAP 调解器必须安装在与两个ONTAP 集群物理隔离的外部站点上。

• ONTAP 调解器最多支持五个MetroCluster 配置。

• ONTAP 调解器对CPU和内存(RAM)的要求不超过主机操作系统的最低要求。

• 除了主机操作系统的最低要求之外、还必须至少提供30 GB的额外可用磁盘空间。

◦ 每个DR组最多需要200 MB的磁盘空间。

ONTAP 调解器的防火墙要求

ONTAP 调解器使用多个端口与特定服务进行通信。

如果您使用的是第三方防火墙：

• 必须启用 HTTPS 访问。

• 必须将其配置为允许在端口 31784 和 3260 上进行访问。

如果使用默认的 Red Hat 或 CentOS 防火墙，则会在安装调解器期间自动配置防火墙。

下表列出了防火墙中必须允许的端口：

只有在MetroCluster IP配置中才需要iSCSI端口。

端口 / 服务 源 目标 目的

31784/TCP ONTAP 集群管理接口 ONTAP 调解器 Web 服务
器

REST API （ HTTPS ）

3260 TCP ONTAP 集群(数据LIF或数
据管理LIF)

ONTAP 调解器 iSCSI 目
标

邮箱的 iSCSI 数据连接

在 MetroCluster 配置中升级 ONTAP 调解器的准则

如果要升级 ONTAP 调解器，则必须满足 Linux 版本要求并遵循升级准则。

• 可以将调解器服务从早期版本升级到当前版本。

• 运行 ONTAP 9.7 或更高版本的 MetroCluster IP 配置支持所有调解器版本。

"安装或升级 ONTAP 调解器服务"

升级后

完成调解器和操作系统升级后，您应使用问题描述 storage iscsi-initiator show 命令确认调解器连接
已启动。
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从 MetroCluster IP 配置配置 ONTAP 调解器服务

必须在 ONTAP 节点上配置 ONTAP 调解器服务，才能在 MetroCluster IP 配置中使用。

开始之前

• ONTAP 调解器必须已成功安装在两个 MetroCluster 站点均可访问的网络位置上。

"安装或升级 ONTAP 调解器服务"

• 您必须具有运行 ONTAP 调解器服务的主机的 IP 地址。

• 您必须具有 ONTAP 调解器服务的用户名和密码。

• MetroCluster IP 配置的所有节点都必须联机。

从ONTAP 9.12.1开始、您可以在MetroCluster IP配置中启用MetroCluster 自动强制切换功能。此
功能是调解器辅助计划外切换的扩展。启用此功能之前、请查看 "使用MetroCluster 自动强制切
换的风险和限制"。

关于此任务

• 默认情况下，此任务会启用自动计划外切换。

• 此任务可在 MetroCluster IP 配置中任何节点的 ONTAP 接口上执行。

• 一次安装 ONTAP 调解器服务时，最多可以配置五个 MetroCluster IP 配置。

步骤

1. 将 ONTAP 调解器服务添加到 ONTAP ：

MetroCluster configuration-settings mediator add -mediate-address ip-address-fo-medier-host`

系统将提示您输入调解器管理员用户帐户的用户名和密码。

2. 验证中的自动切换功能是否已启用：

MetroCluster show

3. 验证调解器当前是否正在运行。

a. 显示调解器虚拟磁盘：

storage disk show -container-type mediator
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 cluster_A::> storage disk show -container-type mediator

                        Usable           Disk    Container

Container

 Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name

Owner

 ---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------

--------

 NET-1.5                   -     -   - VMDISK  mediator    -

node_A_2

 NET-1.6                   -     -   - VMDISK  mediator    -

node_B_1

 NET-1.7                   -     -   - VMDISK  mediator    -

node_B_2

 NET-1.8                   -     -   - VMDISK  mediator    -

node_A_1

b. 将权限模式设置为高级：

set advanced

 cluster_A::> set advanced

c. 显示标记为调解器的启动程序：

storage iscsi-initiator show -label mediator
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 cluster_A::*> storage iscsi-initiator show -label mediator

   (storage iscsi-initiator show)

  +

Status

 Node Type Label    Target Portal      Target Name

Admin/Op

 ---- ---- -------- ------------------

-------------------------------- --------

 node_A_1

      mailbox

           mediator 1.1.1.1       iqn.2012-

05.local:mailbox.target.6616cd3f-9ef1-11e9-aada-

00a098ccf5d8:a05e1ffb-9ef1-11e9-8f68- 00a098cbca9e:1 up/up

 node_A_2

      mailbox

           mediator 1.1.1.1       iqn.2012-

05.local:mailbox.target.6616cd3f-9ef1-11e9-aada-

00a098ccf5d8:a05e1ffb-9ef1-11e9-8f68-00a098cbca9e:1 up/up

d. 验证自动计划外切换(Automatic Unun已 计划切换、AUSO)故障域的状态：

MetroCluster show

以下示例输出 适用场景 ONTAP 9.13.1.及更高版本。对于ONTAP 9.12.1及更早版

本、USO故障域状态应为 auso-on-cluster-disaster。

cluster_A::> metrocluster show

Cluster                   Entry Name          State

------------------------- ------------------- -----------

Local: cluster_A         Configuration state configured

                          Mode                normal

                          AUSO Failure Domain auso-on-dr-group-disaster

Remote: cluster_B         Configuration state configured

                          Mode                normal

                          AUSO Failure Domain auso-on-dr-group-disaster

4. (可选)配置MetroCluster自动强制切换。

您只能在高级权限级别下使用以下命令。

使用此命令之前、请查看 "使用MetroCluster 自动强制切换的风险和限制"。

metrocluster modify -allow-auto-forced-switchover true
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cluster_A::*> metrocluster modify -allow-auto-forced-switchover true

从MetroCluster IP配置中取消配置ONTAP 调解器服务

您可以从MetroCluster IP配置取消配置ONTAP 调解器服务。

开始之前

您必须已在两个ONTAP 站点均可访问的网络位置上成功安装和配置MetroCluster 调解器。

步骤

1. 使用以下命令取消配置ONTAP 调解器服务：

MetroCluster configuration-settings mediator remove

系统会提示您输入ONTAP调解器管理员用户帐户的用户名和密码。

如果ONTAP调解器已关闭、则 metrocluster configuration-settings mediator

remove 命令仍会提示您输入ONTAP调解器管理员用户帐户的用户名和密码、并
从MetroCluster配置中删除ONTAP调解器服务。

a. 使用以下命令检查是否存在任何损坏的磁盘：

`d`显示-broken

▪ 示例 *

There are no entries matching your query.

2. 在两个集群上运行以下命令、以确认ONTAP 调解器服务已从MetroCluster 配置中删除：

a. metrocluster configuration-settings mediator show

▪ 示例 *

This table is currently empty.

b. storage iscsi-initiator show -label mediator

▪ 示例 *

There are no entries matching your query.
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将 MetroCluster 配置连接到其他 ONTAP 调解器实例

如果要将 MetroCluster 节点连接到其他 ONTAP 调解器实例，则必须在 ONTAP 软件中取
消配置调解器连接，然后重新配置该连接。

开始之前

您需要新 ONTAP 调解器实例的用户名，密码和 IP 地址。

关于此任务

可以从 MetroCluster 配置中的任何节点发出这些命令。

步骤

1. 从 MetroCluster 配置中删除当前 ONTAP 调解器：

MetroCluster configuration-settings mediator remove

2. 与 MetroCluster 配置建立新的 ONTAP 调解器连接：

MetroCluster configuration-settings mediator add -mediate-address ip-address-fo-medier-host`

ONTAP 调解器如何支持自动计划外切换

ONTAP调解器提供邮箱LUN来存储有关MetroCluster IP节点的状态信息。这些 LUN 与
ONTAP 调解器位于同一位置，该调解器在与 MetroCluster 站点物理隔离的 Linux 主机上
运行。MetroCluster IP节点可以使用邮箱信息监控其灾难恢复(DR)配对节点的状态、并在
发生灾难时实施调解器辅助计划外切换(MAUSO)。

MetroCluster FC 配置不支持 MAUSO 。

当节点检测到需要切换的站点故障时，它会执行相应的步骤来确认切换是否合适，如果是，则会执行切换。默认
情况下、在以下情况下会启动MAUSO：

• 每个节点的非易失性缓存的 SyncMirror 镜像和灾难恢复镜像均在运行，并且在发生故障时，缓存和镜像将
保持同步。

• 运行正常的站点上的节点均未处于接管状态。

• 发生站点灾难时。站点灾难是指同一站点上的_all_节点发生故障。

在以下关闭情形下、会启动_NOT _ MAUSO：

• 您启动了关闭操作。例如，当您：

◦ 暂停节点

◦ 重新启动节点

了解每个ONTAP 9版本提供的MAUSO功能。
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开头为 … 说明

ONTAP 9.13.1 • 如果是、则会启动MAUSO 默认场景 如果发生风扇或硬件故障、则会导致环境关闭。硬
件故障的示例包括温度过高或过低、或者电源设备、NVRAM电池或服务处理器检测信号
故障。

• 在MetroCluster IP配置中、故障域的默认值设置为"Auso-on-dr-group"。对于ONTAP

9.12.1及更早版本、默认值设置为"auuso-on-cluster-퓖 몦"。

在八节点MetroCluster IP配置中、如果集群或一个DR组中的HA对发生故障、"auuso-

on-dr-group"将触发一个MAUSO。对于HA对、两个节点必须同时发生故障。

或者、您也可以使用将故障域设置更改为"auuso-on-cluster-퓖 몦"域 metrocluster

modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-cluster-disaster

仅当两个DR组中的HA节点对都出现故障时才触发MAUSO的命令。

• 您可以更改此行为以强制执行MAUSO、即使发生故障时NVRAM未同步也是如此。

 ONTAP 9.12.1 您可以使用在MetroCluster IP配置中启用MetroCluster自动强制切换功能 metrocluster

modify -allow-auto-forced-switchover true 命令：

启用MetroCluster 自动强制切换功能后、检测到站点故障时会自动进行切换。您可以使用此
功能来补充MetroCluster IP自动切换功能。

使用MetroCluster 自动强制切换的风险和限制

如果允许MetroCluster IP配置在自动强制切换模式下运行、则以下已知问题描述可能会导致
数据丢失：

• 存储控制器中的非易失性内存不会镜像到配对站点上的远程DR配对节点。

注意：您可能会遇到未提及的情形。对于因启用MetroCluster 自动强制切换功能而可能导致
的任何数据损坏、数据丢失或其他损坏、NetApp概不负责。如果您无法接受风险和限制、请
勿使用MetroCluster 自动强制切换功能。
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