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配置硬件，以便在过渡期间共享 Brocade 6510 FC

网络结构

配置硬件以在过渡期间共享 Brocade 6510 FC 网络结构

如果 7- 模式光纤 MetroCluster 配置使用 Brocade 6510 交换机，则可以与新的集群模式
MetroCluster 配置共享现有交换机网络结构。共享交换机网络结构意味着新的
MetroCluster 配置不需要单独的新交换机网络结构。只有 Brocade 6510 交换机才支持此
临时配置，以便进行过渡。

开始之前

• 7- 模式光纤 MetroCluster 必须使用 Brocade 6510 交换机。

如果 MetroCluster 配置当前未使用 Brocade 6510 交换机，则必须先将交换机升级到 Brocade 6510 ，然后
再使用此操作步骤。

• 7- 模式光纤 MetroCluster 配置必须仅使用 SAS 存储架。

如果现有配置包含 FC 存储架（例如 DS14mk4 FC ），则不支持 FC 交换机网络结构共享。

• 新的集群模式 MetroCluster 配置所使用的交换机端口上的 SFP 必须支持 16-Gbps 的速率。

现有的 7- 模式光纤 MetroCluster 仍可连接到使用 8-Gbps 或 16-Gbps SFP 的端口。

• 在四个 Brocade 6510 交换机中的每一个交换机上，端口 24 到 45 必须可用于连接新 MetroCluster 组件的
端口。

• 您应验证现有交换机间链路（ ISL ）是否位于端口 46 和 47 上。

• Brocade 6510 交换机必须运行 7- 模式光纤 MetroCluster 和集群模式 ONTAP MetroCluster 配置均支持的
FOS 固件版本。

完成后

共享网络结构并完成 MetroCluster 配置后，您可以从 7- 模式网络结构 MetroCluster 配置过渡数据。

过渡数据后，您可以移除 7- 模式光纤 MetroCluster 布线，如果需要，可将集群模式 ONTAP MetroCluster 布线
移至先前用于 7- 模式 MetroCluster 布线的编号较低的端口。这些端口显示在 " 查看四节点 MetroCluster 的 FC

交换机端口分配 " 一节中。 您必须调整重新排列的端口的分区。

"使用 ONTAP 9.1 及更高版本时 FC 交换机的端口分配"

相关信息

"基于副本的过渡"

查看 Brocade 许可证要求

MetroCluster 配置中的交换机需要特定许可证。您必须在所有四台交换机上安装这些许可
证。
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MetroCluster 配置具有以下 Brocade 许可证要求：

• 建议使用多个 ISL 的系统使用中继许可证。

• Extended Fabric 许可证（适用于 6 公里以上的 ISL 距离）

• 适用于具有多个 ISL 且 ISL 距离超过 6 公里的站点的企业许可证

企业许可证包括 Brocade Network Advisor 以及除其他端口许可证之外的所有许可证。

您可以使用"license"命令验证是否已安装这些许可证。

适用于Fabric OS 8.2.x及更早版本

运行命令 licenseshow。

适用于Fabric OS 9.0及更高版本

运行命令 license --show。

如果您没有这些许可证，应先联系您的销售代表，然后再继续操作。

将硬件组件安装在机架中

如果您尚未收到机柜中已安装的设备，则必须将这些组件装入机架。

关于此任务

必须在两个 MetroCluster 站点上执行此任务。

步骤

1. 规划 MetroCluster 组件的定位。

机架空间取决于控制器模块的平台型号，交换机类型以及配置中的磁盘架堆栈数量。

2. 正确接地。

3. 在机架或机柜中安装控制器模块。

"ONTAP硬件系统文档"

4. 在机架或机柜中安装 FC 交换机。

5. 安装磁盘架，打开其电源，然后设置磁盘架 ID 。

◦ 您必须重新启动每个磁盘架。

◦ 每个 MetroCluster DR 组（包括两个站点）中的每个 SAS 磁盘架的磁盘架 ID 必须是唯一的。

6. 安装每个 FC-SAS 网桥：

a. 使用四个螺钉将网桥前面的 "`L` " 支架固定到机架前面（嵌装）。

网桥 "`L` " 支架上的开口符合 19 英寸（ 482.6 毫米）机架的机架标准 ETA-310-X 。
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适用于您的网桥型号的 _ATTO FibreBridge 安装和操作手册 _ 包含详细信息和安装示意图。

要获得足够的端口空间访问和 FRU 可维护性，您必须在网桥对下方保留 1U 空间，并使
用免工具空白面板覆盖此空间。

b. 将每个网桥连接到可提供正确接地的电源。

c. 打开每个网桥的电源。

为了获得最大的故障恢复能力，必须将连接到同一磁盘架堆栈的网桥连接到不同的电源。

网桥就绪 LED 可能需要长达 30 秒才能亮起，表示网桥已完成其开机自检序列。

使用缆线将新的 MetroCluster 控制器连接到现有 FC 网络结构

在集群模式 ONTAP MetroCluster 配置中的每个控制器上，必须使用缆线将 FC-VI 适配器
和 HBA 连接到现有 FC 交换机上的特定端口。

步骤

1. 按照下表为 FC-VI 和 HBA 端口布线：

站点 A 站点 B

连接此站点 A 组件和端口
…

FC_switch_A_1 端口 … 连接此站点 B 组件和端口
…

FC_switch_B_1 端口 …

controller_A_1 FC-VI 端
口 1

32 controller_B_1 FC-VI 端
口 1

32

controller_A_1 HBA 端口
1

33 controller_B_1 HBA 端口
1

33

controller_A_1 HBA 端口
2

34 controller_B_1 HBA 端口
2

34

controller_A_2 FC-VI 端
口 1

35 controller_B_2 FC-VI 端
口 1

35

controller_A_2 HBA 1 36 controller_B_2 HBA 1 36

controller_A_2 HBA 2. 37 controller_B_2 HBA 2. 37

2. 使用缆线将第一个交换机网络结构中的每个 FC-SAS 网桥连接到 FC 交换机。

网桥数量因 SAS 存储堆栈数量而异。

站点 A 站点 B
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使用缆线连接此站点 A 网
桥 …

FC_switch_A_1 端口 … 使用缆线连接此站点 B 网
桥 …

FC_switch_B_1 端口 …

bridge_A_1_38 38 Bridge_B_1_38 38

bridge_A_1_39 39 Bridge_B_1_39 39

3. 使用缆线将第二个交换机网络结构中的每个网桥连接到 FC 交换机。

网桥数量因 SAS 存储堆栈数量而异。

站点 A 站点 B

使用缆线连接此站点 A 网
桥 …

FC_switch_A_2 端口 … 使用缆线连接此站点 B 网
桥 …

FC_switch_B_2 端口 …

Bridge_A_2_38 38 Bridge_B_2_38 38

Bridge_A_2_39 39 Bridge_B_2_39 39

在 7- 模式和集群模式 MetroCluster 配置之间配置交换机网络结
构共享

禁用其中一个交换机网络结构

您必须禁用其中一个交换机网络结构，才能修改其配置。完成配置并重新启用交换机网络
结构后，您将在另一个网络结构上重复此过程。

开始之前

您必须已对现有 7- 模式光纤 MetroCluster 配置运行 FMC_dc 实用程序，并在开始配置过程之前解决了所有问
题。

关于此任务

为确保 MetroCluster 配置的持续运行，在禁用第一个网络结构时，不能禁用第二个网络结构。

步骤

1. 禁用网络结构中的每个交换机：

sswitchcfgpersistentdisable

如果此命令不可用，请使用 sswitchDisable 命令。

◦ 以下示例显示了对 FC_switch_A_1 发出的命令：

FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
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◦ 以下示例显示了对 FC_switch_B_1 发出的命令：

FC_switch_B_1:admin> switchCfgPersistentDisable

2. 使用冗余网络结构确保 7- 模式 MetroCluster 配置正常运行：

a. 确认控制器故障转移运行状况良好： + cf status

node_A> cf status

Controller Failover enabled, node_A is up.

VIA Interconnect is up (link 0 down, link 1 up).

b. 确认磁盘可见： + storage show disk – p

node_A> storage show disk –p

PRIMARY                     PORT  SECONDARY          PORT SHELF BAY

--------------------------- ----  ------------------ ---- ---------

Brocade-6510-2K0GG:5.126L27  B                              1    0

Brocade-6510-2K0GG:5.126L28  B                              1    1

Brocade-6510-2K0GG:5.126L29  B                              1    2

Brocade-6510-2K0GG:5.126L30  B                              1    3

Brocade-6510-2K0GG:5.126L31  B                              1    4

.

.

.

c. 确认聚合运行状况良好： + aggr status

node_A> aggr status

           Aggr State           Status              Options

          aggr0 online          raid_dp, aggr       root, nosnap=on

                                mirrored

                                64-bit

删除 TI 分区并配置 IOD 设置

您必须删除交换机网络结构上的现有 TI 分区并重新配置按顺序交付（ IOD ）设置。

步骤

1. 确定在网络结构上配置的 TI 分区：
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zone -show

以下示例显示了分区 FCVI_TI_FAB_2 。

Brocade-6510:admin> zone --show

   Defined TI zone configuration:

   TI Zone Name:   FCVI_TI_FAB_2

   Port List:      1,0; 1,3; 2,0; 2,3

   configured Status: Activated / Failover-Disabled

   Enabled Status: Activated / Failover-Disabled

2. 删除 TI 分区：

zone -delete zone-name

以下示例显示了删除区域 FCVI_TI_FAB_2 的情况。

Brocade-6510:admin> zone --delete FCVI_TI_FAB_2

3. 确认分区已删除：

zone -show

输出应类似于以下内容：

Brocade-6510:admin> zone -–show

    Defined TI zone configuration:

    no TI zone configuration defined

4. 保存配置：

cfgsave

5. 启用按顺序交付：

iodset

6. 选择高级性能调整（ APT ）策略 1 ，即基于端口的路由策略：

aptpolicy 1

7. 禁用动态负载共享（ DLS ）：

dlsreset
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8. 验证 IOD 设置：

iodshow

aptpolicy

dlsshow

输出应类似于以下内容：

Brocade-6510:admin> iodshow

IOD is set

Brocade-6510:admin> aptpolicy

 Current Policy: 1

 3 : Default Policy

 1: Port Based Routing Policy

 2: Device Based Routing Policy (FICON support only)

 3: Exchange Based Routing Policy

Brocade-6510:admin> dlsshow

DLS is not set

确保 ISL 位于同一端口组中并配置分区

您必须确保交换机间链路（ ISL ）位于同一端口组中，并为 MetroCluster 配置配置配置分
区以成功共享交换机网络结构。

步骤

1. 如果 ISL 不在同一端口组中，请将其中一个 ISL 端口移至与另一个 ISL 端口相同的端口组。

您可以使用除 32 到 45 之外的任何可用端口，这些端口将由新的 MetroCluster 配置使用。建议的 ISL 端口
为 46 和 47 。

2. 按照中的步骤进行操作 "在 Brocade FC 交换机上配置分区" 部分以启用中继和 QoS 区域。

共享网络结构时的端口号与一节中显示的端口号不同。共享时，请使用端口 46 和 47 作为 ISL 端口。如果
移动了 ISL 端口，则需要在中使用操作步骤 "在 Brocade FC 交换机上配置 E 端口（ ISL 端口）" 部分以配
置端口。

3. 【第 3 步 _zones 】按照中的步骤进行操作 "在 Brocade 交换机上配置非 E 端口" 部分以配置非 E 端口。

4. 请勿删除后端交换机中已存在的分区或分区集（对于 7- 模式网络结构 MetroCluster ），但中的流量隔离（
TI ）分区除外 第 3 步。

5. 按照中的步骤进行操作 "在 Brocade FC 交换机上配置 E 端口（ ISL 端口）" 一节，将新 MetroCluster 所需
的分区添加到现有分区集。
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以下示例显示了用于创建分区的命令和系统输出：

Brocade-6510-2K0GG:admin> zonecreate "QOSH2_FCVI_1", "2,32; 2,35; 1,32;

1,35"

Brocade-6510-2K0GG:admin> zonecreate "STOR_A_2_47", "2,33; 2,34; 2,36;

2,37; 1,33; 1,34; 1,36; 1,37; 1,47"

Brocade-6510-2K0GG:admin> zonecreate "STOR_B_2_47", "2,33; 2,34; 2,36;

2,37; 1,33; 1,34; 1,36; 1,37; 2,47"

Brocade-6510-2K0GG:admin> cfgadd config_1_FAB2, "QOSH2_FCVI_1;

STOR_A_2_47; STOR_B_2_47"

Brocade-6510-2K0GG:admin> cfgenable "config_1_FAB2"

You are about to enable a new zoning configuration.

This action will replace the old zoning configuration with the

current configuration selected. If the update includes changes

to one or more traffic isolation zones, the update may result in

localized disruption to traffic on ports associated with

the traffic isolation zone changes

Do you want to enable 'config_1_FAB2' configuration  (yes, y, no, n):

[no] yes

Brocade-6510-2K0GG:admin> cfgsave

You are about to save the Defined zoning configuration. This

action will only save the changes on Defined configuration.

Do you want to save the Defined zoning configuration only?  (yes, y, no,

n): [no] yes

Nothing changed: nothing to save, returning ...

Brocade-6510-2K0GG:admin>

重新启用交换机网络结构并验证操作

您必须启用 FC 交换机网络结构并确保交换机和设备正常运行。

步骤

1. 启用交换机：

sswitchcfgpersistentenable

如果此命令不可用，则在发出 fastBOOT 命令后，交换机应处于已启用状态。

◦ 以下示例显示了对 FC_switch_A_1 发出的命令：
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FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentEnable

◦ 以下示例显示了对 FC_switch_B_1 发出的命令：

FC_switch_B_1:admin> switchCfgPersistentEnable

2. 验证交换机是否联机以及所有设备是否均已正确登录：

sswitchshow

以下示例显示了对 FC_switch_A_1 发出的命令：

FC_switch_A_1:admin> switchShow

以下示例显示了对 FC_switch_B_1 发出的命令：

FC_switch_B_1:admin> switchShow

3. 运行 fmc_dc 实用程序以确保 7- 模式网络结构 MetroCluster 正常运行。

您可以忽略与流量隔离（ TI ）分区和中继相关的错误。

4. 对第二个交换机网络结构重复执行这些任务。
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