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配置对现有 SVM 的 NFS 访问

为 NFS 客户端添加对现有 SVM 的访问权限涉及到向 SVM 添加 NFS 配置，打开 SVM 根
卷的导出策略，可选择配置 LDAP 以及从 UNIX 管理主机验证 NFS 访问。然后，您可以
配置 NFS 客户端访问。

添加对现有 SVM 的 NFS 访问

为现有 SVM 添加 NFS 访问涉及创建数据 LIF ，可选择配置 NIS ，配置卷，导出卷以及配
置导出策略。

开始之前

• 您必须了解 SVM 将使用以下哪些网络组件：

◦ 要创建数据逻辑接口（ LIF ）的节点以及该节点上的特定端口

◦ 要从中配置数据 LIF IP 地址的子网，或者您也可以选择要分配给数据 LIF 的特定 IP 地址

• 必须正确配置任何外部防火墙，才能访问网络服务。

• SVM 上必须允许使用 NFS 协议。

有关详细信息，请参见 "网络管理文档"。

步骤

1. 导航到可配置 SVM 协议的区域：

a. 选择要配置的 SVM 。

b. 在 * 详细信息 * 窗格中，单击 * 协议 * 旁边的 * NFS * 。

2. 在 * 配置 NFS 协议 * 对话框中，创建数据 LIF 。

a. 从您指定的子网自动为 LIF 分配 IP 地址，或者手动输入地址。

b. 单击 * 浏览 * 并选择要与 LIF 关联的节点和端口。

3. 如果您的站点使用 NIS 进行名称服务或名称映射，请指定 NIS 服务器的域和 IP 地址，并选择要添加 NIS 名
称服务源的数据库类型。
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如果 NIS 服务不可用，请勿尝试对其进行配置。如果 NIS 服务配置不当，则可能会出现发生原因数据存储
库访问问题。

4. 创建和导出卷以进行 NFS 访问：

a. 对于 * 导出名称 * ，键入一个名称，该名称将同时为导出名称和卷名称的开头。

b. 指定要包含文件的卷的大小。

您无需为卷指定聚合，因为它会自动位于可用空间最多的聚合上。

c. 在 * 权限 * 字段中，单击 * 更改 * ，然后指定一个导出规则，此规则可为 NFSv3 授予对 UNIX 管理主机
的访问权限，包括超级用户访问权限。
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您可以创建一个名为 Eng 的 10 GB 卷，并将其导出为 Eng ，然后添加一条规则，为 "`admin_host` " 客户
端授予对导出的完全访问权限，包括超级用户访问权限。

5. 单击 * 提交并关闭 * ，然后单击 * 确定 * 。

打开 SVM 根卷的导出策略（配置对现有 SVM 的 NFS 访问）

您必须向默认导出策略添加一条规则，以允许所有客户端通过 NFSv3 进行访问。如果没有
此规则，则会拒绝所有 NFS 客户端访问 Storage Virtual Machine （ SVM ）及其卷。

关于此任务

您应将所有 NFS 访问指定为默认导出策略，稍后应通过为单个卷创建自定义导出策略来限制对单个卷的访问。

步骤

1. 导航到 * SVM* 窗口。

2. 单击 * SVM 设置 * 选项卡。

3. 在 * 策略 * 窗格中，单击 * 导出策略 * 。

4. 选择名为 * 默认 * 的导出策略，该策略将应用于 SVM 根卷。

5. 在下部窗格中，单击 * 添加 * 。

6. 在 * 创建导出规则 * 对话框中，创建一个规则，以便为 NFS 客户端打开对所有客户端的访问：

a. 在 * 客户端规范 * 字段中，输入 0.0.0.0/0 ，以便规则适用场景 all clients 。

b. 规则索引的默认值保留为 * 1 * 。
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c. 选择 * NFSv3* 。

d. 清除 * 只读 * 下除 * unix* 复选框以外的所有复选框。

e. 单击 * 确定 * 。

结果

现在， NFSv3 客户端可以访问在 SVM 上创建的任何卷。

配置 LDAP （配置对现有 SVM 的 NFS 访问）

如果您希望 Storage Virtual Machine （ SVM ）从基于 Active Directory 的轻型目录访问协
议（ LDAP ）中获取用户信息，则必须创建 LDAP 客户端，为 SVM 启用此客户端，并使
LDAP 优先于其他用户信息源。

开始之前

• LDAP 配置必须使用 Active Directory （ AD ）。

如果您使用其他类型的 LDAP ，则必须使用命令行界面（ CLI ）和其他文档来配置 LDAP 。有关详细信息
，请参见 "LDAP 使用概述"。

• 您必须了解 AD 域和服务器以及以下绑定信息：身份验证级别，绑定用户和密码，基础 DN 和 LDAP 端口。

步骤

1. 导航到 * SVM* 窗口。

2. 选择所需的 SVM
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3. 单击 * SVM 设置 * 选项卡。

4. 设置 LDAP 客户端以供 SVM 使用：

a. 在 * 服务 * 窗格中，单击 * LDAP 客户端 * 。

b. 在 * LDAP 客户端配置 * 窗口中，单击 * 添加 * 。

c. 在 * 创建 LDAP 客户端 * 窗口的 * 常规 * 选项卡中，键入 LDAP 客户端配置的名称，例如 vs0client1
。

d. 添加 AD 域或 AD 服务器。

e. 单击 * 绑定 * ，然后指定身份验证级别，绑定用户和密码，基本 DN 和端口。

f. 单击 * 保存并关闭 * 。

此时将创建一个新客户端，并可供 SVM 使用。

5



5. 为 SVM 启用新的 LDAP 客户端：

a. 在导航窗格中，单击 * LDAP 配置 * 。

b. 单击 * 编辑 * 。

c. 确保在 * LDAP 客户端名称 * 中选择了刚刚创建的客户端。

d. 选择 * 启用 LDAP 客户端 * ，然后单击 * 确定 * 。

SVM 使用新的 LDAP 客户端。

6. 使 LDAP 优先于其他用户信息源，例如网络信息服务（ NIS ）以及本地用户和组：

a. 导航到 * SVM* 窗口。

b. 选择 SVM 并单击 * 编辑 * 。

c. 单击 * 服务 * 选项卡。

d. 在 * 名称服务开关 * 下，指定 * LDAP * 作为数据库类型的首选名称服务开关源。

e. 单击 * 保存并关闭 * 。
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+ LDAP 是此 SVM 上名称服务和名称映射的主要用户信息来源。

从 UNIX 管理主机验证 NFS 访问

在配置对 Storage Virtual Machine （ SVM ）的 NFS 访问后，您应登录到 NFS 管理主机
并从 SVM 读取数据并向 SVM 写入数据来验证配置。

开始之前

• 客户端系统必须具有先前指定的导出规则允许的 IP 地址。

• 您必须具有 root 用户的登录信息。

步骤

1. 以 root 用户身份登录到客户端系统。

2. 输入 cd /mnt/ 将目录更改为挂载文件夹。

3. 使用 SVM 的 IP 地址创建并挂载新文件夹：

a. 输入 mkdir /mnt/folder 创建新文件夹。

b. 输入 mount -t nfs -o nfsver=3 ， hard IPAddress ： /volume_name /mnt/folder 将
卷挂载到此新目录。

c. 输入 cd folder 将目录更改为新文件夹。

以下命令将创建一个名为 test1 的文件夹，并在 test1 挂载文件夹的 192.0.2.130 IP 地址处挂载 vol1 卷
，然后更改为新的 test1 目录：

host# mkdir /mnt/test1

host# mount -t nfs -o nfsvers=3,hard 192.0.2.130:/vol1 /mnt/test1

host# cd /mnt/test1

4. 创建一个新文件，验证该文件是否存在并向其写入文本：

a. 输入 touch filename 以创建测试文件。

b. 输入 ls -l filename 以验证此文件是否存在。

c. 输入 cat > filename ，键入一些文本，然后按 Ctrl+D 将文本写入测试文件。

d. 输入 cat filename 以显示测试文件的内容。

e. 输入 rm filename 以删除测试文件。

f. 输入 cd .. 返回到父目录。
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host# touch myfile1

host# ls -l myfile1

-rw-r--r-- 1 root root 0 Sep 18 15:58 myfile1

host# cat >myfile1

This text inside the first file

host# cat myfile1

This text inside the first file

host# rm -r myfile1

host# cd ..

结果

您已确认已启用对 SVM 的 NFS 访问。

配置和验证 NFS 客户端访问（配置对现有 SVM 的 NFS 访问）

准备好后，您可以通过在 UNIX 管理主机上设置 UNIX 文件权限并在 System Manager 中
添加导出规则来为选定客户端授予对共享的访问权限。然后，您应测试受影响的用户或组
是否可以访问此卷。

步骤

1. 确定要为哪些客户端和用户或组授予对共享的访问权限。

2. 在 UNIX 管理主机上，使用 root 用户在卷上设置 UNIX 所有权和权限。

3. 在 System Manager 中，向导出策略添加允许 NFS 客户端访问共享的规则。

a. 选择 Storage Virtual Machine （ SVM ），然后单击 * SVM 设置 * 。

b. 在 * 策略 * 窗格中，单击 * 导出策略 * 。

c. 选择与卷同名的导出策略。

d. 在 * 导出规则 * 选项卡中，单击 * 添加 * 并指定一组客户端。

e. 为 * 规则索引 * 选择 * 。 2 以使此规则在允许访问管理主机的规则之后执行。

f. 选择 * NFSv3* 。

g. 指定所需的访问详细信息，然后单击 * 确定。 *

您可以通过键入子网 10.1.1.0/24 作为 * 客户端规范 * 并选中除 * 允许超级用户访问 * 以外的所有访
问复选框来为客户端提供完全读 / 写访问权限。
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4. 在 UNIX 客户端上，以现在有权访问卷的用户之一身份登录，并验证您是否可以挂载卷并创建文件。
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