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SAN概念

使用 iSCSI 进行 SAN 配置

在 SAN 环境中，存储系统是具有存储目标设备的目标。对于 iSCSI 和 FC ，存储目标设备
称为 LUN （逻辑单元）。对于光纤通道上的非易失性内存快速（ NVMe ），存储目标设
备称为命名空间。

您可以通过为 iSCSI 和 FC 创建 LUN 或为 NVMe 创建命名空间来配置存储。然后，主机使用 Internet 小型计算
机系统接口（ iSCSI ）或光纤通道（ FC ）协议网络访问 LUN 或命名空间。

要连接到 iSCSI 网络，主机可以使用标准以太网网络适配器（ NIC ），带软件启动程序的 TCP 卸载引擎（
TOE ）卡，融合网络适配器（ CNA ）或专用 iSCSI 主机总线适配器（ HBA ）。

要连接到 FC 网络，主机需要使用 FC HBA 或 CNA 。

支持的 FC 协议包括：

• FC

• FCoE

• NVMe

iSCSI 目标节点网络连接和名称

iSCSI 目标节点可以通过多种方式连接到网络：

• 使用集成到 ONTAP 中的软件通过以太网接口连接。

• 通过多个系统接口，其中一个接口用于 iSCSI ，该接口还可以传输 SMB 和 NFS 等其他协议的流量。

• 使用统一目标适配器（ UTA ）或融合网络适配器（ CNA ）。

每个 iSCSI 节点都必须具有一个节点名称。

iSCSI 节点名称的两种格式或类型指示符为 iqn 和 eui 。SVM iSCSI 目标始终使用 iqn 类型指示符。启动程序可
以使用 iqn 类型或 eui 类型指示符。

存储系统节点名称

每个运行 iSCSI 的 SVM 都有一个基于反向域名和唯一编码编号的默认节点名称。

节点名称将以以下格式显示：

iqn.1992-08.com.netapp:sn.unique-encoding-number

以下示例显示了具有唯一编码编号的存储系统的默认节点名称：

iqn.1992-08.com.netapp:sn.812921059e6c11e097b3123478563412:vs.6
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iSCSI 的 TCP 端口

iSCSI 协议在 ONTAP 中配置为使用 TCP 端口号 3260 。

ONTAP 不支持更改 iSCSI 的端口号。端口号 3260 已注册为 iSCSI 规范的一部分，不能由任何其他应用程序或
服务使用。

相关信息

"NetApp 文档： ONTAP SAN 主机配置"

iSCSI 服务管理

iSCSI 服务管理

您可以使用管理Storage Virtual Machine (SVM)的iSCSI逻辑接口上iSCSI服务的可用性

vserver iscsi interface enable 或 vserver iscsi interface disable 命
令

默认情况下， iSCSI 服务在所有 iSCSI 逻辑接口上都处于启用状态。

如何在主机上实施 iSCSI

iSCSI 可以使用硬件或软件在主机上实施。

您可以通过以下方式之一实施 iSCSI ：

• 使用使用使用主机标准以太网接口的启动程序软件。

• 通过 iSCSI 主机总线适配器（ HBA ）： iSCSI HBA 在主机操作系统中显示为带有本地磁盘的 SCSI 磁盘适
配器。

• 使用 TCP 卸载引擎（ TOE ）适配器卸载 TCP/IP 处理。

iSCSI 协议处理仍由主机软件执行。

iSCSI 身份验证的工作原理

在 iSCSI 会话的初始阶段，启动程序会向存储系统发送登录请求，以启动 iSCSI 会话。然
后，存储系统会允许或拒绝登录请求，或者确定不需要登录。

iSCSI 身份验证方法包括：

• 质询握手身份验证协议（ CHAP ）—启动程序使用 CHAP 用户名和密码登录。

您可以指定 CHAP 密码或生成十六进制密码。CHAP 用户名和密码有两种类型：

◦ 入站—存储系统对启动程序进行身份验证。

如果使用 CHAP 身份验证，则需要入站设置。
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◦ 出站—这是一个可选设置，用于使启动程序能够对存储系统进行身份验证。

只有在存储系统上定义了入站用户名和密码时，才能使用出站设置。

• deny-- 拒绝启动程序访问存储系统。

• 无—存储系统不需要对启动程序进行身份验证。

您可以定义启动程序及其身份验证方法的列表。您还可以定义不在此列表中的适用场景启动程序的默认身份验证
方法。

相关信息

"采用 Data ONTAP 的 Windows 多路径选项：光纤通道和 iSCSI"

iSCSI 启动程序安全管理

ONTAP 提供了许多用于管理 iSCSI 启动程序安全性的功能。您可以定义 iSCSI 启动程序
列表以及每个启动程序的身份验证方法，在身份验证列表中显示启动程序及其关联的身份
验证方法，在身份验证列表中添加和删除启动程序，以及为不在列表中的启动程序定义默
认 iSCSI 启动程序身份验证方法。

iSCSI 端点隔离

从 ONTAP 9.1 开始，现有的 iSCSI 安全命令已得到增强，可接受一个 IP 地址范围或多个
IP 地址。

在与目标建立会话或连接时，所有 iSCSI 启动程序都必须提供源 IP 地址。如果源 IP 地址不受支持或未知，此
新功能可防止启动程序登录到集群，从而提供唯一的标识方案。如果任何启动程序的 IP 地址不受支持或未知，
则会在 iSCSI 会话层拒绝其登录，从而阻止启动程序访问集群中的任何 LUN 或卷。

使用两个新命令实施此新功能，以帮助管理原有条目。

添加启动程序地址范围

通过使用添加IP地址范围或多个IP地址来改进iSCSI启动程序安全性管理 vserver iscsi security add-

initiator-address-range 命令：

cluster1::> vserver iscsi security add-initiator-address-range

删除启动程序地址范围

使用删除一个或多个IP地址范围 vserver iscsi security remove-initiator-address-range 命令
：

cluster1::> vserver iscsi security remove-initiator-address-range

什么是 CHAP 身份验证

使用质询握手身份验证协议（ CHAP ）可以在 iSCSI 启动程序和目标之间进行经过身份验
证的通信。使用 CHAP 身份验证时，您可以在启动程序和存储系统上定义 CHAP 用户名

3

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19668-tr-3441.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19668-tr-3441.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19668-tr-3441.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19668-tr-3441.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19668-tr-3441.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19668-tr-3441.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19668-tr-3441.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19668-tr-3441.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19668-tr-3441.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19668-tr-3441.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19668-tr-3441.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19668-tr-3441.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19668-tr-3441.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19668-tr-3441.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19668-tr-3441.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19668-tr-3441.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19668-tr-3441.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19668-tr-3441.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19668-tr-3441.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19668-tr-3441.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19668-tr-3441.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19668-tr-3441.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19668-tr-3441.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19668-tr-3441.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19668-tr-3441.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19668-tr-3441.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19668-tr-3441.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19668-tr-3441.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19668-tr-3441.pdf


和密码。

在 iSCSI 会话的初始阶段，启动程序会向存储系统发送登录请求以启动会话。登录请求包括启动程序的 CHAP

用户名和 CHAP 算法。存储系统会响应 CHAP 质询。启动程序提供 CHAP 响应。存储系统会验证响应并对启动
程序进行身份验证。CHAP 密码用于计算响应。

使用 CHAP 身份验证的准则

使用 CHAP 身份验证时，应遵循特定准则。

• 如果您在存储系统上定义了入站用户名和密码，则必须对启动程序上的出站 CHAP 设置使用相同的用户名和
密码。如果您还在存储系统上定义了出站用户名和密码以启用双向身份验证，则必须对启动程序上的入站
CHAP 设置使用相同的用户名和密码。

• 存储系统上的入站和出站设置不能使用相同的用户名和密码。

• CHAP 用户名可以是 1 到 128 个字节。

不允许使用空用户名。

• CHAP 密码（密码）可以是 1 到 512 字节。

密码可以是十六进制值或字符串。对于十六进制值，应输入前缀为 "`0x` " 或 "`0x` " 的值。不允许使用空密
码。

ONTAP 允许对CHAP密码(密码)使用特殊字符、非英语字母、数字和空格。 但是、此操作受主机
限制的约束。 如果您的特定主机不允许使用其中任何一种、则无法使用它们。

例如，如果未使用 IPsec 加密， Microsoft iSCSI 软件启动程序要求启动程序和目标 CHAP 密码
至少为 12 字节。无论是否使用 IPsec ，最大密码长度均为 16 字节。

有关其他限制，请参见启动程序的文档。

使用 iSCSI 接口访问列表限制启动程序接口如何提高性能和安全性

iSCSI 接口访问列表可用于限制 SVM 中启动程序可以访问的 LIF 数量，从而提高性能和安
全性。

启动程序使用iSCSI启动发现会话时 SendTargets 命令时、它会接收与访问列表中的LIF (网络接口)关联的IP地
址。默认情况下，所有启动程序都可以访问 SVM 中的所有 iSCSI LIF 。您可以使用访问列表限制启动程序可以
访问的 SVM 中的 LIF 数量。

Internet存储名称服务(iSNS)

Internet 存储名称服务（ iSNS ）是一种协议，可用于自动发现和管理 TCP/IP 存储网络上
的 iSCSI 设备。iSNS 服务器会维护有关网络上活动 iSCSI 设备的信息，包括其 IP 地址，
iSCSI 节点名称 IQN 和门户组。

您可以从第三方供应商处获取 iSNS 服务器。如果网络上配置了 iSNS 服务器并使其可供启动程序和目标使用，
则可以使用 Storage Virtual Machine （ SVM ）的管理 LIF 在 iSNS 服务器上注册该 SVM 的所有 iSCSI LIF 。
注册完成后， iSCSI 启动程序可以查询 iSNS 服务器以发现该特定 SVM 的所有 LIF 。
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如果决定使用 iSNS 服务，则必须确保已将 Storage Virtual Machine （ SVM ）正确注册到 Internet 存储名称服
务（ iSNS ）服务器。

如果网络上没有 iSNS 服务器，则必须手动配置每个目标，使其对主机可见。

iSNS 服务器的功能

iSNS 服务器使用 Internet 存储名称服务（ iSNS ）协议来维护有关网络上活动 iSCSI 设备的信息，包括其 IP 地
址， iSCSI 节点名称（ IQN ）和门户组。

通过 iSNS 协议，可以自动发现和管理 IP 存储网络上的 iSCSI 设备。iSCSI 启动程序可以查询 iSNS 服务器以发
现 iSCSI 目标设备。

NetApp 不提供或转售 iSNS 服务器。您可以从 NetApp 支持的供应商处获取这些服务器。

SVM 如何与 iSNS 服务器交互

iSNS 服务器通过 SVM 管理 LIF 与每个 Storage Virtual Machine （ SVM ）进行通信。管理 LIF 会将所有 iSCSI

目标节点名称，别名和门户信息注册到特定 SVM 的 iSNS 服务中。

在以下示例中、SVM"`VS1`"使用SVM管理LIF "`VS1_mgmt_lif`"向iSNS服务器注册。在 iSNS 注册期间， SVM

会通过 SVM 管理 LIF 将所有 iSCSI LIF 发送到 iSNS 服务器。iSNS注册完成后、iSNS服务器会显示一个列表、
其中列出了"`VS1`"中为iSCSI提供服务的所有LUN。如果集群包含多个 SVM ，则每个 SVM 都必须分别向 iSNS

服务器注册才能使用 iSNS 服务。

在下一个示例中、iSNS服务器完成目标注册后、主机A可按步骤1中所述、通过iSNS服务器发现"`VS1`"的所有L

文件。在主机A完成"`VS1`"的查找后、主机A可以与"`VS1`"中的任何一个L建立连接、如步骤2所示。在将管
理LIF "`VS2`"的` VS2_mgmt_LIF`"注册到iSNS服务器之前、主机A无法识别"`VS2`"中的任何LIF。
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但是，如果定义了接口访问列表，则主机只能使用接口访问列表中定义的 LIF 来访问目标。

初始配置 iSNS 后，当 SVM 配置设置发生更改时， ONTAP 会自动更新 iSNS 服务器。

从更改配置到ONTAP向iSNS服务器发送更新、可能会有几分钟的延迟。强制立即更新iSNS服务器上的iSNS信

息： vserver iscsi isns update

用于管理 iSNS 的命令

ONTAP 提供了用于管理 iSNS 服务的命令。

如果您要 … 使用此命令 …

配置 iSNS 服务 vserver iscsi isns create

启动 iSNS 服务 vserver iscsi isns start

修改 iSNS 服务 vserver iscsi isns modify

显示 iSNS 服务配置 vserver iscsi isns show

强制更新已注册的 iSNS 信息 vserver iscsi isns update

停止 iSNS 服务 vserver iscsi isns stop
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删除 iSNS 服务 vserver iscsi isns delete

查看命令的手册页 man command name

有关详细信息，请参见每个命令的手册页。

使用 FC 进行 SAN 配置

您应了解了解了解 ONTAP 如何实施 FC SAN 所需的重要概念。

FC 目标节点如何连接到网络

存储系统和主机具有适配器，因此可以使用缆线将其连接到 FC 交换机。

当节点连接到 FC SAN 时，每个 SVM 都会将其 LIF 的全球通用端口名称（ WWPN ）注册到交换机的 Fabric

Name Service 。ONTAP 会自动分配 SVM 的 WWNN 和每个 LIF 的 WWPN 。

不支持从具有 FC 的主机直接连接到节点，需要 NPIV ，这需要使用交换机。对于 iSCSI 会话，
通信可以与网络路由或直接连接的连接进行。但是， ONTAP 支持这两种方法。

如何标识 FC 节点

配置有 FC 的每个 SVM 都通过一个全球通用节点名称（ WWNN ）来标识。

如何使用 WWPN

WWPN 用于标识 SVM 中配置为支持 FC 的每个 LIF 。这些 LIF 利用集群中每个节点中的物理 FC 端口，这些端
口可以是在节点中配置为 FC 或 FCoE 的 FC 目标卡， UTA 或 UTA2 。

• 创建启动程序组

主机 HBA 的 WWPN 用于创建启动程序组（ igroup ）。igroup 用于控制主机对特定 LUN 的访问。您可以通
过指定 FC 网络中启动程序的 WWPN 集合来创建 igroup 。将存储系统上的 LUN 映射到 igroup 时，您可以
授予该组中的所有启动程序对该 LUN 的访问权限。如果主机的 WWPN 不在映射到 LUN 的 igroup 中，则该
主机将无法访问此 LUN 。这意味着 LUN 不会显示为该主机上的磁盘。

您还可以创建端口集，使 LUN 仅在特定目标端口上可见。端口集由一组 FC 目标端口组成。您可以将
igroup 绑定到端口集。igroup 中的任何主机只能通过连接到端口集中的目标端口来访问 LUN 。

• 唯一标识 FC LIF

WWPN 可唯一标识每个 FC 逻辑接口。主机操作系统将结合使用 WWNN 和 WWPN 来标识 SVM 和 FC LIF

。某些操作系统要求使用永久性绑定，以确保 LUN 显示在主机上的同一目标 ID 上。

全球通用名称分配的工作原理

全球通用名称在 ONTAP 中按顺序创建。但是，由于 ONTAP 采用的分配方式，它们可能看起来似乎是按非顺序
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分配的。

每个适配器都有一个预配置的 WWPN 和 WWNN ，但 ONTAP 不使用这些预配置的值。相反， ONTAP 会根据
板载以太网端口的 MAC 地址分配自己的 WWPN 或 WWNN 。

如果分配了全球通用名称，则此名称可能会显示为非顺序名称，原因如下：

• 全球通用名称会分配给集群中的所有节点和 Storage Virtual Machine （ SVM ）。

• 释放的全球通用名称将被回收并添加回可用名称池。

如何识别 FC 交换机

光纤通道交换机的设备本身具有一个全球通用节点名称（ WWNN ），其每个端口具有一个全球通用端口名称（
WWPN ）。

例如，下图显示了如何为 16 端口 Brocade 交换机上的每个端口分配 WWPN 。有关特定交换机的端口编号方式
的详细信息，请参见供应商为该交换机提供的文档。

端口*0*，WWPN 20:00：00:60:69:51:06:b4

端口*1*，WWPN 20:01：00:60:69:51:06:b4

端口 * 14 * ， WWPN 20 ： 0e* ： 00 ： 60 ： 69 ： 51 ： 06 ： b4

端口 * 15 * ， WWPN 20 ： * 。 0f* ： 00 ： 60 ： 69 ： 51 ： 06 ： b4

使用 NVMe 进行 SAN 配置

从 ONTAP 9.4 开始， SAN 环境支持 NVMe/FC 。通过 NVMe/FC ，存储管理员可以配置
命名空间和子系统，然后将命名空间映射到子系统，这与配置 LUN 并将其映射到 FC 和
iSCSI 的 igroup 的方式类似。

NVMe 命名空间是指可格式化为逻辑块的非易失性内存量。命名空间相当于 FC 和 iSCSI 协议的 LUN ， NVMe

子系统类似于 igroup 。NVMe 子系统可以与启动程序关联，以便关联的启动程序可以访问子系统中的命名空
间。

NVMe 命名空间虽然功能类似，但并不支持 LUN 支持的所有功能。

从 ONTAP 9.5 开始，要使用 NVMe 支持面向主机的数据访问，需要许可证。如果在 ONTAP 9.4 中启用了
NVMe ，则在升级到 ONTAP 9.5 之后，可以在 90 天的宽限期内获取许可证。您可以使用以下命令启用许可证
：

system license add -license-code NVMe_license_key
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相关信息

"NetApp 技术报告 4684 ：《使用 NVMe/FC 实施和配置现代 SAN 》"

关于 SAN 卷

关于 SAN 卷概述

ONTAP 提供了三个基本卷配置选项：厚配置，精简配置和半厚配置。每个选项都使用不同
的方式来管理卷空间以及 ONTAP 块共享技术的空间要求。了解这些选项的工作原理后，
您可以为您的环境选择最佳选项。

建议不要将 SAN LUN 和 NAS 共享放在同一个 FlexVol 卷中。您应专门为 SAN LUN 配置单独的
FlexVol 卷，并应专门为 NAS 共享配置单独的 FlexVol 卷。这样可以简化管理和复制部署，并与
Active IQ Unified Manager （以前称为 OnCommand Unified Manager ）中支持 FlexVol 卷的方
式类似。

卷的精简配置

创建精简配置卷时， ONTAP 不会在创建卷时预留任何额外空间。在将数据写入卷时，卷会从聚合请求所需的存
储，以满足写入操作的要求。通过使用精简配置卷，您可以过量使用聚合，这样，当聚合用尽可用空间时，卷可
能无法保护所需的空间。

您可以通过设置精简配置的FlexVol卷来创建此卷 -space-guarantee 选项 none。

卷厚配置

创建厚配置卷时， ONTAP 会从聚合中留出足够的存储空间，以确保可以随时写入卷中的任何块。在将卷配置为
使用厚配置时，您可以使用任何 ONTAP 存储效率功能，例如数据压缩和重复数据删除，以抵消更大的前期存储
需求。

您可以通过设置厚配置FlexVol卷来创建此卷 -space-slo (服务级别目标)选项 thick。

卷的半厚配置

创建使用半厚配置的卷时， ONTAP 会从聚合中留出存储空间，以考虑卷大小。如果由于块共享技术正在使用块
而导致卷用尽可用空间，则 ONTAP 会尽力删除保护数据对象（ Snapshot 副本以及 FlexClone 文件和 LUN ）
，以释放其所保留的空间。只要 ONTAP 能够足够快地删除保护数据对象，以跟上覆盖所需的空间，写入操作就
会继续成功。这称为 "`尽力服务` " 写入保证。

• 注： * 使用半厚配置的卷不支持以下功能：

• 重复数据删除，数据压缩和数据缩减等存储效率技术

• Microsoft 卸载数据传输（ Offloaded Data Transfer ， ODX ）

您可以通过设置半厚配置FlexVol卷来创建此卷 -space-slo (服务级别目标)选项 semi-thick。

用于预留了空间的文件和 LUN

预留空间的文件或 LUN 是指在创建时分配存储的文件或 LUN 。过去， NetApp 一直使用术语 "`精简配置 LUN`

" 来表示已禁用空间预留的 LUN （非空间预留 LUN ）。
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• 注： * 未预留空间的文件通常不称为 "`精简配置文件` " 。

下表总结了在将这三个卷配置选项用于预留空间的文件和 LUN 时的主要区别：

卷配置 LUN/file 空间预留 覆盖 保护数据2 存储效率3

厚 supported 保证1 有保障 supported

精简 无影响 无 有保障 supported

半厚 supported 尽力服务1 尽力而为 不支持

• 注释 *

1. 要保证覆盖或提供尽力而为的覆盖保证，需要在 LUN 或文件上启用空间预留。

2. 保护数据包括 Snapshot 副本以及标记为自动删除的 FlexClone 文件和 LUN （备份克隆）。

3. 存储效率包括重复数据删除，数据压缩，任何未标记为自动删除的 FlexClone 文件和 LUN （活动克隆）
以及 FlexClone 子文件（用于副本卸载）。

支持 SCSI 精简配置 LUN

ONTAP 支持 T10 SCSI 精简配置 LUN 以及 NetApp 精简配置 LUN 。通过 T10 SCSI 精简配置，主机应用程序
可以支持 SCSI 功能，包括适用于块环境的 LUN 空间回收和 LUN 空间监控功能。SCSI 主机软件必须支持 T10

SCSI 精简配置。

您可以使用ONTAP space-allocation 用于在LUN上启用/禁用对T10精简配置的支持的设置。您可以使

用ONTAP space-allocation enable 用于在LUN上启用T10 SCSI精简配置的设置。

。 [-space-allocation {enabled|disabled}] 有关在ONTAP上启用/禁用对T10精简配置的支持以及启
用T10 SCSI精简配置的详细信息、请参见《LUN命令参考手册》中的命令。

"ONTAP 9 命令"

配置卷配置选项

您可以为卷配置精简配置，厚配置或半厚配置。

关于此任务

设置 -space-slo 选项 thick 确保满足以下要求：

• 整个卷会在聚合中预先分配。您不能使用 volume create 或 volume modify 命令以配置卷的 -space

-guarantee 选项

• 覆盖所需空间的 100% 为预留空间。您不能使用 volume modify 命令以配置卷的 -fractional

-reserve 选项

设置 -space-slo 选项 semi-thick 确保满足以下要求：

• 整个卷会在聚合中预先分配。您不能使用 volume create 或 volume modify 命令以配置卷的 -space
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-guarantee 选项

• 不会为覆盖预留任何空间。您可以使用 volume modify 命令以配置卷的 -fractional-reserve 选项

• 已启用 Snapshot 副本自动删除。

步骤

1. 配置卷配置选项：

volume create -vserver vserver_name -volume volume_name -aggregate

aggregate_name -space-slo none|thick|semi-thick -space-guarantee none|volume

。 -space-guarantee 选项默认为 none 适用于AFF系统和非AFDP卷。否则、默认为 volume。对于现

有FlexVol卷、请使用 volume modify 命令以配置配置选项。

以下命令将在 SVM vs1 上配置 vol1 以进行精简配置：

cluster1::> volume create –vserver vs1 -volume vol1 -space-guarantee

none

以下命令将在 SVM vs1 上配置 vol1 以进行厚配置：

cluster1::> volume create –vserver vs1 -volume vol1 -space-slo thick

以下命令将在 SVM vs1 上配置 vol1 以进行半厚配置：

cluster1::> volume create –vserver vs1 -volume vol1 -space-slo semi-

thick

SAN 卷配置选项

您必须在包含 LUN 的卷上设置各种选项。设置卷选项的方式决定了卷中 LUN 的可用空间
量。

自动增长

您可以启用或禁用自动增长。如果启用了自动增长，则 ONTAP 会自动将卷大小增加到您预先确定的最大大小。
包含的聚合中必须有可用空间，才能支持卷的自动增长。因此，如果启用了自动增长，则必须监控所属聚合中的
可用空间，并在需要时添加更多空间。

无法触发自动增长来支持 Snapshot 创建。如果您尝试创建 Snapshot 副本，但卷上空间不足，则即使启用了自
动增长， Snapshot 创建也会失败。

如果禁用了自动增长，则卷的大小将保持不变。
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自动缩减

您可以启用或禁用自动缩减。如果启用了自动缩减，则当卷中使用的空间量降低预定阈值时， ONTAP 可以自动
减小卷的总大小。这可以通过触发卷自动释放未使用的可用空间来提高存储效率。

Snapshot 自动删除

发生以下情况之一时， Snapshot 自动删除功能会自动删除 Snapshot 副本：

• 卷接近全满。

• Snapshot 预留空间接近全满。

• 覆盖预留空间已满。

您可以将 Snapshot 自动删除配置为从最旧到最新或从最新到最旧删除 Snapshot 副本。Snapshot 自动删除不会
删除链接到克隆卷或 LUN 中 Snapshot 副本的 Snapshot 副本。

如果卷需要更多空间，并且您同时启用了自动增长和 Snapshot 自动删除，则默认情况下， ONTAP 会尝试先触
发自动增长来获取所需空间。如果无法通过自动增长获取足够的空间，则会触发 Snapshot 自动删除。

Snapshot 预留

Snapshot 预留用于定义卷中为 Snapshot 副本预留的空间量。分配给 Snapshot 预留的空间不能用于任何其他目
的。如果为 Snapshot 预留分配的所有空间均已使用，则 Snapshot 副本将开始占用卷上的额外空间。

在 SAN 环境中移动卷的要求

移动包含 LUN 或命名空间的卷之前，必须满足特定要求。

• 对于包含一个或多个 LUN 的卷，每个连接到集群中每个节点的 LUN （ LIF ）至少应具有两个路径。

这样可以消除单点故障，并使系统能够承受组件故障。

• 对于包含命名空间的卷，集群必须运行 ONTAP 9.6 或更高版本。

运行 ONTAP 9.5 的 NVMe 配置不支持卷移动。

设置预留百分比的注意事项

预留百分比也称为 _lun overwrite reserve ，用于为 FlexVol 卷中预留了空间的 LUN 和文
件禁用覆盖预留。这有助于最大限度地提高存储利用率，但如果您的环境因空间不足导致
写入操作失败而受到负面影响，则必须了解此配置所具有的要求。

预留百分比设置以百分比表示；唯一有效的值为 0 和 100 百分比。预留百分比设置是卷的一个属性。

将预留百分比设置为 0 提高存储利用率。但是、如果卷的可用空间不足、则访问卷中数据的应用程序可能会发
生数据中断、即使卷保证设置为也是如此 volume。但是，通过正确配置和使用卷，您可以最大限度地减少写入
失败的可能性。ONTAP为预留百分比设置为的卷提供"`尽力确保最佳结果`"写入保证 0 满足_all_以下要求时：

• 未使用重复数据删除
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• 未使用数据压缩

• 未使用 FlexClone 子文件

• 所有 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 均已启用自动删除

这不是默认设置。您必须在创建时或创建 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 后通过修改来显式启用自动删
除。

• 未使用 ODX 和 FlexClone 副本卸载

• 卷保证设置为 volume

• 文件或LUN空间预留为 enabled

• 卷Snapshot预留设置为 0

• 卷Snapshot副本自动删除为 enabled 承诺级别为 destroy`的销毁列表
`lun_clone,vol_clone,cifs_share,file_clone,sfsr`和触发器 `volume

此设置还可确保在必要时删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 。

请注意，如果您的更改率较高，则在极少数情况下， Snapshot 副本自动删除可能会落后，从而导致卷空间不足
，即使使用了上述所有必需的配置设置也是如此。

此外，您还可以选择使用卷自动增长功能来降低需要自动删除卷 Snapshot 副本的可能性。如果启用自动增长功
能，则必须监控关联聚合中的可用空间。如果聚合已满，无法增加卷，则随着卷中的可用空间耗尽，可能会删除
更多 Snapshot 副本。

如果无法满足上述所有配置要求、并且需要确保卷不会用尽空间、则必须将卷的预留百分比设置为 100。这需要
预先准备更多的可用空间，但可以保证即使使用上述技术，数据修改操作也会成功。

预留百分比设置的默认值和允许值取决于卷的保证：

卷保证 默认预留百分比 允许的值

Volume 100 0、100

无 0 0、100

关于主机端空间管理

主机端空间管理概述

在精简配置环境中，主机端空间管理完成了管理存储系统中已在主机文件系统中释放的空
间的过程。

主机文件系统包含元数据，用于跟踪哪些块可用于存储新数据，哪些块包含不能覆盖的有效数据。此元数据存储
在 LUN 中。删除主机文件系统中的文件后，文件系统元数据将更新，以将该文件的块标记为可用空间。然后重
新计算文件系统的总可用空间，以包括新释放的块。对于存储系统，这些元数据更新与主机执行的任何其他写入
操作没有任何不同。因此，存储系统不会意识到发生了任何删除操作。
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这会在主机报告的可用空间量与底层存储系统报告的可用空间量之间造成差异。例如，假设存储系统为主机分配
了一个新配置的 200 GB LUN 。主机和存储系统均报告有 200 GB 的可用空间。然后，主机将写入 100 GB 的
数据。此时，主机和存储系统均报告已用空间为 100 GB ，未用空间为 100 GB 。

然后，从主机中删除 50 GB 的数据。此时，主机将报告已用空间为 50 GB ，未用空间为 150 GB 。但是，您的
存储系统将报告已用空间为 100 GB ，未用空间为 100 GB 。

主机端空间管理使用各种方法来协调主机和存储系统之间的空间差异。

使用 SCSI 精简配置 LUN 自动管理主机端空间

如果主机支持SCSI精简配置、则可以启用 space-allocation 选项ONTAP以启用主机
端自动空间管理。

启用 SCSI 精简配置后，您可以执行以下操作。

• 主机端自动空间管理

在支持SCSI精简配置的主机上删除数据后、主机端空间管理会识别主机文件系统上已删除数据的块、并自动

发出一个或多个 SCSI UNMAP 用于释放存储系统上相应块的命令。

• 当 LUN 用尽空间时通知主机，同时保持 LUN 联机

在不支持 SCSI 精简配置的主机上，如果包含 LUN 的卷用尽空间且无法自动增长，则 ONTAP 会使 LUN 脱
机。但是，在支持 SCSI 精简配置的主机上， ONTAP 不会在 LUN 空间不足时使其脱机。LUN 在只读模式
下保持联机，并且主机会收到 LUN 无法再接受写入的通知。

相关信息

"ONTAP SAN 主机配置"

为 SCSI 精简配置 LUN 启用空间分配

如果您设置了 space-allocation 选项 `enabled`中的LUN无法接受写入时，ONTAP会
通知主机。此选项还允许 ONTAP 在主机删除数据时自动回收空间。

关于此任务

。 space-allocation 选项设置为 disabled 默认情况下、您必须使LUN脱机才能启用空间分配。启用空间
分配后，必须在主机上执行发现，主机才能识别已启用空间分配。

步骤

1. 使LUN脱机。

lun modify -vserver vserver_name -volume volume_name -lun lun_name -state

offline

2. 设置 -space-allocation 参数设置为 enabled：

lun modify -vserver vserver_name -volume volume_name -lun lun_name -space

-allocation enabled
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3. 验证是否已启用空间分配：

lun show -vserver vserver_name -volume volume_name -lun lun_name -fields

space-allocation

4. 使 LUN 联机：

lun modify -vserver vserver_name -volume volume_name -lun lun_name -state

online

5. 在主机上、重新扫描所有磁盘、以确保对所做的更改 -space-allocation 已正确发现选项。

主机支持 SCSI 精简配置

要利用 SCSI 精简配置的优势，主机必须支持该功能。SCSI 精简配置使用 SCSI SBC-3 标
准中定义的逻辑块配置功能。只有支持此标准的主机才能在 ONTAP 中使用 SCSI 精简配
置。

启用空间分配时，以下主机当前支持 SCSI 精简配置：

• Citrix XenServer 6.5及更高版本

• ESXi 5.0及更高版本

• Oracle Linux 6.2 UEK内核或更高版本

• RHEL 6.2及更高版本

• SLES11及更高版本

• Solaris 11.1及更高版本

• Windows

在 ONTAP 中启用空间分配功能后，请启用以下 SCSI 精简配置功能：

• 取消映射并报告空间使用情况以进行空间回收

• 报告资源耗尽错误

使用 SnapCenter 简化主机管理

您可以使用 SnapCenter 软件简化与 iSCSI 和 FC 存储相关的某些管理和数据保护任
务。SnapCenter 是一个适用于 Windows 和 UNIX 主机的可选管理软件包。

您可以使用 SnapCenter 软件从可分布在多个存储系统之间的存储池轻松创建虚拟磁盘，并自动执行存储配置任
务，并简化从与主机数据一致的 Snapshot 副本创建 Snapshot 副本和克隆的过程。

有关的详细信息、请参见NetApp产品文档 "SnapCenter"。

关于 igroup

启动程序组（ igroup ）是包含 FC 协议主机 WWPN 或 iSCSI 主机节点名称的表。您可以
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定义 igroup 并将其映射到 LUN ，以控制哪些启动程序可以访问 LUN 。

通常，您希望主机的所有启动程序端口或软件启动程序都能够访问 LUN 。如果您正在使用多路径软件或拥有集
群主机，则每个集群主机的每个启动程序端口或软件启动程序都需要通过冗余路径连接到同一个 LUN 。

您可以创建 igroup ，以指定在创建 LUN 之前或之后哪些启动程序可以访问 LUN ，但必须先创建 igroup ，然后
才能将 LUN 映射到 igroup 。

启动程序组可以包含多个启动程序，多个 igroup 可以包含同一个启动程序。但是，不能将一个 LUN 映射到具有
相同启动程序的多个 igroup 。启动程序不能是不同操作系统类型的 igroup 的成员。

igroup 如何授予 LUN 访问权限的示例

您可以创建多个 igroup 来定义哪些 LUN 可供主机使用。例如，如果您有主机集群，则可
以使用 igroup 来确保特定 LUN 仅对集群中的一个主机可见，或者对集群中的所有主机可
见。

下表说明了四个 igroup 如何为访问存储系统的四个不同主机提供 LUN 访问权限。集群模式主机（ Host3 和
Host4 ）都是同一个 igroup （ group3 ）的成员，并且可以访问映射到此 igroup 的 LUN 。名为 group4 的
igroup 包含 Host4 的 WWPN ，用于存储其配对节点不希望看到的本地信息。

具有 HBA WWPN ， IQN

或 EUI 的主机

igroup 已将 WWPN ， IQN ，
EUI 添加到 igroup 中

映射到 igroup 的 LUN

host1 ，单路径（ iSCSI

软件启动程序）

iqn.1991-

05.com.microsoft:host1

组 1 iqn.1991-

05.com.microsoft:host1
/vol/vol2/lun1

Host2 ，多路径（两个
HBA ）

10 ： 00 ： 00 ： 00 ：
c9 ： 2b ： 6b ： 3c

10 ： 00 ： 00 ： 00 ：
c9 ： 2b ： 02 ： 3c

组 2 10 ： 00 ： 00 ： 00 ：
c9 ： 2b ： 6b ： 3c

10 ： 00 ： 00 ： 00 ：
c9 ： 2b ： 02 ： 3c

/vol/vol2/lun2

Host3 ，多路径，与主机
4 集群在一起

10：00：00：00：C9

：2b：32：1b

10 ： 00 ： 00 ： 00 ：
c9 ： 2b ： 41 ： 02

第 3 组 10：00：00：00：C9

：2b：32：1b

10 ： 00 ： 00 ： 00 ：
c9 ： 2b ： 41 ： 02

10：00：00：00：C9

：2b：51：2c

10 ： 00 ： 00 ： 00 ：
c9 ： 2b ： 47 ： A2

/vol/vol2/qtree1/lu

n3
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具有 HBA WWPN ， IQN

或 EUI 的主机

igroup 已将 WWPN ， IQN ，
EUI 添加到 igroup 中

映射到 igroup 的 LUN

Host4 ，多路径，集群模
式（对于 Host3 不可见）

10：00：00：00：C9

：2b：51：2c

10 ： 00 ： 00 ： 00 ：
c9 ： 2b ： 47 ： A2

组 4 10：00：00：00：C9

：2b：51：2c

10 ： 00 ： 00 ： 00 ：
c9 ： 2b ： 47 ： A2

/vol/vol2/qtree2/lu

n4

/vol/vol2/qtree1/lu

n5

为 igroup 指定启动程序 WWPN 和 iSCSI 节点名称

您可以在创建 igroup 时指定启动程序的 iSCSI 节点名称和 WWPN ，也可以稍后添加它
们。如果您选择在创建 LUN 时指定启动程序 iSCSI 节点名称和 WWPN ，则可以稍后根据
需要将其删除。

按照 Host Utilities 文档中的说明获取 WWPN 并查找与特定主机关联的 iSCSI 节点名称。对于运行 ESX 软件的
主机，请使用 Virtual Storage Console 。

使用 VMware 和 Microsoft 副本卸载实现存储虚拟化

使用 VMware 和 Microsoft 副本卸载的存储虚拟化概述

VMware 和 Microsoft 支持副本卸载操作，以提高性能和网络吞吐量。您必须根据 VMware

和 Windows 操作系统环境的要求对系统进行配置，以使用各自的副本卸载功能。

在虚拟化环境中使用 VMware 和 Microsoft 副本卸载时，必须对齐 LUN 。未对齐的 LUN 可能会降低性能。

使用虚拟化 SAN 环境的优势

通过使用 Storage Virtual Machine （ SVM ）和 LIF 创建虚拟化环境，您可以将 SAN 环境扩展到集群中的所有
节点。

• 分布式管理

您可以登录到 SVM 中的任何节点来管理集群中的所有节点。

• 增加数据访问

通过 MPIO 和 ALUA ，您可以通过 SVM 的任何活动 iSCSI 或 FC LIF 访问数据。

• 受控制的 LUN 访问

如果使用 SLM 和端口集，则可以限制启动程序可用于访问 LUN 的 LIF 。
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LUN 访问在虚拟化环境中的工作原理

在虚拟化环境中， LIF 使主机（客户端）能够通过优化和非优化路径访问 LUN 。

LIF 是一个逻辑接口，用于将 SVM 连接到物理端口。尽管多个 SVM 可以在同一端口上具有多个 LIF ，但一个
LIF 属于一个 SVM 。您可以通过 SVM LIF 访问 LUN 。

集群中单个SVM的LUN访问示例

在以下示例中，主机 1 连接到 SVM-1 中的 LIF1.1 和 LIF1.2 以访问 LUN1 。LIF1.1 使用物理端口 node1 ： 0c

， LIF1.2 使用 node2 ： 0c 。LIF1.1 和 LIF1.2 仅属于 SVM-1 。如果在节点 1 或节点 2 上为 SVM-1 创建了新
的 LUN ，则它可以使用这些相同的 LIF 。如果创建了新的 SVM ，则可以使用两个节点上的物理端口 0c 或 0d

创建新的 LIF 。

一个集群中多个SVM的LUN访问示例

一个物理端口可以支持多个为不同 SVM 提供服务的 LIF 。由于 LIF 与特定 SVM 关联，因此集群节点可以将传
入数据流量发送到正确的 SVM 。在以下示例中， 1 到 4 之间的每个节点都具有一个 SVM-2 LIF ，并使用每个
节点上的物理端口 0c 。主机 1 连接到 SVM-1 中的 LIF1.1 和 LIF1.2 以访问 LUN1 。主机2连接到SVM-2中
的LIF2-1和LIF2-2以访问LUP-2。两个 SVM 共享节点 1 和 2 上的物理端口 0c 。SVM-2 具有其他 LIF ，主机 2

使用这些 LIF 访问 LUN 3 和 4 。这些 LIF 正在节点 3 和 4 上使用物理端口 0c 。多个 SVM 可以共享节点上的物
理端口。

从主机系统到LUN的活动或优化路径示例

在活动路径或优化路径中，数据流量不会通过集群网络传输，而是通过最直接的路由传输到 LUN 。到 LUN1 的
活动或优化路径通过 node1 中的 LIF1.1 ，并使用物理端口 0c 。主机 2 有两个活动路径或优化路径，一个路径
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指向节点 1 LIF2.1 ，该节点共享物理端口 0c ，另一个路径指向节点 4 LIF2.4 ，该节点使用物理端口 0c 。

从主机系统到LUN的活动或非优化路径(间接)示例

在主动或非优化路径（间接）路径中，数据流量通过集群网络传输。只有当主机中的所有活动或优化路径均不可
用于处理流量时，才会发生此问题描述。如果从主机 2 到 SVM-2 LIF2.4 的路径丢失，则对 LUN3 和 LUN4 的访
问将遍历集群网络。从主机 2 访问时，会在节点 3 上使用 LIF2.3 。然后，流量将进入集群网络交换机并备份到
node4 以访问 LUN3 和 LUN4 。然后，它会通过集群网络交换机返回，然后通过 LIF2.3 返回到主机 2 。在节点
4 上的另一个物理端口上为 SVM-2 还原 LIF2.4 路径或建立新的 LIF 之前，系统将使用此活动路径或非优化路
径。

集群 SAN 环境中 LIF 的注意事项

您必须了解 SAN 环境中的某些 LIF 注意事项。

• 对于 SAN iSCSI 或 FC 环境中的集群，启动程序必须使用多路径 I/O （ MPIO ）和非对称逻辑单元访问（
ALUA ）来实现故障转移功能，因为 SAN 不支持 LIF 的自动故障转移。

• 必须在托管映射 LUN 的每个节点及其 HA 配对节点上至少配置一个使用相应协议的 SAN LIF 。

您可以为每个节点配置两个 LIF ，每个 LIF 用于与 FC 一起使用的每个网络结构，并为 iSCSI 分隔以太网网
络。

• 某些选项不适用于 iSCSI 或 FC 。

例如，不能将 IP 地址与 FC 结合使用。
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提高 ESX 主机的 VMware VAAI 性能

如果 ESX 主机运行的是 ESX 4.1 或更高版本，则 ONTAP 支持某些 VMware vStorage

APIs for Array Integration （ VAAI ）功能。这些功能有助于将操作从 ESX 主机卸载到存
储系统，并提高网络吞吐量。ESX 主机会在正确的环境中自动启用这些功能。

VAAI 功能支持以下 SCSI 命令：

• EXTENDED_COPY

通过此功能，主机可以在 LUN 之间或 LUN 内部启动数据传输，而无需主机参与数据传输。这样可以节省
ESX CPU 周期并提高网络吞吐量。扩展副本功能也称为 " 副本卸载 " ，用于克隆虚拟机等情形。ESX 主机
调用副本卸载功能时，该功能会复制存储系统中的数据，而不是通过主机网络进行复制。副本卸载可通过以
下方式传输数据：

◦ 在 LUN 中

◦ 卷中的 LUN 之间

◦ 在 Storage Virtual Machine （ SVM ）中不同卷上的 LUN 之间

◦ 在集群中不同SVM上的LUN之间 如果无法调用此功能、ESX主机将自动使用标准读写命令执行复制操
作。

• WRITE_SAME

此功能可减轻向存储阵列写入重复模式（例如全零）的工作负担。ESX 主机在零填充文件等操作中使用此功
能。

• COMPARE_AND_WRITE

此功能可绕过某些文件访问并发限制，从而加快启动虚拟机等操作的速度。

使用 VAAI 环境的要求

VAAI 功能是 ESX 操作系统的一部分，设置正确的环境后， ESX 主机会自动调用这些功能。

环境要求如下：

• ESX 主机必须运行 ESX 4.1 或更高版本。

• 托管 VMware 数据存储库的 NetApp 存储系统必须运行 ONTAP 。

• （仅限副本卸载） VMware 副本操作的源和目标必须托管在同一集群中的同一存储系统上。

当前，副本卸载功能不支持在不同存储系统上托管的 VMware 数据存储库之间复制数据。

确定 ESX 是否支持 VAAI 功能

要确认 ESX 操作系统是否支持 VAAI 功能，您可以检查 vSphere Client 或使用任何其他方式访问主机。默认情
况下， ONTAP 支持 SCSI 命令。

您可以检查 ESX 主机的高级设置以确定是否已启用 VAAI 功能。下表说明了哪些 SCSI 命令与 ESX 控制名称相
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对应。

SCSI命令 ESX 控制名称（ VAAI 功能）

extended_copy HardwareAcceleratedMove

write_same HardwareAcceleratedInit

compare 和 _write HardwareAcceleratedLocking

Microsoft 卸载数据传输（ Offloaded Data Transfer ， ODX ）

Microsoft 卸载数据传输（ Offloaded Data Transfer ， ODX ）也称为 copy ofload ，可在
存储设备内部或兼容存储设备之间直接传输数据，而无需通过主机计算机传输数据。

ONTAP支持对SMB和SAN协议使用ODX。

在非 ODX 文件传输中，数据将从源读取，并通过网络传输到主机。主机通过网络将数据传输回目标。在 ODX

文件传输中，数据会直接从源复制到目标，而无需通过主机。

由于ODX卸载副本是直接在源和目标之间执行的、因此、如果在同一卷中执行副本、则可以获得显著的性能优
势、包括加快相同卷副本的复制速度、降低客户端上的CPU和内存利用率以及降低网络I/O带宽利用率。如果副
本跨卷、则与基于主机的副本相比、性能可能不会显著提高。

对于 SAN 环境，只有当主机和存储系统都支持 ODX 时， ODX 才可用。支持 ODX 且启用了 ODX 的客户端计
算机在移动或复制文件时会自动透明地使用卸载文件传输。无论您是通过 Windows 资源管理器拖放文件还是使
用命令行文件复制命令，还是客户端应用程序启动文件复制请求，系统都会使用 ODX 。

使用 ODX 的要求

如果您计划使用 ODX 进行副本卸载，则需要熟悉卷支持注意事项，系统要求和软件功能要求。

要使用 ODX ，您的系统必须具备以下条件：

• ONTAP

ODX 会在支持的 ONTAP 版本中自动启用。

• 源卷最小为 2 GB

为了获得最佳性能，源卷应大于 260 GB 。

• Windows 客户端上的 ODX 支持

Windows Server 2012 或更高版本以及 Windows 8 或更高版本均支持 ODX 。互操作性表包含有关受支持的
Windows 客户端的最新信息。

"NetApp 互操作性表工具"

• ODX 的复制应用程序支持
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执行数据传输的应用程序必须支持 ODX 。支持 ODX 的应用程序操作包括：

◦ Hyper-V 管理操作，例如创建和转换虚拟硬盘（ VHD ），管理 Snapshot 副本以及在虚拟机之间复制文
件

◦ Windows 资源管理器操作

◦ Windows PowerShell copy 命令

◦ Windows 命令提示符复制命令 Microsoft TechNet库包含有关Windows服务器和客户端上支持的ODX应
用程序的详细信息。

• 如果使用的是压缩卷，则压缩组大小必须为 8K 。

不支持 32 K 压缩组大小。

ODX 不适用于以下卷类型：

• 容量小于 2 GB 的源卷

• 只读卷

• "FlexCache 卷"

FlexCache初始卷支持ODX。

• "半厚配置卷"

特殊的系统文件要求

您可以删除在 qtree 中找到的 ODX 文件。除非技术支持要求您删除或修改任何其他 ODX 系统文件，否则不得
删除或修改此类文件。

使用 ODX 功能时，系统的每个卷中都存在 ODX 系统文件。这些文件可以对 ODX 传输期间使用的数据进行时
间点表示。以下系统文件位于包含 LUN 或将数据卸载到的文件的每个卷的根级别：

• .copy-offload (隐藏目录)

• .tokens (文件位于隐藏的下 .copy-offload 目录)

您可以使用 copy-offload delete-tokens -path dir_path -node node_name 用于删除包含ODX文
件的qtree的命令。

ODX 的用例

您应了解在 SVM 上使用 ODX 的使用情形，以便确定 ODX 在何种情况下可为您带来性能优势。

支持 ODX 的 Windows 服务器和客户端会使用副本卸载作为在远程服务器之间复制数据的默认方式。如果
Windows 服务器或客户端不支持 ODX ，或者 ODX 副本卸载在任何时刻失败，则复制或移动操作将回退为复制
或移动操作的传统读写操作。

以下使用情形支持使用 ODX 副本和移动：

• 卷内
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源文件或 LUN 与目标文件或 LUN 位于同一个卷中。

• 卷间，同一节点，同一 SVM

源文件或 LUN 和目标文件或 LUN 位于同一节点上的不同卷上。数据属于同一个 SVM 。

• 卷间，不同节点，相同 SVM

源文件或 LUN 和目标文件或 LUN 位于不同节点上的不同卷上。数据属于同一个 SVM 。

• SVM 间，同一节点

源和目标文件或 LUN 位于同一节点上的不同卷上。数据属于不同的 SVM 。

• SVM 间，不同节点

源和目标文件或 LUN 位于不同节点上的不同卷上。数据属于不同的 SVM 。

• 集群间

源 LUN 和目标 LUN 位于集群中不同节点上的不同卷上。只有SAN支持此功能、SMB不支持此功能。

还有一些其他特殊使用情形：

• 在 ONTAP ODX 实施中，您可以使用 ODX 在 SMB 共享与 FC 或 iSCSI 连接的虚拟驱动器之间复制文件。

您可以使用 Windows 资源管理器， Windows 命令行界面或 PowerShell ， Hyper-V 或其他支持 ODX 的应
用程序，在 SMB 共享和连接的 LUN 之间使用 ODX 副本卸载功能无缝复制或移动文件，但前提是 SMB 共
享和 LUN 位于同一集群上。

• Hyper-V 还提供了一些 ODX 副本卸载的其他使用情形：

◦ 您可以使用 ODX 副本卸载直通与 Hyper-V 在虚拟硬盘（ VHD ）文件内部或之间复制数据，或者在同一
集群中映射的 SMB 共享和连接的 iSCSI LUN 之间复制数据。

这样，子操作系统中的副本就可以传递到底层存储。

◦ 创建固定大小的 VHD 时， ODX 用于使用众所周知的置零令牌以零初始化磁盘。

◦ 如果源存储和目标存储位于同一集群上，则使用 ODX 副本卸载进行虚拟机存储迁移。

要利用 Hyper-V ODX 副本卸载直通的使用情形，子操作系统必须支持 ODX ，而子操作系统
的磁盘必须是 SCSI 磁盘，并由支持 ODX 的存储（ SMB 或 SAN ）提供支持。子操作系统
上的 IDE 磁盘不支持 ODX 直通。
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