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主机支持多路径

主机支持多路径概述

ONTAP 始终对 FC 和 iSCSI 路径使用非对称逻辑单元访问（ Asymmetric Logical Unit

Access ， ALUA ）。请务必使用支持 FC 和 iSCSI 协议 ALUA 的主机配置。

从 ONTAP 9.5 开始，使用异步命名空间访问（ Asynchronous Namespace Access ， ANA ）的 NVMe 配置支
持多路径 HA 对故障转移 / 交还。在 ONTAP 9.4 中， NVMe 仅支持从主机到目标的一条路径。应用程序主机需
要管理指向其高可用性（ HA ）配对节点的路径故障转移。

有关哪些特定主机配置支持 ALUA 或 ANA 的信息，请参见 "NetApp 互操作性表工具" 和 "ONTAP SAN 主机配
置" 适用于主机操作系统。

需要主机多路径软件时

如果从 Storage Virtual Machine （ SVM ）逻辑接口（ LIF ）到网络结构有多条路径，则
需要多路径软件。只要主机可以通过多个路径访问 LUN ，主机就需要多路径软件。

多路径软件可为 LUN 的所有路径向操作系统提供一个磁盘。如果没有多路径软件，操作系统可能会将每个路径
视为一个单独的磁盘，从而导致数据损坏。

如果您具有以下任一项，则解决方案将被视为具有多个路径：

• 主机中的单个启动程序端口，连接到 SVM 中的多个 SAN LIF

• 多个启动程序端口连接到 SVM 中的单个 SAN LIF

• 多个启动程序端口连接到 SVM 中的多个 SAN LIF

在单网络结构单节点配置中，如果您只有从主机到节点的单个路径，则不需要多路径软件。

建议在 HA 配置中使用多路径软件。除了选择性 LUN 映射之外，建议使用 FC 交换机分区或端口集来限制用于
访问 LUN 的路径。

多路径软件也称为 MPIO （多路径 I/O ）软件。

从主机到集群中节点的建议路径数

从主机到集群中每个节点的路径不应超过八个，请注意主机操作系统可支持的路径总数以
及主机上使用的多路径。

通过集群中 Storage Virtual Machine （ SVM ）正在使用的选择性 LUN 映射（ SLM ），每个 LUN 应至少有两
个路径连接到每个报告节点。这样可以消除单点故障，并使系统能够承受组件故障。

如果集群中有四个或更多节点，或者任何节点中的 SVM 正在使用四个以上的目标端口， 您可以使用以下方法限
制可用于访问节点上 LUN 的路径数，以便不超过建议的最大路径数 8 个。

• SLM
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SLM 会将从主机到 LUN 的路径数减少为仅包含 LUN 的节点及其 HA 配对节点上的路径。默认情况下，
SLM 处于启用状态。

• iSCSI 的端口集

• 主机中的 FC igroup 映射

• FC 交换机分区

相关信息

"SAN 管理"
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