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管理 SMI-S Provider 高级设置

概述

您可以管理 SMI-S Provider 的高级设置，例如指定 SMI-S 缓存刷新间隔， ONTAPI 超时
以及每个消息服务队列的最大线程数。

指定 SMI-S Provider 自动缓存刷新间隔

默认情况下， SMI-S Provider 每五分钟（ 300 秒）自动从存储系统检索一次信息。您可以

将自动缓存刷新间隔（cache_refresh_SEC 环境变量）设置为 300 到 86400 秒（ 24

小时）之间的值。

开始之前

• 您必须已具有管理员登录凭据。

• 您必须已以管理员身份登录到主机系统。

关于此任务

如果您希望随时手动刷新存储系统的状态，可以使用 smis refresh 命令。

步骤

1. 访问 NetApp SMI-S Provider 。

2. 使用新的刷新间隔值（以秒为单位）创建名为 cache_refresh_SEC 的系统或用户环境变量。

有关创建环境变量的信息，请参见 Windows 文档。

3. 重新启动 CIM 服务器：

` * SMIS cimserver restart*`

指定具体的作业生命周期值

SMI-S Provider 可通过创建 _concerte jobs_来 跟踪异步操作的进度。您可以将具体作业
的使用寿命从默认值 60 分钟（ 3600 秒）增加到 86400 秒（ 24 小时）。

开始之前

• 您必须已具有管理员登录凭据。

• 您必须已以管理员身份登录到主机系统。

步骤

1. 使用新的生命周期值（以秒为单位）创建名为 job_lifee_sec 的系统或用户环境变量。

有关创建环境变量的信息，请参见 Windows 文档。
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指定 ONTAPI 超时值

SMI-S 提供程序对存储系统进行 ONTAP API （ ONTAPI ）调用。默认情况下， ONTAPI

超时为 300 秒。您可以将超时设置为介于 60 到 300 秒之间的值。

开始之前

• 您必须已具有管理员登录凭据。

• 您必须已以管理员身份登录到主机系统。

步骤

1. 使用新的超时值（以秒为单位）创建名为 ONTAPI_timeout_SEC 的系统或用户环境变量。

有关创建环境变量的信息，请参见 Windows 文档。

指定每个消息服务队列的最大线程数

默认情况下， SMI-S Provider 允许每个消息服务队列使用 80 个线程。您可以将最大线程
值指定为 1 到 5000 。增加最大线程数可能会影响 SMI-S Provider 计算机的性能，因此请
仔细考虑是否需要增加此值。

开始之前

• 您必须已具有管理员登录凭据。

• 您必须已以管理员身份登录到主机系统。

关于此任务

如果跟踪文件显示多行 资源不足 输出，则必须以 500 为增量增加线程数。

如果使用 ` * cimcli -n root/ONTAP Niall*` 命令将最大线程数设置为小于 20 ，则提供程序将无响应并在跟踪文件
中返回 线程池不足 消息。如果发生这种情况，您必须以 500 为增量增加线程数，然后重新启动提供程序。

步骤

1. 访问 NetApp SMI-S Provider 。

2. 使用新的最大线程值创建名为 Pegasus_MAX_threads_per_SVC_queue 的系统或用户环境变量。

有关创建环境变量的信息，请参见 Windows 文档。

3. 重新启动 CIM 服务器：

` * SMIS cimserver restart*`

启用或禁用 NetApp SMI-S Provider 的身份验证

默认情况下， SMI-S Provider 会启用身份验证。如果身份验证导致系统出现错误，您可以
选择禁用它。如果已禁用身份验证，而您希望重新启用它，则可以执行此操作。
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开始之前

• 您必须已具有管理员登录凭据。

• 您必须已以管理员身份登录。

• 任何客户端，包括 System Center Virtual Machine Manager （ SCVMM ），都必须使用 CIMUser 和
cimassword 连接到提供程序。

步骤

1. 访问 NetApp SMI-S Provider 。

2. 设置 SMI-S Provider 的身份验证：

Action 命令

• 如果先前已禁用，则启用身份验证 * ` * cimconfig -p -s enableAuthenticity=true*`

• 禁用身份验证 * ` * cimconfig -p -s enableAuthenticity=false*`

CIMOM 不使用 Windows 身份验证。

3. 重新启动 NetApp SMI-S Provider ：

` * SMIS cimserver restart*`

在 SMI-S Provider 中启用指示

默认情况下，警报，文件系统配额和生命周期指示处于禁用状态。您可以通过将环境变量

Pegasus_disable_indications 设置为 false 来启用这些指示。

开始之前

• 您必须已具有管理员登录凭据。

• 您必须已以管理员身份登录到主机系统。

关于此任务

当 Pegasus_disable_indication 设置为 false 时， NetApp SMI-S Provider 会启用警报

（ontap_Alertindication ），文件系统配额（ontap_FSQuotaindication ）和生命周期指示。

步骤

1. 访问 NetApp SMI-S Provider 。

2. 将 Pegasus_disable_indications 环境变量设置为 false 。

3. 重新启动 CIM 服务器：

` * SMIS cimserver restart*`
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