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维护 SG120 和 SG1200 服务设备硬件

维护 SG120 和 SG1200 设备

您可能需要对设备执行维护过程。本节中的过程假定设备已部署为 StorageGRID 系统中的
网关节点或管理节点。

本节将介绍维护 SG120 或 SG1200 设备的特定步骤。

请参见 "通用过程" 适用于所有设备使用的维护过程。

请参见 "设置硬件" 用于在初始设备安装和配置期间执行的维护过程。

维护配置过程

打开和关闭 SG120 或 SG1200 识别 LED

可以打开设备正面和背面的蓝色识别LED指示灯、以帮助在数据中心内定位设备。

开始之前

您知道要标识的设备的BMC IP地址。

步骤

1. "访问设备BMC界面"。

2. 选择 * 服务器标识 * 。

已选择识别LED的当前状态。

3. 选择 ON、OFF 或 BLINK，然后选择 Perform Action。

选择 ON 时，设备前后蓝色识别 LED 指示灯亮起。

如果控制器上安装了挡板，则可能很难看到正面的识别 LED 。

后部标识 LED 位于设备中心的 Micro-SD 插槽旁边。

4. 根据需要打开和关闭识别LED。

相关信息

"在数据中心内找到设备"
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在数据中心中找到 SG120 或 SG1200

找到设备、以便执行硬件维护或升级。

开始之前

• 您已确定哪个设备需要维护。

• 为了帮助在数据中心中定位设备，"打开蓝色标识 LED"。

步骤

1. 在数据中心内查找设备。

◦ 查看产品正面或背面的蓝色标识LED指示灯。

前标识LED位于前挡板后面、可能很难看出是否已安装挡板。

后部标识 LED 位于设备中心的 Micro-SD 插槽旁边。

◦ 检查产品正面的标签上是否有匹配的部件号，以确认您找到了正确的产品。

2. 卸下前挡板(如果已安装)以接触前面板控件和指示灯。

3. "关闭蓝色的识别LED" 如果您使用它来定位设备。

◦ 按下产品前面板上的识别LED开关。

◦ 使用设备BMC界面。

关闭和打开 SG120 或 SG1200 电源

您可以关闭 SG120 或 SG1200 设备并重新打开电源以执行维护。

关闭 SG120 或 SG1200 设备

关闭设备以执行硬件维护。

关于此任务

为了防止服务中断、请在计划的维护时段关闭设备、此时可以接受服务中断。

开始之前

您有 "已物理定位设备"。

步骤

1. 关闭产品：
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您必须输入以下指定的命令，以有控制的方式关闭设备。最佳做法是、尽可能执行可控关
闭、以避免不必要的警报、确保完整日志可用并避免服务中断。

a. 如果尚未登录到网格节点、请使用PuTTY或其他ssh客户端登录：

i. 输入以下命令： ssh admin@grid_node_IP

ii. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件

iii. 输入以下命令切换到root： su -

iv. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件

以root用户身份登录后、提示符将从变为 $ to #。

b. 关闭设备：+

shutdown -h now

此命令可能需要长达 10 分钟才能完成。

2. 使用以下方法之一验证设备是否已关闭：

◦ 查看设备正面的电源 LED ，确认其已关闭。

◦ 检查 BMC 界面的电源控制页面，确认设备已关闭。

启动 SG120 或 SG1200 并验证运行

完成维护后，打开控制器电源。

开始之前

• 您已"已将控制器安装在机柜或机架中"并连接了数据线和电源线。

• 您有 "物理上位于数据中心内的控制器"。

步骤

1. 打开产品电源。

您可能需要卸下挡板才能接触到电源开关；如果是、请记得稍后重新安装。

2. 使用以下方法之一监控控制器LED和启动代码：

◦ 按下控制器正面的电源开关。

◦ 使用控制器 BMC 界面：

i. "访问控制器BMC界面"。

ii. 选择 * 电源控制 * 。

iii. 选择*开机*，然后选择*执行操作*。
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使用 BMC 界面监控启动状态。

3. 确认设备控制器显示在网格管理器中且未显示任何警报。

控制器可能需要长达 20 分钟才能显示在网格管理器中。

除非此设备具有绿色图标、否则请勿使其他设备节点脱机。

4. 使用PuTTY或其他ssh客户端登录到网格节点、以确认新设备完全正常运行：

a. 输入以下命令： ssh Appliance_IP

b. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件

c. 输入以下命令切换到root： su -

d. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件

以root用户身份登录后、提示符将从变为 $ to #。

相关信息
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"查看状态指示器"

更改 SG120 或 SG1200 的链路配置

您可以更改设备的以太网链路配置、包括端口绑定模式、网络绑定模式和链路速度。

开始之前

您已拥有 "已将设备置于维护模式"。

在极少数情况下，将 StorageGRID 设备置于维护模式可能会使该设备无法进行远程访问。

步骤

1. 从 StorageGRID 设备安装程序中，选择 * 配置网络连接 * > * 链路配置 * 。

2. 对链路配置进行所需的更改。

有关这些选项的详细信息、请参见 "配置网络链路"。

在设备处于维护模式时所做的IP配置更改不会应用于已安装的StorageGRID环境。运
行[`change-ip`在将设备重新启动到StorageGRID后、命令]。

3. 对所做的选择感到满意后，单击 * 保存 * 。

如果更改了所连接的网络或链路，则可能会断开连接。如果您未在1分钟内重新连接、请使用
分配给设备的其他IP地址之一重新输入StorageGRID 设备安装程序的URL：

https://appliance_IP:8443

4. 对设备的 IP 地址进行任何必要的更改。

如果更改了 VLAN 设置，则设备的子网可能已更改。如果需要更改设备的 IP 地址，请参见 "配置
StorageGRID IP 地址"。

5. 从菜单中选择 * 配置网络连接 * > * Ping 测试 * 。

6. 使用 Ping 测试工具检查与任何网络上的 IP 地址的连接，这些网络可能已受到您在配置设备时所做的链路配
置更改的影响。

除了您选择执行的任何其他测试之外，请确认您可以对主管理节点的网格网络 IP 地址以及至少一个其他节
点的网格网络 IP 地址执行 ping 操作。如有必要、请返回有关配置网络链路的说明并更正任何问题。

7. 在对链接配置更改的工作情况感到满意后、重新启动节点。在 StorageGRID 设备安装程序中，选择 * 高级 *

> * 重新启动控制器 * ，然后选择以下选项之一：

◦ 选择*重新启动至StorageGRID *以重新启动计算控制器、同时使节点重新加入网格。如果您已完成维护
模式下的工作并准备好将节点恢复正常运行，请选择此选项。

◦ 选择*重新启动至维护模式*以重新启动计算控制器、同时使节点仍处于维护模式。(此选项仅在控制器处
于维护模式时可用。) 如果需要在节点重新加入网格之前对其执行其他维护操作、请选择此选项。

设备重新启动并重新加入电网最多可能需要 20 分钟。要确认重启已完成且节点已重新加入网格：
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i. 在 Grid Manager 中，选择 Nodes 。

ii.
验证设备节点是否处于正常状态（绿色复选标记图标 （在节点名称左侧），这表示没有活动警报
并且该节点已连接到电网。

硬件维护过程

验证 SG120 或 SG1200 中要更换的部件

如果您不确定要更换设备中的硬件组件、请填写此操作步骤 以确定组件以及设备在数据中
心中的位置。

开始之前

• 您有需要更换组件的设备的序列号。

• 您已使用登录到网格管理器 "支持的 Web 浏览器"。

关于此任务

使用此过程可识别硬件出现故障的设备，以及哪些可更换硬件组件无法正常运行。可能被确定需要更换的组件包
括：

• 电源

• 风扇

• 固态驱动器(SSD)

• 网络接口卡(NIC)

• CMOS电池

步骤

1. 确定出现故障的组件以及安装该组件的设备的名称。

a. 在网格管理器中，选择*alerts *>*current。

此时将显示警报页面。

b. 选择警报以查看警报详细信息。

选择警报，而不是一组警报的标题。

c. 记下发生故障的组件的节点名称和唯一标识标签。
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2. 确定具有需要更换的组件的机箱。

a. 在网格管理器中，选择 节点 。

b. 从节点页面的表格中，选择具有故障组件的 StorageGRID 设备名称。

c. 选择 * 硬件 * 选项卡。

检查StorageGRID 设备部分中的*计算控制器序列号*。检查此序列号是否与要更换组件的存储设备的序
列号匹配。如果序列号匹配、则表示您找到了正确的设备。

▪ 如果 Grid Manager 中的 StorageGRID Appliance 部分未显示，则所选节点不是 StorageGRID 设
备。从树视图中选择其他节点。

▪ 如果序列号不匹配、请从树视图中选择其他节点。

3. 找到需要更换组件的节点后、记下StorageGRID 设备部分列出的设备BMC IP地址。

为了帮助您在数据中心中找到设备、您可以使用BMC IP地址打开设备标识LED。

相关信息

"打开设备识别LED"

更换 SG120 或 SG1200 中的一个或两个电源

SG120 和 SG1200 设备具有两个冗余电源。如果其中一个电源出现故障，则必须尽快更换
，以确保设备具有冗余电源。设备中运行的两个电源必须具有相同的型号和功率。

关于此任务

图中显示了 SG120 和 SG1200 的两个电源单元。可从设备背面接入电源。
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开始之前

• 您有"已物理定位设备"需要更换电源。

• 您已拥有 "已确定要更换的电源的位置"。

• 如果仅更换一个电源：

◦ 您已卸载更换用的电源设备，并确保其型号和功率与要更换的电源设备相同。

◦ 您已确认另一个电源已安装且正在运行。

• 如果要同时更换两个电源，请确保它们的型号和功率相同。

步骤

1. 如果只更换一个电源，则无需关闭设备。转到 拔下电源线 步骤。如果要同时更换两个电源，请在拔下电源
线之前 "关闭设备"。

2. 【拔掉电源线， start=2]] 从要更换的每个电源中拔下电源线。

从产品背面看，电源A (PSU0)位于右侧，电源B (PSU1)位于左侧。

3. 提起要更换的第一个耗材的手柄。

4. 按下蓝色闩锁并拉出电源。
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5. 使蓝色闩锁位于右侧，将替代电源滑入机箱。

安装的两个电源必须具有相同的型号和功率。

在中滑动更换部件时，请确保蓝色闩锁位于右侧。

当电源锁定到位时、您会感觉到卡嗒声。

6. 向下按压手柄、使其紧靠PSU主体。

7. 如果要更换这两个电源，请重复步骤 2 到 6 以更换第二个电源。

8. "将电源线连接到更换的设备并接通电源"。

更换零件后，将故障零件退回 NetApp，如套件附带的 RMA 说明中所述。有关更多信息，请参阅 "零件退货 更
换"页面。

更换 SG120 或 SG1200 中的风扇

SG120 或 SG1200 设备有七个冷却风扇。如果其中一个风扇发生故障，则必须尽快更换，
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以确保设备具有适当的冷却功能。

关于此任务

为了防止服务中断、请在开始更换风扇之前确认所有其他存储节点均已连接到网格、或者在计划的维护时段内更
换风扇、此时可以接受服务中断。请参见有关的信息 "监控节点连接状态"。

更换风扇时，无法访问设备节点。

从设备上取下顶盖后，即可接触到冷却风扇。

两个电源设备中的每个设备都包含一个风扇。此操作步骤 不包括电源风扇。

开始之前

• 您拥有正确的更换风扇。

• 您已拥有 "已确定要更换的风扇的位置"。

• 您有"物理定位 SG120 或 SG1200 设备"，您正在数据中心中更换风扇。

从机架上卸下设备之前，需要"受控关闭设备"。

• 您已断开所有电缆和 "已卸下产品盖" 的连接。

• 您已确认其他风扇已安装并正在运行。

步骤

1. 将 ESD 腕带的腕带一端绕在腕带上，并将扣具一端固定到金属接地，以防止静电放电。

2. 找到需要更换的风扇。

七个风扇在机箱中处于以下位置（显示了移除顶盖的 StorageGRID 设备的前半部分）：
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1 2 3 4 5 6 7

机箱位置 风扇单元

1. FAN_SYS

2. FAN_SYS1

3. FAN_SYS2

4. FAN_SYS3

5. FAN_SYS4

6. FAN_SYS5

7. FAN_SYS6

3. 使用风扇上的蓝色卡舌、将故障风扇从机箱中提出。
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4. 将替代风扇滑入机箱中的打开插槽。

将风扇上的连接器与电路板上的插座对齐。

5. 将风扇连接器稳固地按入电路板。

6. "将顶盖放回产品上"，然后按下闩锁以将盖子固定到位。

7. "打开产品电源" 并监控设备 LED 和启动代码。

使用 BMC 界面监控启动状态。

8. 确认设备节点显示在网格管理器中且未显示任何警报。

更换零件后，将故障零件退回 NetApp，如套件附带的 RMA 说明中所述。有关更多信息，请参阅 "零件退货 更
换"页面。

更换 SG120 或 SG1200 中的驱动器

SG120 和 SG1200 服务设备包含两个 SSD 驱动器。使用 RAID1 对驱动器进行镜像以实
现冗余。如果其中一个驱动器出现故障，则必须尽快更换以确保冗余。

开始之前

• 您有 "已物理定位设备"。

• 您已注意到驱动器的左侧LED呈稳定琥珀色或使用网格管理器确认哪个驱动器出现故障 "查看由故障驱动器
引起的警报"。

请参见有关查看状态指示器的信息以验证故障。
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• 您已获得替代驱动器。

• 您已获得适当的 ESD 保护。

步骤

1. 验证驱动器左侧的故障LED是否为琥珀色、或者使用警报中的驱动器插槽ID找到驱动器。

驱动器位于机箱中的以下位置(所示为已卸下挡板的机箱正面)：

2. 将 ESD 腕带的腕带一端绕在腕带上，并将扣具一端固定到金属接地，以防止静电放电。

3. 拆开备用驱动器的包装，并将其放在设备附近的无静电水平表面上。

节省所有包装材料。

4. 按下故障驱动器上的释放按钮。

驱动器弹出器上的手柄部分打开，驱动器从插槽中释放。

5. 打开手柄，滑出驱动器，然后将其放在无静电的水平表面上。

在尝试卸下驱动器之前，请验证托盘手柄已完全打开。

6. 在将替代驱动器插入驱动器插槽之前，请按此驱动器上的释放按钮。

闩锁会弹开。

7. 将替代驱动器插入插槽，然后合上驱动器手柄。

合上手柄时不要用力过大。

驱动器完全插入后，您会听到卡嗒声。
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更换的驱动器将使用来自工作驱动器的镜像数据自动重建。可以使用 Grid Manager 检查重建的状态。转到
*节点* > Appliance Node > 硬件。在完全重建驱动器之前，存储 RAID 模式字段包含"重建"消息。

更换零件后，将故障零件退回 NetApp，如套件附带的 RMA 说明中所述。有关更多信息，请参阅 "零件退货 更
换"页面。

更换 SG120 或 SG1200 中的 NIC

如果 SG120 或 SG1200 中的网络接口卡 (NIC) 无法正常工作或出现故障，则可能需要更
换该卡。

关于此任务

为了防止服务中断、请在开始更换网络接口卡(Network Interface Card、NIC)之前确认所有其他存储节点均已连
接到网格、或者在计划的维护时段内可接受服务中断期间更换NIC。请参见有关的信息 "监控节点连接状态"。

开始之前

• 您拥有正确的替代NIC。

• 您有"物理定位 SG120 或 SG1200 设备"，您正在数据中心中更换 NIC。

从机架上卸下设备之前，需要"受控关闭设备"。

• 您已断开所有电缆和 "已卸下产品盖" 的连接。

• 您已确定 "要更换的NIC的位置"。

设备中的三个 NIC 位于机箱中以下位置的三个提升管组件中（如图所示，设备后部已卸下顶盖）：
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设备或部件名称 Description

1. 单槽提升板组件中的 NIC 1 用于网格和客户端网络的 10/25-GbE 以太网端口

2. 单槽提升板组件中的 NIC 2 用于管理网络的 1/10-GbE 以太网端口

3. 单槽提升板组件中的 NIC 3 用于网格和客户端网络的 10/25-GbE 以太网端口

15



SG1200 设备支持更高速度的网络端口，并可能安装了更高速度的 NIC。

步骤 1：卸下 NIC

NIC 1/NIC 2

步骤

1. 将 ESD 腕带的腕带一端绕在腕带上，并将扣具一端固定到金属接地，以防止静电放电。

2. 在设备背面找到包含NIC的提升板组件。

3. 将有故障 NIC 的转接卡上的蓝色锁定闩锁向上旋转并打开。

4. 使用蓝色标记的孔小心地向上抬起有故障 NIC 的立管组件。抬起立管组件时，将立管组件朝向机箱前
方移动，以使其安装的 NIC 中的外部连接器清除机箱。

5. 将立管放置在金属框架侧向下的平坦防静电表面上，以访问 NIC。

6. 打开故障 NIC 上的蓝色闩锁，并小心地将其从提升管组件中取出。稍微摇动 NIC，以帮助从其连接器
中取出 NIC。请勿使用过度的力。
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7. 将立管和 NIC 放在平坦的防静电表面上。

NIC 3

步骤

1. 将 ESD 腕带的腕带一端绕在腕带上，并将扣具一端固定到金属接地，以防止静电放电。

2. 将具有故障 NIC 的 Riser 卡上的蓝色锁定旋转到打开位置。

17



3. 使用蓝色标记的孔和立管边缘小心地向上提起立管组件。抬起立管组件时，将立管组件朝向机箱前方移
动，以使其安装的 NIC 中的外部连接器清除机箱。

4. 将立管放置在金属框架侧向下的平坦防静电表面上，以访问 NIC。

5. 打开故障 NIC 上的蓝色闩锁，并小心地将其从提升管组件中取出。稍微摇动 NIC，以帮助从其连接器
中取出 NIC。请勿使用过度的力。
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6. 将立管和 NIC 放在平坦的防静电表面上。

步骤 2：重新安装内部 NIC

将更换用的NIC安装到与已卸下的NIC相同的位置。

NIC 1/NIC 2

步骤

1. 将 ESD 腕带的腕带一端绕在腕带上，并将扣具一端固定到金属接地，以防止静电放电。

2. 从包装中取出替代NIC。

3. 将更换 NIC 安装到提升管组件中。

a. 确保蓝色闩锁处于打开位置。
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b. 将 NIC 与立管组件上的连接器对齐。小心地将 NIC 按入连接器，直到其完全就位，然后关闭蓝色
闩锁。

4. 将提升管组件重新安装到机箱中。

a. 定位转接卡组件上的对准孔，该孔与系统主板上的导销对准，以确保正确定位转接卡组件。
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b. 将提升板部件置于机箱中、确保其与系统板上的连接器和导销对齐。

c. 小心地将竖板部件沿着其中心线，蓝色标记的孔旁边按到位，直到其完全就位。

5. 如果您不需要对设备执行其他维护步骤、请重新安装设备盖、将设备装回机架、连接电缆并接通电源。

更换零件后，将故障零件退回 NetApp，如套件附带的 RMA 说明中所述。有关更多信息，请参阅 "零件退
货 更换"页面。

NIC 3

步骤

1. 将 ESD 腕带的腕带一端绕在腕带上，并将扣具一端固定到金属接地，以防止静电放电。

2. 从包装中取出替代NIC。

3. 将更换 NIC 安装到提升管组件中。

a. 确保蓝色闩锁处于打开位置。

b. 将 NIC 与立管组件上的连接器对齐。小心地将 NIC 按入连接器，直到其完全就位，然后关闭蓝色
闩锁。

4. 将提升管组件重新安装到机箱中。

a. 将立管组件放置在机箱中，确保立管组件的边缘与机箱的边缘正确对齐。
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b. 沿着其中心线，小心地将立管组件按到位，靠近蓝色标记的孔，直到其完全就位。

c. 将立管上的蓝色锁旋转到关闭位置。

5. 从要重新安装缆线的NIC端口上取下保护帽。

6. 如果您不需要对设备执行其他维护步骤、请重新安装设备盖、将设备装回机架、连接电缆并接通电源。

更换零件后，将故障零件退回 NetApp，如套件附带的 RMA 说明中所述。有关更多信息，请参阅 "零件退
货 更换"页面。

更换 SG120 或 SG1200 中的 CMOS 电池

使用此步骤更换系统主板上的两个 CMOS 纽扣电池。

关于此任务

为防止服务中断，请确认所有其他服务设备已连接到网格，并且在开始更换 CMOS 电池之前已配置高可用性组
（如果适用），或者在可接受服务中断期间的计划维护时段内更换电池。请参阅有关 "监控节点连接状态"的信
息。

开始之前

• 您有 "验证了需要更换 CMOS 电池的 SG120 或 SG1200"。

• 您已获得正确的更换 CMOS 电池（CR2032）。

• 您有"物理定位 SG120 或 SG1200 设备"，您正在数据中心中更换 CMOS 电池。

• 您已记录设备的当前BMC配置(如果该配置仍然可用)。
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a. 登录到要更换的设备：

i. 输入以下命令： ssh admin@grid_node_IP

ii. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件

iii. 输入以下命令切换到root： su -

iv. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件

以root用户身份登录后、提示符将从变为 $ to #。

b. 输入： `run-host-command ipmitool lan print`以显示设备的当前BMC配置。

从机架上卸下设备之前，需要"受控关闭设备"。

• 您已断开所有电缆和 "已卸下产品盖" 的连接。

步骤

1. 将 ESD 腕带的腕带一端绕在腕带上，并将扣具一端固定到金属接地，以防止静电放电。

2. 取下第一块 CMOS 电池。

a. 在系统板上找到 CMOS 电池。

b. 使用手指或塑料撬起工具将固定夹从电池上压出、以将其从插槽中弹簧取出。

c. 取出电池并正确处置。

3. 安装更换后的 CMOS 电池。

a. 从其包装中取出更换的 CMOS 电池。
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b. 将替代电池按入系统板上的空插槽中，使正极(+)面朝上，直至电池卡入到位。

4. 对第二块 CMOS 电池重复这些步骤。

5. 如果您不需要对设备执行其他维护步骤、请重新安装设备盖、将设备装回机架、连接电缆并接通电源。

6. 如果您更换的设备已为SED驱动器启用驱动器加密、则必须执行此操作 "输入驱动器加密密码短语" 在更换设
备首次启动时访问加密驱动器。

7. 如果您更换的设备使用密钥管理服务器(KMS)管理节点加密的加密密钥、则可能需要进行其他配置、节点才
能加入网格。如果节点未自动加入网格、请确保这些配置设置已传输到新设备、并手动配置任何不具有预期
配置的设置：

◦ "配置StorageGRID 连接"

◦ "为此设备配置节点加密"

8. 登录到设备：

a. 输入以下命令： ssh admin@grid_node_IP

b. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件

c. 输入以下命令切换到root： su -

d. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件

9. 使用以下选项之一恢复设备的 BMC 网络连接：

◦ 使用静态IP、网络掩码和网关

◦ 使用DHCP获取IP、网络掩码和网关

i. 要还原BMC配置以使用静态IP、网络掩码和网关、请输入以下命令：

run-host-command ipmitool lan set 1 ipsrc static

run-host-command ipmitool lan set 1 ipaddr Appliance_IP

run-host-command ipmitool lan set 1 netmask Netmask_IP

run-host-command ipmitool lan set 1 defgw ipaddr Default_gateway

i. 要还原BMC配置以使用DHCP获取IP、网络掩码和网关、请输入以下命令：

run-host-command ipmitool lan set 1 ipsrc dhcp

10. 还原BMC网络连接后、连接到BMC界面以审核和还原可能已应用的任何其他自定义BMC配置。例如、您应
确认SNMP陷阱目标和电子邮件通知的设置。请参见 "配置BMC接口"。

11. 确认设备节点显示在网格管理器中且未显示任何警报。

更换 SG120 和 SG1200 盖

卸下产品盖板以接触内部组件进行维护，完成后更换盖板。
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步骤 1：取下盖子

步骤

1. 将ESD腕带的腕带端缠绕在手腕上，并将扣具端固定到金属接地，以防止在产品内部工作时发生静电释放。

2. "从机柜或机架中取出产品" 以访问顶盖。

3. 按下设备外壳上的蓝色锁定按钮，解锁外壳闩锁。

4. 将闩锁向上并向后朝产品机箱背面旋转，直至其停止；然后小心地将机箱盖从机箱中提起并放在一旁。

步骤 2：重新安装盖板

步骤

1. 打开盖板闩锁，将盖板对准机箱上方并小心放下。

2. 向前和向下旋转机箱盖闩锁，直到其停止，并且机箱盖完全就位到机箱中。确认外盖前边缘没有间隙。

如果护盖未完全就位，您可能无法将产品滑入机架。

3. "将产品重新安装到机柜或机架中"。

更换 SG120 或 SG1200 设备

如果设备运行不正常或出现故障，您可能需要更换设备。

25



关于此任务

更换设备时，无法访问 StorageGRID 节点。如果设备运行正常，您可以在此操作步骤 开始时执行受控关闭。

如果在安装 StorageGRID 软件之前更换设备，则在完成此操作步骤 后，您可能无法立即访问
StorageGRID 设备安装程序。虽然您可以从与设备位于同一子网上的其他主机访问StorageGRID

设备安装程序、但不能从其他子网上的主机访问该安装程序。此情况应在 15 分钟内自行解决（
当原始设备的任何 ARP 缓存条目超时），或者您也可以通过手动从本地路由器或网关清除任何旧
的 ARP 缓存条目来立即清除此情况。

开始之前

• 您的更换设备的部件号与要更换的设备相同。检查贴在设备正面的标签、确认部件号匹配。

• 您可以通过标签来识别连接到设备的每个缆线。

• 您有 "已物理定位设备"。

步骤

1. 显示并记录设备的当前配置。

a. 登录到要更换的设备：

i. 输入以下命令： ssh admin@grid_node_IP

ii. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件

iii. 输入以下命令切换到root： su -

iv. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件

以root用户身份登录后、提示符将从变为 $ to #。

b. 输入 … run-host-command ipmitool lan print 以显示设备的当前BMC配置。

2. "关闭设备"。

3. 如果此StorageGRID设备上的任何网络接口配置了DHCP、则需要更新DHCP服务器上的永久DHCP租约分
配、以引用替代设备的MAC地址。这样可确保为设备分配预期的IP地址。

请联系您的网络或DHCP-服务器管理员以更新永久DHCP租约分配。管理员可以通过DHCP服务器日志或通
过检查设备以太网端口所连接的交换机中的MAC地址表来确定替代设备的MAC地址。

4. 卸下并更换设备：

a. 为缆线贴上标签，然后断开缆线和任何网络收发器的连接。

为防止性能下降、请勿扭曲、折叠、挤压或踩踏缆线。

b. "从机柜或机架中取出发生故障的设备"。

c. 请注意可更换组件（两个电源、七个冷却风扇、三个 NIC 和两个 SSD）在故障设备中的位置。

两个驱动器位于机箱中的以下位置(所示为已卸下挡板的机箱正面)：
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驱动器

1. HDD00

2. HDD01

d. 将可更换组件转移到替代设备。

按照提供的维护说明重新安装可更换组件。

如果您希望保留驱动器上的数据，请将 SSD 驱动器插入到故障设备中占用的相同驱动器插槽
中。否则，Appliance Installer 将显示一条警告消息，您必须将驱动器放入正确的插槽中并重
新启动设备，然后设备才能重新加入网格。

a. "将替代设备安装到机柜或机架中"。

b. 更换缆线和任何光纤收发器。

5. 打开产品电源。

6. 如果您更换的设备已为SED驱动器启用硬件驱动器加密、则必须执行此操作 "输入驱动器加密密码短语" 在更
换设备首次启动时访问加密驱动器。

7. 等待设备重新加入网格。如果设备未重新加入网格、请按照StorageGRID 设备安装程序主页上的指导解决任
何问题。

如果设备安装程序指示需要更改物理硬件(例如将磁盘驱动器移动到不同的插槽)、则要防止数
据丢失、请在更改硬件之前关闭设备电源。

8. 如果您更换的设备使用密钥管理服务器(KMS)管理节点加密的加密密钥、则可能需要进行其他配置、节点才
能加入网格。如果节点未自动加入网格、请确保这些配置设置已传输到新设备、并手动配置任何不具有预期
配置的设置：

◦ "配置StorageGRID 连接"

◦ "为此设备配置节点加密"

9. 登录到更换的设备：

a. 输入以下命令： ssh admin@grid_node_IP

b. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件

c. 输入以下命令切换到root： su -

d. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件
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10. 还原已更换设备的BMC网络连接。有两个选项：

◦ 使用静态IP、网络掩码和网关

◦ 使用DHCP获取IP、网络掩码和网关

i. 要还原BMC配置以使用静态IP、网络掩码和网关、请输入以下命令：

run-host-command ipmitool lan set 1 ipaddr Appliance_IP

run-host-command ipmitool lan set 1 netmask Netmask_IP

run-host-command ipmitool lan set 1 defgw ipaddr Default_gateway

i. 要还原BMC配置以使用DHCP获取IP、网络掩码和网关、请输入以下命令：

run-host-command ipmitool lan set 1 ipsrc dhcp

11. 还原BMC网络连接后、连接到BMC界面以审核和还原可能已应用的任何其他自定义BMC配置。例如、您应
确认SNMP陷阱目标和电子邮件通知的设置。请参见 "配置BMC接口"。

12. 确认设备节点显示在网格管理器中且未显示任何警报。

更换零件后，将故障零件退回 NetApp，如套件附带的 RMA 说明中所述。有关更多信息，请参阅 "零件退货 更
换"页面。

相关信息

• "查看状态指示器"

• "查看设备的启动代码"

将 SG120 和 SG1200 重新放置在机柜或机架中

从机柜或机架中取出 SG120 或 SG1200 以接近顶盖或将设备移动到其他位置，然后在硬
件维护完成后将设备重新安装到机柜或机架中。

开始之前

• 您有标签来识别连接到 SG120 或 SG1200 的每根电缆。

• 您有"物理定位 SG120 或 SG1200"，您正在数据中心执行维护。

• 您有 "关闭 SG120 或 SG1200"。

切勿使用电源开关关闭产品。

步骤 1：从机柜或机架中取出 SG120 或 SG1200

步骤

1. 贴上标签，然后断开产品电源线的连接。

2. 将 ESD 腕带的腕带一端绕在腕带上，并将扣具一端固定到金属接地，以防止静电放电。

3. 贴上标签，然后断开设备数据线和任何 SFP+、SFP28 或 SFP56 收发器。
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为防止性能下降、请勿扭曲、折叠、挤压或踩踏缆线。

4. 拧松产品前面板上的两颗固定螺钉。

5. 将 SG120 或 SG1200 向前滑出机架，直到安装导轨完全伸出，并听到两侧的闩锁发出咔嗒声。

产品顶盖可操作。

如果要从机柜或机架上完全卸下设备，请按照滑轨套件的说明从滑轨上卸下设备。

步骤 2：将 SG120 或 SG1200 重新安装到机柜或机架中

步骤

1. 同时按下两个机架滑轨上的蓝色滑轨释放器，然后将 SG120 或 SG1200 滑入机架，直至完全就位。

如果无法再移动控制器、请拉动机箱两侧的蓝色闩锁、将控制器完全滑入。

在打开控制器电源之前、请勿连接前挡板。
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2. 拧紧控制器前面板上的固定螺钉，将控制器固定在机架中。

3. 将 ESD 腕带的腕带一端绕在腕带上，并将扣具一端固定到金属接地，以防止静电放电。

4. "重新连接控制器数据线和任何 SFP 收发器"。

为防止性能下降、请勿扭曲、折叠、挤压或踩踏缆线。

5. "重新连接控制器电源线"。

6. "重新启动设备"。
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