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檢視不同類型的iSCSI統計資料

您可以將不同的統計資料集複寫為原始或基礎統計資料：乙太網路MAC統計資料、乙太網
路TCP/IP統計資料、目標（傳輸協定）統計資料、本機啟動器（傳輸協定）統計資
料、DCBX作業狀態統計資料、LLDP TLV統計資料及DCBX TLV統計資料。

Mac傳輸與MAC接收統計資料

當您選取乙太網路MAC統計資料時、會顯示這些MAC傳輸統計資料。您可以將每個統計資料檢視為原始統計資
料或是基準統計資料。

統計資料 定義

f 影格數

b 位元組數

手動鎖定 多點傳送框架數

bf 廣播影格數

pf 暫停影格數

CF 控制框架數

FDF 框架延遲計數

聯邦 框架過度延遲計數

FLC 框架延遲衝突數

FA 影格中止計數

FSC 框架單一衝突計數

FMC 框架多個衝突數

FC 影格衝突數

FDR 丟棄的框架數

JF 巨型框架數
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當您選取乙太網路MAC統計資料時、會顯示這些MAC接收統計資料。

統計資料 定義

f 影格數

b 位元組數

手動鎖定 多點傳送框架數

bf 廣播影格數

pf 暫停影格數

CF 控制框架數

FLE 影格長度錯誤數

fd 丟棄的框架數

FCRCE 框架crc錯誤數

費用 框架編碼錯誤數

Lfe 大型框架錯誤數

SFE 小影格錯誤數

j 傑巴伯數

UCC 未知的控制框架數

CSE 載體感測錯誤計數

乙太網路TCP/IP統計資料

選取「乙太網路TCP/IP統計資料」時、會顯示此表格中的TCP統計資料。您可以將每個統計資料檢視為原始統
計資料或是基準統計資料。

統計資料 定義

TXS 傳輸的區段數

TXB 傳輸的位元組數
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統計資料 定義

RTxTE 重新傳輸定時器過期計數

TxDACK 傳輸延遲的ACK計數

TxACK 傳輸ACK數

Rxs 已接收區段數

RxB 已接收位元組數

RxDACK 收到重複的ACK計數

RxACK 已接收ACK計數

RxSEC 已接收區段錯誤計數

RxSOOC 已接收區段訂單外計數

Rxwp 已接收的視窗探查計數

RxWU 已接收的視窗更新計數

選取「乙太網路TCP/IP統計資料」時、會顯示此表格中的IP統計資料。

統計資料 定義

TxP 傳輸的封包數

TXB 傳輸的位元組數

TxF 傳輸的片段計數

RxP 接收的封包數。選取*顯示IPV4以顯示接收的IPV4封包
數。選取*顯示IPv6 *以顯示接收的IPv6封包數。

RxB 已接收位元組數

RxF 已接收的片段計數

RxPE 收到的封包錯誤計數
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統計資料 定義

災難恢復 資料報重組計數

Dre-OLFC 資料報重組錯誤、重疊的片段計數

Dre-OOFC 資料包重組錯誤、片段計數順序不正確

目錄 資料報重組錯誤、逾時計數

iSCSI目標統計資料與本機啟動器統計資料

選取目標（傳輸協定）統計資料或本機啟動器（傳輸協定）統計資料時、會顯示下列統計資料。您可以將每個統
計資料檢視為原始統計資料或是基準統計資料。

統計資料 定義

SL 成功的iSCSI登入計數

UL 不成功的iSCSI登入計數

SA 成功的iSCSI驗證計數（啟用驗證時）

UA 不成功的iSCSI驗證計數（啟用驗證時）

PDU 已處理的正確iSCSI PDU數

HDE 具有標頭摘要錯誤的iSCSI PDU數

DDE 含有資料摘要錯誤的iSCSI PDU數

PE 具有iSCSI傳輸協定錯誤的PDU數

客戶 非預期的iSCSI工作階段終止數

權 非預期的iSCSI連線終止計數

DCBX作業狀態統計資料

當您選取「資料中心橋接Exchange（DCBX）運作狀態統計資料」時、會顯示這些統計資料。
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統計資料 定義

iSCSI主機連接埠 以「Controller #（控制器編號）」、「Port #（連接埠
編號）」格式表示偵測到的主機連接埠位置。

優先群組 指出優先群組（PG）應用程式的作業狀態。狀態為「
已啟用」或「已停用」。

優先順序型流程控制 指出優先順序型流量控制（PFC）功能的運作狀態。
狀態為「已啟用」或「已停用」。

iSCSI功能 指出網際網路小型電腦系統介面（iSCSI）應用程式的
運作狀態。狀態為「已啟用」或「已停用」。

FCoE頻寬 指出乙太網路光纖通道（FCoE）頻寬的狀態。狀態
為「真」或「假」。

無FCoE / FIP對應不符 指出FCoE與FCoE初始化傳輸協定（FIP）之間是否存
在對應不符。值為True或False。

您可以在狀態擷取檔案中找到其他DCBX作業狀態統計資料。

LLDP TLV統計資料

選取「Link Layer Discovery Protocol（LLDP）Type Lengthing Value（TLV）Statistics（連結層探索傳輸協定
（LLDP）類型長度值（TLV）統計資料）」時、這些統計資料將顯示兩組統計資料：一組用於本機裝置、另一
組用於遠端裝置。本機裝置指的是控制器。遠端裝置是指控制器所連接的對等裝置、通常是交換器。

統計資料 定義

iSCSI主機連接埠 以「Controller #（控制器編號）」、「Port #（連接埠
編號）」格式表示偵測到的主機連接埠位置。

機箱ID 表示機箱ID。

機箱ID子類型 表示機箱ID子類型。

連接埠ID 表示連接埠ID。

連接埠ID子類型 表示連接埠ID子類型。

上線時間 指出收件者LLDP代理程式認為資訊有效的秒數。

您可以在狀態擷取檔案中找到其他LLDP TLV統計資料。
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DCBX TLV統計資料

當您選取「資料中心橋接Exchange（DCBX）類型長度值（TLV）統計資料」時、會顯示下列統計資料：

• 本機統計資料-原廠控制器上設定的DCBX參數。

• 營運統計資料：DCBX協商結果的DCBX參數。

• 遠端統計資料-控制器所連接之對等裝置的DCBX參數、通常為交換器。

統計資料 定義

iSCSI主機連接埠 以「Controller #（控制器編號）」、「Port #（連接埠
編號）」格式表示偵測到的主機連接埠位置。

流程控制模式 整個連接埠的流程控制模式。有效值包括「已停
用」、「標準」、「每優先順序」或「不確定」。

傳輸協定 通訊協定。有效值為FCoE、FIP、iSCSI

或UNKNOKNOWE。

優先順序 整數值、表示通訊的優先順序編號。

優先群組 整數值、表示已指派傳輸協定的優先順序群組。

優先群組%頻寬 百分比值表示分配給優先順序群組的頻寬量。

DCBX PFC狀態 特定連接埠的優先順序型流量控制（PFC）狀態。此
值為啟用或停用。

您可以在狀態擷取檔案中找到其他DCBX TLV統計資料。
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