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升級、重新整理或擴充MetroCluster 此功能

從這裡開始-選擇您的程序

從這裡開始：在控制器升級、系統重新整理或擴充之間進行選擇

視設備升級範圍而定、您可以選擇控制器升級程序、系統更新程序或擴充程序。

• 控制器升級程序僅適用於控制器模組。控制器將替換為新的控制器機型。

儲存櫃機型不會升級。

◦ 在切換和切換程序中、MetroCluster 使用「還原切換」作業來為用戶端提供不中斷營運的服務、同時升
級合作夥伴叢集上的控制器模組。

◦ 在ARL型控制器升級程序中、集合體重新配置作業可用於不中斷營運地將資料從舊組態移至新的升級組
態。

• 更新程序適用於控制器和儲存櫃。

在重新整理程序中、MetroCluster 系統會將新的控制器和磁碟櫃新增至該組態、建立第二個DR群組、然後
將資料以不中斷營運的方式移轉至新節點。

然後、原始控制器就會淘汰。

• 擴充程序可在MetroCluster 不移除任何控制器和磁碟櫃的情況下、將額外的控制器和磁碟櫃新增至整個

您使用的程序取決於MetroCluster 現有控制器的類型和數量。

升級類型 前往…

控制器升級 "選擇控制器升級程序"

系統更新 "選擇系統重新整理程序"

擴充 • "雙節點MetroCluster 的不二至四個節點"

• "四節點MetroCluster 的不含功能的FC至八個"

• "四節點MetroCluster 的靜態IP為八個"

選擇控制器升級程序

您使用的控制器升級程序取決於平台機型和MetroCluster 類型的支援。

在升級程序中、控制器會被新的控制器機型取代。儲存櫃機型不會升級。

• 在切換和切換程序中、MetroCluster 使用「還原切換」作業來為用戶端提供不中斷營運的服務、同時升級合
作夥伴叢集上的控制器模組。

1



• 在ARL型控制器升級程序中、集合體重新配置作業可用於不中斷營運地將資料從舊組態移至新的升級組態。

選擇使用切換和切換程序的程序

請從下方的FC或IP表格中選取您目前的平台。如果目前平台列和目標平台欄的交會為空白、則不支援升級。

支援MetroCluster 的支援功能升級

如果未列出您的平台、則沒有支援的控制器升級組合。

當您執行控制器升級時、舊的和新的平台類型 * 必須 * 相符。

• 您可以將 FAS 系統升級至 FAS 系統、或將 AFF A 系列升級至 AFF A 系列。

• 您無法將 FAS 系統升級至 AFF A 系列、或將 AFF A 系列升級至 AFF C 系列。

例如、如果您想要升級的平台是 FAS8200 、您可以升級至 FAS9000 。您無法將 FAS8200 系統
升級至 AFF A700 系統。

• 附註1：對於此升級、請使用此程序 "使用交換器和切換功能（AFF 更新版本）、將控制器從功能性
的A700/FAS9000升級AFF 至功能性的S還原A900/FAS9500 MetroCluster （以不整合的IP組態）ONTAP"

• 附註 2 ：執行 ONTAP 9.13.1 或更新版本的系統支援控制器升級。

• MetroCluster 組態中的所有節點都必須執行相同的 ONTAP 版本。例如、新控制器必須執行與舊控制器相同
的 ONTAP 版本。

支援MetroCluster 的支援功能。FC控制器升級

如果未列出您的平台、則沒有支援的控制器升級組合。
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當您執行控制器升級時、舊的和新的平台類型 * 必須 * 相符。

• 您可以將 FAS 系統升級至 FAS 系統、或將 AFF A 系列升級至 AFF A 系列。

• 您無法將 FAS 系統升級至 AFF A 系列、或將 AFF A 系列升級至 AFF C 系列。

例如、如果您想要升級的平台是 FAS8200 、您可以升級至 FAS9000 。您無法將 FAS8200 系統
升級至 AFF A700 系統。

• 附註1：若在現有FAS8020或AFF8020節點上使用連接埠1c和1d進行FCVI連線時、要升級控制器、請參閱下
列內
容https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrad

ing_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_

1d["知識庫文章"^]。

• 附註 2 ：只有下列系統才支援從 AFF A300 或 FAS8200 平台升級控制器、使用內建連接埠 0e 和 0f 做為
FC-VI 連線：

◦ ONTAP 9.9.1 及更早版本

◦ ONTAP 9.10.1 第 9 頁

◦ ONTAP 9.11.1P5

◦ ONTAP 9.12.1GA

◦ ONTAP 9.13.1 及更新版本

如需詳細資訊、請參閱 "公開報告"。

• 附註3：如需此升級、請參閱 "使用切換和切換功能（AFF 更新版本）、將控制器從功能不實
的A700/FAS9000升級AFF 至功能不實的A900/FAS9500 MetroCluster （以功能不實的FC組態）ONTAP"

• 附註 4 ：執行 ONTAP 9.13.1 或更新版本的系統支援控制器升級。

• 附註 5 ：執行 ONTAP 9.14.1 或更新版本的系統支援控制器升級。

• MetroCluster 組態中的所有節點都必須執行相同的 ONTAP 版本。例如、新控制器必須執行與舊控制器相同
的 ONTAP 版本。

適用類型MetroCluster 升級方法 版本ONTAP 程序
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IP 使用「系統控制
器更換」命令進
行升級

9.13.1 及更新版
本

"程序連結"

FC 使用「系統控制
器更換」命令進
行升級

9.10.1及更新版
本

"程序連結"

FC 使用CLI命令手動
升級（AFF 僅適
用於
從E4A700/FAS9

000升級AFF

至EWNE900/FA

S9500）

9.10.1及更新版
本

"程序連結"

IP 使用CLI命令手動
升級（AFF 僅適
用於
從E4A700/FAS9

000升級AFF

至EWNE900/FA

S9500）

9.10.1及更新版
本

"程序連結"

FC 使用CLI命令手動
升級

9.8及更新版本 "程序連結"

IP 使用CLI命令手動
升級

9.8及更新版本 "程序連結"

使用Aggregate重新配置來選擇程序

在ARL型控制器升級程序中、集合體重新配置作業可用於不中斷營運地將資料從舊組態移至新的升級組態。

適用類型MetroCluster Aggregate重新配置 版本ONTAP 程序

FC 使用「系統控制器置換」
命令來升級相同機箱中的
控制器機型

9.10.1及更新版本 "程序連結"

FC 使用「系統控制器置換」
命令

9.8及更新版本 "程序連結"

FC 使用「系統控制器置換」
命令

9.5至9.7 "程序連結"

FC 使用手動ARL命令 9.8 "程序連結"
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適用類型MetroCluster Aggregate重新配置 版本ONTAP 程序

FC 使用手動ARL命令 9.7及更早版本 "程序連結"

選擇系統重新整理方法

您使用的系統更新程序取決於平台機型和MetroCluster 類型的功能。更新程序適用於控制
器和儲存櫃。在重新整理程序中、MetroCluster 系統會將新的控制器和磁碟櫃新增至該組
態、建立第二個DR群組、然後將資料以不中斷營運的方式移轉至新節點。然後、原始控制
器就會淘汰。

支援MetroCluster 的功能更新功能組合

• 新增負載之前、您必須先完成技術更新程序。

• MetroCluster 組態中的所有節點都必須執行相同的 ONTAP 版本。例如、如果您有八個節點組態、則所有八
個節點都必須執行相同的 ONTAP 版本。

• 請勿超過平台「下限」的任何物件限制。套用兩個平台的較低物件限制。

• 如果目標平台限制低於 MetroCluster 限制、您必須重新設定 MetroCluster 、使其達到或低於目標平台限
制、才能新增節點。

• 請參閱 "Hardware Universe" 適用於平台限制。

支援MetroCluster 的支援功能：IP技術更新組合
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• 附註 1 ： * 此組合需要 ONTAP 9.13.1 或更新版本。

• 新增負載之前、您必須先完成技術更新程序。

• MetroCluster 組態中的所有節點都必須執行相同的 ONTAP 版本。例如、如果您有八個節點組態、則所有八
個節點都必須執行相同的 ONTAP 版本。

• 請勿超過平台「下限」的任何物件限制。套用兩個平台的較低物件限制。

• 如果目標平台限制低於 MetroCluster 限制、您必須將 MetroCluster 重新設定為目標平台限制、然後再新增
節點。

• 請參閱 "Hardware Universe" 適用於平台限制。

重新整理方法 組態類型 版本ONTAP 程序

• 方法：展開MetroCluster 「資訊
庫」組態、然後移除舊節點

四節點FC 9.6及更新版本 "程序連結"

• 方法：展開MetroCluster 「資訊
庫」組態、然後移除舊節點

四節點IP 9.8及更新版本 "程序連結"

選擇擴充程序

您所使用的擴充程序取決於MetroCluster 支援的功能類型和ONTAP 版本。

擴充程序涉及將新的控制器和儲存設備新增MetroCluster 至The等位組態。擴充作業必須在每個站台上維持平均
數量的控制器、而您使用的程序則取決於原始MetroCluster 版本的節點組態中的節點數量。
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擴充方法 組態類型 版本ONTAP 程序

方法：將雙節點MetroCluster 的不
二個FC擴充至四個節點

雙節點FC 支援的平台必須
為支援的平台、
如不支援更新版
本ONTAP

ONTAP 、

"程序連結"

方法：將四節點MetroCluster 的不
含資料的FC擴充至八個節點

四節點FC 更新版本ONTAP "程序連結"

方法：將四節點MetroCluster 的不
全位址IP擴充至八個

四節點IP 更新版本ONTAP "程序連結"

在四節點 MetroCluster IP 組態中升級控制器、使用切換功能、
並使用「系統控制器更換」命令（ ONTAP 9.13.1 及更新版本）
切換回控制器

您可以使用此引導式自動化 MetroCluster 轉換作業、在四節點 MetroCluster IP 組態上執
行不中斷的控制器升級。其他元件（例如儲存櫃或交換器）無法在此程序中進行升級。

支援的平台組合

此程序支援在執行 ONTAP 9.13.1 及更新版本的系統上進行下列控制器升級。

舊控制器 更換控制器

部分A300 AFF 解答900 AFF

FAS8200 FAS9500

您可以使用上述手動升級程序、在執行 ONTAP 9.12.1 或 9.11.1 的系統上執行上表所列的控制器
升級 "請按這裡"。

如需平台升級組合的詳細資訊、請參閱中的 MetroCluster IP 升級表 "選擇控制器升級程序"。

請參閱 "選擇升級或重新整理方法" 以瞭解其他程序。

關於這項工作

• 您只能將此程序用於控制器升級。

組態中的其他元件（例如儲存櫃或交換器）無法同時升級。

• 此程序適用於執行 ONTAP 9.13.1 或更新版本的四節點 MetroCluster IP 組態中的控制器模組。

"NetApp Hardware Universe"
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• MetroCluster 系統必須在兩個站台上執行相同的 ONTAP 版本。

• 您可以使用此程序來升級四節點 MetroCluster IP 組態中的控制器、使用 NSO 型自動切換和切換。

四節點 MetroCluster IP 組態不支援使用 Aggregate 重定位（ ARL ）和「系統控制器置換」
命令來執行升級。

• 您必須使用自動 NSO 控制器升級程序、以連續升級兩個站台的控制器。

• 這項自動化的NSO型控制器升級程序可讓您將控制器更換至MetroCluster 還原災難恢復（DR）站台。您一
次只能在一個站台啟動控制器更換。

• 若要在站台A開始更換控制器、您需要從站台B執行控制器更換啟動命令此作業只會引導您更換站台A上兩個
節點的控制器。若要更換站台B的控制器、您必須從站台A執行控制器更換啟動命令此時會顯示一則訊息、指
出要更換控制器的站台。

本程序使用下列範例名稱：

• 站台_A

◦ 升級前：

▪ node_a_1-old

▪ node_a_2-old

◦ 升級後：

▪ node_a_1-new

▪ node_a_2-new

• 站台_B

◦ 升級前：

▪ node_B_1-old

▪ node_B_2-old

◦ 升級後：

▪ node_B_1-new

▪ node_B_2-new

準備升級

若要準備控制器升級、您必須執行系統預先檢查並收集組態資訊。

在預先檢查開始之前、如果已安裝 ONTAP Mediator 、系統會自動偵測並移除它。若要確認移除、系統會提示您
輸入使用者名稱和密碼。當您完成升級、或預先檢查失敗、或您選擇不繼續升級時、您必須執行 手動重新設定
ONTAP Mediator。

在升級期間的任何階段、您都可以從站台A執行「系統控制器置換show」或「系統控制器置換show-details」命
令、以檢查狀態。如果命令傳回空白輸出、請等待幾分鐘、然後重新執行命令。

步驟

1. 從站台A開始自動化控制器更換程序、以更換站台B的控制器：
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system controller replace start -nso true

自動化作業會執行預先檢查。如果找不到問題、作業會暫停、以便您手動收集組態相關資訊。

◦ 如果您未執行 system controller replace start -nso true 命令、控制器升級
程序會選擇 NSO 型自動切換和切換、作為 MetroCluster IP 系統的預設程序。

◦ 畫面會顯示目前的來源系統和所有相容的目標系統。如果您已將來源控制器更換為具有不
同ONTAP 版本的控制器或不相容平台、則在新節點開機後、自動化作業會停止並報告錯
誤。若要使叢集恢復正常狀態、您必須遵循手動還原程序。

「系統控制器更換start」命令可能會報告下列預先檢查錯誤：

Cluster-A::*>system controller replace show

Node        Status         Error-Action

----------- --------------

------------------------------------

Node-A-1    Failed         MetroCluster check failed.

Reason : MCC check showed errors in component aggregates

檢查此錯誤是否是因為您有未鏡射的Aggregate或是因為另一個Aggregate問題而發生。
確認所有鏡射Aggregate均正常運作、且未降級或鏡射降級。如果此錯誤僅由未鏡射
的Aggregate所造成、您可以在「系統控制器更換開始」命令上選取「skip -MetroCluster

-check true」選項來覆寫此錯誤。如果可以存取遠端儲存設備、則無鏡射的集合體會在切
換後上線。如果遠端儲存連結失敗、則未鏡射的集合體將無法上線。

2. 在站台B登入、然後依照主控台訊息「系統控制器更換show」或「系統控制器更換show-details」命令中所
列的命令、手動收集組態資訊。

在升級之前收集資訊

在升級之前、如果根磁碟區已加密、您必須先收集備份金鑰和其他資訊、才能以舊的加密根磁碟區來啟動新的控
制器。

關於這項工作

此工作是在現有的 MetroCluster IP 組態上執行。

步驟

1. 標示現有控制器的纜線、以便在設定新控制器時輕鬆識別纜線。

2. 顯示命令以擷取備份金鑰及其他資訊：

「System Controller replace show」（系統控制器更換顯示）

從合作夥伴叢集執行「show」命令下所列的命令。

。 show 命令輸出會顯示三個表格、其中包含 MetroCluster 介面 IP 、系統 ID 和系統 UUID 。稍後在引導新
節點時設置 bootargs 的過程中需要此信息。

3. 收集MetroCluster 節點的系統ID（以「Sof the Sof the Sof the nodes in the Sof the S
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「MetroCluster 這個節點顯示欄位節點系統ID、DR-Partner SystemID」

在升級過程中、您將以新控制器模組的系統 ID 來取代這些舊系統 ID 。

在此四節點 MetroCluster IP 組態範例中、會擷取下列舊系統 ID ：

◦ node_a_1-old：40687441258

◦ node_a_2-old：4068741260

◦ node_B_1-old：40687441254

◦ node_B_2-old：40687441256

metrocluster-siteA::> metrocluster node show -fields node-systemid,ha-

partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemid

dr-group-id        cluster           node            node-systemid

ha-partner-systemid     dr-partner-systemid    dr-auxiliary-systemid

-----------        ---------------   ----------      -------------

-------------------     -------------------    ---------------------

1                    Cluster_A       Node_A_1-old    4068741258

4068741260              4068741256             4068741256

1                    Cluster_A       Node_A_2-old    4068741260

4068741258              4068741254             4068741254

1                    Cluster_B       Node_B_1-old    4068741254

4068741256              4068741258             4068741260

1                    Cluster_B       Node_B_2-old    4068741256

4068741254              4068741260             4068741258

4 entries were displayed.

在此雙節點 MetroCluster IP 組態範例中、會擷取下列舊系統 ID ：

◦ 節點_a_1：40687441258

◦ 節點_B_1：40687441254

metrocluster node show -fields node-systemid,dr-partner-systemid

dr-group-id cluster    node          node-systemid dr-partner-systemid

----------- ---------- --------      ------------- ------------

1           Cluster_A  Node_A_1-old  4068741258    4068741254

1           Cluster_B  node_B_1-old  -             -

2 entries were displayed.

4. 收集每個舊節點的連接埠和 LIF 資訊。

您應該為每個節點收集下列命令的輸出：
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◦ 「網路介面show -role叢集、node-mgmt」

◦ 「網路連接埠show -node-name_-type Physical」

◦ 「網路連接埠VLAN show -node-name_」

◦ 「網路連接埠ifgrp show -node_node_name_-instance」

◦ 「網路連接埠廣播網域節目」

◦ 「網路連接埠連線能力顯示-詳細資料」

◦ 「網路IPSpace節目」

◦ 「Volume show」

◦ 《集合體展》

◦ 「系統節點執行節點_norme-name_ sysconfig -A」

5. 如果MetroCluster 支援SAN組態、請收集相關資訊。

您應該收集下列命令的輸出：

◦ 「FCP介面卡顯示-instance」

◦ 「FCP介面show -instance」

◦ 「iSCSI介面展示」

◦ 「ucadmin show」

6. 如果根磁碟區已加密、請收集並儲存用於金鑰管理程式的通關密碼：

「安全金鑰管理程式備份展示」

7. 如果MetroCluster 這個節點正在使用磁碟區或集合體的加密功能、請複製金鑰和複製密碼的相關資訊。

如需其他資訊、請參閱 "手動備份內建金鑰管理資訊"。

a. 如果已設定Onboard Key Manager：

「安全金鑰管理程式內建show Backup」

稍後在升級程序中、您將需要密碼。

b. 如果已設定企業金鑰管理（KMIP）、請發出下列命令：

「安全金鑰管理程式外部show -instance」

「安全金鑰管理程式金鑰查詢」

8. 完成組態資訊的收集之後、請繼續作業：

「系統控制器更換恢復」
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從斷路器或其他監控軟體移除現有組態

如果現有的組態是以MetroCluster 可啟動切換的ESITTiebreaker組態或其他協力廠商應用程式（例如ClusterLion

）來監控、您必須先從MetroCluster 斷路器或其他軟體移除此類組態、才能更換舊的控制器。

步驟

1. "移除現有MetroCluster 的版本資訊" 透過Tiebreaker軟體。

2. 從MetroCluster 任何可啟動切換的第三方應用程式移除現有的功能。

請參閱應用程式的文件。

更換舊控制器並啟動新的控制器

收集資訊並恢復作業之後、自動化會繼續進行切換作業。

關於這項工作

自動化作業會啟動「跨操作」。這些作業完成後、操作會暫停於 * 暫停以供使用者介入 * 、以便您可以使用從
Flash 備份將控制器機架安裝、開機合作夥伴控制器、以及將根 Aggregate 磁碟重新指派給新的控制器模組

sysids 早些時候收集到。

開始之前

在啟動切換之前、自動化作業會暫停、以便您手動確認站台B的所有生命都是「up」如有必要、請將任
何「'down」的lifs移至「up」、然後使用「system controller replace resume」命令恢復自動化作業。

準備舊控制器的網路組態

為了確保新控制器上的網路能正常恢復、您必須將LIF移至通用連接埠、然後移除舊控制器的網路組態。

關於這項工作

• 此工作必須在每個舊節點上執行。

• 您將使用中收集的資訊 [準備升級]。

步驟

1. 開機舊節點、然後登入節點：

Boot_ONTAP

2. 將舊控制器上所有資料LIF的主連接埠指派給舊控制器模組和新控制器模組上相同的通用連接埠。

a. 顯示生命：

「網路介面展示」

SAN和NAS等所有資料生命量都是管理員「up」（啟動）和作業「down」（保留）、因為這些資料都是
在切換站台（叢集_A）上啟動。

b. 檢閱輸出、找出舊控制器和新控制器上相同的通用實體網路連接埠、而這些控制器並未用作叢集連接
埠。

例如、「'e0d'」是舊控制器上的實體連接埠、也存在於新的控制器上。「e0d」不做為叢集連接埠、也

12

http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.hw-metrocluster-tiebreaker/GUID-34C97A45-0BFF-46DD-B104-2AB2805A983D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.hw-metrocluster-tiebreaker/GUID-34C97A45-0BFF-46DD-B104-2AB2805A983D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.hw-metrocluster-tiebreaker/GUID-34C97A45-0BFF-46DD-B104-2AB2805A983D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.hw-metrocluster-tiebreaker/GUID-34C97A45-0BFF-46DD-B104-2AB2805A983D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.hw-metrocluster-tiebreaker/GUID-34C97A45-0BFF-46DD-B104-2AB2805A983D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.hw-metrocluster-tiebreaker/GUID-34C97A45-0BFF-46DD-B104-2AB2805A983D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.hw-metrocluster-tiebreaker/GUID-34C97A45-0BFF-46DD-B104-2AB2805A983D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.hw-metrocluster-tiebreaker/GUID-34C97A45-0BFF-46DD-B104-2AB2805A983D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.hw-metrocluster-tiebreaker/GUID-34C97A45-0BFF-46DD-B104-2AB2805A983D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.hw-metrocluster-tiebreaker/GUID-34C97A45-0BFF-46DD-B104-2AB2805A983D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.hw-metrocluster-tiebreaker/GUID-34C97A45-0BFF-46DD-B104-2AB2805A983D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.hw-metrocluster-tiebreaker/GUID-34C97A45-0BFF-46DD-B104-2AB2805A983D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.hw-metrocluster-tiebreaker/GUID-34C97A45-0BFF-46DD-B104-2AB2805A983D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.hw-metrocluster-tiebreaker/GUID-34C97A45-0BFF-46DD-B104-2AB2805A983D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.hw-metrocluster-tiebreaker/GUID-34C97A45-0BFF-46DD-B104-2AB2805A983D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.hw-metrocluster-tiebreaker/GUID-34C97A45-0BFF-46DD-B104-2AB2805A983D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.hw-metrocluster-tiebreaker/GUID-34C97A45-0BFF-46DD-B104-2AB2805A983D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.hw-metrocluster-tiebreaker/GUID-34C97A45-0BFF-46DD-B104-2AB2805A983D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.hw-metrocluster-tiebreaker/GUID-34C97A45-0BFF-46DD-B104-2AB2805A983D.html


不做為新控制器上的其他連接埠。

如需平台機型的連接埠使用量、請參閱 "NetApp Hardware Universe"

c. 修改所有資料生命期、以使用通用連接埠作為主連接埠：

「網路介面修改-vserver svm-name-lif_data-lif_-home-port port-id」

在下列範例中、這是「e0d」。

例如：

network interface modify -vserver vs0 -lif datalif1 -home-port e0d

3. 修改廣播網域以移除需要刪除的VLAN和實體連接埠：

「廣播網域移除連接埠-broadcast網域_broadcast網域名稱_-ports norme-name:port-id」

對所有VLAN和實體連接埠重複此步驟。

4. 使用叢集連接埠作為成員連接埠、使用叢集連接埠作為成員連接埠和介面群組、移除任何VLAN連接埠。

a. 刪除VLAN連接埠：

「網路連接埠VLAN刪除-node-name_-vlan-name portID-vlanid'

例如：

network port vlan delete -node node1 -vlan-name e1c-80

b. 從介面群組移除實體連接埠：

「網路連接埠ifgrp remove-port -node-name_-ifgrp interface-group-name-port portID」

例如：

network port ifgrp remove-port -node node1 -ifgrp a1a -port e0d

a. 從廣播網域移除VLAN和介面群組連接埠：

「網路連接埠廣播網域移除連接埠-IPSpace IPspacity-broadcast網域_broadcast網域名稱_-連接
埠_nodename：連接埠名稱、節點名稱：連接埠名稱_、…」

b. 根據需要修改介面群組連接埠、以使用其他實體連接埠作為成員：

"ifgrp add-port -node-name_-ifgrp interface-group名稱-port port-id"

5. 停止節點：
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「halt -distrake-takeover true -node-name_」

此步驟必須在兩個節點上執行。

設定新的控制器

您必須將新的控制器裝入機架並連接纜線。

步驟

1. 視需要規劃新控制器模組和儲存櫃的定位。

機架空間取決於控制器模組的平台模式、交換器類型、以及組態中的儲存櫃數量。

2. 請妥善接地。

3. 在機架或機櫃中安裝控制器模組。

"ONTAP 硬體系統文件"

4. 如果新的控制器模組未隨附本身的FC-VI卡、且舊控制器的FC-VI卡與新的控制器相容、請交換FC-VI卡、並
將其安裝在正確的插槽中。

請參閱 "NetApp Hardware Universe" 以取得FC-VI卡的插槽資訊。

5. 如《_ MetroCluster 》《安裝與組態指南_》所述、連接控制器的電源、序列主控台和管理連線。

此時請勿連接任何其他與舊控制器中斷連線的纜線。

"ONTAP 硬體系統文件"

6. 開啟新節點的電源、並在系統提示顯示載入器提示時按Ctrl-C。

新控制器的Netbooting

安裝新節點之後、您需要netboot才能確保新節點執行的ONTAP 版本與原始節點相同。「netboot」一詞是指您
從ONTAP 儲存在遠端伺服器上的不實映像進行開機。準備網路開機時、您必須將ONTAP 一份《支援》9開機映
像複本放到系統可以存取的網路伺服器上。

此工作會在每個新的控制器模組上執行。

步驟

1. 存取 "NetApp 支援網站" 可下載用於執行系統netboot的文件。

2. 從ONTAP NetApp支援網站的軟體下載區段下載適當的支援軟體、並將ONTAP-VERSION _image.tgz檔案儲
存在可從網路存取的目錄中。

3. 移至網路存取目錄、確認您所需的檔案可用。

您的目錄列表應包含內核文件 netboot 文件夾： ontap － version － image ． tgz

您不需要解壓縮 ONTAP 版本映像 .tgz 檔案。

4. 在載入程式提示下、設定管理LIF的netboot連線：
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◦ 如果IP定址為DHCP、請設定自動連線：

「ifconfige0M -auto」

◦ 如果IP定址為靜態、請設定手動連線：

"ifconfige0M -addr=ip_addr -mask=netmask"'-gateway=gateway"

5. 執行netboot。

◦ 如果平台是80xx系列系統、請使用下列命令：

“netboot http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/netboot/kernel`

◦ 如果平台是任何其他系統、請使用下列命令：

“netboot http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-version_image.tgz`

6. 從開機功能表中、選取選項*（7）Install new software first*（先安裝新軟體*）、將新的軟體映像下載並安
裝至開機裝置。

 Disregard the following message: "This procedure is not supported for

Non-Disruptive Upgrade on an HA pair". It applies to nondisruptive

upgrades of software, not to upgrades of controllers.

. 如果系統提示您繼續此程序、請輸入「y」、並在系統提示您輸入套件時、輸入映像檔的

URL：「http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-

version_image.tgz`」

Enter username/password if applicable, or press Enter to continue.

7. 當您看到類似下列的提示時、請務必輸入「n」以跳過備份恢復：

Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}

8. 當您看到類似於以下內容的提示時、輸入「y」重新開機：

The node must be rebooted to start using the newly installed software.

Do you want to reboot now? {y|n}

清除控制器模組上的組態

在使用全新的控制器模組MetroCluster 進行整個過程之前、您必須先清除現有的組態。

步驟

1. 如有必要、請停止節點以顯示載入程式提示：
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《停止》

2. 在載入程式提示下、將環境變數設定為預設值：

「預設值」

3. 儲存環境：

「aveenv」

4. 在載入程式提示下、啟動開機功能表：

Boot_ONTAP功能表

5. 在開機功能表提示字元中、清除組態：

《無花果》

請對確認提示回應「是」。

節點會重新開機、並再次顯示開機功能表。

6. 在開機功能表中、選取選項* 5*以將系統開機至維護模式。

請對確認提示回應「是」。

還原HBA組態

視控制器模組中是否有HBA卡及其組態而定、您必須針對站台的使用狀況正確設定這些卡。

步驟

1. 在維護模式中、設定系統中任何HBA的設定：

a. 檢查連接埠的目前設定：「ucadmin show」

b. 視需要更新連接埠設定。

如果您有此類型的HBA和所需模式… 使用此命令…

CNA FC 「ucadmin modify -m光纖信道-t啟動器_adapter-

name_」

CNA乙太網路 「ucadmin modify -mode cna adapter-name」

FC目標 「fcadmin config -t target adapter-name」

FC啟動器 「fcadmin config -t啟動器_adapter-name_」

2. 結束維護模式：

《停止》
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執行命令之後、請等到節點停止在載入程式提示字元。

3. 將節點開機回「維護」模式、使組態變更生效：

Boot_ONTAP maint

4. 驗證您所做的變更：

如果您有這種HBA類型… 使用此命令…

CNA 「ucadmin show」

FC 「fcadmin show」

在新的控制器和機箱上設定HA狀態

您必須驗證控制器和機箱的HA狀態、並視需要更新狀態以符合您的系統組態。

步驟

1. 在維護模式中、顯示控制器模組和機箱的HA狀態：

《ha-config show》

所有元件的HA狀態都應該是「mCCIP」。

2. 如果顯示的控制器或機箱系統狀態不正確、請設定HA狀態：

「ha-config modify控制器mccip」

「ha-config modify機箱mccip」

3. 停止節點：「halt」

節點應在「loader>」提示字元停止。

4. 在每個節點上、檢查系統日期、時間和時區：「顯示日期」

5. 如有必要、請以UTC或格林尼治標準時間：「et date <mm/dd/ed/yed>'（設定日期<mm/dd/ym/西元年>）」
設定日期

6. 請在開機環境提示字元中使用下列命令檢查時間：「How Time」（顯示時間）

7. 如有必要、請以UTC或格林尼治標準時間設定時間：「設定時間<hh：mm：ss>」

8. 儲存設定：「aveenv」

9. 收集環境變數：「prontenv」

更新交換器RCF檔案以容納新平台

您必須將交換器更新為支援新平台機型的組態。

關於這項工作
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您可以在包含目前正在升級之控制器的站台上執行此工作。在本程序所示的範例中、我們會先升級se_B。

站台A的交換器將在站台A上的控制器升級時升級。

步驟

1. 準備IP交換器以應用新的RCF檔案。

請依照「EIP MetroCluster 安裝與組態」一節中有關交換器廠商的步驟進行。

"安裝與組態MetroCluster"

◦ "將Broadcom IP交換器重設為原廠預設值"

◦ "將Cisco IP交換器重設為原廠預設值"

2. 下載並安裝RCF檔案。

請依照中交換器廠商的一節中的步驟操作 "安裝與組態MetroCluster"。

◦ "下載並安裝Broadcom RCF檔案"

◦ "下載並安裝Cisco IP RCF檔案"

設定MetroCluster 靜態IP bootarg變數

必須MetroCluster 在新的控制器模組上設定特定的靜態IP bootarg值。這些值必須與舊控制器模組上設定的值相
符。

關於這項工作

在此工作中、您將使用先前在升級程序中所識別的UUID和系統ID "在升級之前收集資訊"。

步驟

1. 在「loader>」提示字元中、在s加 載點B的新節點上設定下列bootargs：

「etenv bootarg.mC.port_a_ip_config local-ip-address/local-ip-mask,0、HA合作夥伴-ip-address、DR-

partner-ip-address,DR-aux-partnersip-address,vlan-id」

「etenv bootarg.mC.port_b_ip_config local-ip-address/local-ip-mask,0、HA合作夥伴-ip-address,DR

-partner-ip-address,DR-aux-partnersip-address,vlan-id'」

下列範例設定節點 B_1 的值、第一個網路使用 VLAN 120 、第二個網路使用 VLAN 130 ：

setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config

172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12,120

setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config

172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12,130

下列範例設定節點 B_2 的值、第一個網路使用 VLAN 120 、第二個網路使用 VLAN 130 ：
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setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config

172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13,120

setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config

172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13,130

2. 在新節點的「載入器」提示下、設定UUID：

"etenv bootarg.mgwd.PARTNER_叢 集_uuid PARTNER-叢 集-UUID"

「etenv bootarg.mgwd.cluster _uuid _local-cluster -UUID」

「etenv bootarg.mCpr_PARTNER_uuid DR-PARTNER-node-UUUID」

「bootarg.mcc.aux_partner_uuid DR-aux-合作 夥伴節點-UUUID」

「bootarg.mcc_iscsi.node_uuid _local-node-UUID」

a. 在 node_B_1 上設定 UUID 。

下列範例顯示在 node_B_1 上設定 UUID 的命令：

setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039

setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-

00a098c9e55d

setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-

00a098c9e55d

setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-

00a098ca379f

setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-

00a098908039

b. 在 node_B_2 上設定 UUID ：

下列範例顯示在 node_B_2 上設定 UUID 的命令：

setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039

setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-

00a098c9e55d

setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f

setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d

setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35

3. 如果原始系統已設定為ADP、請在每個替換節點的載入器提示字元中、啟用ADP：

「etenv bootarg.mCa.adp_enabledtrue」
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4. 設定下列變數：

「etenv bootarg.mCs.local_config_id entite-sys-id」

「etenv bootarg.mCd.dr_PARTNER_DR-PARTNER-sys-id_」

。 setenv bootarg.mcc.local_config_id 變數必須設為 * 原始 * 控制器模組
node_B_1 的 sys-id 。

a. 在 node_B_1 上設定變數。

下列範例顯示在 node_B_1 上設定值的命令：

setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403322

setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403324

b. 在 node_B_2 上設定變數。

下列範例顯示在 node_B_2 上設定值的命令：

setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403321

setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403323

5. 如果使用加密搭配外部金鑰管理程式、請設定所需的bootargs：

bootarg.kmip.init.ipaddr`

bootarg.kmip.kmip.init.netmask`

bootarg.kmip.kmip.init.gateway`

bootarg.kmip.kmip.init.interface`

重新指派根Aggregate磁碟

使用先前收集的「sids」、將根Aggregate磁碟重新指派給新的控制器模組

關於這項工作

此工作會在維護模式中執行。

舊系統ID已在中識別 "在升級之前收集資訊"。

本程序中的範例使用具有下列系統ID的控制器：

節點 舊系統ID 新系統ID

節點_B_1 4068741254 1574774970
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步驟

1. 將所有其他連線連接至新的控制器模組（FC-VI、儲存設備、叢集互連等）。

2. 停止系統、並從載入程式提示字元開機至維護模式：

Boot_ONTAP maint

3. 顯示node_B_1-old擁有的磁碟：

「展示-A'」

命令輸出顯示新控制器模組的系統ID（1574774970）。不過、根Aggregate磁碟仍為舊系統ID

（40687441254）所有。此範例並未顯示MetroCluster 由其他節點所擁有的磁碟機、以供使用。

*> disk show -a

Local System ID: 1574774970

  DISK         OWNER                     POOL   SERIAL NUMBER    HOME

DR HOME

------------   -------------             -----  -------------

-------------             -------------

...

rr18:9.126L44 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PZHYN0MD

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

rr18:9.126L49 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PPG3J5HA

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

rr18:8.126L21 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PZHTDSZD

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

rr18:8.126L2  node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M1J2CF

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

rr18:8.126L3  node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M0CQM5

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

rr18:9.126L27 node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M1PSDW

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

...

4. 將磁碟機櫃上的根Aggregate磁碟重新指派給新的控制器：

"Disk reassign-s old-sysid-d new－sysid"

如果您的 MetroCluster IP 系統已設定進階磁碟分割、則必須執行以納入 DR 合作夥伴系統 ID

disk reassign -s old-sysid -d new-sysid -r dr-partner-sysid 命令。

以下範例顯示磁碟機的重新指派：
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*> disk reassign -s 4068741254 -d 1574774970

Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from

maintenance mode.

Serious problems could result!!

Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.

Abort reassignment (y/n)? n

After the node becomes operational, you must perform a takeover and

giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is

successful.

Do you want to continue (y/n)? Jul 14 19:23:49

[localhost:config.bridge.extra.port:error]: Both FC ports of FC-to-SAS

bridge rtp-fc02-41-rr18:9.126L0 S/N [FB7500N107692] are attached to this

controller.

y

Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to

Filer with sysid 4068741254.

Do you want to continue (y/n)? y

5. 檢查是否已按照預期重新指派所有磁碟：

「尖碑秀」

*> disk show

Local System ID: 1574774970

  DISK        OWNER                      POOL   SERIAL NUMBER   HOME

DR HOME

------------  -------------              -----  -------------

-------------             -------------

rr18:8.126L18 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PZHYN0MD

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

rr18:9.126L49 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PPG3J5HA

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

rr18:8.126L21 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PZHTDSZD

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

rr18:8.126L2  node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M1J2CF

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

rr18:9.126L29 node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M0CQM5

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

rr18:8.126L1  node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M1PSDW

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

*>
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6. 顯示Aggregate狀態：

「aggr狀態」

*> aggr status

           Aggr            State       Status           Options

aggr0_node_b_1-root        online      raid_dp, aggr    root, nosnap=on,

                           mirrored

mirror_resync_priority=high(fixed)

                           fast zeroed

                           64-bit

7. 在合作夥伴節點（node_B_2-new）上重複上述步驟。

啟動新的控制器

您必須從開機功能表重新啟動控制器、才能更新控制器Flash映像。如果已設定加密、則需要執行其他步驟。

您可以重新設定VLAN和介面群組。如有必要、請先手動修改叢集lifs的連接埠和廣播網域詳細資料、再使用「系
統控制器置換resume」命令繼續作業。

關於這項工作

此工作必須在所有新控制器上執行。

步驟

1. 停止節點：

《停止》

2. 如果已設定外部金鑰管理程式、請設定相關的bootargs：

「bootarg.kmip.init.ipaddr ip-address」

「bootarg.kmip.init.netmask網路遮罩_」

「bootarg.kmip.init.gateway gateway-address_」

"etenv bootarg.kmip.init.interface interface-id"

3. 顯示開機功能表：

Boot_ONTAP功能表

4. 如果使用root加密、請選取金鑰管理組態的開機功能表選項。

如果您使用… 選取此開機功能表選項…
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內建金鑰管理 選項「'10'」

依照提示提供必要的輸入、以恢復及還原金鑰管理程
式組態。

外部金鑰管理 選項「'11'」

依照提示提供必要的輸入、以恢復及還原金鑰管理程
式組態。

5. 從開機功能表中、執行選項「'6'」。

選項「'6'」會在完成之前重新啟動節點兩次。

對系統ID變更提示回應「y」。等待第二個重新開機訊息：

Successfully restored env file from boot media...

Rebooting to load the restored env file...

在選項 "`6" 之後的其中一次重新開機期間、會出現確認提示 Override system ID? {y|n} 出現。輸入

y。

6. 如果使用root加密、請針對金鑰管理組態再次選取開機功能表選項。

如果您使用… 選取此開機功能表選項…

內建金鑰管理 選項「'10'」

依照提示提供必要的輸入、以恢復及還原金鑰管理程
式組態。

外部金鑰管理 選項「'11'」

依照提示提供必要的輸入、以恢復及還原金鑰管理程
式組態。

視金鑰管理程式設定而定、請在第一個開機功能表提示字元中選取選項「10」或選項「11」、然後選取選
項「6」、以執行還原程序。若要完全開機節點、您可能需要重複選項「1」（正常開機）的恢復程序。

7. 開機節點：

Boot_ONTAP

8. 等待替換的節點開機。

如果任一節點處於接管模式、請使用「儲存容錯移轉恢復」命令執行恢復。
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9. 確認所有連接埠都位於廣播網域中：

a. 檢視廣播網域：

「網路連接埠廣播網域節目」

b. 視需要將任何連接埠新增至廣播網域。

"從廣播網域新增或移除連接埠"

c. 將將叢集間生命體所在的實體連接埠新增至對應的廣播網域。

d. 修改叢集間的LIF、將新的實體連接埠當作主連接埠使用。

e. 在叢集間生命體啟動之後、請檢查叢集對等端點狀態、並視需要重新建立叢集對等端點。

您可能需要重新設定叢集對等關係。

"建立叢集對等關係"

f. 視需要重新建立VLAN和介面群組。

VLAN和介面群組成員資格可能與舊節點不同。

"建立VLAN"

"結合實體連接埠以建立介面群組"

a. 確認合作夥伴叢集可連線、且組態已在合作夥伴叢集上成功重新同步：

metrocluster switchback -simulate true

10. 如果使用加密、請使用適用於金鑰管理組態的正確命令來還原金鑰。

如果您使用… 使用此命令…

內建金鑰管理 「安全金鑰管理程式內建同步」

如需詳細資訊、請參閱 "還原內建金鑰管理加密金鑰
"。

外部金鑰管理 「安全金鑰管理程式外部還原-vserver svm

-node_node_-key-server _host_name

11. 在您恢復作業之前、請確認MetroCluster 已正確設定好功能。檢查節點狀態：

「不一樣的秀」MetroCluster

確認新節點（站台B）處於*等待站台A的切換狀態*

12. 恢復作業：
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「系統控制器更換恢復」

完成升級

自動化作業會執行驗證系統檢查、然後暫停、以便您驗證網路連線能力。驗證之後、資源重新取得階段便會啟
動、自動化作業會在站台A切換回、並在升級後檢查時暫停。在您恢復自動化作業之後、它會執行升級後檢查、
如果未偵測到錯誤、則會將升級標示為完成。

步驟

1. 請依照主控台訊息來驗證網路連線能力。

2. 完成驗證後、請繼續操作：

「系統控制器更換恢復」

3. 自動化作業會執行 heal-aggregate、 `heal-root-aggregate`以及在站台 A 切換作業、以及升級後檢查。
當作業暫停時、請手動檢查SAN LIF狀態、並依照主控台訊息來驗證網路組態。

4. 完成驗證後、請繼續操作：

「系統控制器更換恢復」

5. 檢查升級後檢查狀態：

「System Controller replace show」（系統控制器更換顯示）

如果升級後檢查未報告任何錯誤、則表示升級已完成。

6. 完成控制器升級之後、請登入站台B、確認已正確設定更換的控制器。

重新設定 ONTAP Mediator

手動設定 ONTAP Mediator 、此程式會在您開始升級之前自動移除。

1. 請執行中的步驟 "從ONTAP 一套不實的IP組態設定「不實不作」MetroCluster 服務"。

還原斷路器監控

如果MetroCluster 先前已將此組態設定為由斷路器軟體進行監控、您可以還原斷路器連線。

1. 請執行中的步驟 "新增MetroCluster 功能"。

使用MetroCluster 切換和切換功能升級採用SFC組態的控制器

您可以在MetroCluster 升級合作夥伴叢集上的控制器模組時、使用「支援交換」作業來為
用戶端提供不中斷營運的服務。其他元件（例如儲存櫃或交換器）無法在此程序中進行升
級。

支援的平台組合

您可以使用MetroCluster 切換和切換功能、以支援功能支援的功能來升級特定平台。
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如需支援哪些平台升級組合的相關資訊、請參閱MetroCluster 中的《The不支援升級》表 "選擇控制器升級程序
"。

請參閱 "選擇升級或重新整理方法" 以瞭解其他程序。

關於這項工作

• 您只能將此程序用於控制器升級。

組態中的其他元件（例如儲存櫃或交換器）無法同時升級。

• 您可以將此程序搭配特定ONTAP 的版本使用：

◦ 支援雙節點組態ONTAP 的版本可在支援的版本中使用。

◦ 支援4節點和8節點組態ONTAP 、可在支援的版本號為2、8。

請勿將此程序用於執行ONTAP 9.8版之前版本之各種版本的四節點或八節點組態。

• 您的原始與新平台必須相容且受到支援。

"NetApp Hardware Universe"

如果原始或新平台是使用連接埠1c和1d的FAS8020或AFF8020系統、則請參閱知識庫文章 "

當現有FAS8020或AFF8020節點上的FCVI連線使用連接埠1c和1d時、升級控制器。"

• 兩個站台的授權必須相符。您可以從取得新授權 "NetApp支援"。

• 此程序適用於MetroCluster 採用支援以支援支援支援功能的FC組態（雙節點Stretch MetroCluster 支援或雙
節點、四節點或八節點光纖附加MetroCluster 功能的支援功能）的控制器模組。

• 同一個DR群組中的所有控制器都應在相同的維護期間進行升級。

在本維護活動之外、不支援在MetroCluster 同一個DR群組中使用不同控制器類型來操作此支援。對於八節
點MetroCluster 的不完整配置、DR群組中的控制器必須相同、但兩個DR群組可以使用不同的控制器類型。

• 建議預先對應原始節點與新節點之間的儲存設備、FC與乙太網路連線。

• 如果新平台的插槽數少於原始系統、或是連接埠類型較少或不同、您可能需要在新系統中新增介面卡。

如需詳細資訊、請參閱 "NetApp Hardware Universe"

本程序使用下列範例名稱：

• 站台_A

◦ 升級前：

▪ node_a_1-old

▪ node_a_2-old

◦ 升級後：

▪ node_a_1-new

▪ node_a_2-new
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• 站台_B

◦ 升級前：

▪ node_B_1-old

▪ node_B_2-old

◦ 升級後：

▪ node_B_1-new

▪ node_B_2-new

準備升級

在對現有MetroCluster 的版本進行任何變更之前、您必須檢查組態的健全狀況、準備新平台、以及執行其他雜項
工作。

驗MetroCluster 證資訊功能組態的健全狀況

在執行升級之前、您必須先驗證MetroCluster 整個過程的健全狀況和連線能力。

步驟

1. 驗證MetroCluster 下列項目中的功能：ONTAP

a. 檢查節點是否具有多路徑：+「節點執行-node-name_ sysconfig -A」

您應該為MetroCluster Eflexeconfiguration中的每個節點發出此命令。

b. 驗證組態中沒有損壞的磁碟：

「torage disk show -dis中斷」

您應該在MetroCluster Eflexeconfiguration中的每個節點上發出此命令。

c. 檢查是否有任何健全狀況警示：

「系統健全狀況警示顯示」

您應該在每個叢集上發出此命令。

d. 驗證叢集上的授權：

「系統授權展示」

您應該在每個叢集上發出此命令。

e. 驗證連接至節點的裝置：

「網路裝置探索秀」

您應該在每個叢集上發出此命令。

f. 確認兩個站台的時區和時間設定正確：
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「叢集日期顯示」

您應該在每個叢集上發出此命令。您可以使用「叢集日期」命令來設定時間和時區。

2. 檢查交換器上是否有任何健全狀況警示（如果有）：

「torage switchshow」

您應該在每個叢集上發出此命令。

3. 確認MetroCluster 執行功能不正常的操作模式、並執行MetroCluster 功能不實的檢查。

a. 確認MetroCluster 執行功能組態、並確認操作模式正常：

《不看》MetroCluster

b. 確認顯示所有預期節點：

「不一樣的秀」MetroCluster

c. 發出下列命令：

《不一樣的跑程》MetroCluster

d. 顯示MetroCluster 檢查結果：

《不一樣的表演》MetroCluster

4. 使用MetroCluster 「資訊工具」檢查「資訊系統」的纜線。Config Advisor

a. 下載並執行Config Advisor 更新。

"NetApp下載Config Advisor"

b. 執行Config Advisor 完功能後、請檢閱工具的輸出結果、並依照輸出中的建議來解決發現的任何問題。

將連接埠從舊節點對應至新節點

您必須規劃將舊節點實體連接埠上的LIF對應至新節點上的實體連接埠。

關於這項工作

當新節點在升級程序期間首次開機時、會重新執行其所取代之舊節點的最新組態。當您開機node_a_1-new

時ONTAP 、支援功能會嘗試在節點_a_1-old上使用的相同連接埠上裝載lifs。因此、在升級過程中、您必須調整
連接埠和LIF組態、使其與舊節點的組態相容。在升級程序期間、您將在新舊節點上執行步驟、以確保叢集、管
理和資料LIF組態正確無誤。

下表顯示與新節點的連接埠需求相關的組態變更範例。

叢集互連實體連接埠

舊控制器 新控制器 必要行動
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e0a、e0b E3A、e3b 無相符的連接埠。升級後、您必須重新建立叢集連接埠。"準備現
有控制器模組上的叢集連接埠"

e0c、e0d e0a、e0b、e0c、e0

d

e0c和e0d是相符的連接埠。您不需要變更組態、但在升級之後、
您可以將叢集生命量分散到可用的叢集連接埠。

步驟

1. 確定新控制器上可用的實體連接埠、以及連接埠上可裝載的LIF。

控制器的連接埠使用量取決於平台模組、以及MetroCluster 您將使用哪些交換器來進行靜態IP組態。您可以
從收集新平台的連接埠使用量 "NetApp Hardware Universe"。

同時識別FC-VI卡插槽的使用情況。

2. 規劃連接埠使用量、並視需要填寫下列表格、以供每個新節點參考。

執行升級程序時、請參閱表格。

node_a_1-old node_a_1-new

LIF 連接埠 IPspaces 廣播網域 連接埠 IPspaces 廣播網域

叢集1

叢集2

叢集3

叢集4.

節點管理

叢集管理

資料1.

資料2.

資料3.

資料4.

SAN

叢集間連接埠
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在升級之前收集資訊

在升級之前、您必須收集每個舊節點的資訊、並在必要時調整網路廣播網域、移除任何 VLAN 和介面群組、以
及收集加密資訊。

關於這項工作

此工作是在現有MetroCluster 的不只是功能的基礎上執行。

步驟

1. 標示現有控制器的纜線、以便在設定新控制器時輕鬆識別纜線。

2. 收集MetroCluster 節點的系統ID（以「Sof the Sof the Sof the nodes in the Sof the S

「MetroCluster 這個節點顯示欄位節點系統ID、DR-Partner SystemID」

在升級過程中、您將以新控制器模組的系統 ID 來取代這些舊系統 ID 。

在此範例中、若為四節點MetroCluster 的SFC組態、則會擷取下列舊系統ID：

◦ node_a_1-old：40687441258

◦ node_a_2-old：4068741260

◦ node_B_1-old：40687441254

◦ node_B_2-old：40687441256

metrocluster-siteA::> metrocluster node show -fields node-

systemid,ha-partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-

systemid

dr-group-id   cluster                       node

node-systemid          ha-partner-systemid     dr-partner-systemid

dr-auxiliary-systemid

-----------        ------------------------- ------------------

-------------                   -------------------

-------------------              ---------------------

1                    Cluster_A                  Node_A_1-old

4068741258              4068741260                        4068741256

4068741256

1                    Cluster_A                    Node_A_2-old

4068741260              4068741258                        4068741254

4068741254

1                    Cluster_B                    Node_B_1-old

4068741254              4068741256                         4068741258

4068741260

1                    Cluster_B                    Node_B_2-old

4068741256              4068741254                        4068741260

4068741258

4 entries were displayed.
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在此範例中、若為雙節點MetroCluster 的SFC組態、則會擷取下列舊系統ID：

◦ 節點_a_1：40687441258

◦ 節點_B_1：40687441254

metrocluster node show -fields node-systemid,dr-partner-systemid

dr-group-id cluster    node      node-systemid dr-partner-systemid

----------- ---------- --------  ------------- ------------

1           Cluster_A  Node_A_1-old  4068741258    4068741254

1           Cluster_B  node_B_1-old  -             -

2 entries were displayed.

3. 收集每個舊節點的連接埠和 LIF 資訊。

您應該為每個節點收集下列命令的輸出：

◦ 「網路介面show -role叢集、node-mgmt」

◦ 「網路連接埠show -node-name_-type Physical」

◦ 「網路連接埠VLAN show -node-name_」

◦ 「網路連接埠ifgrp show -node_node_name_-instance」

◦ 「網路連接埠廣播網域節目」

◦ 「網路連接埠連線能力顯示-詳細資料」

◦ 「網路IPSpace節目」

◦ 「Volume show」

◦ 《集合體展》

◦ 「系統節點執行節點_norme-name_ sysconfig -A」

4. 如果MetroCluster 支援SAN組態、請收集相關資訊。

您應該收集下列命令的輸出：

◦ 「FCP介面卡顯示-instance」

◦ 「FCP介面show -instance」

◦ 「iSCSI介面展示」

◦ 「ucadmin show」

5. 如果根磁碟區已加密、請收集並儲存用於金鑰管理程式的通關密碼：

「安全金鑰管理程式備份展示」

6. 如果MetroCluster 這個節點正在使用磁碟區或集合體的加密功能、請複製金鑰和複製密碼的相關資訊。

如需其他資訊、請參閱 "手動備份內建金鑰管理資訊"。
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a. 如果已設定Onboard Key Manager：

「安全金鑰管理程式內建show Backup」

稍後在升級程序中、您將需要密碼。

b. 如果已設定企業金鑰管理（KMIP）、請發出下列命令：

「安全金鑰管理程式外部show -instance」

「安全金鑰管理程式金鑰查詢」

從斷路器或其他監控軟體移除現有組態

如果現有的組態是以MetroCluster 可啟動切換的ESITTiebreaker組態或其他協力廠商應用程式（例如ClusterLion

）來監控、則MetroCluster 在轉換之前、您必須先從斷路器或其他軟體移除該組態。

步驟

1. 從MetroCluster Tiebreaker軟體移除現有的部分組態。

"移除MetroCluster 部分組態"

2. 從MetroCluster 任何可啟動切換的第三方應用程式移除現有的功能。

請參閱應用程式的文件。

在維護前傳送自訂AutoSupport 的支援訊息

在執行維護之前、您應發出AutoSupport 一份不知所知的訊息、通知NetApp技術支援部門正在進行維護。告知
技術支援部門正在進行維護、可防止他們假設發生中斷、而開啟案例。

關於這項工作

此工作必須在每MetroCluster 個站台上執行。

步驟

1. 為了避免自動產生支援案例、請傳送AutoSupport 一個不全訊息來表示正在進行維護。

a. 發出下列命令：

「系統節點AutoSupport 不支援節點*-type all -most maints=maintening-window-in-thing_」

「維護時段」指定維護時段的長度、最長72小時。如果維護作業在時間結束之前完成、您可以叫
用AutoSupport 指示維護期間結束的資訊消息：

「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -most MAn=end」

a. 在合作夥伴叢集上重複執行命令。
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切換MetroCluster 整個過程

您必須將組態切換為站台A、才能升級站台B上的平台。

關於這項工作

此工作必須在sSite _A上執行

完成此工作之後、叢集_A會處於作用中狀態、並為兩個站台提供資料。叢集B處於非作用中狀態、準備開始升級
程序、如下圖所示。

步驟

1. 切換MetroCluster 到站台A的支援、以便站台B的節點升級：

a. 選取符合組態的選項、然後在叢集_A上發出正確的命令：

選項1：四節點或八節點FC組態、執行ONTAP 版本號為2、9.8或更新版本

執行命令： metrocluster switchover -controller-replacement true

選項2：雙節點FC組態、執行ONTAP 版本不含更新版本的功能

執行命令： metrocluster switchover

此作業可能需要數分鐘才能完成。

b. 監控切換作業：

《不穩定營運展》MetroCluster

c. 作業完成後、請確認節點處於切換狀態：

《不看》MetroCluster

d. 檢查MetroCluster 不實節點的狀態：
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「不一樣的秀」MetroCluster

2. 修復資料集合體。

a. 修復資料集合體：

《資料整合的修復》MetroCluster

b. 在MetroCluster 健全的叢集上執行「flexoperationshow」命令、確認修復作業已完成：

cluster_A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2020 20:54:41

   End Time: 7/29/2020 20:54:42

     Errors: -

3. 修復根Aggregate。

a. 修復資料集合體：

「修復根集合體」MetroCluster

b. 在MetroCluster 健全的叢集上執行「flexoperationshow」命令、確認修復作業已完成：

cluster_A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2020 20:58:41

   End Time: 7/29/2020 20:59:42

     Errors: -

準備舊控制器的網路組態

為了確保新控制器上的網路能正常恢復、您必須將LIF移至通用連接埠、然後移除舊控制器的網路組態。

關於這項工作

• 此工作必須在每個舊節點上執行。

• 您將使用中收集的資訊 "將連接埠從舊節點對應至新節點"。

步驟

1. 開機舊節點、然後登入節點：

Boot_ONTAP

2. 將舊控制器上所有資料LIF的主連接埠指派給舊控制器模組和新控制器模組上相同的通用連接埠。
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a. 顯示生命：

「網路介面展示」

所有的資料生命期間（包括SAN和NAS）都會在切換站台（叢集_A）啟動、因此系統將會啟動並運作。

b. 檢閱輸出、找出舊控制器和新控制器上相同的通用實體網路連接埠、而這些控制器並未用作叢集連接
埠。

例如、e0d是舊控制器上的實體連接埠、也會出現在新的控制器上。e0d不做為叢集連接埠、也不做為新
控制器的其他端口。

如需平台機型的連接埠使用量、請參閱 "NetApp Hardware Universe"

c. 修改所有資料生命期、以使用通用連接埠作為主連接埠：

「網路介面修改-vserver svm-name-lif_data-lif_-home-port port-id」

在下列範例中、此為「e0d」。

例如：

network interface modify -vserver vs0 -lif datalif1 -home-port e0d

3. 修改廣播網域以移除需要刪除的VLAN和實體連接埠：

「廣播網域移除連接埠-broadcast網域_broadcast網域名稱_-ports norme-name:port-id」

對所有VLAN和實體連接埠重複此步驟。

4. 使用叢集連接埠做為成員連接埠來移除任何VLAN連接埠、並使用叢集連接埠做為成員連接埠來移除ifgrps。

a. 刪除VLAN連接埠：

「網路連接埠VLAN刪除-node-name_-vlan-name portID-vlanid'

例如：

network port vlan delete -node node1 -vlan-name e1c-80

b. 從介面群組移除實體連接埠：

「網路連接埠ifgrp remove-port -node-name_-ifgrp interface-group-name-port portID」

例如：

network port ifgrp remove-port -node node1 -ifgrp a1a -port e0d
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a. 從廣播網域移除VLAN和介面群組連接埠：

「網路連接埠廣播網域移除連接埠-IPSpace IPspacity-broadcast網域_broadcast網域名稱_-連接
埠_nodename：連接埠名稱、節點名稱：連接埠名稱_、…」

b. 根據需要修改介面群組連接埠、以使用其他實體連接埠作為成員：

"ifgrp add-port -node-name_-ifgrp interface-group名稱-port port-id"

5. 停止節點：

「halt -distrake-takeover true -node-name_」

此步驟必須在兩個節點上執行。

移除舊平台

必須從組態中移除舊的控制器。

關於這項工作

此工作是在ssite B上執行

步驟

1. 連接至站台B上舊控制器的序列主控台（node_B_1-old和node_B_2-old）、並確認其顯示載入器提示。

2. 拔下node_B_1-old和node_B_2-old上的儲存設備和網路連線、並標示纜線、以便重新連接至新節點。

3. 從node_B_1-old和node_B_2-old拔下電源線。

4. 從機架中移除node_B_1-old和node_B_2-old控制器。

設定新的控制器

您必須在維護模式下機架安裝控制器、執行必要的設定、然後啟動控制器、並驗證控制器上的LIF組態。

設定新的控制器

您必須將新的控制器裝入機架並連接纜線。

步驟

1. 視需要規劃新控制器模組和儲存櫃的定位。

機架空間取決於控制器模組的平台模式、交換器類型、以及組態中的儲存櫃數量。

2. 請妥善接地。

3. 在機架或機櫃中安裝控制器模組。

"ONTAP 硬體系統文件"

4. 如果新的控制器模組未隨附本身的FC-VI卡、且舊控制器的FC-VI卡與新的控制器相容、請交換FC-VI卡、並
將其安裝在正確的插槽中。
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請參閱 "NetApp Hardware Universe" 以取得FC-VI卡的插槽資訊。

5. 如《_ MetroCluster 》《安裝與組態指南_》所述、連接控制器的電源、序列主控台和管理連線。

此時請勿連接任何其他與舊控制器中斷連線的纜線。

"ONTAP 硬體系統文件"

6. 開啟新節點的電源、並在系統提示顯示載入器提示時按Ctrl-C。

新控制器的Netbooting

安裝新節點之後、您需要netboot才能確保新節點執行的ONTAP 版本與原始節點相同。「netboot」一詞是指您
從ONTAP 儲存在遠端伺服器上的不實映像進行開機。準備網路開機時、您必須將ONTAP 一份《支援》9開機映
像複本放到系統可以存取的網路伺服器上。

此工作會在每個新的控制器模組上執行。

步驟

1. 存取 "NetApp 支援網站" 可下載用於執行系統netboot的文件。

2. 從ONTAP NetApp支援網站的軟體下載區段下載適當的支援軟體、並將ONTAP-VERSION _image.tgz檔案儲
存在可從網路存取的目錄中。

3. 移至網路存取目錄、確認您所需的檔案可用。

如果平台模式是… 然後…

FAS / AFF8000系列系統 將ONTAP-VERIN_image.tgzfile的內容解壓縮到目標
目錄：tar -zxvf ontap-VERVER版本_image.tgz注意
：如果您要在Windows上解壓縮內容、請使用7-Zip

或WinRAR來擷取netboot映像。您的目錄清單應包含
一個netboot資料夾、其中含有核心檔案
：netboot/kernel

所有其他系統 您的目錄清單應包含一個含有核心檔案的netboot資
料夾：ontap版本映像.tgz、您不需要擷取ontap版本
映像.tgz檔案。

4. 在載入程式提示下、設定管理LIF的netboot連線：

◦ 如果IP定址為DHCP、請設定自動連線：

「ifconfige0M -auto」

◦ 如果IP定址為靜態、請設定手動連線：

"ifconfige0M -addr=ip_addr -mask=netmask"'-gateway=gateway"

5. 執行netboot。

◦ 如果平台是80xx系列系統、請使用下列命令：

“netboot http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/netboot/kernel`
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◦ 如果平台是任何其他系統、請使用下列命令：

“netboot http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-version_image.tgz`

6. 從開機功能表中、選取選項*（7）Install new software first*（先安裝新軟體*）、將新的軟體映像下載並安
裝至開機裝置。

 Disregard the following message: "This procedure is not supported for

Non-Disruptive Upgrade on an HA pair". It applies to nondisruptive

upgrades of software, not to upgrades of controllers.

. 如果系統提示您繼續此程序、請輸入「y」、並在系統提示您輸入套件時、輸入映像檔的

URL：「http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-

version_image.tgz`」

Enter username/password if applicable, or press Enter to continue.

7. 當您看到類似下列的提示時、請務必輸入「n」以跳過備份恢復：

Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}

8. 當您看到類似於以下內容的提示時、輸入「y」重新開機：

The node must be rebooted to start using the newly installed software.

Do you want to reboot now? {y|n}

清除控制器模組上的組態

在使用全新的控制器模組MetroCluster 進行整個過程之前、您必須先清除現有的組態。

步驟

1. 如有必要、請停止節點以顯示載入程式提示：

《停止》

2. 在載入程式提示下、將環境變數設定為預設值：

「預設值」

3. 儲存環境：

「aveenv」

4. 在載入程式提示下、啟動開機功能表：
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Boot_ONTAP功能表

5. 在開機功能表提示字元中、清除組態：

《無花果》

請對確認提示回應「是」。

節點會重新開機、並再次顯示開機功能表。

6. 在開機功能表中、選取選項* 5*以將系統開機至維護模式。

請對確認提示回應「是」。

還原HBA組態

視控制器模組中是否有HBA卡及其組態而定、您必須針對站台的使用狀況正確設定這些卡。

步驟

1. 在維護模式中、設定系統中任何HBA的設定：

a. 檢查連接埠的目前設定：「ucadmin show」

b. 視需要更新連接埠設定。

如果您有此類型的HBA和
所需模式…

使用此命令…

CNA FC 「ucadmin modify -m光纖信道-t啟動器_adapter-name_」

CNA乙太網路 「ucadmin modify -mode cna adapter-name」

FC目標 「fcadmin config -t target adapter-name」

FC啟動器 「fcadmin config -t啟動器_adapter-name_」

2. 結束維護模式：

《停止》

執行命令之後、請等到節點停止在載入程式提示字元。

3. 將節點開機回「維護」模式、使組態變更生效：

Boot_ONTAP maint

4. 驗證您所做的變更：

如果您有這種HBA類型… 使用此命令…
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CNA 「ucadmin show」

FC 「fcadmin show」

在新的控制器和機箱上設定HA狀態

您必須驗證控制器和機箱的HA狀態、並視需要更新狀態以符合您的系統組態。

步驟

1. 在維護模式中、顯示控制器模組和機箱的HA狀態：

《ha-config show》

所有元件的HA狀態應為MCC。

如果MetroCluster 該組態有… HA狀態應該是…

兩個節點 MCC-2n

四或八個節點 MCC

2. 如果顯示的控制器系統狀態不正確、請設定控制器模組和機箱的HA狀態：

如果MetroCluster 該組態有… 發出這些命令…

兩個節點 「ha-config modify控制器MCC-2n」

「ha-config modify機箱MCC-2n」

四或八個節點 「ha-config modify控制器MCC」

「ha-config modify機箱MCC」

重新指派根Aggregate磁碟

使用先前收集的系統、將根Aggregate磁碟重新指派給新的控制器模組

關於這項工作

此工作會在維護模式中執行。

舊系統ID已在中識別 "在升級之前收集資訊"。

本程序中的範例使用具有下列系統ID的控制器：

節點 舊系統ID 新系統ID
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節點_B_1 4068741254 1574774970

步驟

1. 將所有其他連線連接至新的控制器模組（FC-VI、儲存設備、叢集互連等）。

2. 停止系統、並從載入程式提示字元開機至維護模式：

Boot_ONTAP maint

3. 顯示node_B_1-old擁有的磁碟：

「展示-A'」

命令輸出顯示新控制器模組的系統ID（1574774970）。不過、根Aggregate磁碟仍為舊系統ID

（40687441254）所有。此範例並未顯示MetroCluster 由其他節點所擁有的磁碟機、以供使用。

*> disk show -a

Local System ID: 1574774970

  DISK         OWNER                     POOL   SERIAL NUMBER    HOME

DR HOME

------------   -------------             -----  -------------

-------------             -------------

...

rr18:9.126L44 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PZHYN0MD

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

rr18:9.126L49 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PPG3J5HA

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

rr18:8.126L21 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PZHTDSZD

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

rr18:8.126L2  node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M1J2CF

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

rr18:8.126L3  node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M0CQM5

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

rr18:9.126L27 node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M1PSDW

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

...

4. 將磁碟機櫃上的根Aggregate磁碟重新指派給新的控制器：

"Disk reassign-s old-sysid-d new－sysid"

以下範例顯示磁碟機的重新指派：
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*> disk reassign -s 4068741254 -d 1574774970

Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from

maintenance mode.

Serious problems could result!!

Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.

Abort reassignment (y/n)? n

After the node becomes operational, you must perform a takeover and

giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is

successful.

Do you want to continue (y/n)? Jul 14 19:23:49

[localhost:config.bridge.extra.port:error]: Both FC ports of FC-to-SAS

bridge rtp-fc02-41-rr18:9.126L0 S/N [FB7500N107692] are attached to this

controller.

y

Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to

Filer with sysid 4068741254.

Do you want to continue (y/n)? y

5. 檢查是否已按照預期重新指派所有磁碟：

「尖碑秀」

*> disk show

Local System ID: 1574774970

  DISK        OWNER                      POOL   SERIAL NUMBER   HOME

DR HOME

------------  -------------              -----  -------------

-------------             -------------

rr18:8.126L18 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PZHYN0MD

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

rr18:9.126L49 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PPG3J5HA

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

rr18:8.126L21 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PZHTDSZD

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

rr18:8.126L2  node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M1J2CF

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

rr18:9.126L29 node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M0CQM5

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

rr18:8.126L1  node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M1PSDW

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

*>
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6. 顯示Aggregate狀態：

「aggr狀態」

*> aggr status

           Aggr            State       Status           Options

aggr0_node_b_1-root    online      raid_dp, aggr    root, nosnap=on,

                           mirrored

mirror_resync_priority=high(fixed)

                           fast zeroed

                           64-bit

7. 在合作夥伴節點（node_B_2-new）上重複上述步驟。

啟動新的控制器

您必須從開機功能表重新啟動控制器、才能更新控制器Flash映像。如果已設定加密、則需要執行其他步驟。

關於這項工作

此工作必須在所有新控制器上執行。

步驟

1. 停止節點：

《停止》

2. 如果已設定外部金鑰管理程式、請設定相關的bootargs：

「bootarg.kmip.init.ipaddr ip-address」

「bootarg.kmip.init.netmask網路遮罩_」

「bootarg.kmip.init.gateway gateway-address_」

"etenv bootarg.kmip.init.interface interface-id"

3. 顯示開機功能表：

Boot_ONTAP功能表

4. 如果使用root加密、視ONTAP 使用的是哪個版本的資訊而定、請選取開機功能表選項、或是針對金鑰管理組
態發出開機功能表命令。
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更新版本ONTAP

從ONTAP 功能表9.8開始、選取開機功能表選項。

如果您使用… 選取此開機功能表選項…

內建金鑰管理 選項「'10'」

依照提示提供必要的輸入、以恢復及還原金鑰管
理程式組態。

外部金鑰管理 選項「'11'」

依照提示提供必要的輸入、以恢復及還原金鑰管
理程式組態。

更新版本ONTAP

對於 ONTAP 9.7 及更早版本、請發出開機功能表命令。

如果您使用… 在開機功能表提示字元中輸入此命令…

內建金鑰管理 「主機蓋內建金鑰管理程式」

外部金鑰管理 「主機蓋外部索引管理程式」

5. 如果啟用自動開機、請按下CTRL - C來中斷自動開機

6. 從開機功能表中、執行選項「'6'」。

選項「'6'」會在完成之前重新啟動節點兩次。

對系統ID變更提示回應「y」。等待第二個重新開機訊息：

Successfully restored env file from boot media...

Rebooting to load the restored env file...

7. 再次檢查合作夥伴系統是否正確：

《prontenv合作夥伴sysid》

如果合作夥伴sysid不正確、請設定：

「etenv合作夥伴sysid Partner sysid」

8. 如果使用root加密、視ONTAP 使用的是哪個版本的資訊而定、請選取開機功能表選項、或再次發出開機功能
表命令、以進行金鑰管理組態。
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更新版本ONTAP

從ONTAP 功能表9.8開始、選取開機功能表選項。

如果您使用… 選取此開機功能表選項…

內建金鑰管理 選項「'10'」

依照提示提供必要的輸入、以恢復及還原金鑰管
理程式組態。

外部金鑰管理 選項「'11'」

依照提示提供必要的輸入、以恢復及還原金鑰管
理程式組態。

視金鑰管理程式設定而定、請在第一個開機功能表提示字元中選取選項「10」或選項「11」、然後選
取選項「6」、以執行還原程序。若要完全開機節點、您可能需要重複選項「1」（正常開機）的恢復
程序。

更新版本ONTAP

對於 ONTAP 9.7 及更早版本、請發出開機功能表命令。

如果您使用… 在開機功能表提示字元中輸入此命令…

內建金鑰管理 「主機蓋內建金鑰管理程式」

外部金鑰管理 「主機蓋外部索引管理程式」

您可能需要在開機功能表提示字元中多次發出「主機蓋_xxxxxxxxxxxx_keymanager」命令、直到節點
完全開機為止。

9. 開機節點：

Boot_ONTAP

10. 等待替換的節點開機。

如果任一節點處於接管模式、請執行恢復：

"容錯移轉還原"

11. 確認所有連接埠都位於廣播網域中：

a. 檢視廣播網域：

「網路連接埠廣播網域節目」

b. 視需要將任何連接埠新增至廣播網域。
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"從廣播網域新增或移除連接埠"

c. 將用於託管叢集間生命體的實體連接埠新增至對應的Broadcast網域。

d. 修改叢集間的LIF、將新的實體連接埠當作主連接埠使用。

e. 在叢集間生命體啟動之後、請檢查叢集對等端點狀態、並視需要重新建立叢集對等端點。

您可能需要重新設定叢集對等關係。

"建立叢集對等關係"

f. 視需要重新建立VLAN和介面群組。

VLAN和介面群組成員資格可能與舊節點不同。

"建立VLAN"

"結合實體連接埠以建立介面群組"

12. 如果使用加密、請使用適用於金鑰管理組態的正確命令來還原金鑰。

如果您使用… 使用此命令…

內建金鑰管理 「安全金鑰管理程式內建同步」

如需詳細資訊、請參閱 "還原內建金鑰管理加密金鑰
"。

外部金鑰管理 「安全金鑰管理程式外部還原-vserver svm

-node_node_-key-server _host_name

正在驗證LIF組態

在切換回復之前、請先確認將l生命 存放在適當的節點/連接埠上。需要執行下列步驟

關於這項工作

此工作是在站台B上執行、節點已使用根集合體開機。

步驟

1. 在進行切換之前、請先確認正式作業存放在適當的節點和連接埠上。

a. 變更為進階權限層級：

"進階權限"

b. 置換連接埠組態以確保正確放置LIF：

"vserver config override -command "network interface modify -vserver vserver_name-home-port

active_port_after升級-lif_lif_name_-home-node_new_norme_name_"
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在「vserver config override」命令中輸入「network interface modify」命令時、您無法使用標籤自動完成
功能。您可以使用autosplete建立「網路介面修改」、然後以「vserver config override」命令將其包含在
內。

a. 返回管理員權限等級：+「設置權限管理」

2. 將介面還原至其主節點：

「網路介面回復*-vserver vserver名稱」

視需要在所有SVM上執行此步驟。

安裝新授權

在切換回復作業之前、您必須先安裝新控制器的授權。

步驟

1. "安裝新控制器模組的授權"

切換回復MetroCluster 到該組態

設定好新的控制器之後、您可以切換回MetroCluster 該組態、使組態恢復正常運作。

關於這項工作

在本工作中、您將執行切換回復作業、將MetroCluster 該組態恢復正常運作。站台上的節點仍在等待升級。

步驟

1. 在se_B上輸入「MetroCluster flexnodeshow」命令、然後檢查輸出。

a. 驗證新節點的顯示是否正確。

b. 確認新節點處於「等待切換回復狀態」。

2. 切換叢集：

《還原》MetroCluster
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3. 檢查切換回復作業的進度：

《不看》MetroCluster

當輸出顯示「waiting for switchback」（等待切換）時、切換作業仍在進行中：

cluster_B::> metrocluster show

Cluster                   Entry Name          State

------------------------- ------------------- -----------

 Local: cluster_B         Configuration state configured

                          Mode                switchover

                          AUSO Failure Domain -

Remote: cluster_A         Configuration state configured

                          Mode                waiting-for-switchback

                          AUSO Failure Domain -

當輸出顯示「正常」時、即完成切換作業：

cluster_B::> metrocluster show

Cluster                   Entry Name          State

------------------------- ------------------- -----------

 Local: cluster_B         Configuration state configured

                          Mode                normal

                          AUSO Failure Domain -

Remote: cluster_A         Configuration state configured

                          Mode                normal

                          AUSO Failure Domain -

如果切換需要很長時間才能完成、您可以使用「MetroCluster 更新組態複寫重新同步狀態show」命令來檢查
進行中基準的狀態。此命令處於進階權限層級。

檢查MetroCluster 不全組態的健全狀況

升級控制器模組之後、您必須確認MetroCluster 該組態的健全狀況。

關於這項工作

此工作可在MetroCluster 任何節點上執行、以進行不受限的組態設定。

步驟

1. 驗MetroCluster 證下列各項的功能：

a. 確認MetroCluster 執行功能組態、並確認操作模式正常：

《不看》MetroCluster
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b. 執行功能檢查：MetroCluster

《不一樣的跑程》MetroCluster

c. 顯示MetroCluster 檢查結果：

《不一樣的表演》MetroCluster

執行「MetroCluster 不景檢查路跑」和MetroCluster 「不景檢查秀」之後、您會看到類似
下列的錯誤訊息：

範例

Failed to validate the node and cluster components before the switchover

operation.

                  Cluster_A:: node_A_1 (non-overridable veto): DR

partner NVLog mirroring is not online. Make sure that the links between

the two sites are healthy and properly configured.

+ 這是升級過程中控制器不相符所造成的預期行為、而且可以安全地忽略錯誤訊息。

正在升級叢集_A上的節點

您必須重複叢集A上的升級工作

步驟

1. 重複步驟以升級叢集A上的節點、從開始 "準備升級"。

執行工作時、所有叢集和節點的參考範例都會反轉。例如、當範例是從叢集_A切換時、您將從叢集_B切換

維護後傳送自訂AutoSupport 的資訊

完成升級之後、您應該傳送AutoSupport 一個不完整的訊息、指出維護已結束、以便繼續自動建立個案。

步驟

1. 若要恢復自動產生支援案例、請傳送AutoSupport 一個不完整的訊息、表示維護已完成。

a. 發出下列命令：

「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -most MAn=end」

b. 在合作夥伴叢集上重複執行命令。

還原斷路器監控

如果MetroCluster 先前已將此組態設定為由斷路器軟體進行監控、您可以還原斷路器連線。

1. 請執行中的步驟 "新增MetroCluster 功能" _ MetroCluster 此為_資料斷路器安裝與組態_。
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使用切換和切換功能（AFF 更新版本）、將控制器從功能不實
的A700/FAS9000升級AFF 至功能不實的A900/FAS9500
MetroCluster （以功能不實的FC組態）ONTAP

您可以在MetroCluster 升級合作夥伴叢集上的控制器模組時、使用「支援交換」作業來為
用戶端提供不中斷營運的服務。您無法在本程序中升級其他元件（例如儲存櫃或交換器
）。

關於這項工作

• 您只能將此程序用於控制器升級。

您無法同時升級組態中的其他元件、例如儲存櫃或交換器。

• 您可以使用此程序、將AFF 包含AFF 更新版本的不含ONTAP 更新版本的功能升級到包含更新版本的不含更
新版本的不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的不含

• 您可以使用此程序、將FAS9000升級為使用ONTAP 更新版本的FAS9.10.1P3。

◦ 支援四個和八個節點的組態ONTAP 、可在版本號為209.10.1或更新版本。

僅支援《支援》更新版本的《支援》（《支援》）AFF ONTAP 。

"NetApp Hardware Universe"

• 組態中的所有控制器都應在相同的維護期間進行升級。

下表顯示控制器升級所支援的機型對照表。

舊平台模式 全新平台模式

• 部分A700 AFF • 解答900 AFF

• FAS9000 • FAS9500

• 在升級程序期間、您必須更換MetroCluster 不必要的架構、包括RCF和實體纜線變更。在執行控制器升級之
前、您可以執行RCF和纜線變更。

• 此升級程序不需要變更原始節點與新節點之間的儲存設備、FC和乙太網路連線。

• 在升級程序期間、您不應從AFF FASA700或FAS9000系統中新增或移除其他卡片。如需詳細資訊、請參閱
"NetApp Hardware Universe"

本程序的範例和圖形中使用下列名稱範例：

• 站台_A

◦ 升級前：

▪ node_a_1-A700

▪ node_a_2-A700
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◦ 升級後：

▪ node_a_1-A900

▪ 節點_a_2-A900

• 站台_B

◦ 升級前：

▪ 節點_B_1-A700

▪ 節點_B_2-A700

◦ 升級後：

▪ 節點_B_1-A900

▪ 節點_B_2-A900

準備升級

在對現有MetroCluster 的資訊區組態進行任何變更之前、您必須檢查組態的健全狀況、變更RCF檔案和纜線、以
符合AFF 更新的連接埠連線拓撲、以利執行更新的資訊區、以利執行更新的資訊區（如不符合更新的要求
）MetroCluster 。

清除AFF VMware處理器上的插槽7

在插槽5和7中、在FFC-VI卡上使用的不只是一個架構、還需要8個FC-VI連接埠。MetroCluster AFF在開始升級
之前、如果AFF 在插槽7中的插槽7或FAS9000中有插卡、您必須將其移至叢集所有節點的其他插槽。

驗MetroCluster 證整個過程的效能狀況

在更新RCF檔案和纜線以進行AFF 還原A900或FAS9500架構MetroCluster 的組態之前、您必須先確認組態的健
全狀況和連線能力。

步驟

1. 驗證MetroCluster 下列項目中的功能：ONTAP

a. 檢查節點是否具有多路徑：+「節點執行-node-name_ sysconfig -A」

您應該為MetroCluster Eflexeconfiguration中的每個節點發出此命令。

b. 驗證組態中沒有損壞的磁碟：

「torage disk show -dis中斷」

您應該在MetroCluster Eflexeconfiguration中的每個節點上發出此命令。

c. 檢查是否有任何健全狀況警示：

「系統健全狀況警示顯示」

您應該在每個叢集上發出此命令。

d. 驗證叢集上的授權：
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「系統授權展示」

您應該在每個叢集上發出此命令。

e. 驗證連接至節點的裝置：

「網路裝置探索秀」

您應該在每個叢集上發出此命令。

f. 確認兩個站台的時區和時間設定正確：

「叢集日期顯示」

您應該在每個叢集上發出此命令。您可以使用「叢集日期」命令來設定時間和時區。

2. 檢查交換器上是否有任何健全狀況警示（如果有）：

「torage switchshow」

您應該在每個叢集上發出此命令。

3. 確認MetroCluster 執行功能不正常的操作模式、並執行MetroCluster 功能不實的檢查。

a. 確認MetroCluster 執行功能組態、並確認操作模式正常：

《不看》MetroCluster

b. 確認顯示所有預期節點：

「不一樣的秀」MetroCluster

c. 發出下列命令：

《不一樣的跑程》MetroCluster

d. 顯示MetroCluster 檢查結果：

《不一樣的表演》MetroCluster

4. 使用MetroCluster 「資訊工具」檢查「資訊系統」的纜線。Config Advisor

a. 下載並執行Config Advisor 更新。

"NetApp下載Config Advisor"

b. 執行Config Advisor 完功能後、請檢閱工具的輸出結果、並依照輸出中的建議來解決發現的任何問題。

更新Fabric交換器RCF檔案

相較於一個由一個4埠FC-VI介面卡所需的單個4埠介面AFF 卡、每MetroCluster 個節點需要兩個4埠FC-VI介面卡
才能使用此功能。AFF在開始將控制器升級至AFF Ardora900或FAS9500控制器之前、您必須先修改Fabric交換
器RCF檔案、以支援AFF 該架構A900或FAS9500連線拓撲。
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1. 從 "RCF檔案下載頁面MetroCluster"下載AFF 適用於不支援的RC900或FAS9500架構MetroCluster 的正
確RCF檔案、以及AFF 使用於支援該功能的交換器機型（例如：）A700或FAS9000組態。

2. [[Update：RCF]依照中的步驟、更新Fabric A交換器、交換器A1和交換器B1上的RCF檔案 "設定FC交換器
"。

RCF檔案更新以支援AFF 不支援不支援使用支援不支援的A900或FAS9500架構MetroCluster

的BIOS組態、並不會影響AFF 使用於支援不支援該功能的連接埠和連線。MetroCluster

3. 更新Fabric A交換器上的RCF檔案之後、所有的儲存設備和FC-VI連線都應該上線。檢查FC-VI連線：

《不互連鏡像秀》MetroCluster

a. 驗證本地和遠端站台磁碟是否列在「sysconfig」輸出中。

4. [[VERIFY - health]您必須在MetroCluster Fabric A交換器的RCF檔案更新之後、確認該功能的運作狀況良
好。

a. 檢查Metro叢集連線：MetroCluster 「不互通的鏡像顯示」

b. 執行MetroCluster 本檢查：MetroCluster 「不全檢查路跑」

c. 當路跑完成時、請參閱MetroCluster 《MetroCluster 不景檢查秀》（《不景檢查秀》）的《不景運行結
果》（英文）

5. 重複更新Fabric B交換器（交換器2和4） 步驟2 至 步驟5.。

更新MetroCluster RCF檔案後、請確認此功能組態的健全狀況

在執行升級之前、您必須先驗證MetroCluster 整個過程的健全狀況和連線能力。

步驟

1. 驗證MetroCluster 下列項目中的功能：ONTAP

a. 檢查節點是否具有多路徑：+「節點執行-node-name_ sysconfig -A」

您應該為MetroCluster Eflexeconfiguration中的每個節點發出此命令。

b. 驗證組態中沒有損壞的磁碟：

「torage disk show -dis中斷」

您應該在MetroCluster Eflexeconfiguration中的每個節點上發出此命令。

c. 檢查是否有任何健全狀況警示：

「系統健全狀況警示顯示」

您應該在每個叢集上發出此命令。

d. 驗證叢集上的授權：

「系統授權展示」

您應該在每個叢集上發出此命令。
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e. 驗證連接至節點的裝置：

「網路裝置探索秀」

您應該在每個叢集上發出此命令。

f. 確認兩個站台的時區和時間設定正確：

「叢集日期顯示」

您應該在每個叢集上發出此命令。您可以使用「叢集日期」命令來設定時間和時區。

2. 檢查交換器上是否有任何健全狀況警示（如果有）：

「torage switchshow」

您應該在每個叢集上發出此命令。

3. 確認MetroCluster 執行功能不正常的操作模式、並執行MetroCluster 功能不實的檢查。

a. 確認MetroCluster 執行功能組態、並確認操作模式正常：

《不看》MetroCluster

b. 確認顯示所有預期節點：

「不一樣的秀」MetroCluster

c. 發出下列命令：

《不一樣的跑程》MetroCluster

d. 顯示MetroCluster 檢查結果：

《不一樣的表演》MetroCluster

4. 使用MetroCluster 「資訊工具」檢查「資訊系統」的纜線。Config Advisor

a. 下載並執行Config Advisor 更新。

"NetApp下載Config Advisor"

b. 執行Config Advisor 完功能後、請檢閱工具的輸出結果、並依照輸出中的建議來解決發現的任何問題。

將連接埠從AFF FASA700或FAS9000節點對應到AFF FASA900或FAS9500節點

在控制器升級過程中、您只能變更本程序中提及的連線。

如果AFF 插槽7中有一張介面卡、則應先將其移至另一個插槽、再開始執行控制器升級程序。您必須有插槽7、
才能新增MetroCluster 功能在VMware FASA900或FAS9500控制器上執行Fabric效益所需的第二個FC-VI介面
卡AFF 。
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在升級之前收集資訊

在升級之前、您必須收集每個舊節點的資訊、並在必要時調整網路廣播網域、移除任何 VLAN 和介面群組、以
及收集加密資訊。

關於這項工作

此工作是在現有MetroCluster 的不只是功能的基礎上執行。

步驟

1. 收集MetroCluster 這個功能不實的組態節點系統ID：

「MetroCluster 這個節點顯示欄位節點系統ID、DR-Partner SystemID」

在升級過程中、您將以控制器模組的系統 ID 取代這些舊的系統 ID 。

在此範例中、若為四節點MetroCluster 的SFC組態、則會擷取下列舊系統ID：

◦ 節點_a_1-A700：537037649

◦ 節點_a_2-A700：537407030

◦ 節點_B_1-A700：0537407114

◦ 節點_B_2-A700：537035354

Cluster_A::*> metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-

systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemid

dr-group-id cluster    node           node-systemid ha-partner-systemid

dr-partner-systemid dr-auxiliary-systemid

----------- ------------------------- ------------- -------------------

------------------- ---------------------

1           Cluster_A  nodeA_1-A700   537407114     537035354

537411005           537410611

1           Cluster_A  nodeA_2-A700   537035354     537407114

537410611           537411005

1           Cluster_B  nodeB_1-A700   537410611     537411005

537035354           537407114

1           Cluster_B  nodeB_2-A700   537411005

4 entries were displayed.

2. 收集每個舊節點的連接埠和 LIF 資訊。

您應該為每個節點收集下列命令的輸出：

◦ 「網路介面show -role叢集、node-mgmt」

◦ 「網路連接埠show -node-name_-type Physical」

◦ 「網路連接埠VLAN show -node-name_」

◦ 「網路連接埠ifgrp show -node_node_name_-instance」
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◦ 「網路連接埠廣播網域節目」

◦ 「網路連接埠連線能力顯示-詳細資料」

◦ 「網路IPSpace節目」

◦ 「Volume show」

◦ 《集合體展》

◦ 「系統節點執行節點_norme-name_ sysconfig -A」

3. 如果MetroCluster 支援SAN組態、請收集相關資訊。

您應該收集下列命令的輸出：

◦ 「FCP介面卡顯示-instance」

◦ 「FCP介面show -instance」

◦ 「iSCSI介面展示」

◦ 「ucadmin show」

4. 如果根磁碟區已加密、請收集並儲存用於金鑰管理程式的通關密碼：

「安全金鑰管理程式備份展示」

5. 如果MetroCluster 這個節點正在使用磁碟區或集合體的加密功能、請複製金鑰和複製密碼的相關資訊。

如需其他資訊、請參閱 "手動備份內建金鑰管理資訊"。

a. 如果已設定Onboard Key Manager：

「安全金鑰管理程式內建show Backup」

稍後在升級程序中、您將需要密碼。

b. 如果已設定企業金鑰管理（KMIP）、請發出下列命令：

「安全金鑰管理程式外部show -instance」

「安全金鑰管理程式金鑰查詢」

從斷路器或其他監控軟體移除現有組態

如果現有的組態是以MetroCluster 可啟動切換的ESITTiebreaker組態或其他協力廠商應用程式（例如ClusterLion

）來監控、則MetroCluster 在轉換之前、您必須先從斷路器或其他軟體移除該組態。

步驟

1. 從MetroCluster Tiebreaker軟體移除現有的部分組態。

"移除MetroCluster 部分組態"

2. 從MetroCluster 任何可啟動切換的第三方應用程式移除現有的功能。
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請參閱應用程式的文件。

在維護前傳送自訂AutoSupport 的支援訊息

在執行維護之前、您應發出AutoSupport 一份不知所知的訊息、通知NetApp技術支援部門正在進行維護。告知
技術支援部門正在進行維護、可防止他們假設發生中斷、而開啟案例。

關於這項工作

此工作必須在每MetroCluster 個站台上執行。

步驟

1. 為了避免自動產生支援案例、請傳送AutoSupport 一個不全訊息來表示正在進行維護。

a. 發出下列命令：

「系統節點AutoSupport 不支援節點*-type all -most maints=maintening-window-in-thing_」

「維護時段」指定維護時段的長度、最長72小時。如果維護作業在時間結束之前完成、您可以叫
用AutoSupport 指示維護期間結束的資訊消息：

「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -most MAn=end」

a. 在合作夥伴叢集上重複執行命令。

切換MetroCluster 整個過程

您必須將組態切換為站台A、才能升級站台B上的平台。

關於這項工作

此工作必須在sSite _A上執行

完成此工作之後、Site_A會處於作用中狀態、並為兩個站台提供資料。站台_B處於非作用中狀態、準備開始升
級程序、如下圖所示。（此圖也適用於將FAS9000升級至FAS9500控制器。）
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步驟

1. 切換MetroCluster 到站台A的支援、以便站台B的節點升級：

a. 在se_a上發出下列命令：

「不需要更換控制器」MetroCluster

此作業可能需要數分鐘才能完成。

a. 監控切換作業：

《不穩定營運展》MetroCluster

b. 作業完成後、請確認節點處於切換狀態：

《不看》MetroCluster

c. 檢查MetroCluster 不實節點的狀態：

「不一樣的秀」MetroCluster

2. 修復資料集合體。

a. 修復資料集合體：

《資料整合的修復》MetroCluster

b. 在MetroCluster 健全的叢集上執行「flexoperationshow」命令、確認修復作業已完成：
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cluster_A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2020 20:54:41

   End Time: 7/29/2020 20:54:42

     Errors: -

3. 修復根Aggregate。

a. 修復資料集合體：

「修復根集合體」MetroCluster

b. 在MetroCluster 健全的叢集上執行「flexoperationshow」命令、確認修復作業已完成：

cluster_A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2020 20:58:41

   End Time: 7/29/2020 20:59:42

     Errors: -

移除AFF 站台B上的「功能不整」或「FAS9000」控制器模組和「系統管理」

您必須從組態中移除舊的控制器。

您可在s站 點B上執行此工作

開始之前

如果您尚未接地、請正確接地。

步驟

1. 連接到站台B的舊控制器序列主控台（node_B_1-700和node_B_2-700）、並確認其顯示「loader"（載入器
）提示。

2. 從站台B的兩個節點收集bootarg值：「printenv」

3. 關閉站台B的機箱電源

從站台B的兩個節點上移除控制器模組和NVS

移除AFF 「功能不整」或「FAS9000」控制器模組

請使用下列程序移除AFF 不適用的A700或FAS9000控制器模組。

步驟

1. 在卸下控制器模組之前、請先從控制器模組拔下主控台纜線（如果有）和管理纜線。
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2. 解除鎖定並從機箱中取出控制器模組。

a. 將CAM把手上的橘色按鈕向下推、直到解鎖為止。

CAM握把釋放鈕

CAM握把

a. 旋轉CAM握把、使其完全脫離機箱的控制器模組、然後將控制器模組滑出機箱。將控制器模組滑出機箱
時、請確定您支援控制器模組的底部。

移除AFF 「FASA700」或「FAS9000 NVS」模組

請使用下列程序移除AFF 「不適用的」A700或FAS9000 NVS模組。

插槽6中有一個介面卡、就是系統中其他模組的兩倍高度。AFF

1. 解除鎖定、然後從插槽6移除NVS。

a. 按下帶有字母和編號的CAM按鈕。CAM按鈕會從機箱移出。

b. 向下轉動CAM栓鎖、直到其處於水平位置。此時、系統會從機箱中鬆脫、並移動數英吋。

c. 拉動模組面兩側的拉片、將NVS從機箱中移除。
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I/O CAM栓鎖有編號和編號

I/O鎖定完全解除鎖定

• 請勿將插槽 6 中 AFF A700 非揮發性儲存模組上任何作為 coredump 裝置使用的附加模組、
傳輸至 AFF A900 NVS 模組。請勿將任何零件從 AFF A700 控制器和 NVS 模組傳輸至 AFF

A900 控制器模組。

• 對於 FAS9000 到 FAS9500 升級、您只能將 FAS9000 NVS 模組上的 Flash Cache 模組傳輸
到 FAS9500 NVS 模組。請勿將任何其他零件從 FAS9000 控制器和 NVS 模組傳輸至
FAS9500 控制器模組。

安裝AFF 「FASA900」或「FAS9500」的NVS和控制器模組

您必須在AFF Site_B的兩個節點上、安裝升級套件中的更新套件、以安裝不支援的A900或FAS9500軟體和控制
器模組請勿將coredump裝置從AFF 無法識別的A700或FAS9000 NVS模組移至AFF 無法識別的A900或FAS9500

NVS模組。

開始之前

如果您尚未接地、請正確接地。

安裝AFF 《不再需要的產品」

請使用下列程序、在AFF 站台_B的兩個節點插槽6中安裝支援不支援的A900或FAS9500

步驟

1. 將NVS與插槽6中機箱開孔的邊緣對齊。

2. 將NVS輕推入插槽、直到帶有字母和編號的I/O CAM栓開始與I/O CAM栓接合為止、然後將I/O CAM栓完全
推入、以將NVS鎖定到位。
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I/O CAM栓鎖有編號和編號

I/O鎖定完全解除鎖定

安裝AFF 「FASA900」或「FAS9500」控制器模組

請使用下列程序來安裝AFF 《非洲的不規則及不規則」（FAS900）或「FAS9500」（FAS9500）控制器模組。

步驟

1. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。

2. 將控制器模組穩固地推入機箱、直到它與中間板完全接入。控制器模組完全就位時、鎖定鎖定鎖定會上升。

將控制器模組滑入機箱時、請勿過度施力、以免損壞連接器。

3. 將管理連接埠和主控台連接埠連接至控制器模組。
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CAM握把釋放鈕

CAM握把

4. 在每個節點的插槽7中安裝第二個X91129A卡。

a. 將FC VI連接埠從插槽7連接至交換器。請參閱 "網路附加安裝與組態" 記錄並前往AFF 您MetroCluster 環
境中交換器類型的《關於Arfe A900或FAS9500 Fabric的鏈接要求》。

5. 開啟機箱電源並連接至序列主控台。

6. BIOS初始化之後、如果節點開始自動開機、請按Ctrl-C中斷自動開機

7. 中斷自動開機之後、節點會在載入程式提示字元停止。如果您未準時中斷自動開機、且節點1開始開機、請
等待提示訊息、按Ctrl-C進入開機功能表。節點在開機功能表停止後、請使用選項8重新啟動節點、並在重新
開機期間中斷自動開機。

8. 在"loader"提示下、設定預設環境變數：「et-Defaults」

9. 儲存預設環境變數設定：「aveenv」

在站台B上為節點開機

在交換AFF 完FASA900或FAS9500控制器模組和NVS之後、您需要將AFF 該節點的叢集開機至NETBOOT

或FAS9500節點、並安裝叢ONTAP 集上執行的相同的版本更新和修補程式層級。「netboot」一詞是指您
從ONTAP 儲存在遠端伺服器上的支援影像進行開機。在準備「netboot」時、您必須在ONTAP 系統可以存取的
網路伺服器上新增一份《支援》9開機映像複本。

除非安裝在機箱中並已開啟電源、否則無法檢查ONTAP 安裝在AFF 架構更新媒體上的更新版本。在進行升級的
過程中、在S景A900或FAS9500開機媒體上執行的支援功能版本必須與在進行升級的支援功能上執行的支援功
能相同、而且主要和備份開機映像都必須相符。ONTAP AFF ONTAP AFF您可以在開機功能表中執行「
netboot」、然後執行「wappeconfig」命令來設定映像。如果控制器模組先前曾在另一個叢集中使用、
則「wifeconfig」命令會清除開機媒體上的任何剩餘組態。
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開始之前

• 確認您可以使用系統存取HTTP伺服器。

• 您需要從下載系統所需的系統檔案、以及ONTAP 正確版本的《》 "NetApp支援" 網站。關於這項工作、如
果ONTAP 安裝的版本與原始控制器上安裝的版本不同、您必須「netboot」新的控制器。安裝每個新的控制
器之後、您可以從ONTAP 儲存在Web伺服器上的Image9映像來啟動系統。然後、您可以將正確的檔案下載
到開機媒體裝置、以供後續系統開機。

步驟

1. 存取 "NetApp支援" 下載執行系統netboot所需的檔案、以執行系統的netboot。

2. [step2-download-software]請ONTAP 從NetApp支援網站的軟體下載區段下載適當的支援軟體、並
將「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」檔案儲存在可從網路存取的目錄中。

3. 切換至網路存取目錄、並確認您所需的檔案可用。您的目錄清單應包含「<ONTAP_VERSION

>_image.tgz」。

4. 選擇下列其中一項動作來設定「netboot」連線。附註：您應該使用管理連接埠和IP作為「netboot」連線。
請勿使用資料LIF IP、否則在執行升級時可能會發生資料中斷。

如果動態主機組態傳輸協定（DHCP）是… 然後…

執行中 在開機環境提示字元中使用下列命令自動設定連線
：「ifconfige0M -auto」

未執行 在開機環境提示字元中使用下列命令手動設定連線
：「ifconfige0M -addr=<filer_addr>-mask=<網路遮
罩>-gateway=- dns =<dns _addr> domain=<dns網
域>'<filer_addr>'是儲存系統的IP位址。「網路遮
罩」是儲存系統的網路遮罩。「<閘道>」是儲存系統
的閘道。'<DNs_addr>'是網路上名稱伺服器的IP位
址。此參數為選用項目。'<DNs_domain>'是網域名
稱服務（DNS）網域名稱。此參數為選用項目。附註
：您的介面可能需要其他參數。在韌體提示字元中輸
入說明以取得詳細資料。

5. 在節點1上執行「netboot」：「netboot http://<web_server_ip/path_to_web_accessible_directory>/netboot/

kernel`「<path_to_the_web-易於 存取的目錄>」應該會引導您下載「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」 

步驟2。

請勿中斷開機。

6. 等待AFF 執行於處理器A900或FAS9500控制器模組上的節點1開機、並顯示開機功能表選項、如下所示：
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Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.

(2)  Boot without /etc/rc.

(3)  Change password.

(4)  Clean configuration and initialize all disks.

(5)  Maintenance mode boot.

(6)  Update flash from backup config.

(7)  Install new software first.

(8)  Reboot node.

(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.

(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.

(11) Configure node for external key management.

Selection (1-11)?

7. 從開機功能表中、選取選項「（7）Install new software first（先安裝新軟體）」。此功能表選項會下載
新ONTAP 的功能表映像、並將其安裝至開機裝置。

請忽略下列訊息：「HA配對不支援不中斷升級此程序。 本附註適用於不中斷營運ONTAP 的
更新版軟體、不適用於控制器升級。請務必使用netboot將新節點更新為所需映像。如果您使
用其他方法在新控制器上安裝映像、可能會安裝錯誤的映像。此問題適用於ONTAP 所有的版
本。

8. 如果系統提示您繼續此程序、請輸入「y」、並在系統提示您輸入套件時、輸入URL

：http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz[]

9. 完成下列子步驟以重新啟動控制器模組：

a. 當您看到以下提示時、請輸入「n」跳過備份恢復：「您現在要還原備份組態嗎？｛y | n｝

b. 當您看到下列提示時、請輸入「y」重新開機：「必須重新開機節點、才能開始使用新安裝的軟體。是否
要立即重新開機？｛y | n｝

控制器模組會重新開機、但會在開機功能表停止、因為開機裝置已重新格式化、而且需要還原組態資
料。

10. 出現提示時、請執行「wecponfig」命令、清除開機媒體上任何先前的組態：

a. 當您看到以下訊息時、請回答「yes」：「這將會刪除重要的系統組態、包括叢集成員資格。警告：請勿
在已接管的HA節點上執行此選項。您確定要繼續嗎

b. 節點會重新開機以完成「wecpionfig」、然後在開機功能表停止。

11. 從開機功能表中選取「5」選項以進入維護模式。對提示回答「yes」、直到節點在維護模式和命令提示字
元「*>」停止為止。

還原HBA組態

視控制器模組中是否有HBA卡及其組態而定、您必須針對站台的使用狀況正確設定這些卡。

步驟
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1. 在維護模式中、設定系統中任何HBA的設定：

a. 檢查連接埠的目前設定：「ucadmin show」

b. 視需要更新連接埠設定。

如果您有此類型的HBA和所需模式… 使用此命令…

CNA FC 「ucadmin modify -m光纖信道-t啟動器_adapter-

name_」

CNA乙太網路 「ucadmin modify -mode cna adapter-name」

FC目標 「fcadmin config -t target adapter-name」

FC啟動器 「fcadmin config -t啟動器_adapter-name_」

在新的控制器和機箱上設定HA狀態

您必須驗證控制器和機箱的HA狀態、並視需要更新狀態以符合您的系統組態。

步驟

1. 在維護模式中、顯示控制器模組和機箱的HA狀態：

《ha-config show》

所有元件的HA狀態應為MCC。

2. 如果顯示的控制器或機箱系統狀態不正確、請設定HA狀態：

「ha-config modify控制器MCC」

「ha-config modify機箱MCC」

3. 停止節點：「halt（停止）」節點應在「loader>」提示字元停止。

4. 在每個節點上、檢查系統日期、時間和時區：「顯示日期」

5. 如有必要、請以UTC或格林尼治標準時間（GMT）設定日期：「et date <mm/dd/ym>」（設定日期：月/日/

西元年）

6. 請在開機環境提示字元中使用下列命令檢查時間：「How Time」（顯示時間）

7. 如有必要、請以UTC或格林尼治標準時間設定時間：「設定時間<hh：mm：ss>」

8. 儲存設定：「aveenv」

9. 收集環境變數：「prontenv」

10. 將節點重新開機回「維護」模式、使組態變更生效：「boot_ONTAP maint」

11. 確認您所做的變更有效、而且ucadmin顯示FC啟動器連接埠為線上狀態。

如果您有此類HBA… 使用此命令…
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CNA 「ucadmin show」

FC 「fcadmin show」

12. 驗證ha-config模式：「ha-config show」

a. 請確認您有下列輸出：

*> ha-config show

Chassis HA configuration: mcc

Controller HA configuration: mcc

在新的控制器和機箱上設定HA狀態

您必須驗證控制器和機箱的HA狀態、並視需要更新狀態以符合您的系統組態。

步驟

1. 在維護模式中、顯示控制器模組和機箱的HA狀態：

《ha-config show》

所有元件的HA狀態應為MCC。

如果MetroCluster 該組態有… HA狀態應該是…

兩個節點 MCC-2n

四或八個節點 MCC

2. 如果顯示的控制器系統狀態不正確、請設定控制器模組和機箱的HA狀態：

如果MetroCluster 該組態有… 發出這些命令…

兩個節點 「ha-config modify控制器MCC-2n」

「ha-config modify機箱MCC-2n」

四或八個節點 「ha-config modify控制器MCC」

「ha-config modify機箱MCC」

重新指派根Aggregate磁碟

使用先前收集的系統、將根Aggregate磁碟重新指派給新的控制器模組
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關於這項工作

此工作會在維護模式中執行。

舊系統ID已在中識別 "在升級之前收集資訊"。

本程序中的範例使用具有下列系統ID的控制器：

節點 舊系統ID 新系統ID

節點_B_1 4068741254 1574774970

步驟

1. 將所有其他連線連接至新的控制器模組（FC-VI、儲存設備、叢集互連等）。

2. 停止系統、並從「loader"（載入器）提示字元開機至維護模式：

Boot_ONTAP maint

3. 顯示node_B_1-A700擁有的磁碟：

「展示-A'」

輸出範例顯示新控制器模組的系統ID（1574774970）。不過、根Aggregate磁碟仍為舊系統ID

（40687441254）所有。此範例並未顯示MetroCluster 由其他節點所擁有的磁碟機、以供使用。

*> disk show -a

Local System ID: 1574774970

  DISK         OWNER                     POOL   SERIAL NUMBER    HOME

DR HOME

------------   -------------             -----  -------------

-------------             -------------

...

rr18:9.126L44 node_B_1-A700(4068741254)   Pool1  PZHYN0MD

node_B_1-A700(4068741254)  node_B_1-A700(4068741254)

rr18:9.126L49 node_B_1-A700(4068741254)   Pool1  PPG3J5HA

node_B_1-A700(4068741254)  node_B_1-A700(4068741254)

rr18:8.126L21 node_B_1-A700(4068741254)   Pool1  PZHTDSZD

node_B_1-A700(4068741254)  node_B_1-A700(4068741254)

rr18:8.126L2  node_B_1-A700(4068741254)   Pool0  S0M1J2CF

node_B_1-A700(4068741254)  node_B_1-A700(4068741254)

rr18:8.126L3  node_B_1-A700(4068741254)   Pool0  S0M0CQM5

node_B_1-A700(4068741254)  node_B_1-A700(4068741254)

rr18:9.126L27 node_B_1-A700(4068741254)   Pool0  S0M1PSDW

node_B_1-A700(4068741254)  node_B_1-A700(4068741254)

...
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4. 將磁碟機櫃上的根Aggregate磁碟重新指派給新的控制器：

"Disk reassign-s old-sysid-d new－sysid"

以下範例顯示磁碟機的重新指派：

*> disk reassign -s 4068741254 -d 1574774970

Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from

maintenance mode.

Serious problems could result!!

Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.

Abort reassignment (y/n)? n

After the node becomes operational, you must perform a takeover and

giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is

successful.

Do you want to continue (y/n)? Jul 14 19:23:49

[localhost:config.bridge.extra.port:error]: Both FC ports of FC-to-SAS

bridge rtp-fc02-41-rr18:9.126L0 S/N [FB7500N107692] are attached to this

controller.

y

Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to

Filer with sysid 4068741254.

Do you want to continue (y/n)? y

5. 檢查是否已按照預期重新分配所有磁碟：「顯示磁碟」
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*> disk show

Local System ID: 1574774970

  DISK        OWNER                      POOL   SERIAL NUMBER   HOME

DR HOME

------------  -------------              -----  -------------

-------------             -------------

rr18:8.126L18 node_B_1-A900(1574774970)   Pool1  PZHYN0MD

node_B_1-A900(1574774970)  node_B_1-A900(1574774970)

rr18:9.126L49 node_B_1-A900(1574774970)   Pool1  PPG3J5HA

node_B_1-A900(1574774970)  node_B_1-A900(1574774970)

rr18:8.126L21 node_B_1-A900(1574774970)   Pool1  PZHTDSZD

node_B_1-A900(1574774970)  node_B_1-A900(1574774970)

rr18:8.126L2  node_B_1-A900(1574774970)   Pool0  S0M1J2CF

node_B_1-A900(1574774970)  node_B_1-A900(1574774970)

rr18:9.126L29 node_B_1-A900(1574774970)   Pool0  S0M0CQM5

node_B_1-A900(1574774970)  node_B_1-A900(1574774970)

rr18:8.126L1  node_B_1-A900(1574774970)   Pool0  S0M1PSDW

node_B_1-A900(1574774970)  node_B_1-A900(1574774970)

*>

6. 顯示Aggregate狀態：「aggr狀態」

*> aggr status

           Aggr            State       Status           Options

aggr0_node_b_1-root    online      raid_dp, aggr    root, nosnap=on,

                           mirrored

mirror_resync_priority=high(fixed)

                           fast zeroed

                           64-bit

7. 在合作夥伴節點（node_B_2-A900）上重複上述步驟。

開機新的控制器

您必須從開機功能表重新啟動控制器、才能更新控制器Flash映像。如果已設定加密、則需要執行其他步驟。

關於這項工作

此工作必須在所有新控制器上執行。

步驟

1. 停止節點：「halt」

2. 如果已設定外部金鑰管理程式、請設定相關的bootargs：
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「bootarg.kmip.init.ipaddr ip-address」

「bootarg.kmip.init.netmask網路遮罩_」

「bootarg.kmip.init.gateway gateway-address_」

"etenv bootarg.kmip.init.interface interface-id"

3. 顯示開機功能表：「boot_ONTAP功能表」

4. 如果使用root加密、請針對金鑰管理組態發出開機功能表命令。

如果您使用… 選取此開機功能表選項…

內建金鑰管理 選項10並依照提示提供必要的輸入、以恢復或還原金
鑰管理程式組態

外部金鑰管理 選項11並依照提示提供必要的輸入、以恢復或還原金
鑰管理程式組態

5. 如果已啟用自動開機、請按下control-c中斷自動開機

6. 從開機功能表中、執行選項（6）。

選項6會在完成之前重新啟動節點兩次。

對系統ID變更提示回應「y」。等待第二個重新開機訊息：

Successfully restored env file from boot media...

Rebooting to load the restored env file...

7. 再次檢查合作夥伴sysid是否正確：「prontenv合作夥伴sysid」

如果合作夥伴sysid不正確、請設定：「etenv合作夥伴sysid Partner sysid」

8. 如果使用root加密、請針對金鑰管理組態再次發出開機功能表命令。

如果您使用… 選取此開機功能表選項…

內建金鑰管理 選項10並依照提示提供必要的輸入、以恢復或還原金
鑰管理程式組態

外部金鑰管理 選項11並依照提示提供必要的輸入、以恢復或還原金
鑰管理程式組態

您可能需要在開機功能表提示字元中多次發出「主機蓋_xxxxxxxxxxxx_keymanager」命令、直到節點完全
開機為止。
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9. 開機節點：「boot_ONTAP」

10. 等待替換的節點開機。

如果任一節點處於接管模式、請使用「儲存容錯移轉恢復」命令執行恢復。

11. 確認所有連接埠都位於廣播網域中：

a. 檢視廣播網域：

「網路連接埠廣播網域節目」

b. 視需要將任何連接埠新增至廣播網域。

"新增或移除廣播網域中的連接埠"

c. 將用於託管叢集間生命體的實體連接埠新增至對應的Broadcast網域。

d. 修改叢集間的LIF、將新的實體連接埠當作主連接埠使用。

e. 在叢集間生命體啟動之後、請檢查叢集對等端點狀態、並視需要重新建立叢集對等端點。

您可能需要重新設定叢集對等關係。

"建立叢集對等關係"

f. 視需要重新建立VLAN和介面群組。

VLAN和介面群組成員資格可能與舊節點不同。

"建立VLAN"

"結合實體連接埠以建立介面群組"

12. 如果使用加密、請使用適用於金鑰管理組態的正確命令來還原金鑰。

如果您使用… 使用此命令…

內建金鑰管理 「安全金鑰管理程式內建同步」

如需詳細資訊、請參閱 "還原內建金鑰管理加密金鑰
"。

外部金鑰管理 「安全金鑰管理程式外部還原-vserver svm

-node_node_-key-server _host_name

驗證LIF組態

在切換回復之前、請先確認將l生命 存放在適當的節點/連接埠上。需要執行下列步驟

關於這項工作

此工作是在站台B上執行、節點已使用根集合體開機。
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步驟

1. 在進行切換之前、請先確認正式作業存放在適當的節點和連接埠上。

a. 變更為進階權限層級：

"進階權限"

b. 置換連接埠組態以確保正確放置LIF：

「vserver config override -command「network interface modify」-vserver vserver_name-home-port

active_port_after升級-lif_lif_name_-home-node_new_norme_name_」

在「vserver config override」命令中輸入「network interface modify」命令時、您無法使用標籤自動完成功
能。您可以使用autosplete建立「網路介面修改」、然後以「vserver config override」命令將其包含在內。

a. 返回管理員權限等級：+「設置權限管理」

2. 將介面還原至其主節點：

「網路介面回復*-vserver vserver名稱」

視需要在所有SVM上執行此步驟。

切換回MetroCluster 還原組態

設定好新的控制器之後、您可以切換回MetroCluster 該組態、使組態恢復正常運作。

關於這項工作

在本工作中、您將執行切換回復作業、將MetroCluster 該組態恢復正常運作。站台A上的節點仍在等待升級、如
下圖所示。（此圖也適用於將FAS9000升級至FAS9500控制器）。
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步驟

1. 在se_B上輸入「MetroCluster flexnodeshow」命令、然後檢查輸出。

a. 驗證新節點的顯示是否正確。

b. 確認新節點處於「等待切換回復狀態」。

2. 切換叢集：

《還原》MetroCluster

3. 檢查切換回復作業的進度：

《不看》MetroCluster

當輸出顯示「waiting for switchback」（等待切換）時、切換作業仍在進行中：

cluster_B::> metrocluster show

Cluster                   Entry Name          State

------------------------- ------------------- -----------

 Local: cluster_B         Configuration state configured

                          Mode                switchover

                          AUSO Failure Domain -

Remote: cluster_A         Configuration state configured

                          Mode                waiting-for-switchback

                          AUSO Failure Domain -
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當輸出顯示「正常」時、即完成切換作業：

cluster_B::> metrocluster show

Cluster                   Entry Name          State

------------------------- ------------------- -----------

 Local: cluster_B         Configuration state configured

                          Mode                normal

                          AUSO Failure Domain -

Remote: cluster_A         Configuration state configured

                          Mode                normal

                          AUSO Failure Domain -

如果切換需要很長時間才能完成、您可以使用「MetroCluster 更新組態複寫重新同步狀態show」命令來檢查
進行中基準的狀態。此命令處於進階權限層級。

檢查MetroCluster 資訊系統的健全狀況

升級控制器模組之後、您必須確認MetroCluster 該組態的健全狀況。

關於這項工作

此工作可在MetroCluster 任何節點上執行、以進行不受限的組態設定。

步驟

1. 驗MetroCluster 證下列各項的功能：

a. 確認MetroCluster 執行功能組態、並確認操作模式正常：

《不看》MetroCluster

b. 執行功能檢查：MetroCluster

《不一樣的跑程》MetroCluster

c. 顯示MetroCluster 檢查結果：

《不一樣的表演》MetroCluster

執行之後 metrocluster check run 和 metrocluster check show 命令時、您可能會看到類似
下列範例的錯誤：

Cluster_A:: node_A_1 (non-overridable veto): DR partner NVLog mirroring

is not online. Make sure that the links between the two sites are

healthy and properly configured.

+ 此錯誤是由於升級過程中的控制器不匹配所致。您可以安全地忽略此錯誤、並繼續升級站台 A 上的節點
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升級s加_a上的節點

您必須在se_A上重複執行升級工作

步驟

1. 重複步驟、從開始升級se_a上的節點 "準備升級"。

執行工作時、所有站台和節點的參考範例都會反轉。例如、當範例是從Site_A切換時、您將從Site_B切換

維護後傳送自訂AutoSupport 的資訊

完成升級之後、您應該傳送AutoSupport 一個不完整的訊息、指出維護已結束、以便繼續自動建立個案。

步驟

1. 若要恢復自動產生支援案例、請傳送AutoSupport 一個不完整的訊息、表示維護已完成。

a. 發出下列命令：

「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -most MAn=end」

b. 在合作夥伴叢集上重複執行命令。

還原斷路器監控

如果MetroCluster 先前已將此組態設定為由斷路器軟體進行監控、您可以還原斷路器連線。

1. 請依照下列步驟操作： "新增MetroCluster 功能" 在「_Estriebreaker MetroCluster 安裝與組態」一節中。

使用MetroCluster 切換功能升級四節點的SFC組態中的控制器、
並以「系統控制器更換」命令（ONTAP 版本號：E59.10.1及更
新版本）進行切換。

您可以使用此引導式自動MetroCluster 資料交換作業、在四節點MetroCluster 的SFC組態
上執行不中斷營運的控制器升級。其他元件（例如儲存櫃或交換器）無法在此程序中進行
升級。

支援的平台組合

• 如需支援哪些平台升級組合的相關資訊、請參閱MetroCluster 中的《支援哪些平台升級》表 "選擇控制器升
級程序"。

請參閱 "選擇升級或重新整理方法" 以瞭解其他程序。

關於這項工作

• 您只能將此程序用於控制器升級。

組態中的其他元件（例如儲存櫃或交換器）無法同時升級。
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• 此程序適用於四節點MetroCluster 的FESFC組態中的控制器模組。

• 平台必須執行ONTAP 的是版本不支援的版本。

"NetApp Hardware Universe"

• 您可以使用此程序、使用MetroCluster NSO型的自動切換和切換功能、在四節點的SFC組態中升級控制器。
如果您要使用Aggregate重新定位（ARL）執行控制器升級、請參閱 "使用「系統控制器更換」命令來升級執
行ONTAP 效能不正常的控制器硬體"。建議使用NSO型自動化程序。

• 如果MetroCluster 您的站台實體位於兩個不同位置、您應該使用自動NSO控制器升級程序、依序升級兩個站
台的控制器。

• 這項自動化的NSO型控制器升級程序可讓您將控制器更換至MetroCluster 還原災難恢復（DR）站台。您一
次只能在一個站台啟動控制器更換。

• 若要在站台A開始更換控制器、您需要從站台B執行控制器更換啟動命令此作業只會引導您更換站台A上兩個
節點的控制器。若要更換站台B的控制器、您必須從站台A執行控制器更換啟動命令此時會顯示一則訊息、指
出要更換控制器的站台。

本程序使用下列範例名稱：

• 站台_A

◦ 升級前：

▪ node_a_1-old

▪ node_a_2-old

◦ 升級後：

▪ node_a_1-new

▪ node_a_2-new

• 站台_B

◦ 升級前：

▪ node_B_1-old

▪ node_B_2-old

◦ 升級後：

▪ node_B_1-new

▪ node_B_2-new

準備升級

若要準備控制器升級、您必須執行系統預先檢查並收集組態資訊。

在升級期間的任何階段、您都可以從站台A執行「系統控制器置換show」或「系統控制器置換show-details」命
令、以檢查狀態。如果命令傳回空白輸出、請等待幾分鐘、然後重新執行命令。

步驟

1. 從站台A開始自動化控制器更換程序、以更換站台B的控制器：

「系統控制器更換啟動」
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自動化作業會執行預先檢查。如果找不到問題、作業會暫停、以便您手動收集組態相關資訊。

畫面會顯示目前的來源系統和所有相容的目標系統。如果您已將來源控制器更換為具有不
同ONTAP 版本的控制器或不相容平台、則在新節點開機後、自動化作業會停止並報告錯誤。
若要使叢集恢復正常狀態、您必須遵循手動還原程序。

「系統控制器更換start」命令可能會報告下列預先檢查錯誤：

Cluster-A::*>system controller replace show

Node        Status         Error-Action

----------- -------------- ------------------------------------

Node-A-1    Failed         MetroCluster check failed. Reason : MCC check

showed errors in component aggregates

檢查此錯誤是否是因為您有未鏡射的Aggregate或是因為另一個Aggregate問題而發生。確認所有鏡
射Aggregate均正常運作、且未降級或鏡射降級。如果此錯誤僅由未鏡射的Aggregate所造成、您可以在「系
統控制器更換開始」命令上選取「skip -MetroCluster-check true」選項來覆寫此錯誤。如果可以存取遠端儲
存設備、則無鏡射的集合體會在切換後上線。如果遠端儲存連結失敗、則未鏡射的集合體將無法上線。

2. 在站台B登入、然後依照主控台訊息「系統控制器更換show」或「系統控制器更換show-details」命令中所
列的命令、手動收集組態資訊。

在升級之前收集資訊

在升級之前、如果根磁碟區已加密、您必須先收集備份金鑰和其他資訊、才能以舊的加密根磁碟區來啟動新的控
制器。

關於這項工作

此工作是在現有MetroCluster 的不只是功能的基礎上執行。

步驟

1. 標示現有控制器的纜線、以便在設定新控制器時輕鬆識別纜線。

2. 顯示命令以擷取備份金鑰及其他資訊：

「System Controller replace show」（系統控制器更換顯示）

從合作夥伴叢集執行「show」命令下所列的命令。

3. 收集MetroCluster 節點的系統ID（以「Sof the Sof the Sof the nodes in the Sof the S

「MetroCluster 這個節點顯示欄位節點系統ID、DR-Partner SystemID」

在升級過程中、您將以新控制器模組的系統 ID 來取代這些舊系統 ID 。

在此範例中、若為四節點MetroCluster 的SFC組態、則會擷取下列舊系統ID：

◦ node_a_1-old：40687441258

◦ node_a_2-old：4068741260

79



◦ node_B_1-old：40687441254

◦ node_B_2-old：40687441256

metrocluster-siteA::> metrocluster node show -fields node-systemid,ha-

partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemid

dr-group-id        cluster           node            node-systemid

ha-partner-systemid     dr-partner-systemid    dr-auxiliary-systemid

-----------        ---------------   ----------      -------------

-------------------     -------------------    ---------------------

1                    Cluster_A       Node_A_1-old    4068741258

4068741260              4068741256             4068741256

1                    Cluster_A       Node_A_2-old    4068741260

4068741258              4068741254             4068741254

1                    Cluster_B       Node_B_1-old    4068741254

4068741256              4068741258             4068741260

1                    Cluster_B       Node_B_2-old    4068741256

4068741254              4068741260             4068741258

4 entries were displayed.

在此範例中、若為雙節點MetroCluster 的SFC組態、則會擷取下列舊系統ID：

◦ 節點_a_1：40687441258

◦ 節點_B_1：40687441254

metrocluster node show -fields node-systemid,dr-partner-systemid

dr-group-id cluster    node          node-systemid dr-partner-systemid

----------- ---------- --------      ------------- ------------

1           Cluster_A  Node_A_1-old  4068741258    4068741254

1           Cluster_B  node_B_1-old  -             -

2 entries were displayed.

4. 收集每個舊節點的連接埠和 LIF 資訊。

您應該為每個節點收集下列命令的輸出：

◦ 「網路介面show -role叢集、node-mgmt」

◦ 「網路連接埠show -node-name_-type Physical」

◦ 「網路連接埠VLAN show -node-name_」

◦ 「網路連接埠ifgrp show -node_node_name_-instance」

◦ 「網路連接埠廣播網域節目」

◦ 「網路連接埠連線能力顯示-詳細資料」
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◦ 「網路IPSpace節目」

◦ 「Volume show」

◦ 《集合體展》

◦ 「系統節點執行節點_norme-name_ sysconfig -A」

5. 如果MetroCluster 支援SAN組態、請收集相關資訊。

您應該收集下列命令的輸出：

◦ 「FCP介面卡顯示-instance」

◦ 「FCP介面show -instance」

◦ 「iSCSI介面展示」

◦ 「ucadmin show」

6. 如果根磁碟區已加密、請收集並儲存用於金鑰管理程式的通關密碼：

「安全金鑰管理程式備份展示」

7. 如果MetroCluster 這個節點正在使用磁碟區或集合體的加密功能、請複製金鑰和複製密碼的相關資訊。

如需其他資訊、請參閱 "手動備份內建金鑰管理資訊"。

a. 如果已設定Onboard Key Manager：

「安全金鑰管理程式內建show Backup」

稍後在升級程序中、您將需要密碼。

b. 如果已設定企業金鑰管理（KMIP）、請發出下列命令：

「安全金鑰管理程式外部show -instance」

「安全金鑰管理程式金鑰查詢」

8. 完成組態資訊的收集之後、請繼續作業：

「系統控制器更換恢復」

從斷路器或其他監控軟體移除現有組態

如果現有的組態是以MetroCluster 可啟動切換的ESITTiebreaker組態或其他協力廠商應用程式（例如ClusterLion

）來監控、您必須先從MetroCluster 斷路器或其他軟體移除此類組態、才能更換舊的控制器。

步驟

1. "移除現有MetroCluster 的版本資訊" 透過Tiebreaker軟體。

2. 從MetroCluster 任何可啟動切換的第三方應用程式移除現有的功能。

請參閱應用程式的文件。
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更換舊控制器並啟動新的控制器

收集資訊並恢復作業之後、自動化會繼續進行切換作業。

關於這項工作

自動化作業會開始進行下列作業： heal-aggregates`和 `heal root-aggregates 營運：這些作業完成
後、操作會暫停於 * 暫停以供使用者介入 * 、以便您可以使用從 Flash 備份將控制器機架安裝、開機合作夥伴控

制器、以及將根 Aggregate 磁碟重新指派給新的控制器模組 sysids 早些時候收集到。

開始之前

在啟動切換之前、自動化作業會暫停、以便您手動確認站台B的所有生命都是「up」如有必要、請將任
何「'down」的lifs移至「up」、然後使用「system controller replace resume」命令恢復自動化作業。

準備舊控制器的網路組態

為了確保新控制器上的網路能正常恢復、您必須將LIF移至通用連接埠、然後移除舊控制器的網路組態。

關於這項工作

• 此工作必須在每個舊節點上執行。

• 您將使用中收集的資訊 [準備升級]。

步驟

1. 開機舊節點、然後登入節點：

Boot_ONTAP

2. 將舊控制器上所有資料LIF的主連接埠指派給舊控制器模組和新控制器模組上相同的通用連接埠。

a. 顯示生命：

「網路介面展示」

SAN和NAS等所有資料生命量都是管理員「up」（啟動）和作業「down」（保留）、因為這些資料都是
在切換站台（叢集_A）上啟動。

b. 檢閱輸出、找出舊控制器和新控制器上相同的通用實體網路連接埠、而這些控制器並未用作叢集連接
埠。

例如、「'e0d'」是舊控制器上的實體連接埠、也存在於新的控制器上。「e0d」不做為叢集連接埠、也
不做為新控制器上的其他連接埠。

如需平台機型的連接埠使用量、請參閱 "NetApp Hardware Universe"

c. 修改所有資料生命期、以使用通用連接埠作為主連接埠：

「網路介面修改-vserver svm-name-lif_data-lif_-home-port port-id」

在下列範例中、這是「e0d」。

例如：
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network interface modify -vserver vs0 -lif datalif1 -home-port e0d

3. 修改廣播網域以移除需要刪除的VLAN和實體連接埠：

「廣播網域移除連接埠-broadcast網域_broadcast網域名稱_-ports norme-name:port-id」

對所有VLAN和實體連接埠重複此步驟。

4. 使用叢集連接埠作為成員連接埠、使用叢集連接埠作為成員連接埠和介面群組、移除任何VLAN連接埠。

a. 刪除VLAN連接埠：

「網路連接埠VLAN刪除-node-name_-vlan-name portID-vlanid'

例如：

network port vlan delete -node node1 -vlan-name e1c-80

b. 從介面群組移除實體連接埠：

「網路連接埠ifgrp remove-port -node-name_-ifgrp interface-group-name-port portID」

例如：

network port ifgrp remove-port -node node1 -ifgrp a1a -port e0d

a. 從廣播網域移除VLAN和介面群組連接埠：

「網路連接埠廣播網域移除連接埠-IPSpace IPspacity-broadcast網域_broadcast網域名稱_-連接
埠_nodename：連接埠名稱、節點名稱：連接埠名稱_、…」

b. 根據需要修改介面群組連接埠、以使用其他實體連接埠作為成員：

"ifgrp add-port -node-name_-ifgrp interface-group名稱-port port-id"

5. 停止節點：

「halt -distrake-takeover true -node-name_」

此步驟必須在兩個節點上執行。

設定新的控制器

您必須將新的控制器裝入機架並連接纜線。

步驟

1. 視需要規劃新控制器模組和儲存櫃的定位。
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機架空間取決於控制器模組的平台模式、交換器類型、以及組態中的儲存櫃數量。

2. 請妥善接地。

3. 在機架或機櫃中安裝控制器模組。

"ONTAP 硬體系統文件"

4. 如果新的控制器模組未隨附本身的FC-VI卡、且舊控制器的FC-VI卡與新的控制器相容、請交換FC-VI卡、並
將其安裝在正確的插槽中。

請參閱 "NetApp Hardware Universe" 以取得FC-VI卡的插槽資訊。

5. 如《_ MetroCluster 》《安裝與組態指南_》所述、連接控制器的電源、序列主控台和管理連線。

此時請勿連接任何其他與舊控制器中斷連線的纜線。

"ONTAP 硬體系統文件"

6. 開啟新節點的電源、並在系統提示顯示載入器提示時按Ctrl-C。

新控制器的Netbooting

安裝新節點之後、您需要netboot才能確保新節點執行的ONTAP 版本與原始節點相同。「netboot」一詞是指您
從ONTAP 儲存在遠端伺服器上的不實映像進行開機。準備網路開機時、您必須將ONTAP 一份《支援》9開機映
像複本放到系統可以存取的網路伺服器上。

此工作會在每個新的控制器模組上執行。

步驟

1. 存取 "NetApp 支援網站" 可下載用於執行系統netboot的文件。

2. 從ONTAP NetApp支援網站的軟體下載區段下載適當的支援軟體、並將ONTAP-VERSION _image.tgz檔案儲
存在可從網路存取的目錄中。

3. 移至網路存取目錄、確認您所需的檔案可用。

如果平台模式是… 然後…

FAS / AFF8000系列系統 將ONTAP-VERIN_image.tgzfile的內容解壓縮到目標
目錄：tar -zxvf ontap-VERVER版本_image.tgz注意
：如果您要在Windows上解壓縮內容、請使用7-Zip

或WinRAR來擷取netboot映像。您的目錄清單應包含
一個netboot資料夾、其中含有核心檔案
：netboot/kernel

所有其他系統 您的目錄清單應包含一個含有核心檔案的netboot資
料夾：ontap版本映像.tgz、您不需要擷取ontap版本
映像.tgz檔案。

4. 在載入程式提示下、設定管理LIF的netboot連線：

◦ 如果IP定址為DHCP、請設定自動連線：

「ifconfige0M -auto」
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◦ 如果IP定址為靜態、請設定手動連線：

"ifconfige0M -addr=ip_addr -mask=netmask"'-gateway=gateway"

5. 執行netboot。

◦ 如果平台是80xx系列系統、請使用下列命令：

“netboot http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/netboot/kernel`

◦ 如果平台是任何其他系統、請使用下列命令：

“netboot http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-version_image.tgz`

6. 從開機功能表中、選取選項*（7）Install new software first*（先安裝新軟體*）、將新的軟體映像下載並安
裝至開機裝置。

 Disregard the following message: "This procedure is not supported for

Non-Disruptive Upgrade on an HA pair". It applies to nondisruptive

upgrades of software, not to upgrades of controllers.

. 如果系統提示您繼續此程序、請輸入「y」、並在系統提示您輸入套件時、輸入映像檔的

URL：「http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-

version_image.tgz`」

Enter username/password if applicable, or press Enter to continue.

7. 當您看到類似下列的提示時、請務必輸入「n」以跳過備份恢復：

Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}

8. 當您看到類似於以下內容的提示時、輸入「y」重新開機：

The node must be rebooted to start using the newly installed software.

Do you want to reboot now? {y|n}

清除控制器模組上的組態

在使用全新的控制器模組MetroCluster 進行整個過程之前、您必須先清除現有的組態。

步驟

1. 如有必要、請停止節點以顯示載入程式提示：

《停止》

2. 在載入程式提示下、將環境變數設定為預設值：
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「預設值」

3. 儲存環境：

「aveenv」

4. 在載入程式提示下、啟動開機功能表：

Boot_ONTAP功能表

5. 在開機功能表提示字元中、清除組態：

《無花果》

請對確認提示回應「是」。

節點會重新開機、並再次顯示開機功能表。

6. 在開機功能表中、選取選項* 5*以將系統開機至維護模式。

請對確認提示回應「是」。

還原HBA組態

視控制器模組中是否有HBA卡及其組態而定、您必須針對站台的使用狀況正確設定這些卡。

步驟

1. 在維護模式中、設定系統中任何HBA的設定：

a. 檢查連接埠的目前設定：「ucadmin show」

b. 視需要更新連接埠設定。

如果您有此類型的HBA和所需模式… 使用此命令…

CNA FC 「ucadmin modify -m光纖信道-t啟動器_adapter-

name_」

CNA乙太網路 「ucadmin modify -mode cna adapter-name」

FC目標 「fcadmin config -t target adapter-name」

FC啟動器 「fcadmin config -t啟動器_adapter-name_」

2. 結束維護模式：

《停止》

執行命令之後、請等到節點停止在載入程式提示字元。
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3. 將節點開機回「維護」模式、使組態變更生效：

Boot_ONTAP maint

4. 驗證您所做的變更：

如果您有這種HBA類型… 使用此命令…

CNA 「ucadmin show」

FC 「fcadmin show」

重新指派根Aggregate磁碟

使用先前收集的「sids」、將根Aggregate磁碟重新指派給新的控制器模組

關於這項工作

此工作會在維護模式中執行。

舊系統ID已在中識別 "在升級之前收集資訊"。

本程序中的範例使用具有下列系統ID的控制器：

節點 舊系統ID 新系統ID

節點_B_1 4068741254 1574774970

步驟

1. 將所有其他連線連接至新的控制器模組（FC-VI、儲存設備、叢集互連等）。

2. 停止系統、並從載入程式提示字元開機至維護模式：

Boot_ONTAP maint

3. 顯示node_B_1-old擁有的磁碟：

「展示-A'」

命令輸出顯示新控制器模組的系統ID（1574774970）。不過、根Aggregate磁碟仍為舊系統ID

（40687441254）所有。此範例並未顯示MetroCluster 由其他節點所擁有的磁碟機、以供使用。
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*> disk show -a

Local System ID: 1574774970

  DISK         OWNER                     POOL   SERIAL NUMBER    HOME

DR HOME

------------   -------------             -----  -------------

-------------             -------------

...

rr18:9.126L44 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PZHYN0MD

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

rr18:9.126L49 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PPG3J5HA

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

rr18:8.126L21 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PZHTDSZD

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

rr18:8.126L2  node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M1J2CF

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

rr18:8.126L3  node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M0CQM5

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

rr18:9.126L27 node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M1PSDW

node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)

...

4. 將磁碟機櫃上的根Aggregate磁碟重新指派給新的控制器：

"Disk reassign-s old-sysid-d new－sysid"

以下範例顯示磁碟機的重新指派：
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*> disk reassign -s 4068741254 -d 1574774970

Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from

maintenance mode.

Serious problems could result!!

Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.

Abort reassignment (y/n)? n

After the node becomes operational, you must perform a takeover and

giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is

successful.

Do you want to continue (y/n)? Jul 14 19:23:49

[localhost:config.bridge.extra.port:error]: Both FC ports of FC-to-SAS

bridge rtp-fc02-41-rr18:9.126L0 S/N [FB7500N107692] are attached to this

controller.

y

Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to

Filer with sysid 4068741254.

Do you want to continue (y/n)? y

5. 檢查是否已按照預期重新指派所有磁碟：

「尖碑秀」

*> disk show

Local System ID: 1574774970

  DISK        OWNER                      POOL   SERIAL NUMBER   HOME

DR HOME

------------  -------------              -----  -------------

-------------             -------------

rr18:8.126L18 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PZHYN0MD

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

rr18:9.126L49 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PPG3J5HA

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

rr18:8.126L21 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PZHTDSZD

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

rr18:8.126L2  node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M1J2CF

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

rr18:9.126L29 node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M0CQM5

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

rr18:8.126L1  node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M1PSDW

node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)

*>
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6. 顯示Aggregate狀態：

「aggr狀態」

*> aggr status

           Aggr            State       Status           Options

aggr0_node_b_1-root        online      raid_dp, aggr    root, nosnap=on,

                           mirrored

mirror_resync_priority=high(fixed)

                           fast zeroed

                           64-bit

7. 在合作夥伴節點（node_B_2-new）上重複上述步驟。

啟動新的控制器

您必須從開機功能表重新啟動控制器、才能更新控制器Flash映像。如果已設定加密、則需要執行其他步驟。

您可以重新設定VLAN和介面群組。如有必要、請先手動修改叢集lifs的連接埠和廣播網域詳細資料、再使用「系
統控制器置換resume」命令繼續作業。

關於這項工作

此工作必須在所有新控制器上執行。

步驟

1. 停止節點：

《停止》

2. 如果已設定外部金鑰管理程式、請設定相關的bootargs：

「bootarg.kmip.init.ipaddr ip-address」

「bootarg.kmip.init.netmask網路遮罩_」

「bootarg.kmip.init.gateway gateway-address_」

"etenv bootarg.kmip.init.interface interface-id"

3. 顯示開機功能表：

Boot_ONTAP功能表

4. 如果使用root加密、請選取金鑰管理組態的開機功能表選項。

如果您使用… 選取此開機功能表選項…
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內建金鑰管理 選項「'10'」

依照提示提供必要的輸入、以恢復及還原金鑰管理程
式組態。

外部金鑰管理 選項「'11'」

依照提示提供必要的輸入、以恢復及還原金鑰管理程
式組態。

5. 如果啟用自動開機、請按Ctrl-C中斷自動開機

6. 從開機功能表中、執行選項「'6'」。

選項「'6'」會在完成之前重新啟動節點兩次。

對系統ID變更提示回應「y」。等待第二個重新開機訊息：

Successfully restored env file from boot media...

Rebooting to load the restored env file...

7. 再次檢查合作夥伴系統是否正確：

《prontenv合作夥伴sysid》

如果合作夥伴sysid不正確、請設定：

「etenv合作夥伴sysid Partner sysid」

8. 如果使用root加密、請針對金鑰管理組態再次選取開機功能表選項。

如果您使用… 選取此開機功能表選項…

內建金鑰管理 選項「'10'」

依照提示提供必要的輸入、以恢復及還原金鑰管理程
式組態。

外部金鑰管理 選項「'11'」

依照提示提供必要的輸入、以恢復及還原金鑰管理程
式組態。

視金鑰管理程式設定而定、請在第一個開機功能表提示字元中選取選項「10」或選項「11」、然後選取選
項「6」、以執行還原程序。若要完全開機節點、您可能需要重複選項「1」（正常開機）的恢復程序。

9. 開機節點：
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Boot_ONTAP

10. 等待替換的節點開機。

如果任一節點處於接管模式、請使用「儲存容錯移轉恢復」命令執行恢復。

11. 確認所有連接埠都位於廣播網域中：

a. 檢視廣播網域：

「網路連接埠廣播網域節目」

b. 視需要將任何連接埠新增至廣播網域。

"從廣播網域新增或移除連接埠"

c. 將將叢集間生命體所在的實體連接埠新增至對應的廣播網域。

d. 修改叢集間的LIF、將新的實體連接埠當作主連接埠使用。

e. 在叢集間生命體啟動之後、請檢查叢集對等端點狀態、並視需要重新建立叢集對等端點。

您可能需要重新設定叢集對等關係。

"建立叢集對等關係"

f. 視需要重新建立VLAN和介面群組。

VLAN和介面群組成員資格可能與舊節點不同。

"建立VLAN"

"結合實體連接埠以建立介面群組"

a. 確認合作夥伴叢集可連線、且組態已在合作夥伴叢集上成功重新同步：

metrocluster switchback -simulate true

12. 如果使用加密、請使用適用於金鑰管理組態的正確命令來還原金鑰。

如果您使用… 使用此命令…

內建金鑰管理 「安全金鑰管理程式內建同步」

如需詳細資訊、請參閱 "還原內建金鑰管理加密金鑰
"。

外部金鑰管理 「安全金鑰管理程式外部還原-vserver svm

-node_node_-key-server _host_name

13. 在您恢復作業之前、請確認MetroCluster 已正確設定好功能。檢查節點狀態：

「不一樣的秀」MetroCluster
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確認新節點（站台B）處於*等待站台A的切換狀態*

14. 恢復作業：

「系統控制器更換恢復」

完成升級

自動化作業會執行驗證系統檢查、然後暫停、以便您驗證網路連線能力。驗證之後、資源重新取得階段便會啟
動、自動化作業會在站台A切換回、並在升級後檢查時暫停。在您恢復自動化作業之後、它會執行升級後檢查、
如果未偵測到錯誤、則會將升級標示為完成。

步驟

1. 請依照主控台訊息來驗證網路連線能力。

2. 完成驗證後、請繼續操作：

「系統控制器更換恢復」

3. 自動化作業會在站台A執行切換、並檢查升級後的檢查。當作業暫停時、請手動檢查SAN LIF狀態、並依照
主控台訊息來驗證網路組態。

4. 完成驗證後、請繼續操作：

「系統控制器更換恢復」

5. 檢查升級後檢查狀態：

「System Controller replace show」（系統控制器更換顯示）

如果升級後檢查未報告任何錯誤、則表示升級已完成。

6. 完成控制器升級之後、請登入站台B、確認已正確設定更換的控制器。

還原斷路器監控

如果MetroCluster 先前已將此組態設定為由斷路器軟體進行監控、您可以還原斷路器連線。

1. 請執行中的步驟 "新增MetroCluster 功能"。

使用MetroCluster 切換和切換功能升級以使用靜態IP組態的控制
器（ONTAP 版本號：S9.8及更新版本）

從ONTAP 功能介紹9.8開始、您可以使用MetroCluster 功能介紹切換作業、在升級合作夥
伴叢集上的控制器模組時、為用戶端提供不中斷的服務。其他元件（例如儲存櫃或交換器
）無法在此程序中進行升級。

此程序支援的平台

• 平台必須執行ONTAP 的是更新版本的支援。
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• 目標（新）平台的機型必須與原始平台不同。

• 不支援含有內部磁碟櫃的平台機型。

• 您只能使用MetroCluster 此程序、在不完整的IP組態中升級特定的平台機型。

◦ 如需支援哪些平台升級組合的相關資訊、請參閱MetroCluster 中的《The支援哪些平台升級》表 "選擇控
制器升級程序"。

請參閱 "選擇升級或重新整理方法" 以瞭解其他程序。

關於這項工作

• 此程序適用於MetroCluster 以靜態IP組態設定的控制器模組。

• 組態中的所有控制器都應在相同的維護期間進行升級。

在本維護活動之外、不支援以MetroCluster 不同控制器類型來操作此項支援。

• IP交換器必須執行支援的韌體版本。

• 如果新平台的插槽數少於原始系統、或是連接埠類型較少或不同、您可能需要在新系統中新增介面卡。

如需詳細資訊、請參閱 "NetApp Hardware Universe"。

• 您將在新平台上重複使用原始平台的IP位址、網路遮罩和閘道。

• 本程序使用下列範例名稱：

◦ 站台_A

▪ 升級前：

▪ node_a_1-old

▪ node_a_2-old

▪ 升級後：

▪ node_a_1-new

▪ node_a_2-new

◦ 站台_B

▪ 升級前：

▪ node_B_1-old

▪ node_B_2-old

▪ 升級後：

▪ node_B_1-new

▪ node_B_2-new

升級MetroCluster 以使用整個IP組態的控制器的工作流程

您可以使用工作流程圖來協助規劃升級工作。
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準備升級

在對現有MetroCluster 的版本進行任何變更之前、您必須檢查組態的健全狀況、準備新平台、以及執行其他雜項
工作。

升級控制器之前、請先更新MetroCluster RCF交換器檔案

根據舊的平台機型、或交換器組態未在最低版本上、或如果您想要變更後端MetroCluster 資訊鏈路所使用
的VLAN ID、您必須在開始平台升級程序之前更新交換器RCF檔案。

關於這項工作

您必須在下列情況下更新RCF檔案：

• 對於某些平台機型、交換器必須使用支援的VLAN ID來進行後端MetroCluster 的靜態IP連線。如果舊的或新
的平台機型位於下表*、而非*使用支援的VLAN ID、則您必須更新交換器RCF檔案。

本機叢集連線可以使用任何VLAN、不需要在指定範圍內。
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平台模式（新舊） 支援的VLAN ID

• 解答400 AFF • 10.

• 20

• 範圍101到4096（含）的任何值。

• 交換器組態未設定支援的最小RCF版本：

交換器模式 必要的RCF檔案版本

Cisco 3132Q-V 1.7或更新版本

Cisco 3232C 1.7或更新版本

Broadcom Bes - 53248 1.3或更新版本

• 您想要變更VLAN組態。

VLAN ID範圍為101到4096（含）。

站台A的交換器將在站台A上的控制器升級時升級。

步驟

1. 準備IP交換器以應用新的RCF檔案。

請依照中交換器廠商的一節中的步驟操作 "安裝與組態MetroCluster"。

◦ "將Broadcom IP交換器重設為原廠預設值"

◦ "將Cisco IP交換器重設為原廠預設值"

2. 下載並安裝RCF檔案。

請遵循中的步驟 "安裝與組態MetroCluster"。

◦ "下載並安裝Broadcom RCF檔案"

◦ "下載並安裝Cisco IP RCF檔案"

將連接埠從舊節點對應至新節點

您必須驗證node_a_1-old上的實體連接埠是否正確對應至node_a_1-new上的實體連接埠、以便節點_a_1-new

在升級後與叢集中的其他節點和網路進行通訊。

關於這項工作

當新節點在升級程序期間首次開機時、會重新執行其所取代之舊節點的最新組態。當您開機node_a_1-new

時ONTAP 、支援功能會嘗試在節點_a_1-old上使用的相同連接埠上裝載lifs。因此、在升級過程中、您必須調整
連接埠和LIF組態、使其與舊節點的組態相容。在升級程序期間、您將在新舊節點上執行步驟、以確保叢集、管
理和資料LIF組態正確無誤。
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下表顯示與新節點的連接埠需求相關的組態變更範例。

叢集互連實體連接埠

舊控制器 新控制器 必要行動

e0a、e0b E3A、e3b 無相符的連接埠。升級後、您必須
重新建立叢集連接埠。

e0c、e0d e0a、e0b、e0c、e0d e0c和e0d是相符的連接埠。您不需
要變更組態、但在升級之後、您可
以將叢集生命量分散到可用的叢集
連接埠。

步驟

1. 確定新控制器上可用的實體連接埠、以及連接埠上可裝載的LIF。

控制器的連接埠使用量取決於平台模組、以及MetroCluster 您將使用哪些交換器來進行靜態IP組態。您可以
從收集新平台的連接埠使用量 "NetApp Hardware Universe"。

2. 規劃連接埠使用量、並填寫下列表格、以供每個新節點參考。

執行升級程序時、請參閱表格。

node_a_1-old node_a_1-new

LIF 連接埠 IPspaces 廣播網域 連接埠 IPspaces 廣播網域

叢集1

叢集2

叢集3

叢集4.

節點管理

叢集管理

資料1.

資料2.

資料3.

資料4.
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SAN

叢集間連接埠

新控制器的Netbooting

安裝新節點之後、您需要netboot才能確保新節點執行的ONTAP 版本與原始節點相同。「netboot」一詞是指您
從ONTAP 儲存在遠端伺服器上的不實映像進行開機。準備網路開機時、您必須將ONTAP 一份《支援》9開機映
像複本放到系統可以存取的網路伺服器上。

步驟

1. 新控制器的網路開機：

a. 存取 "NetApp 支援網站" 可下載用於執行系統netboot的文件。

b. 請ONTAP 從NetApp支援網站的軟體下載區段下載適當的支援軟體、並將「ONTAP-VERW_image.tgz」
檔案儲存在可從網路存取的目錄中。

c. 切換至網路存取目錄、並確認您所需的檔案可用。

如果平台模式是… 然後…

8000系列系統 將「_ontap-version___image.tgz（鏡像）檔案的內容擷取至目標目錄：

「tar -zxvf _ontap-version __image.tgz」

如果要在Windows上解壓縮內容、請使用7-Zip或WinRAR擷
取netboot映像。您的目錄清單應包含一個netboot資料夾、其
中含有核心檔案：netboot/kernel

您的目錄清單應包含一個含有核心檔案的netboot資料夾：

"netboot/kernel-"

所有其他系統 您的目錄清單應包含一個含有核心檔案的netboot資料夾：

點選「ONTAP版本映像」

您不需要擷取「_ONTAP-VERON_image.tgz」檔案。

d. 在載入程式提示下、設定管理LIF的netboot連線：

如果IP定址是… 然後…

DHCP 設定自動連線：

「ifconfige0M -auto」
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靜態 設定手動連線：

「ifconfige0M -addr=ip_addr-mask=netmask

-gateway_`

e. 執行netboot。

如果平台模式是… 然後…

FAS / AFF8000系列系統 “netboot <a

href="http://<em>web_server_ip/path_to_web-

accessible_directory</em>/netboot/kernel`"

class="bare">http://<em>web_server_ip/

path_to_web-accessible_directory</em>/netboot/

kernel`</a>

所有其他系統 “netboot http://_web_server_ip/path_to_web-

accessible_directory/ontap-version_image.tgz`

f. 從開機功能表中、選取選項「（7）先安裝新軟體」、將新的軟體映像下載並安裝到開機裝置。

請忽略下列訊息：

「此程序不支援HA配對上的不中斷升級」。它適用於軟體的不中斷升級、而非控制器的升級。

a. 如果系統提示您繼續此程序、請輸入「y」、並在系統提示您輸入套件時、輸入映像檔的URL：

http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-version_image.tgz`

b. 輸入使用者名稱和密碼（若適用）、或按Enter繼續。

c. 當您看到類似下列的提示時、請務必輸入「n」以跳過備份恢復：

Do you want to restore the backup configuration now? {y|n} **n**

d. 當您看到類似於以下內容的提示時、請輸入「* y *」重新開機：

The node must be rebooted to start using the newly installed

software. Do you want to reboot now? {y|n}

清除控制器模組上的組態

在使用全新的控制器模組MetroCluster 進行整個過程之前、您必須先清除現有的組態。

步驟

1. 如有必要、請停止節點以顯示載入程式提示：
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《停止》

2. 在載入程式提示下、將環境變數設定為預設值：

「預設值」

3. 儲存環境：

「aveenv」

4. 在載入程式提示下、啟動開機功能表：

Boot_ONTAP功能表

5. 在開機功能表提示字元中、清除組態：

《無花果》

請對確認提示回應「是」。

節點會重新開機、並再次顯示開機功能表。

6. 在開機功能表中、選取選項* 5*以將系統開機至維護模式。

請對確認提示回應「是」。

在站台升級前驗證MetroCluster 此功能是否健全

在執行升級之前、您必須先驗證MetroCluster 整個過程的健全狀況和連線能力。

步驟

1. 驗證MetroCluster 下列項目中的功能：ONTAP

a. 檢查節點是否具有多路徑：+「節點執行-node-name_ sysconfig -A」

您應該為MetroCluster Eflexeconfiguration中的每個節點發出此命令。

b. 驗證組態中沒有損壞的磁碟：+「磁碟顯示-中斷」

您應該在MetroCluster Eflexeconfiguration中的每個節點上發出此命令。

c. 檢查是否有任何健全狀況警示：

「系統健全狀況警示顯示」

您應該在每個叢集上發出此命令。

d. 驗證叢集上的授權：

「系統授權展示」

您應該在每個叢集上發出此命令。
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e. 驗證連接至節點的裝置：

「網路裝置探索秀」

您應該在每個叢集上發出此命令。

f. 確認兩個站台的時區和時間設定正確：

「叢集日期顯示」

您應該在每個叢集上發出此命令。您可以使用「叢集日期」命令來設定時間和時區。

2. 確認MetroCluster 執行功能不正常的操作模式、並執行MetroCluster 功能不實的檢查。

a. 確認MetroCluster 此功能的組態、操作模式為「正常」：+ MetroCluster 「show」

b. 確認所有預期的節點均顯示：+「MetroCluster 不實節點顯示」

c. 發出下列命令：

《不一樣的跑程》MetroCluster

d. 顯示MetroCluster 檢查結果：

《不一樣的表演》MetroCluster

3. 使用MetroCluster 「資訊工具」檢查「資訊系統」的纜線。Config Advisor

a. 下載並執行Config Advisor 更新。

"NetApp下載Config Advisor"

b. 執行Config Advisor 完功能後、請檢閱工具的輸出結果、並依照輸出中的建議來解決發現的任何問題。

在升級之前收集資訊

在升級之前、您必須先收集每個節點的資訊、並視需要調整網路廣播網域、移除任何VLAN和介面群組、以及收
集加密資訊。

步驟

1. 記錄每個節點的實體纜線、視需要標示纜線、以便正確連接新節點。

2. 收集每個節點的互連、連接埠和LIF資訊。

您應該為每個節點收集下列命令的輸出：

◦ 《不互連秀》MetroCluster

◦ 「組態設定連線顯示」MetroCluster

◦ 「網路介面show -role叢集、node-mgmt」

◦ 「網路連接埠show -node_name -type Physical」

◦ 「網路連接埠VLAN show -node-name_」

◦ 「網路連接埠ifgrp show -node_node_name_-instance」
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◦ 「網路連接埠廣播網域節目」

◦ 「網路連接埠連線能力顯示-詳細資料」

◦ 「網路IPSpace節目」

◦ 「Volume show」

◦ 《集合體展》

◦ 「系統節點執行節點_norme-name_ sysconfig -A」

◦ 「Vserver FCP啟動器顯示」

◦ 「磁碟展示」

◦ 「顯示組態設定介面」MetroCluster

3. 收集站台B（目前正在升級其平台的站台）的UUID：

「MetroCluster 節點show -功能 變數node-叢 集-uuid、node-uuid」

這些值必須在新的站台控制器模組上正確設定、以確保成功升級。將值複製到檔案、以便稍後在升級程序中
複製到適當的命令。

下列範例顯示含有UUID的命令輸出：

cluster_B::> metrocluster node show -fields node-cluster-uuid, node-uuid

  (metrocluster node show)

dr-group-id cluster     node   node-uuid

node-cluster-uuid

----------- --------- -------- ------------------------------------

------------------------------

1           cluster_A node_A_1 f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039

ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039

1           cluster_A node_A_2 aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35

ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039

1           cluster_B node_B_1 f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d

07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d

1           cluster_B node_B_2 bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f

07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d

4 entries were displayed.

cluster_B::*

建議您將UUID記錄到如下表格中。

叢集或節點 UUID

叢集_B 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d

節點_B_1 f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d
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節點_B_2 bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f

叢集_A ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039

node_a_1 f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039

節點_a_2 aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35

4. 如果MetroCluster 支援SAN組態、請收集相關資訊。

您應該收集下列命令的輸出：

◦ 「FCP介面卡顯示-instance」

◦ 「FCP介面show -instance」

◦ 「iSCSI介面展示」

◦ 「ucadmin show」

5. 如果根磁碟區已加密、請收集並儲存用於金鑰管理程式的通關密碼：

「安全金鑰管理程式備份展示」

6. 如果MetroCluster 這個節點正在使用磁碟區或集合體的加密功能、請複製金鑰和複製密碼的相關資訊。

如需其他資訊、請參閱 "手動備份內建金鑰管理資訊"。

a. 如果已設定Onboard Key Manager：+「安全金鑰管理程式內建show-Backup」

稍後在升級程序中、您將需要密碼。

b. 如果已設定企業金鑰管理（KMIP）、請發出下列命令：

「安全金鑰管理程式外部show -instance」「安全金鑰管理程式金鑰查詢」

7. 收集現有節點的系統ID：

「MetroCluster 這個節點顯示欄位節點系統ID、ha-合作 夥伴系統ID、dr-Partner SystemID、dr輔助系統
ID」

下列輸出顯示重新指派的磁碟機。
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::> metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-

partner-systemid,dr-auxiliary-systemid

dr-group-id cluster     node     node-systemid ha-partner-systemid dr-

partner-systemid dr-auxiliary-systemid

----------- ----------- -------- ------------- -------------------

------------------- ---------------------

1           cluster_A node_A_1   537403324     537403323

537403321           537403322

1           cluster_A node_A_2   537403323     537403324

537403322           537403321

1           cluster_B node_B_1   537403322     537403321

537403323           537403324

1           cluster_B node_B_2   537403321     537403322

537403324           537403323

4 entries were displayed.

移除調控器或斷路器監控

在升級平台之前、如果MetroCluster 使用斷路器或調解器公用程式監控了該組態、您必須先移除監控。

步驟

1. 收集下列命令的輸出：

「iSCSI啟動器展示」

2. 移除MetroCluster 可啟動切換功能的斷路器、調解器或其他軟體中現有的物件組態。

如果您使用… 使用此程序…

Tiebreaker "移除MetroCluster 部分組態" 請參閱《_

MetroCluster 資料斷路器安裝與組態指南_》

中介者 從資訊提示字元發出下列命令ONTAP ：

「取消組態設定中介程式」MetroCluster

第三方應用程式 請參閱產品文件。

在維護前傳送自訂AutoSupport 的支援訊息

在執行維護之前、您應發出AutoSupport 一份不知所知的訊息、通知NetApp技術支援部門正在進行維護。告知
技術支援部門正在進行維護、可防止他們假設發生中斷、而開啟案例。

關於這項工作
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此工作必須在每MetroCluster 個站台上執行。

步驟

1. 登入叢集。

2. 叫出AutoSupport 指示維護開始的消息：

「系統節點AutoSupport 不支援節點*-type all -most maints=maintening-window-in-thing_」

"maintenance window-in-hours（維護時間間隔）"參數指定維護時間的長度、最長可達72小時。如果維護作
業在時間結束之前完成、您可以叫用AutoSupport 指示維護期間結束的資訊消息：

「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -most MAn=end」

3. 在合作夥伴網站上重複這些步驟。

切換MetroCluster 整個過程

您必須將組態切換為站台A、才能升級站台B上的平台。

關於這項工作

此工作必須在sSite _A上執行

完成此工作之後、叢集_A會處於作用中狀態、並為兩個站台提供資料。叢集B處於非作用中狀態、準備開始升級
程序。

步驟

1. 切換MetroCluster 到站台A的支援、以便站台B的節點升級：

a. 在叢集_A上發出下列命令：

「不需要更換控制器」MetroCluster

此作業可能需要數分鐘才能完成。
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b. 監控切換作業：

《不穩定營運展》MetroCluster

c. 作業完成後、請確認節點處於切換狀態：

《不看》MetroCluster

d. 檢查MetroCluster 不實節點的狀態：

「不一樣的秀」MetroCluster

在控制器升級期間、會停用協調式切換後的Aggregate自動修復功能。

移除介面組態並解除安裝舊的控制器

您必須將資料LIF移至通用連接埠、移除舊控制器上的VLAN和介面群組、然後實際解除安裝控制器。

關於這項工作

• 這些步驟會在舊的控制器（node_B_1-old、node_B_2-old）上執行。

• 請參閱您在中收集的資訊 "將連接埠從舊節點對應至新節點"。

步驟

1. 開機舊節點並登入節點：

Boot_ONTAP

2. 將舊控制器上所有資料LIF的主連接埠指派給舊控制器模組和新控制器模組上相同的通用連接埠。

a. 顯示生命：

「網路介面展示」

所有的資料生命期間（包括SAN和NAS）都會在切換站台（叢集_A）啟動、因此系統將會啟動並運作。

b. 檢閱輸出、找出舊控制器和新控制器上相同的通用實體網路連接埠、而這些控制器並未用作叢集連接
埠。

例如、e0d是舊控制器上的實體連接埠、也會出現在新的控制器上。e0d不做為叢集連接埠、也不做為新
控制器的其他端口。

如需平台機型的連接埠使用量、請參閱 "NetApp Hardware Universe"

c. 修改所有資料LIF以使用通用連接埠做為主連接埠：+「網路介面修改-vserver Svm-name-lif_data-lif_

-home-port port-id」

在下列範例中、此為「e0d」。

例如：
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network interface modify -vserver vs0 -lif datalif1 -home-port e0d

3. 使用叢集連接埠做為成員連接埠來移除任何VLAN連接埠、並使用叢集連接埠做為成員連接埠來移除ifgrps。

a. 刪除VLAN連接埠：+「網路連接埠VLAN刪除-node-name_-vlan-name portID-vlanid'

例如：

network port vlan delete -node node1 -vlan-name e1c-80

b. 從介面群組移除實體連接埠：

「網路連接埠ifgrp remove-port -node-name_-ifgrp interface-group-name-port portID」

例如：

network port ifgrp remove-port -node node1 -ifgrp a1a -port e0d

a. 從廣播網域移除VLAN和介面群組連接埠：

「網路連接埠廣播網域移除連接埠-IPSpace IPspacity-broadcast網域_broadcast網域名稱_-連接
埠_nodename：連接埠名稱、節點名稱：連接埠名稱_、…」

b. 根據需要修改介面群組連接埠、以使用其他實體連接埠作為成員：

"ifgrp add-port -node-name_-ifgrp interface-group名稱-port port-id"

4. 停止節點至載入程式提示：

「halt -禁止 接管是真的」

5. 連接至站台B上舊控制器的序列主控台（node_B_1-old和node_B_2-old）、並確認其顯示載入器提示。

6. 收集bootag值：

《王子》

7. 拔下node_B_1-old和node_B_2-old上的儲存設備和網路連線、並標示纜線、以便重新連接至新節點。

8. 從node_B_1-old和node_B_2-old拔下電源線。

9. 從機架中移除node_B_1-old和node_B_2-old控制器。

更新交換器RCFs以容納新平台

您必須將交換器更新為支援新平台機型的組態。

關於這項工作
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您可以在包含目前正在升級之控制器的站台上執行此工作。在本程序所示的範例中、我們會先升級se_B。

站台A的交換器將在站台A上的控制器升級時升級。

步驟

1. 準備IP交換器以應用新的RCF檔案。

請依照交換器廠商程序中的步驟進行：

"安裝與組態MetroCluster"

◦ "將Broadcom IP交換器重設為原廠預設值"

◦ "將Cisco IP交換器重設為原廠預設值"

2. 下載並安裝RCF檔案。

請依照中交換器廠商的一節中的步驟操作 "安裝與組態MetroCluster"。

◦ "下載並安裝Broadcom RCF檔案"

◦ "下載並安裝Cisco IP RCF檔案"

設定新的控制器

您必須在維護模式下機架安裝控制器、執行必要的設定、然後啟動控制器、並驗證控制器上的LIF組態。

設定新的控制器

您必須將新的控制器裝入機架並連接纜線。

步驟

1. 視需要規劃新控制器模組和儲存櫃的定位。

機架空間取決於控制器模組的平台模式、交換器類型、以及組態中的儲存櫃數量。

2. 請妥善接地。

3. 在機架或機櫃中安裝控制器模組。

"ONTAP 硬體系統文件"

4. 如所述、將控制器連接至IP交換器 "安裝與組態MetroCluster"。

◦ "IP交換器佈線"

5. 開啟新節點的電源、然後將其開機至維護模式。

還原HBA組態

視控制器模組中是否有HBA卡及其組態而定、您必須針對站台的使用狀況正確設定這些卡。

步驟

1. 在維護模式中、設定系統中任何HBA的設定：
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a. 檢查連接埠的目前設定：

「ucadmin show」

b. 視需要更新連接埠設定。

如果您有此類型的HBA和所需模式… 使用此命令…

CNA FC 「ucadmin modify -m光纖信道-t啟動器_adapter-

name_」

CNA乙太網路 「ucadmin modify -mode cna adapter-name」

FC目標 「fcadmin config -t target adapter-name」

FC啟動器 「fcadmin config -t啟動器_adapter-name_」

2. 結束維護模式：

《停止》

執行命令之後、請等到節點停止在載入程式提示字元。

3. 將節點開機回「維護」模式、使組態變更生效：

Boot_ONTAP maint

4. 驗證您所做的變更：

如果您有這種HBA類型… 使用此命令…

CNA 「ucadmin show」

FC 「fcadmin show」

在新的控制器和機箱上設定HA狀態

您必須驗證控制器和機箱的HA狀態、並視需要更新狀態以符合您的系統組態。

步驟

1. 在維護模式中、顯示控制器模組和機箱的HA狀態：

《ha-config show》

所有元件的HA狀態應為「mCCIP」。

2. 如果顯示的控制器或機箱系統狀態不正確、請設定HA狀態：

「ha-config modify控制器mccip」
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「ha-config modify機箱mccip」

設定MetroCluster 靜態IP bootarg變數

必須MetroCluster 在新的控制器模組上設定特定的靜態IP bootarg值。這些值必須與舊控制器模組上設定的值相
符。

關於這項工作

在此工作中、您將使用先前在升級程序中所識別的UUID和系統ID "在升級之前收集資訊"。

步驟

1. 如果要升級的節點是AFF Arsena400、FAS8300或FAS8700機型、請在載入程式提示字元下設定下
列bootargs：

「etenv bootarg.mC.port_a_ip_config local-ip-address/local-ip-mask,0、HA合作夥伴-ip-address、DR-

partner-ip-address,DR-aux-partnersip-address,vlan-id」

「etenv bootarg.mC.port_b_ip_config local-ip-address/local-ip-mask,0、HA合作夥伴-ip-address,DR

-partner-ip-address,DR-aux-partnersip-address,vlan-id'」

如果介面使用預設的VLAN、則不需要VLAN ID。

下列命令會針對第一個網路設定使用VLAN 120的node_B_1-new值、針對第二個網路設定VLAN 130值：

setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config

172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12,120

setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config

172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12,130

下列命令會針對第一個網路設定使用VLAN 120的node_B_2-new值、針對第二個網路設定VLAN 130值：

setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config

172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13,120

setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config

172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13,130

以下範例顯示使用預設VLAN時node_B_1-new的命令：

setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config

172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12

setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config

172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12

以下範例顯示使用預設VLAN時node_B_2-new的命令：
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setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config

172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13

setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config

172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13

2. 如果要升級的節點並非上一步所列的系統、請在裝載程式提示下、針對每個存續的節點、使用local_ip/mask

設定下列bootargs：

「etenv bootarg.mC.port_a_ip_config local-ip-address/local-ip-mask,0、HA合作夥伴-ip-address、DR合作
夥伴-ip-address,DR-aux-partnersip-address」

「etenv bootarg.mC.port_b_ip_config local-ip-address/local-ip-mask,0、HA合作夥伴IP位址、DR合作夥
伴IP位址、DR-aux-partnersip-address」

下列命令會設定node_B_1-new的值：

setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config

172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12

setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config

172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12

下列命令會設定node_B_2-new的值：

setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config

172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13

setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config

172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13

3. 在新節點的載入器提示下、設定UUID：

"etenv bootarg.mgwd.PARTNER_叢 集_uuid PARTNER-叢 集-UUID"

「etenv bootarg.mgwd.cluster _uuid _local-cluster -UUID」

「etenv bootarg.mCpr_PARTNER_uuid DR-PARTNER-node-UUUID」

「bootarg.mcc.aux_partner_uuid DR-aux-合作 夥伴節點-UUUID」

「bootarg.mcc_iscsi.node_uuid _local-node-UUID」

a. 在node_B_1-new上設定UUID。

下列範例顯示在node_B_1-new上設定UUID的命令：
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setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039

setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-

00a098c9e55d

setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-

00a098c9e55d

setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-

00a098ca379f

setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-

00a098908039

b. 在node_B_2-new上設定UUID：

下列範例顯示在node_B_2-new上設定UUID的命令：

setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039

setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-

00a098c9e55d

setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f

setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d

setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35

4. 如果原始系統已設定為ADP、請在每個替換節點的載入器提示字元中、啟用ADP：

「etenv bootarg.mCa.adp_enabledtrue」

5. 設定下列變數：

「etenv bootarg.mCs.local_config_id entite-sys-id」

「etenv bootarg.mCd.dr_PARTNER_DR-PARTNER-sys-id_」

必須將’Setenv bootarg.mc.local_config_id’變數設定為*原始*控制器模組node_B_1-old的sys-

id。

a. 在node_B_1-new上設定變數。

下列範例顯示在node_B_1-new上設定值的命令：

setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403322

setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403324

b. 在node_B_2-new上設定變數。

下列範例顯示在node_B_2-new上設定值的命令：
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setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403321

setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403323

6. 如果使用加密搭配外部金鑰管理程式、請設定所需的bootargs：

bootarg.kmip.init.ipaddr`

bootarg.kmip.kmip.init.netmask`

bootarg.kmip.kmip.init.gateway`

bootarg.kmip.kmip.init.interface`

重新指派根Aggregate磁碟

使用先前收集的系統、將根Aggregate磁碟重新指派給新的控制器模組。

關於這項工作

這些步驟會在維護模式中執行。

根 Aggregate 磁碟是控制器升級程序中唯一必須重新指派的磁碟。資料集合體的磁碟擁有權是切
換 / 切換作業的一部分。

步驟

1. 將系統開機至維護模式：

Boot_ONTAP maint

2. 在「維護模式」提示字元中、顯示node_B_1-new上的磁碟：

「展示-A'」

命令輸出顯示新控制器模組的系統ID（1574774970）。不過、根Aggregate磁碟仍由舊系統ID（537403322

）擁有。此範例並未顯示MetroCluster 由其他節點所擁有的磁碟機、以供使用。
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*> disk show -a

Local System ID: 1574774970

DISK                  OWNER                 POOL   SERIAL NUMBER   HOME

DR HOME

------------          ---------             -----  -------------

-------------         -------------

prod3-rk18:9.126L44   node_B_1-old(537403322)  Pool1  PZHYN0MD

node_B_1-old(537403322)  node_B_1-old(537403322)

prod4-rk18:9.126L49   node_B_1-old(537403322)  Pool1  PPG3J5HA

node_B_1-old(537403322)  node_B_1-old(537403322)

prod4-rk18:8.126L21   node_B_1-old(537403322)  Pool1  PZHTDSZD

node_B_1-old(537403322)  node_B_1-old(537403322)

prod2-rk18:8.126L2    node_B_1-old(537403322)  Pool0  S0M1J2CF

node_B_1-old(537403322)  node_B_1-old(537403322)

prod2-rk18:8.126L3    node_B_1-old(537403322)  Pool0  S0M0CQM5

node_B_1-old(537403322)  node_B_1-old(537403322)

prod1-rk18:9.126L27   node_B_1-old(537403322)  Pool0  S0M1PSDW

node_B_1-old(537403322)  node_B_1-old(537403322)

.

.

.

3. 將磁碟機櫃上的根Aggregate磁碟重新指派給新的控制器。

如果您使用ADP … 然後使用此命令…

是的 「磁碟重新指派-s old-sysid-d new -sysid-r dr-

Partner sysid」

否 "Disk reassign-s old-sysid-d new－sysid"

4. 將磁碟機櫃上的根Aggregate磁碟重新指派給新的控制器：

"Disk reassign-s old-sysid -d new－sysid"

以下範例顯示在非ADP組態中重新指派磁碟機：
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*> disk reassign -s 537403322 -d 1574774970

Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from

maintenance mode.

Serious problems could result!!

Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.

Abort reassignment (y/n)? n

After the node becomes operational, you must perform a takeover and

giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is

successful.

Do you want to continue (y/n)? y

Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to

Filer with sysid 537403322.

Do you want to continue (y/n)? y

5. 驗證根Aggregate的磁碟是否已正確重新指派舊移除：

「尖碑秀」

「torage aggr Status」（狀態）
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*> disk show

Local System ID: 537097247

  DISK                    OWNER                    POOL   SERIAL NUMBER

HOME                     DR HOME

------------              -------------            -----  -------------

-------------            -------------

prod03-rk18:8.126L18 node_B_1-new(537097247)  Pool1  PZHYN0MD

node_B_1-new(537097247)   node_B_1-new(537097247)

prod04-rk18:9.126L49 node_B_1-new(537097247)  Pool1  PPG3J5HA

node_B_1-new(537097247)   node_B_1-new(537097247)

prod04-rk18:8.126L21 node_B_1-new(537097247)  Pool1  PZHTDSZD

node_B_1-new(537097247)   node_B_1-new(537097247)

prod02-rk18:8.126L2  node_B_1-new(537097247)  Pool0  S0M1J2CF

node_B_1-new(537097247)   node_B_1-new(537097247)

prod02-rk18:9.126L29 node_B_1-new(537097247)  Pool0  S0M0CQM5

node_B_1-new(537097247)   node_B_1-new(537097247)

prod01-rk18:8.126L1  node_B_1-new(537097247)  Pool0  S0M1PSDW

node_B_1-new(537097247)   node_B_1-new(537097247)

::>

::> aggr status

           Aggr          State           Status                Options

aggr0_node_B_1           online          raid_dp, aggr         root,

nosnap=on,

                                         mirrored

mirror_resync_priority=high(fixed)

                                         fast zeroed

                                         64-bit

啟動新的控制器

您必須啟動新的控制器、並注意確保bootarg變數正確無誤、並視需要執行加密還原步驟。

步驟

1. 停止新節點：

《停止》

2. 如果已設定外部金鑰管理程式、請設定相關的bootargs：

「bootarg.kmip.init.ipaddr ip-address」

「bootarg.kmip.init.netmask網路遮罩_」

「bootarg.kmip.init.gateway gateway-address_」
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"etenv bootarg.kmip.init.interface interface-id"

3. 檢查合作夥伴sysid是否為目前的：

《prontenv合作夥伴sysid》

如果合作夥伴sysid不正確、請設定：

「etenv合作夥伴sysid Partner sysid」

4. 顯示ONTAP 功能表：

Boot_ONTAP功能表

5. 如果使用root加密、請選取金鑰管理組態的開機功能表選項。

如果您使用… 選取此開機功能表選項…

內建金鑰管理 選項"10"

依照提示提供必要的輸入、以恢復及還原金鑰管理程
式組態。

外部金鑰管理 選項"11"

依照提示提供必要的輸入、以恢復及還原金鑰管理程
式組態。

6. 從開機功能表中、選取「（6）Update flash from Backup config（從備份組態更新Flash）」。

選項6會在完成之前重新啟動節點兩次。

對系統ID變更提示回應「y」。等待第二個重新開機訊息：

Successfully restored env file from boot media...

Rebooting to load the restored env file...

7. 在載入器上、請仔細檢查bootarg值、並視需要更新值。

請執行中的步驟 "設定MetroCluster 靜態IP bootarg變數"。

8. 再次檢查合作夥伴sysid是否正確：

《prontenv合作夥伴sysid》

如果合作夥伴sysid不正確、請設定：

「etenv合作夥伴sysid Partner sysid」
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9. 如果使用root加密、請針對金鑰管理組態再次選取開機功能表選項。

如果您使用… 選取此開機功能表選項…

內建金鑰管理 選項"10"

依照提示提供必要的輸入、以恢復及還原金鑰管理程
式組態。

外部金鑰管理 選項「'11'」

依照提示提供必要的輸入、以恢復及還原金鑰管理程
式組態。

視金鑰管理程式設定而定、請選取選項「10」或選項「11」、然後在第一個開機功能表提示字元中選取選
項「6」、以執行恢復程序。若要完全開機節點、您可能需要重複選項「1」（正常開機）的恢復程序。

10. 等待替換的節點開機。

如果任一節點處於接管模式、請使用「儲存容錯移轉恢復」命令執行恢復。

11. 如果使用加密、請使用適用於金鑰管理組態的正確命令來還原金鑰。

如果您使用… 使用此命令…

內建金鑰管理 「安全金鑰管理程式內建同步」

如需詳細資訊、請參閱 "還原內建金鑰管理加密金鑰
"。

外部金鑰管理 「安全金鑰管理程式外部還原-vserver svm

-node_node_-key-server _host_name

12. 確認所有連接埠都位於廣播網域中：

a. 檢視廣播網域：

「網路連接埠廣播網域節目」

b. 視需要將任何連接埠新增至廣播網域。

"從廣播網域新增或移除連接埠"

c. 視需要重新建立VLAN和介面群組。

VLAN和介面群組成員資格可能與舊節點不同。

"建立VLAN"

"結合實體連接埠以建立介面群組"
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驗證及還原LIF組態

驗證在升級程序開始時所對應的適當節點和連接埠上、是否裝載了生命點。

關於這個問題

• 此工作是在ssite B上執行

• 請參閱您在中建立的連接埠對應計畫 "將連接埠從舊節點對應至新節點"。

步驟

1. 在進行切換之前、請先確認正式作業存放在適當的節點和連接埠上。

a. 變更為進階權限層級：

"進階權限"

b. 置換連接埠組態以確保正確放置LIF：

"vserver config override -command "network interface modify -vserver vserver_name-home-port

active_port_after升級-lif_lif_name_-home-node_new_norme_name_"

在「vserver config override」命令中輸入network interface modify命令時、您無法使用分頁自動完成功能。
您可以使用autosplete建立網路「介面修改」、然後將其括在「vserver config override」命令中。

a. 返回管理權限層級：

「et -priv. admin」

2. 將介面還原至其主節點：

「網路介面回復*-vserver vserver名稱」

視需要在所有SVM上執行此步驟。

切換回復MetroCluster 到該組態

在此工作中、您將執行切換回復作業、MetroCluster 而此功能的還原組態將恢復正常運作。站台上的節點仍在等
待升級。
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步驟

1. 在se_B上輸入「MetroCluster flexnodeshow」命令、然後檢查輸出。

a. 驗證新節點的顯示是否正確。

b. 確認新節點處於「等待切換回復狀態」。

2. 從作用中叢集中的任何節點（未進行升級的叢集）執行必要的命令、以執行修復和切換。

a. 修復資料集合體：+ MetroCluster 「恢復集合體」

b. 修復根Aggregate：

《恢復根》MetroCluster

c. 切換叢集：

《還原》MetroCluster

3. 檢查切換回復作業的進度：

《不看》MetroCluster

當輸出顯示「waiting for switchback」（等待切換）時、切換作業仍在進行中：

cluster_B::> metrocluster show

Cluster                   Entry Name          State

------------------------- ------------------- -----------

 Local: cluster_B         Configuration state configured

                          Mode                switchover

                          AUSO Failure Domain -

Remote: cluster_A         Configuration state configured

                          Mode                waiting-for-switchback

                          AUSO Failure Domain -
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當輸出顯示正常時、即完成切換作業：

cluster_B::> metrocluster show

Cluster                   Entry Name          State

------------------------- ------------------- -----------

 Local: cluster_B         Configuration state configured

                          Mode                normal

                          AUSO Failure Domain -

Remote: cluster_A         Configuration state configured

                          Mode                normal

                          AUSO Failure Domain -

如果切換需要很長時間才能完成、您可以使用「MetroCluster 更新組態複寫重新同步狀態show」命令來檢查
進行中基準的狀態。此命令處於進階權限層級。

檢查MetroCluster 不全組態的健全狀況

升級控制器模組之後、您必須確認MetroCluster 該組態的健全狀況。

關於這項工作

此工作可在MetroCluster 任何節點上執行、以進行不受限的組態設定。

步驟

1. 驗MetroCluster 證下列各項的功能：

a. 確認MetroCluster 此功能的組態、並確認操作模式正常：+「MetroCluster show」

b. 執行MetroCluster 功能不全：+ MetroCluster 「功能不全」

c. 顯示MetroCluster 檢查結果：

《不一樣的表演》MetroCluster

2. 確認MetroCluster 不中斷連線及狀態。

a. 檢查MetroCluster 靜態IP連線：

「iSCSI啟動器展示」

b. 檢查節點是否正在運作：

「不一樣的秀」MetroCluster

c. 檢查MetroCluster 是否有啟動的靜態IP介面：

「顯示組態設定介面」MetroCluster

d. 檢查本機容錯移轉是否已啟用：

「容錯移轉顯示」
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正在升級叢集_A上的節點

您必須重複叢集A上的升級工作

步驟

1. 重複步驟以升級叢集A上的節點、從開始 "準備升級"。

執行工作時、所有叢集和節點的參考範例都會反轉。例如、當範例是從叢集_A切換時、您將從叢集_B切換

還原斷路器或中保監控

完成MetroCluster 升級版的ESIE組態之後、您可以使用斷路器或調解器公用程式繼續監控。

步驟

1. 如有必要、請使用您的組態程序來還原監控功能。

如果您使用… 請使用此程序

Tiebreaker "新增MetroCluster 功能"。

中介者 連結：../install-

ip/concept_mediator_requirements.html [從ONTAP

一套靜態IP組態設定此功能的「組態」中設定此功
能。MetroCluster

第三方應用程式 請參閱產品文件。

維護後傳送自訂AutoSupport 的資訊

完成升級之後、您應該傳送AutoSupport 一個不完整的訊息、指出維護已結束、以便繼續自動建立個案。

步驟

1. 若要恢復自動產生支援案例、請傳送AutoSupport 一個不完整的訊息、表示維護已完成。

a. 發出下列命令：+"System node" AutoSupport （系統節點）"esfinvoke -node"（節點*）-type all

-mMessage MAn=end"（輸入all -m郵件 維護=結束）

b. 在合作夥伴叢集上重複執行命令。

使用交換器和切換功能（AFF 更新版本）、將控制器從功能性
的A700/FAS9000升級AFF 至功能性的S還原A900/FAS9500
MetroCluster （以不整合的IP組態）ONTAP

您可以在MetroCluster 升級合作夥伴叢集上的控制器模組時、使用「支援交換」作業來為
用戶端提供不中斷營運的服務。其他元件（例如儲存櫃或交換器）無法在此程序中進行升
級。
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關於這項工作

• 若要將AFF 處理器2700控制器模組升級AFF 至更新版本、控制器必須執行ONTAP 版本為《更新版本》的版
本。

• 若要將FAS9000控制器模組升級至FAS95000、控制器必須執行ONTAP 版本不只是執行版本不符合要求的
版本。

• 組態中的所有控制器都應在相同的維護期間進行升級。

在MetroCluster 本維護活動之外、不支援以AFF 不支援使用NetApp的A700和AFF 不支援使用FASA900

或FAS9000和FAS9500控制器來操作此組態。

• IP交換器必須執行支援的韌體版本。

• 您將在新平台上重複使用原始平台的IP位址、網路遮罩和閘道。

• 本程序中使用下列範例名稱、包括範例和圖形：

◦ 站台_A

▪ 升級前：

▪ node_a_1-A700

▪ node_a_2-A700

▪ 升級後：

▪ node_a_1-A900

▪ 節點_a_2-A900

◦ 站台_B

▪ 升級前：

▪ 節點_B_1-A700

▪ 節點_B_2-A700

▪ 升級後：

▪ 節點_B_1-A900

▪ 節點_B_2-A900

升級MetroCluster 以供升級的控制器之用的流程、採用一套不需更新的IP組態

您可以使用工作流程圖來協助規劃升級工作。
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準備升級

在對現有MetroCluster 的版本進行任何變更之前、您必須檢查組態的健全狀況、準備新平台、以及執行其他雜項
工作。

清除AFF VMware的插槽7或FAS9000控制器

在一個不含任何功能的基礎架構上、使用位於插槽5和7的DR卡上的每個連接埠之一。MetroCluster AFF在開始
升級之前、如果AFF 在插槽7中的插槽7或FAS9000中有插卡、您必須將其移至叢集所有節點的其他插槽。

在升級控制器之前、請先更新MetroCluster RCF交換器檔案

執行此升級時、您必須更新MetroCluster 位於BIOS交換器上的RCF檔案。下表提供AFF 支援的VLAN範圍、以
利執行不支援的FASA900/FAS9500/IP MetroCluster 組態。

平台模式 支援的VLAN ID
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• FASA900或FAS9500 AFF • 10.

• 20

• 範圍101到4096（含）的任何值。

• 如果交換器未設定支援的最小RCF檔案版本、您必須更新RCF檔案。如需正確的交換器機型RCF檔案版本、
請參閱 "RcfFileGenerator"。下列步驟適用於RCF檔案應用程式。

步驟

1. 準備IP交換器以應用新的RCF檔案。

請依照中交換器廠商的一節中的步驟操作 "安裝與組態MetroCluster" 內容：

◦ "將Broadcom IP交換器重設為原廠預設值"

◦ "將Cisco IP交換器重設為原廠預設值"

2. 下載並安裝RCF檔案。

請遵循中的步驟 "安裝與組態MetroCluster" 內容：

◦ "下載並安裝Broadcom RCF檔案"

◦ "下載並安裝Cisco IP RCF檔案"

將舊節點的連接埠對應至新節點

當從AFF EWSAE700升級至AFF EWSAF900或FAS9000至FAS9500時、您不會變更資料網路連接埠、FCP

SAN介面卡連接埠、以及SAS和NVMe儲存連接埠。資料生命期會在升級期間和升級後持續運作。因此、您不需
要將舊節點的網路連接埠對應至新節點。

在現場升級之前、請先驗MetroCluster 證其健全狀況

在執行升級之前、您必須先驗證MetroCluster 整個過程的健全狀況和連線能力。

步驟

1. 驗證MetroCluster 下列項目中的功能：ONTAP

a. 檢查節點是否具有多路徑：+「節點執行-node-name_ sysconfig -A」

您應該為MetroCluster Eflexeconfiguration中的每個節點發出此命令。

b. 驗證組態中沒有損壞的磁碟：+「磁碟顯示-中斷」

您應該在MetroCluster Eflexeconfiguration中的每個節點上發出此命令。

c. 檢查是否有任何健全狀況警示：

「系統健全狀況警示顯示」

您應該在每個叢集上發出此命令。
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d. 驗證叢集上的授權：

「系統授權展示」

您應該在每個叢集上發出此命令。

e. 驗證連接至節點的裝置：

「網路裝置探索秀」

您應該在每個叢集上發出此命令。

f. 確認兩個站台的時區和時間設定正確：

「叢集日期顯示」

您應該在每個叢集上發出此命令。您可以使用「叢集日期」命令來設定時間和時區。

2. 確認MetroCluster 執行功能不正常的操作模式、並執行MetroCluster 功能不實的檢查。

a. 確認MetroCluster 此功能的組態、操作模式為「正常」：+ MetroCluster 「show」

b. 確認所有預期的節點均顯示：+「MetroCluster 不實節點顯示」

c. 發出下列命令：

《不一樣的跑程》MetroCluster

d. 顯示MetroCluster 檢查結果：

《不一樣的表演》MetroCluster

3. 使用MetroCluster 「資訊工具」檢查「資訊系統」的纜線。Config Advisor

a. 下載並執行Config Advisor 更新。

"NetApp下載Config Advisor"

b. 執行Config Advisor 完功能後、請檢閱工具的輸出結果、並依照輸出中的建議來解決發現的任何問題。

在升級之前收集資訊

在升級之前、您必須先收集每個節點的資訊、並視需要調整網路廣播網域、移除任何VLAN和介面群組、以及收
集加密資訊。

步驟

1. 記錄每個節點的實體纜線、視需要標示纜線、以便正確連接新節點。

2. 收集每個節點的下列命令輸出：

◦ 《不互連秀》MetroCluster

◦ 「組態設定連線顯示」MetroCluster

◦ 「網路介面show -role叢集、node-mgmt」
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◦ 「網路連接埠show -node_name -type Physical」

◦ 「網路連接埠VLAN show -node-name_」

◦ 「網路連接埠ifgrp show -node_node_name_-instance」

◦ 「網路連接埠廣播網域節目」

◦ 「網路連接埠連線能力顯示-詳細資料」

◦ 「網路IPSpace節目」

◦ 「Volume show」

◦ 《集合體展》

◦ 「系統節點執行節點_norme-name_ sysconfig -A」

◦ 「Vserver FCP啟動器顯示」

◦ 「磁碟展示」

◦ 「顯示組態設定介面」MetroCluster

3. 收集站台B（目前正在升級其平台的站台）的UUID：「MetroCluster 節點show -Fields node-cluster -uuid

、node-uuid」

這些值必須在新的站台控制器模組上正確設定、以確保成功升級。將值複製到檔案、以便稍後在升級程序中
複製到適當的命令。+下列範例顯示含有UID的命令輸出：

cluster_B::> metrocluster node show -fields node-cluster-uuid, node-uuid

   (metrocluster node show)

dr-group-id cluster     node   node-uuid

node-cluster-uuid

----------- --------- -------- ------------------------------------

------------------------------

1           cluster_A node_A_1-A700 f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039

ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039

1           cluster_A node_A_2-A700 aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35

ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039

1           cluster_B node_B_1-A700 f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d

07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d

1           cluster_B node_B_2-A700 bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f

07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d

4 entries were displayed.

cluster_B::*

建議您將UUID記錄到如下表格中。

叢集或節點 UUID

叢集_B 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d
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節點_B_1-A700 f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d

節點_B_2-A700 bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f

叢集_A ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039

node_a_1-A700 f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039

node_a_2-A700 aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35

4. 如果MetroCluster 支援SAN組態、請收集相關資訊。

您應該收集下列命令的輸出：

◦ 「FCP介面卡顯示-instance」

◦ 「FCP介面show -instance」

◦ 「iSCSI介面展示」

◦ 「ucadmin show」

5. 如果根磁碟區已加密、請收集並儲存用於金鑰管理程式的密碼：「安全金鑰管理程式備份顯示」

6. 如果MetroCluster 這個節點正在使用磁碟區或集合體的加密功能、請複製金鑰和複製密碼的相關資訊。如需
其他資訊、請參閱 "手動備份內建金鑰管理資訊"。

a. 如果設定「Onboard Key Manager（機載金鑰管理程式）」、請在稍後的升級程序中輸入「ecurity key-

manager Onboard show-Backup（機載顯示備份）」+。

b. 如果已設定企業金鑰管理（KMIP）、請發出下列命令：

security key-manager external show -instance

security key-manager key query

7. 收集現有節點的系統ID：「MetroCluster Sic節點show -Fields node-SystemID、ha-合作 夥伴SystemID

、DR-Partner SystemID、DR-auxiliary SystemID」

下列輸出顯示重新指派的磁碟機。
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::> metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-

partner-systemid,dr-auxiliary-systemid

dr-group-id cluster     node     node-systemid ha-partner-systemid dr-

partner-systemid dr-auxiliary-systemid

----------- ----------- -------- ------------- -------------------

------------------- ---------------------

1           cluster_A node_A_1-A700   537403324     537403323

537403321           537403322

1           cluster_A node_A_2-A700   537403323     537403324

537403322          537403321

1           cluster_B node_B_1-A700   537403322     537403321

537403323          537403324

1           cluster_B node_B_2-A700   537403321     537403322

537403324          537403323

4 entries were displayed.

移除內管或斷路器監控

在升級平台之前、如果MetroCluster 使用斷路器或調解器公用程式監控了該組態、您必須先移除監控。

步驟

1. 收集下列命令的輸出：

「iSCSI啟動器展示」

2. 移除MetroCluster 可啟動切換功能的斷路器、調解器或其他軟體中現有的物件組態。

如果您使用… 使用此程序…

Tiebreaker "移除MetroCluster 部分組態" 在「安裝MetroCluster

與組態」內容中

中介者 從資訊提示字元發出下列命令ONTAP ：

「取消組態設定中介程式」MetroCluster

第三方應用程式 請參閱產品文件。

在維護前傳送自訂AutoSupport 的支援訊息

在執行維護之前、您應發出AutoSupport 一份不知所知的訊息、通知技術支援人員正在進行維護。告知技術支援
部門正在進行維護、可防止他們假設發生中斷、而開啟案例。

關於這項工作
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此工作必須在每MetroCluster 個站台上執行。

步驟

1. 登入叢集。

2. 叫出AutoSupport 指示維護開始的消息：

「系統節點AutoSupport 不支援節點*-type all -most maints=maintening-window-in-thing_」

"maintenance window-in-hours（維護時間間隔）"參數指定維護時間的長度、最長可達72小時。如果維護作
業在時間結束之前完成、您可以叫用AutoSupport 指示維護期間結束的資訊消息：

「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -most MAn=end」

3. 在合作夥伴網站上重複這些步驟。

切換MetroCluster 整個過程

您必須將組態切換為站台A、才能升級站台B上的平台。

關於這項工作

此工作必須在sSite _A上執行

完成此工作之後、Site_A會處於作用中狀態、並為兩個站台提供資料。站台_B處於非作用中狀態、準備開始升
級程序。

步驟
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1. 切換MetroCluster 到站台A的支援、以便站台B的節點升級：

a. 在se_a上發出下列命令：

「不需要更換控制器」MetroCluster

此作業可能需要數分鐘才能完成。

b. 監控切換作業：

《不穩定營運展》MetroCluster

c. 作業完成後、請確認節點處於切換狀態：

《不看》MetroCluster

d. 檢查MetroCluster 不實節點的狀態：

「不一樣的秀」MetroCluster

在控制器升級期間、會停用協調式切換後的Aggregate自動修復功能。站台B的節點會在「載入器」提示字元
停止。

移除AFF 不完整的平台控制器模組和NVS

關於這項工作

如果您尚未接地、請正確接地。

步驟

1. 從站台B的兩個節點收集bootarg值：「printenv」

2. 關閉站台B的機箱電源

移除AFF 「功能不整」或「FAS9000」控制器模組

請使用下列程序移除AFF 不適用的A700或FAS9000控制器模組

步驟

1. 在卸下控制器模組之前、請先從控制器模組拔下主控台纜線（如果有）和管理纜線。

2. 解除鎖定並從機箱中取出控制器模組。

a. 將CAM把手上的橘色按鈕向下推、直到解鎖為止。
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CAM握把釋放鈕

CAM握把

a. 旋轉CAM握把、使其完全脫離機箱的控制器模組、然後將控制器模組滑出機箱。將控制器模組滑出機箱
時、請確定您支援控制器模組的底部。

移除AFF 「FASA700」或「FAS9000 NVS」模組

請使用下列程序移除AFF 「不適用的」A700或FAS9000 NVS模組。

附註：NVS模組位於插槽6、高度是系統中其他模組的兩倍。

步驟

1. 解除鎖定、然後從插槽6移除NVS。

a. 按下有字母和編號的「CAM」按鈕。CAM按鈕會從機箱移出。

b. 向下轉動CAM栓鎖、直到其處於水平位置。此時、系統會從機箱中鬆脫、並移動數英吋。

c. 拉動模組面兩側的拉片、將NVS從機箱中移除。

132



I/O CAM栓鎖有編號和編號

I/O鎖定完全解除鎖定

2. 如果您在AFF 使用附加模組做為ESIA700或FAS9000軟體上的核心傾印裝置、請勿將其傳輸至AFF ESIA900

或FAS9500軟體。請勿將AFF 任何零件從無法識別的A700或FAS9000控制器模組和NVS移轉至AFF 無法識
別的A900或FAS9500模組。

安裝AFF 「FASA900」或「FAS9500」的NVS和控制器模組

您必須在AFF 站台B的兩個節點上、安裝升級套件中所附的支援功能不支援的FASA900或FAS9500軟體與控制
器模組請勿將coredump裝置從AFF 無法識別的A700或FAS9000 NVS模組移至AFF 無法識別的A900或FAS9500

NVS模組。

關於這項工作

如果您尚未接地、請正確接地。

安裝AFF 《不再需要的產品」

請使用下列程序、在AFF 站台B的兩個節點插槽6中安裝支援的ArfeA900或FAS9500

步驟

1. 將NVS與插槽6中機箱開孔的邊緣對齊。

2. 將NVS輕推入插槽、直到帶有字母和編號的I/O CAM栓開始與I/O CAM栓接合為止、然後將I/O CAM栓完全
推入、以將NVS鎖定到位。
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I/O CAM栓鎖有編號和編號

I/O鎖定完全解除鎖定

安裝AFF 「FASA900」或「FAS9500」控制器模組。

請使用下列程序來安裝AFF 《非洲的不規則及不規則」（FAS900）或「FAS9500」（FAS9500）控制器模組。

步驟

1. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。

2. 將控制器模組穩固地推入機箱、直到它與中間板完全接入。控制器模組完全就位時、鎖定鎖定鎖定會上升。
注意：為避免損壞連接器、請勿在將控制器模組滑入機箱時過度施力。

3. 將管理連接埠和主控台連接埠連接至控制器模組。
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CAM握把釋放鈕

CAM握把

4. 在每個節點的插槽7中安裝第二個X91146A卡。

a. 將e5b連線移至e7b。

b. 將e5a連線移至e5b。

叢集所有節點上的插槽7應為空白、如所述 [將舊節點的連接埠對應至新節點] 區段。

5. 開啟機箱電源、並連接至序列主控台。

6. BIOS初始化之後、如果節點啟動自動開機、請按Ctrl-C中斷自動開機

7. 自動開機中斷後、節點會在載入程式提示字元停止。如果您未準時中斷自動開機、且節點1開始開機、請等
待提示訊息、按Ctrl-C進入開機功能表。節點在開機功能表停止後、請使用選項8重新啟動節點、並在重新開
機期間中斷自動開機。

8. 在載入程式提示下、設定預設環境變數：Set-Defaults

9. 儲存預設環境變數設定：「aveenv」

netboot節點位於se_B

在交換AFF 完FASA900或FAS9500控制器模組和NVS之後、您需要將AFF 該節點的叢集開機至NETBOOT

或FAS9500節點、並安裝叢ONTAP 集上執行的相同的版本更新和修補程式層級。「netboot」一詞是指您
從ONTAP 儲存在遠端伺服器上的不實映像進行開機。準備網路開機時、您必須在ONTAP 系統可以存取的網路
伺服器上新增一份《支援》9開機映像。除非安裝在機箱中並已開啟電源、否則無法檢查ONTAP 安裝在AFF 架
構套件上的支援媒體版本、例如：在執行於正在升級的S景 點A700或FAS9000系統上的支援功能、必須與執行
此功能的支援功能相同、而且主要和備份開機映像都必須相符。ONTAP AFF ONTAP AFF您可以在開機功能表
中執行netboot、然後執行wappeconfig命令來設定映像。如果控制器模組先前曾在另一個叢集中使用、
則「wifeconfig」命令會清除開機媒體上的任何剩餘組態。

開始之前

• 確認您可以使用系統存取HTTP伺服器。

• 您需要從ONTAP NetApp支援網站下載系統所需的系統檔案、以及正確版本的支援。

關於這項工作

如果ONTAP 安裝的版本不同於原始控制器上安裝的版本、則您必須為新的控制器進行網路開機。安裝每個新的
控制器之後、您可以從ONTAP 儲存在Web伺服器上的Image9映像來啟動系統。然後、您可以將正確的檔案下載
到開機媒體裝置、以供後續系統開機。

步驟

1. 存取 "NetApp 支援網站" 可下載用於執行系統netboot的文件。

2. [step2-download-software]請ONTAP 從NetApp支援網站的軟體下載區段下載適當的支援軟體、並
將「ONTAP-VERON_image.tgz」檔案儲存在可從網路存取的目錄中。

3. 切換至網路存取目錄、並確認您所需的檔案可用。

4. 您的目錄清單應包含<ONTAP_VERSION >\_image.tgz。
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5. 選擇下列其中一項動作來設定netboot連線。

您應該使用管理連接埠和IP做為netboot連線。請勿使用資料LIF IP、否則在執行升級時可能
會發生資料中斷。

如果動態主機組態傳輸協定（DCHP）是… 然後…

執行中 在開機環境提示字元中使用下列命令自動設定連線
：「ifconfige0M -auto」

未執行 在開機環境提示字元中使用下列命令手動設定連線
：「ifconfige0M -addr=<filer_addr>

-mask=<netmask>-gateway=- dns =<dns _addr>

domain=<dns網域>」

'<filer_addr>'是儲存系統的IP位址。「網路遮罩」是
儲存系統的網路遮罩。「<閘道>」是儲存系統的閘
道。'<DNs_addr>'是網路上名稱伺服器的IP位址。此
參數為選用項目。'<DNs_domain>'是網域名稱服務
（DNS）網域名稱。此參數為選用項目。附註：您的
介面可能需要其他參數。在韌體提示字元中輸
入「Help ifconfig」以取得詳細資料。

6. 在node_B_1上執行netboot：「netboot

」、「http://<web_server_ip/path_to_web_accessible_directory>/netboot/kernel`」

「<path_to_the_web-易於 存取的目錄>」應該會引導您下載「<ONTAP_VERSION >\_image.tgz」 步驟2。

請勿中斷開機。

7. 請等待節點B_1現在在AFF 執行下列動作的情況下、從支援的支援範圍內啟動、並顯示開機功能表選項：

Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.

(2)  Boot without /etc/rc.

(3)  Change password.

(4)  Clean configuration and initialize all disks.

(5)  Maintenance mode boot.

(6)  Update flash from backup config.

(7)  Install new software first.

(8)  Reboot node.

(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.

(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.

(11) Configure node for external key management.

Selection (1-11)?
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8. 從開機功能表中、選取選項「（7）Install new software first（先安裝新軟體）」 此功能表選項會下載
新ONTAP 的功能表映像、並將其安裝至開機裝置。附註：請忽略下列訊息：「HA配對不支援此程序進行不
中斷升級。 本附註適用於不中斷營運ONTAP 的更新版軟體、不適用於控制器升級。

請務必使用netboot將新節點更新為所需映像。如果您使用其他方法在新控制器上安裝映像、可能會安裝不正
確的映像。此問題適用於ONTAP 所有的版本。

9. 如果系統提示您繼續此程序、請輸入「y」、然後在系統提示您輸入套件時、輸入URL

：「http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>\_image.tgz`」

10. 完成下列子步驟以重新啟動控制器模組：

a. 當您看到以下提示時、請輸入「n」跳過備份恢復：「您現在要還原備份組態嗎？｛y | n｝

b. 當您看到以下提示時、請輸入「y」重新開機：「必須重新啟動節點、才能開始使用新安裝的軟體。是否
要立即重新開機？｛y：n｝'控制器模組會重新開機、但會在開機功能表停止、因為開機裝置已重新格式
化、而且需要還原組態資料。

11. 出現提示時、請執行「wecponfig」命令、清除開機媒體上任何先前的組態：

a. 當您看到下列訊息時、請回答「yes」：「這將會刪除重要的系統組態、包括叢集成員資格。警告：請勿
在已接管的HA節點上執行此選項。您確定要繼續嗎

b. 節點會重新開機以完成「wecpionfig」、然後在開機功能表停止。

12. 從開機功能表中選取「5」選項以進入維護模式。對提示回答「yes」、直到節點停止於維護模式和命令提示
字元\*。

13. 重複這些步驟以netboot node_B_2。

還原HBA組態

視控制器模組中是否有HBA卡及其組態而定、您必須針對站台的使用狀況正確設定這些卡。

步驟

1. 在維護模式中、設定系統中任何HBA的設定：

a. 檢查連接埠的目前設定：

「ucadmin show」

b. 視需要更新連接埠設定。

如果您有此類型的HBA和所需模式… 使用此命令…

CNA FC 「ucadmin modify -m光纖信道-t啟動器_adapter-

name_」

CNA乙太網路 「ucadmin modify -mode cna adapter-name」

FC目標 「fcadmin config -t target adapter-name」

FC啟動器 「fcadmin config -t啟動器_adapter-name_」
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2. 結束維護模式：

《停止》

執行命令之後、請等到節點停止在載入程式提示字元。

3. 將節點開機回「維護」模式、使組態變更生效：

Boot_ONTAP maint

4. 驗證您所做的變更：

如果您有這種HBA類型… 使用此命令…

CNA 「ucadmin show」

FC 「fcadmin show」

在新的控制器和機箱上設定HA狀態

您必須驗證控制器和機箱的HA狀態、並視需要更新狀態以符合您的系統組態。

步驟

1. 在維護模式中、顯示控制器模組和機箱的HA狀態：

《ha-config show》

所有元件的HA狀態都應該是「mCCIP」。

2. 如果顯示的控制器或機箱系統狀態不正確、請設定HA狀態：

「ha-config modify控制器mccip」

「ha-config modify機箱mccip」

3. 停止節點：「halt」

節點應在「loader>」提示字元停止。

4. 在每個節點上、檢查系統日期、時間和時區：「顯示日期」

5. 如有必要、請以UTC或格林尼治標準時間：「et date <mm/dd/ed/yed>'（設定日期<mm/dd/ym/西元年>）」
設定日期

6. 請在開機環境提示字元中使用下列命令檢查時間：「How Time」（顯示時間）

7. 如有必要、請以UTC或格林尼治標準時間設定時間：「設定時間<hh：mm：ss>」

8. 儲存設定：「aveenv」

9. 收集環境變數：「prontenv」
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更新交換器RCF檔案以容納新平台

您必須將交換器更新為支援新平台機型的組態。

關於這項工作

您可以在包含目前正在升級之控制器的站台上執行此工作。在本程序所示的範例中、我們會先升級se_B。

站台A的交換器將在站台A上的控制器升級時升級。

步驟

1. 準備IP交換器以應用新的RCF檔案。

請依照「EIP MetroCluster 安裝與組態」一節中有關交換器廠商的步驟進行。

"安裝與組態MetroCluster"

◦ "將Broadcom IP交換器重設為原廠預設值"

◦ "將Cisco IP交換器重設為原廠預設值"

2. 下載並安裝RCF檔案。

請依照中交換器廠商的一節中的步驟操作 "安裝與組態MetroCluster"。

◦ "下載並安裝Broadcom RCF檔案"

◦ "下載並安裝Cisco IP RCF檔案"

設定新的控制器

此時應準備好新的控制器、並連接好纜線。

設定MetroCluster 靜態IP bootarg變數

必須MetroCluster 在新的控制器模組上設定特定的靜態IP bootarg值。這些值必須與舊控制器模組上設定的值相
符。

關於這項工作

在此工作中、您將使用先前在升級程序中所識別的UUID和系統ID "在升級之前收集資訊"。

步驟

1. 在「loader>」提示字元中、在s加 載點B的新節點上設定下列bootargs：

「etenv bootarg.mC.port_a_ip_config local-ip-address/local-ip-mask,0、HA合作夥伴-ip-address、DR-

partner-ip-address,DR-aux-partnersip-address,vlan-id」

「etenv bootarg.mC.port_b_ip_config local-ip-address/local-ip-mask,0、HA合作夥伴-ip-address,DR

-partner-ip-address,DR-aux-partnersip-address,vlan-id'」

下列範例設定節點_B_1-A900的值、第一個網路使用VLAN 120、第二個網路使用VLAN 130：
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setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config

172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12,120

setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config

172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12,130

下列範例設定節點_B_2-A900的值、第一個網路使用VLAN 120、第二個網路使用VLAN 130：

setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config

172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13,120

setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config

172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13,130

2. 在新節點的「載入器」提示下、設定UUID：

"etenv bootarg.mgwd.PARTNER_叢 集_uuid PARTNER-叢 集-UUID"

「etenv bootarg.mgwd.cluster _uuid _local-cluster -UUID」

「etenv bootarg.mCpr_PARTNER_uuid DR-PARTNER-node-UUUID」

「bootarg.mcc.aux_partner_uuid DR-aux-合作 夥伴節點-UUUID」

「bootarg.mcc_iscsi.node_uuid _local-node-UUID」

a. 在node_B_1-A900上設定UUID。

下列範例顯示在node_B_1-A900上設定UUID的命令：

setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039

setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-

00a098c9e55d

setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-

00a098c9e55d

setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-

00a098ca379f

setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-

00a098908039

b. 在node_B_2-A900上設定UUID：

下列範例顯示在node_B_2-A900上設定UUID的命令：
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setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039

setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-

00a098c9e55d

setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f

setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d

setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35

3. 如果原始系統已設定為ADP、請在每個替換節點的載入器提示字元中、啟用ADP：

「etenv bootarg.mCa.adp_enabledtrue」

4. 設定下列變數：

「etenv bootarg.mCs.local_config_id entite-sys-id」

「etenv bootarg.mCd.dr_PARTNER_DR-PARTNER-sys-id_」

必須將’Setenv bootarg.mc.local_config_id’變數設定為*原始*控制器模組node_B_1-A700

的sys-id。

a. 在node_B_1-A900上設定變數。

下列範例顯示在node_B_1-A900上設定值的命令：

setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403322

setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403324

b. 在node_B_2-A900上設定變數。

下列範例顯示在node_B_2-A900上設定值的命令：

setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403321

setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403323

5. 如果使用加密搭配外部金鑰管理程式、請設定所需的bootargs：

bootarg.kmip.init.ipaddr`

bootarg.kmip.kmip.init.netmask`

bootarg.kmip.kmip.init.gateway`

bootarg.kmip.kmip.init.interface`
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重新指派根Aggregate磁碟

使用先前收集的系統、將根Aggregate磁碟重新指派給新的控制器模組。

關於這項工作

這些步驟會在維護模式中執行。

步驟

1. 將系統開機至維護模式：

Boot_ONTAP maint

2. 在「維護模式」提示字元中、顯示node_B_1-A900上的磁碟：

「展示-A'」

命令輸出顯示新控制器模組的系統ID（1574774970）。不過、根Aggregate磁碟仍由舊系統ID（537403322

）擁有。此範例並未顯示MetroCluster 由其他節點所擁有的磁碟機、以供使用。

*> disk show -a

Local System ID: 1574774970

DISK                  OWNER                 POOL   SERIAL NUMBER   HOME

DR HOME

------------          ---------             -----  -------------

-------------         -------------

prod3-rk18:9.126L44   node_B_1-A700(537403322)  Pool1  PZHYN0MD

node_B_1-A700(537403322)  node_B_1-A700(537403322)

prod4-rk18:9.126L49  node_B_1-A700(537403322)  Pool1  PPG3J5HA

node_B_1-A700(537403322)  node_B_1-700(537403322)

prod4-rk18:8.126L21   node_B_1-A700(537403322)  Pool1  PZHTDSZD

node_B_1-A700(537403322)  node_B_1-A700(537403322)

prod2-rk18:8.126L2    node_B_1-A700(537403322)  Pool0  S0M1J2CF

node_B_1-(537403322)  node_B_1-A700(537403322)

prod2-rk18:8.126L3    node_B_1-A700(537403322)  Pool0  S0M0CQM5

node_B_1-A700(537403322)  node_B_1-A700(537403322)

prod1-rk18:9.126L27   node_B_1-A700(537403322)  Pool0  S0M1PSDW

node_B_1-A700(537403322)  node_B_1-A700(537403322)

.

.

.

3. 將磁碟機櫃上的根Aggregate磁碟重新指派給新的控制器。

如果您使用ADP … 然後使用此命令…

是的 「磁碟重新指派-s old-sysid-d new -sysid-r dr-

Partner sysid」
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否 "Disk reassign-s old-sysid-d new－sysid"

4. 將磁碟機櫃上的根Aggregate磁碟重新指派給新的控制器：

"Disk reassign-s old-sysid -d new－sysid"

以下範例顯示在非ADP組態中重新指派磁碟機：

*> disk reassign -s 537403322 -d 1574774970

Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from

maintenance mode.

Serious problems could result!!

Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.

Abort reassignment (y/n)? n

After the node becomes operational, you must perform a takeover and

giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is

successful.

Do you want to continue (y/n)? y

Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to

Filer with sysid 537403322.

Do you want to continue (y/n)? y

5. 確認根Aggregate的磁碟已正確重新指派舊移除：

「尖碑秀」

「torage aggr Status」（狀態）
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*> disk show

Local System ID: 537097247

  DISK                    OWNER                    POOL   SERIAL NUMBER

HOME                     DR HOME

------------              -------------            -----  -------------

-------------            -------------

prod03-rk18:8.126L18 node_B_1-A900(537097247)  Pool1  PZHYN0MD

node_B_1-A900(537097247)   node_B_1-A900(537097247)

prod04-rk18:9.126L49 node_B_1-A900(537097247)  Pool1  PPG3J5HA

node_B_1-A900(537097247)   node_B_1-A900(537097247)

prod04-rk18:8.126L21 node_B_1-A900(537097247)  Pool1  PZHTDSZD

node_B_1-A900(537097247)   node_B_1-A900(537097247)

prod02-rk18:8.126L2  node_B_1-A900(537097247)  Pool0  S0M1J2CF

node_B_1-A900(537097247)   node_B_1-A900(537097247)

prod02-rk18:9.126L29 node_B_1-A900(537097247)  Pool0  S0M0CQM5

node_B_1-A900(537097247)   node_B_1-A900(537097247)

prod01-rk18:8.126L1  node_B_1-A900(537097247)  Pool0  S0M1PSDW

node_B_1-A900(537097247)   node_B_1-A900(537097247)

::>

::> aggr status

           Aggr          State           Status                Options

aggr0_node_B_1           online          raid_dp, aggr         root,

nosnap=on,

                                         mirrored

mirror_resync_priority=high(fixed)

                                         fast zeroed

                                         64-bit

開機新的控制器

您必須啟動新的控制器、並注意確保bootarg變數正確無誤、並視需要執行加密還原步驟。

步驟

1. 停止新節點：

《停止》

2. 如果已設定外部金鑰管理程式、請設定相關的bootargs：

「bootarg.kmip.init.ipaddr ip-address」

「bootarg.kmip.init.netmask網路遮罩_」

「bootarg.kmip.init.gateway gateway-address_」
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"etenv bootarg.kmip.init.interface interface-id"

3. 檢查合作夥伴sysid是否為目前的：

《prontenv合作夥伴sysid》

如果合作夥伴sysid不正確、請設定：

「etenv合作夥伴sysid Partner sysid」

4. 顯示ONTAP 功能表：

Boot_ONTAP功能表

5. 如果使用root加密、請選取金鑰管理組態的開機功能表選項。

如果您使用… 選取此開機功能表選項…

內建金鑰管理 選項10並依照提示提供必要的輸入、以恢復或還原金
鑰管理程式組態

外部金鑰管理 選項11並依照提示提供必要的輸入、以恢復或還原金
鑰管理程式組態

6. 從開機功能表中、選取「（6）Update flash from Backup config（從備份組態更新Flash）」。

選項6會在完成之前重新啟動節點兩次。

對系統ID變更提示回應「y」。等待第二個重新開機訊息：

Successfully restored env file from boot media...

Rebooting to load the restored env file...

7. 中斷自動開機、以在載入器停止控制器。

在每個節點上、檢查中設定的bootargs "設定MetroCluster 靜態IP bootarg變數" 並修正任何不
正確的值。只有在檢查bootarg值之後、才會移至下一步。

8. 再次檢查合作夥伴sysid是否正確：

《prontenv合作夥伴sysid》

如果合作夥伴sysid不正確、請設定：

「etenv合作夥伴sysid Partner sysid」

9. 如果使用root加密、請選取金鑰管理組態的開機功能表選項。
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如果您使用… 選取此開機功能表選項…

內建金鑰管理 選項10並依照提示提供必要的輸入、以恢復或還原金
鑰管理程式組態

外部金鑰管理 選項11並依照提示提供必要的輸入、以恢復或還原金
鑰管理程式組態

您需要根據金鑰管理程式設定和開機功能表提示中的選項6、選取選項10或選項11來執行恢復程序。若要完
全開機節點、您可能需要執行選項1（正常開機）繼續執行恢復程序。

10. 等待新節點node_B_1-A900和node_B_2-A900開機。

如果任一節點處於接管模式、請使用「儲存容錯移轉恢復」命令執行恢復。

11. 如果使用加密、請使用適用於金鑰管理組態的正確命令來還原金鑰。

如果您使用… 使用此命令…

內建金鑰管理 「安全金鑰管理程式內建同步」

如需詳細資訊、請參閱 "還原內建金鑰管理加密金鑰
"。

外部金鑰管理 「安全金鑰管理程式外部還原-vserver svm

-node_node_-key-server _host_name

12. 確認所有連接埠都位於廣播網域中：

a. 檢視廣播網域：

「網路連接埠廣播網域節目」

b. 視需要將任何連接埠新增至廣播網域。

"從廣播網域新增或移除連接埠"

c. 視需要重新建立VLAN和介面群組。

VLAN和介面群組成員資格可能與舊節點不同。

"建立VLAN"

"結合實體連接埠以建立介面群組"

驗證並還原LIF組態

驗證在升級程序開始時所對應的適當節點和連接埠上、是否裝載了生命點。

關於這項工作
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• 此工作是在ssite B上執行

• 請參閱您在中建立的連接埠對應計畫 "將連接埠從舊節點對應至新節點"。

步驟

1. 在進行切換之前、請先確認正式作業存放在適當的節點和連接埠上。

a. 變更為進階權限層級：

"進階權限"

b. 置換連接埠組態以確保正確放置LIF：

"vserver config override -command "network interface modify -vserver vserver_name-home-port

active_port_after升級-lif_lif_name_-home-node_new_norme_name_"

在「vserver config override」命令中輸入network interface modify命令時、您無法使用分頁自動完成功能。
您可以使用autosplete建立網路「介面修改」、然後將其括在「vserver config override」命令中。

a. 返回管理權限層級：

「et -priv. admin」

2. 將介面還原至其主節點：

「網路介面回復*-vserver vserver名稱」

視需要在所有SVM上執行此步驟。

切換回MetroCluster 還原組態

在此工作中、您將執行切換回復作業、MetroCluster 而此功能的還原組態將恢復正常運作。站台上的節點仍在等
待升級。
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步驟

1. 從MetroCluster ssite _B發出「flexnodeshow」命令、然後檢查輸出。

a. 驗證新節點的顯示是否正確。

b. 確認新節點處於「等待切換回復狀態」。

2. 從作用中叢集中的任何節點（未進行升級的叢集）執行必要的命令、以執行修復和切換。

a. 修復資料集合體：+ MetroCluster 「恢復集合體」

b. 修復根Aggregate：

《恢復根》MetroCluster

c. 切換叢集：

《還原》MetroCluster

3. 檢查切換回復作業的進度：

《不看》MetroCluster

當輸出顯示「waiting for switchback」（等待切換）時、切換作業仍在進行中：
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cluster_B::> metrocluster show

Cluster                   Entry Name          State

------------------------- ------------------- -----------

 Local: cluster_B         Configuration state configured

                          Mode                switchover

                          AUSO Failure Domain -

Remote: cluster_A         Configuration state configured

                          Mode                waiting-for-switchback

                          AUSO Failure Domain -

當輸出顯示正常時、即完成切換作業：

cluster_B::> metrocluster show

Cluster                   Entry Name          State

------------------------- ------------------- -----------

 Local: cluster_B         Configuration state configured

                          Mode                normal

                          AUSO Failure Domain -

Remote: cluster_A         Configuration state configured

                          Mode                normal

                          AUSO Failure Domain -

如果切換需要很長時間才能完成、您可以使用「MetroCluster 更新組態複寫重新同步狀態show」命令來檢查
進行中基準的狀態。此命令處於進階權限層級。

檢查MetroCluster 資訊系統的健全狀況

升級控制器模組之後、您必須確認MetroCluster 該組態的健全狀況。

關於這項工作

此工作可在MetroCluster 任何節點上執行、以進行不受限的組態設定。

步驟

1. 驗MetroCluster 證下列各項的功能：

a. 確認MetroCluster 此功能的組態、並確認操作模式正常：+「MetroCluster show」

b. 執行MetroCluster 功能不全：+ MetroCluster 「功能不全」

c. 顯示MetroCluster 檢查結果：

《不一樣的表演》MetroCluster

2. 確認MetroCluster 不中斷連線及狀態。

a. 檢查MetroCluster 靜態IP連線：
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「iSCSI啟動器展示」

b. 檢查節點是否正在運作：

「不一樣的秀」MetroCluster

c. 檢查MetroCluster 是否有啟動的靜態IP介面：

「顯示組態設定介面」MetroCluster

d. 檢查本機容錯移轉是否已啟用：

「容錯移轉顯示」

升級s加_a上的節點

您必須在se_A上重複執行升級工作

步驟

1. 重複步驟、從開始升級se_a上的節點 "準備升級"。

執行工作時、所有站台和節點的參考範例都會反轉。例如、當範例是從sente_a切換時、您將從sente_B切換

還原斷路器或中保監控

完成MetroCluster 升級版的ESIE組態之後、您可以使用斷路器或調解器公用程式繼續監控。

步驟

1. 如有必要、請使用您的組態程序來還原監控功能。

如果您使用… 請使用此程序

Tiebreaker "新增MetroCluster 功能" 在「_Estriebreaker

MetroCluster 安裝與組態」一節中。

中介者 "從ONTAP 一套不實的IP組態設定「不實不
作」MetroCluster 服務" 在「_SURFIP MetroCluster

安裝與組態」一節中。

第三方應用程式 請參閱產品文件。

維護後傳送自訂AutoSupport 的資訊

完成升級之後、您應該傳送AutoSupport 一個不完整的訊息、指出維護已結束、以便繼續自動建立個案。

步驟

1. 若要恢復自動產生支援案例、請傳送AutoSupport 一個不完整的訊息、表示維護已完成。
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a. 發出下列命令：+"System node" AutoSupport （系統節點）"esfinvoke -node"（節點*）-type all

-mMessage MAn=end"（輸入all -m郵件 維護=結束）

b. 在合作夥伴叢集上重複執行命令。

重新整理四節點MetroCluster 的不含功能的FC組態

您可以將MetroCluster 組態擴充為八節點組態、然後移除舊的災難恢復（DR）群組、以四
節點的形式升級控制器和儲存設備。

關於這項工作

「舊節點」指您要取代的節點。

• 您只能使用MetroCluster 此程序在不含任何功能的基礎架構組態中重新整理特定的平台機型。

◦ 如需支援何種平台升級組合的資訊、請參閱MetroCluster 中的《The FzFC Refresh Table》 "選擇系統重
新整理方法"。

步驟

1. 從舊節點收集資訊。

在此階段、四節點組態會顯示如下圖所示：

2. 針對MetroCluster 您的類型執行四節點擴充程序中的所有步驟。

"將四節點MetroCluster 的不含資料的FC組態擴充至八節點組態"

擴充程序完成後、組態會顯示如下圖所示：
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3. 移動CRS磁碟區。

執行中的步驟 "在MetroCluster 不完整的組態中移動中繼資料磁碟區"。

4. 使用下列程序、將資料從舊節點移至新節點：

a. 執行中的所有步驟 "建立 Aggregate 並將磁碟區移至新節點"。

您可以選擇在建立時或之後鏡射集合體。

b. 執行中的所有步驟 "將非SAN資料生命期和叢集管理生命期移至新節點"。

c. 執行中的所有步驟 "從原始節點刪除不再需要的SAN LIF"。

5. 請依照移除舊DR群組程序中的步驟進行。

"移除災難恢復群組"

移除舊的DR群組（DR群組1）之後、組態會顯示如下圖所示：
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重新整理四節點或八節點 MetroCluster IP 組態（ ONTAP 9.8 及
更新版本）

您可以使用此程序來升級四節點或八節點組態中的控制器和儲存設備。

從 ONTAP 9.13.1 開始、您可以將組態擴充為暫時性的十二節點組態、然後移除舊的災難恢復（ DR ）群組、以
八節點 MetroCluster IP 組態升級控制器和儲存設備。

從 ONTAP 9.8 開始、您可以將組態擴充為暫時性的八節點組態、然後移除舊的 DR 群組、以四節點
MetroCluster IP 組態中的控制器和儲存設備進行升級。

關於這項工作

• 如果您有八節點組態、則系統必須執行 ONTAP 9.13.1 或更新版本。

• 如果您有四節點組態、則系統必須執行 ONTAP 9.8 或更新版本。

• 如果您也要升級 IP 交換器、則必須先升級它們、才能執行此重新整理程序。

• 本程序說明重新整理一個四節點 DR 群組所需的步驟。如果您有八個節點組態（兩個 DR 群組）、您可以重
新整理一個或兩個 DR 群組。

如果您同時重新整理兩個 DR 群組、則必須一次重新整理一個 DR 群組。

• 「舊節點」指您要取代的節點。

• 對於八節點組態、必須支援來源和目標八節點 MetroCluster 平台組合。

如果您同時重新整理兩個 DR 群組、則在重新整理第一個 DR 群組之後、可能不支援平台組
合。您必須重新整理兩個 DR 群組、才能達到支援的八節點組態。

• 您只能在 MetroCluster IP 組態中使用此程序來重新整理特定平台機型。

◦ 如需支援哪些平台升級組合的資訊、請參閱中的 MetroCluster IP 重新整理表格 "選擇系統重新整理方法
"。

• 適用來源與目標平台的下限。如果您移轉至較高的平台、則新平台的限制僅在所有 DR 群組的技術更新完成
後才適用。

153



• 如果您對低於來源平台限制的平台執行技術更新、則在執行此程序之前、您必須調整並減少目標平台限制、
以達到或低於目標平台限制。

步驟

1. 確認您在舊節點上建立了預設的廣播網域。

當您將新節點新增至沒有預設廣播網域的現有叢集時、會使用通用唯一識別碼（ UUID ）而非預期名稱、為
新節點建立節點管理生命期。如需詳細資訊、請參閱知識庫文章 "在以 UUID 名稱產生的新新增節點上執行
節點管理階層"。

2. 從舊節點收集資訊。

在此階段、四節點組態會顯示如下圖所示：

八節點組態會顯示如下圖所示：
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3. 為了避免自動產生支援案例、請傳送AutoSupport 一個不全的訊息、指出正在進行升級。

a. 發出以下命令：+"System node" AutoSupport （系統節點）"esfinvoke -node"（節點）*-type all -most

-most "MAn=10h正在將_old-temo_升級至_new模式"_"（系統節點名稱不完整）

下列範例指定10小時的維護時間。您可能想要根據計畫而多留一些時間。

如果維護作業在時間結束之前完成、您可以叫用AutoSupport 指示維護期間結束的資訊消息：

「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -most MAn=end」

a. 在合作夥伴叢集上重複執行命令。

4. 移除MetroCluster 可啟動切換功能的斷路器、調解器或其他軟體中現有的物件組態。

如果您使用… 使用此程序…
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Tiebreaker a. 使用tiebreaker CLI "monitor" remove"命令來移
除MetroCluster 該組態。

在下列範例中、「叢集_a'」會從軟體中移除：

NetApp MetroCluster Tiebreaker

:> monitor remove -monitor

-name cluster_A

Successfully removed monitor

from NetApp MetroCluster

Tiebreaker

software.

b. 使用斷路器 CLI 確認已正確移除 MetroCluster 組

態 monitor show -status 命令。

NetApp MetroCluster Tiebreaker

:> monitor show -status

中介者 從資訊提示字元發出下列命令ONTAP ：

「取消組態設定中介程式」MetroCluster

第三方應用程式 請參閱產品文件。

5. 執行中的所有步驟 "擴充 MetroCluster IP 組態" 可將新節點和儲存設備新增至組態。

當擴充程序完成時、會出現如下圖所示的暫存組態：
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圖 1. 暫時的八節點組態
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圖 2. 暫時性的十二節點組態

6. 在兩個叢集上執行下列命令、確認可以進行接管、而且節點已連線：

「容錯移轉顯示」

cluster_A::> storage failover show

                                    Takeover

Node           Partner              Possible    State Description

-------------- -------------------- ---------   ------------------

Node_FC_1      Node_FC_2              true      Connected to Node_FC_2

Node_FC_2      Node_FC_1              true      Connected to Node_FC_1

Node_IP_1      Node_IP_2              true      Connected to Node_IP_2

Node_IP_2      Node_IP_1              true      Connected to Node_IP_1
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7. 移動CRS磁碟區。

執行中的步驟 "在MetroCluster 不完整的組態中移動中繼資料磁碟區"。

8. 使用下列程序、將資料從舊節點移至新節點：

a. 執行中的所有步驟 "建立Aggregate並將磁碟區移至新節點"。

您可以選擇在建立時或之後鏡射集合體。

b. 執行中的所有步驟 "將非 SAN 資料生命體和叢集管理生命體移至新節點"。

9. 修改每個叢集之轉換節點的叢集對等端 IP 位址：

a. 使用識別叢集對等端點 cluster peer show 命令：

cluster_A::> cluster peer show

Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability

Authentication

------------------------- --------------------- --------------

--------------

cluster_B         1-80-000011           Unavailable    absent

i. 修改叢集 A 對等 IP 位址：

cluster peer modify -cluster cluster_A -peer-addrs node_A_3_IP -address

-family ipv4

b. 使用識別叢集 _B 對等端點 cluster peer show 命令：

cluster_B::> cluster peer show

Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability

Authentication

------------------------- --------------------- --------------

--------------

cluster_A         1-80-000011           Unavailable    absent

i. 修改叢集 _B 對等 IP 位址：

cluster peer modify -cluster cluster_B -peer-addrs node_B_3_IP -address

-family ipv4

c. 確認每個叢集的叢集對等 IP 位址都已更新：

i. 使用確認每個叢集的 IP 位址都已更新 cluster peer show -instance 命令。

。 Remote Intercluster Addresses 下列範例中的欄位會顯示更新的 IP 位址。
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叢集 A 的範例：

cluster_A::> cluster peer show -instance

Peer Cluster Name: cluster_B

           Remote Intercluster Addresses: 172.21.178.204,

172.21.178.212

      Availability of the Remote Cluster: Available

                     Remote Cluster Name: cluster_B

                     Active IP Addresses: 172.21.178.212,

172.21.178.204

                   Cluster Serial Number: 1-80-000011

                    Remote Cluster Nodes: node_B_3-IP,

                                          node_B_4-IP

                   Remote Cluster Health: true

                 Unreachable Local Nodes: -

          Address Family of Relationship: ipv4

    Authentication Status Administrative: use-authentication

       Authentication Status Operational: ok

                        Last Update Time: 4/20/2023 18:23:53

            IPspace for the Relationship: Default

Proposed Setting for Encryption of Inter-Cluster Communication: -

Encryption Protocol For Inter-Cluster Communication: tls-psk

  Algorithm By Which the PSK Was Derived: jpake

cluster_A::>

+ 叢集 B 的範例
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cluster_B::> cluster peer show -instance

                       Peer Cluster Name: cluster_A

           Remote Intercluster Addresses: 172.21.178.188, 172.21.178.196

<<<<<<<< Should reflect the modified address

      Availability of the Remote Cluster: Available

                     Remote Cluster Name: cluster_A

                     Active IP Addresses: 172.21.178.196, 172.21.178.188

                   Cluster Serial Number: 1-80-000011

                    Remote Cluster Nodes: node_A_3-IP,

                                          node_A_4-IP

                   Remote Cluster Health: true

                 Unreachable Local Nodes: -

          Address Family of Relationship: ipv4

    Authentication Status Administrative: use-authentication

       Authentication Status Operational: ok

                        Last Update Time: 4/20/2023 18:23:53

            IPspace for the Relationship: Default

Proposed Setting for Encryption of Inter-Cluster Communication: -

Encryption Protocol For Inter-Cluster Communication: tls-psk

  Algorithm By Which the PSK Was Derived: jpake

cluster_B::>

10. 請依照中的步驟進行 "移除災難恢復群組" 移除舊的 DR 群組。

11. 如果您想要在八節點組態中同時重新整理兩個 DR 群組、則必須針對每個 DR 群組重複整個程序。

移除舊的 DR 群組之後、組態會顯示如下圖所示：

圖 3. 四節點組態
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圖 4. 八節點組態

12. 確認MetroCluster 執行功能不正常的操作模式、並執行MetroCluster 功能不實的檢查。

a. 確認MetroCluster 執行功能組態、並確認操作模式正常：

《不看》MetroCluster

b. 確認顯示所有預期節點：

「不一樣的秀」MetroCluster

c. 發出下列命令：

《不一樣的跑程》MetroCluster

d. 顯示MetroCluster 檢查結果：

《不一樣的表演》MetroCluster

13. 如有必要、請使用您的組態程序來還原監控功能。

如果您使用… 請使用此程序

Tiebreaker "新增MetroCluster 功能" 在_ MetroCluster 資料斷路
器安裝與組態_中。
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中介者 "從ONTAP 一套不實的IP組態設定「不實不
作」MetroCluster 服務" 在 MetroCluster IP 安裝與
組態 _ 中。

第三方應用程式 請參閱產品文件。

14. 若要恢復自動產生支援案例、請傳送AutoSupport 一個不完整的訊息、表示維護已完成。

a. 發出下列命令：

「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -most MAn=end」

b. 在合作夥伴叢集上重複執行命令。

將雙節點MetroCluster 的不含功能的FC組態擴充為四節點組態

將雙節點MetroCluster 的不含資料的FC組態擴充至四節點組態

將雙節點MetroCluster 的EFC組態擴充為四節點MetroCluster 的EFC組態、包括在每個叢
集新增控制器、在每MetroCluster 個站台形成HA配對、然後重新整理MetroCluster EzFC

組態。

開始之前

• 節點必須以ONTAP 不含任何功能的功能的方式執行更新版本的版本。MetroCluster

此程序不支援ONTAP 舊版的不支援使用的功能、也不支援MetroCluster 使用支援的功能。

• 如果ONTAP 您的雙節點組態中的平台不受支援、且您計畫升級至ONTAP 支援的平台、並將其擴充至四節點
叢集、則您必須先升級雙節點組態的平台、然後再擴充MetroCluster 支援的FC組態。

• 現有MetroCluster 的無法正常運作的功能。

• 您要新增的設備必須受到支援、並符合下列程序中所述的所有要求：

"Fabric附加MetroCluster 的安裝與組態"

"延伸MetroCluster 安裝與組態"

• 您必須有可用的FC交換器連接埠、才能容納新的控制器和任何新的橋接器。

• 確認您在舊節點上建立了預設的廣播網域。

當您將新節點新增至沒有預設廣播網域的現有叢集時、會使用通用唯一識別碼（ UUID ）而非預期名稱、為
新節點建立節點管理生命期。如需詳細資訊、請參閱知識庫文章 "在以 UUID 名稱產生的新新增節點上執行
節點管理階層"。

• 您需要管理員密碼、才能存取FTP或scp伺服器。

關於這項工作

• 此程序僅適用於MetroCluster 不含FFC組態的情況。
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• 此程序會造成中斷、大約需要四小時才能完成。

• 在執行此程序之前MetroCluster 、由兩個單節點叢集組成的VMware FC組態包括：

完成此程序後MetroCluster 、由兩個HA配對組成的VMware FC組態、每個站台一個：

• 這兩個站台都必須平均擴充。

這個組態不能包含不平均數量的節點。MetroCluster

• 此程序可能需要每個站台超過一小時的時間、而需要額外的時間來執行工作、例如初始化磁碟和網路開機新
節點。

初始化磁碟的時間取決於磁碟的大小。

• 此程序使用下列工作流程：
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驗MetroCluster 證資訊不完整組態的狀態

您應該識別現有的控制器、並確認它們之間的災難恢復（DR）關係、控制器處於正常模
式、以及集合體已鏡射。

步驟

1. 從MetroCluster 組態中的任何節點顯示「節點」組態中的節點詳細資料：

「MetroCluster 節點show -Fields節點、DR-Partner、DR-Partner SystemID」

下列輸出顯示MetroCluster 、此等功能組態在每個叢集中都有一個DR群組和一個節點。

cluster_A::> metrocluster node show -fields node,dr-partner,dr-partner-

systemid

dr-group-id  cluster         node            dr-partner      dr-partner-

systemid

-----------  -------------   -------         ----------

-------------------

1            cluster_A       controller_A_1  controller_B_1  536946192

1            cluster_B       controller_B_1  controller_A_1  536946165

2 entries were displayed.

2. 顯示MetroCluster 「樣」組態的狀態：
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《不看》MetroCluster

下列輸出顯示MetroCluster 、在不正常模式下、存在於不正常組態中的節點：

cluster_A::> metrocluster show

Configuration: two-node-fabric

Cluster                        Entry Name             State

------------------------------ ----------------------

---------------------

Local: cluster_A               Configuration State    configured

                               Mode                   normal

                               AUSO Failure Domain    auso-on-cluster-

disaster

Remote: controller_B_1_siteB

                               Configuration State    configured

                               Mode                   normal

                               AUSO Failure Domain    auso-on-cluster-

disaster

3. 檢查MetroCluster 下列各項的情況：

《集合體展》

下列輸出顯示叢集A上的Aggregate已連線並鏡射：

cluster_A::> storage aggregate show

Aggregate                Size     Available Used%  State   #Vols  Nodes

RAID Status

---------                -------- --------- -----  ------- ------

---------------- ------------

aggr0_controller_A_1_0   1.38TB   68.63GB   95%    online    1

controller_A_1   raid_dp,mirrored

controller_A_1_aggr1     4.15TB   4.14TB    0%     online    2

controller_A_1   raid_dp,mirrored

controller_A_1_aggr2     4.15TB   4.14TB    0%     online    1

controller_A_1   raid_dp,mirrored

3 entries were displayed.

cluster_A::>
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在AutoSupport 將節點新增MetroCluster 至「不確定」組態之前、先傳送自訂的「不確
定」訊息

您應該發出AutoSupport 一份消息、通知NetApp技術支援部門正在進行維護。告知技術支
援部門正在進行維護、可防止他們假設發生中斷、而開啟案例。

關於這項工作

此工作必須在每MetroCluster 個站台上執行。

步驟

1. 登入Site_A的叢集

2. 叫出AutoSupport 指示維護開始的消息：

「系統節點AutoSupport 不支援節點*-type all -most maints=maintening-window-in-thing_」

「maintenance window-in-hours」參數指定維護時間範圍的長度、最長可達72小時。如果您在時間結束之
前完成維護、可以發出下列命令、表示維護期間已結束：

「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -most MAn=end」

3. 在合作夥伴網站上重複此步驟。

在Fabric附加MetroCluster 的功能介紹組態中新增控制器模組時、新控制器連接埠的分區

FC交換器分區必須容納新的控制器連線。如果您使用NetApp提供的參考組態檔（RCT）
來設定交換器、則此分區會預先設定、您不需要進行任何變更。

如果您手動設定FC交換器、則必須確保新控制器模組的啟動器連線分區正確無誤。請參閱中有關分區的章節
"Fabric附加MetroCluster 的安裝與組態"。

將新的控制器模組新增至每個叢集

將新的控制器模組新增至每個叢集

您必須在每個站台新增一個控制器模組、以便在每個站台中建立HA配對。這是一個多步驟
的程序、涉及硬體和軟體的變更、必須在每個站台上以適當的順序執行。

關於這項工作

• 新的控制器模組必須從NetApp收到、作為升級套件的一部分。

您應該確認新控制器模組中的PCIe卡相容、並受到新控制器模組的支援。

"NetApp Hardware Universe"

• 當升級至單一機箱HA配對（兩個控制器模組位於同一個機箱中的HA配對）時、您的系統必須有一個空插槽
可供新的控制器模組使用。
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並非所有系統都支援此組態。採用單一機箱組態ONTAP 的平台、可在支援的平台上使用AFF

下列技術：人民幣300元、FAS8200、FAS8300、AFF 人民幣400元、AFF80xx、
FAS8020、FAS8060、FAS8080和FAS9000。

• 升級至雙機箱HA配對（控制器模組位於不同機箱中的HA配對）時、您必須有新控制器模組的機架空間和纜
線。

並非所有系統都支援此組態。

• 您必須透過每個控制器模組的e0a連接埠、將每個控制器模組連接至管理網路、或者、如果您的系統有一
個、您可以將e0M連接埠作為管理連接埠。

• 這些工作必須在每個站台重複執行。

• 預先存在的控制器模組稱為_existing _控制器模組。

本程序的範例中有主控台提示字元「existing _ctlr>'」。

• 要新增的控制器模組稱為_new_控制器模組；此程序中的範例有主控台提示字元「new_ctlr>」。

• 此工作使用下列工作流程：
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準備升級

在升級至HA配對之前、您必須確認系統符合所有需求、而且您擁有所有必要資訊。

步驟

1. 使用下列命令識別可指派給新控制器模組的未指派磁碟或備用磁碟：

◦ 「torage disk show -container類型spare」

◦ 「torage disk show -conter-type未指派」

2. 完成下列子步驟：

a. 判斷現有節點的集合體所在位置：

《集合體展》

169



b. 如果磁碟擁有權自動指派已開啟、請將其關閉：

「torage disk option modify -node_node_name_-autodassign Off」

c. 移除沒有集合體的磁碟擁有權：

'磁碟移除擁有者_磁碟名稱_'

d. 針對新節點所需的磁碟數目、重複上述步驟。

3. 確認您已準備好連接下列連接線：

◦ 叢集連線

如果您要建立雙節點無交換式叢集、則需要兩條纜線來連接控制器模組。否則、您至少需要四條纜線、
每個控制器模組都需要兩條纜線才能連線至叢集網路交換器。其他系統（例如80xx系列）的預設值為四
或六個叢集連線。

◦ HA互連連連連線（如果系統是雙機箱HA配對）

4. 驗證是否有序列連接埠主控台可用於控制器模組。

5. 確認您的環境符合站台和系統需求。

"NetApp Hardware Universe"

6. 收集新控制器模組的所有IP位址和其他網路參數。

清除控制器模組上的組態

在使用全新的控制器模組MetroCluster 進行整個過程之前、您必須先清除現有的組態。

步驟

1. 如有必要、請停止節點以顯示載入程式提示：

《停止》

2. 在載入程式提示下、將環境變數設定為預設值：

「預設值」

3. 儲存環境：

「aveenv」

4. 在載入程式提示下、啟動開機功能表：

Boot_ONTAP功能表

5. 在開機功能表提示字元中、清除組態：

《無花果》

請對確認提示回應「是」。
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節點會重新開機、並再次顯示開機功能表。

6. 在開機功能表中、選取選項* 5*以將系統開機至維護模式。

請對確認提示回應「是」。

準備現有控制器模組上的叢集連接埠

在安裝新的控制器模組之前、您必須在現有的控制器模組上設定叢集連接埠、以便叢集連
接埠能夠與新的控制器模組進行叢集通訊。

關於這項工作

如果您要建立雙節點無交換式叢集（沒有叢集網路交換器）、則必須啟用無交換式叢集網路模式。

如需ONTAP 有關連接埠、LIF及網路組態的詳細資訊、請參閱 "網路管理"。

步驟

1. 確定應使用哪些連接埠作為節點的叢集連接埠。

如需您平台的預設連接埠角色清單、請參閱 "Hardware Universe"

NetApp支援網站上適用於您平台的_Installation and Setup Instructions（安裝與設定說明）包含叢集網路連
線的連接埠相關資訊。

2. 針對每個叢集連接埠、識別連接埠角色：

「網路連接埠展示」

在下列範例中、連接埠「e0a」、「e0b」、「e0c」和「e0d」必須變更為叢集連接埠：
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cluster_A::> network port show

Node: controller_A_1

Speed(Mbps) Health

Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU    Admin/Oper  Status

--------- ------------ ---------------- ----  ----   -----------

--------

e0M       Default      mgmt_bd_1500     up    1500   auto/1000   healthy

e0a       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy

e0b       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy

e0c       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy

e0d       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy

e0i       Default      Default          down  1500   auto/10     -

e0j       Default      Default          down  1500   auto/10     -

e0k       Default      Default          down  1500   auto/10     -

e0l       Default      Default          down  1500   auto/10     -

e2a       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy

e2b       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy

e4a       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy

e4b       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy

13 entries were displayed.

3. 對於使用叢集連接埠做為主連接埠或目前連接埠的任何資料LIF、請修改LIF以使用資料連接埠做為其主連接
埠：

網路介面修改

下列範例將資料LIF的主連接埠變更為資料連接埠：

cluster1::> network interface modify -lif datalif1 -vserver vs1 -home

-port e1b

4. 針對您修改的每個LIF、將LIF還原為新的主連接埠：

網路介面回復

以下範例將LIF「datalif1」還原為新的主連接埠「'e1b'」：

cluster1::> network interface revert -lif datalif1 -vserver vs1

5. 使用叢集連接埠做為成員連接埠來移除任何VLAN連接埠、並使用叢集連接埠做為成員連接埠來移除ifgrps。

a. 刪除VLAN連接埠：+「網路連接埠VLAN刪除-node-name_-vlan-name portID-vlanid'

例如：
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network port vlan delete -node node1 -vlan-name e1c-80

b. 從介面群組移除實體連接埠：

「網路連接埠ifgrp remove-port -node-name_-ifgrp interface-group-name-port portID」

例如：

network port ifgrp remove-port -node node1 -ifgrp a1a -port e0d

a. 從廣播網域移除VLAN和介面群組連接埠：

「網路連接埠廣播網域移除連接埠-IPSpace IPspacity-broadcast網域_broadcast網域名稱_-連接
埠_nodename：連接埠名稱、節點名稱：連接埠名稱_、…」

b. 根據需要修改介面群組連接埠以使用其他實體連接埠作為成員。：+"ifgrp add-port -node-name_-ifgrp

interface-group name-port port-id"

6. 確認連接埠角色已變更：

「網路連接埠展示」

以下範例顯示連接埠「e0a」、「e0b」、「e0c」和「e0d」現在是叢集連接埠：

Node: controller_A_1

Speed(Mbps) Health

Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU    Admin/Oper  Status

--------- ------------ ---------------- ----  ----   -----------

--------

e0M       Default      mgmt_bd_1500     up    1500   auto/1000   healthy

e0a       Cluster      Cluster          up    9000   auto/10000  healthy

e0b       Cluster      Cluster          up    9000   auto/10000  healthy

e0c       Cluster      Cluster          up    9000   auto/10000  healthy

e0d       Cluster      Cluster          up    9000   auto/10000  healthy

e0i       Default      Default          down  1500   auto/10 -

e0j       Default      Default          down  1500   auto/10 -

e0k       Default      Default          down  1500   auto/10 -

e0l       Default      Default          down  1500   auto/10 -

e2a       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy

e2b       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy

e4a       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy

e4b       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy

13 entries were displayed.

7. 將連接埠新增至叢集廣播網域：
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「broadcast網域附加連接埠-IPSpace叢集-broadcast網域叢集-port-id_、port-id、port-id…」

例如：

broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster

-ports cluster1-01:e0a

8. 如果您的系統是交換式叢集的一部分、請在叢集連接埠上建立叢集LIF：「網路介面建立」

下列範例會在節點的其中一個叢集連接埠上建立叢集LIF。「-auto]參數會將LIF設定為使用連結本機IP位
址。

cluster1::> network interface create -vserver Cluster -lif clus1 -role

cluster -home-node node0 -home-port e1a -auto true

9. 如果您要建立雙節點無交換式叢集、請啟用無交換式叢集網路模式：

a. 從任一節點變更為進階權限層級：

"進階權限"

系統提示您是否要繼續進入進階模式時、您可以回應「y」。出現進階模式提示字元（「*>」）。

a. 啟用無交換式叢集網路模式：

「網路選項switchless叢集修改啟用true」

b. 返回管理權限層級：

「et -priv. admin」

透過新控制器模組上的netboot完成叢集設定之後、即可完成建立雙節點無交換式叢集系統中現有
節點的叢集介面。

準備netboot伺服器以下載映像

當您準備好準備netboot伺服器時、必須從ONTAP NetApp支援網站下載正確的版本資訊更
新映像到netboot伺服器、並記下IP位址。

關於這項工作

• 您必須能夠在新增控制器模組之前和之後、從系統存取HTTP伺服器。

• 您必須能夠存取NetApp支援網站、才能下載適用於您平台和ONTAP 版本的必要系統檔案。

"NetApp 支援網站"

• HA配對中的兩個控制器模組都必須執行相同版本ONTAP 的支援。
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步驟

1. 請ONTAP 從NetApp支援網站的軟體下載區段下載適當的支援軟體、並將「<ONTAP_VERW>_image.tgz」
檔案儲存在可從網路存取的目錄中。

「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」檔案用於執行系統的網路開機。

2. 切換至網路存取目錄、並確認您所需的檔案可用。

適用於… 然後…

FAS2200、FAS2500、FAS3200、FAS6200、FAS/

AFF8000系列系統
將<ONTAP_VERV>_image.tgz檔案的內容擷取至目
標目錄：

「tar -zxvf <onta_version>_image.tgz」

如果要在Windows上解壓縮內容、請
使用7-Zip或WinRAR擷取netboot映
像。

您的目錄清單應包含一個含有核心檔案的netboot資
料夾：

"netboot/kernel-"

所有其他系統 您的目錄清單應包含下列檔案：

「<ONTAP版本>_image.tgz」

不需要擷取檔案內容。

3. 確定現有控制器模組的IP位址。

本程序稍後將此位址稱為「現有控制器的IP位址」。

4. Ping「現有控制器的IP位址」以驗證IP位址是否可到達。

在現有控制器模組上設定HA模式

您必須使用儲存容錯移轉修改命令、在現有的控制器模組上設定模式。重新啟動控制器模
組之後、模式值會在稍後啟用。

步驟

1. 將模式設為HA：

"torage容錯移轉修改-mode ha -node_existing節點名稱_"

關閉現有的控制器模組

您必須對現有的控制器模組執行乾淨關機、以確認所有資料都已寫入磁碟。您也必須拔下
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電源供應器。

關於這項工作

在更換系統元件之前、您必須執行乾淨的系統關機、以避免遺失NVRAM或NVMEM中未寫入的資
料。

步驟

1. 從現有的控制器模組提示字元停止節點：

「halt local -trake-takeover true」

如果系統提示您繼續停止程序、請在出現提示時輸入「y」、然後等到系統在載入程式提示下停止。

在80xx系統中、NVRAM LED位於網路連接埠右側的控制器模組上、並標有電池符號。

如果NVRAM中有未寫入的資料、此LED會開始閃爍。如果在輸入halt命令後此LED呈黃色閃爍、您需要重新
啟動系統、然後再次嘗試停止。

2. 如果您尚未接地、請正確接地。

3. 關閉電源供應器並拔下電源、使用適用於您系統和電源供應器類型的正確方法：

如果您的系統使用… 然後…

AC電源供應器 從電源拔下電源線、然後拔下電源線。

DC電源供應器 拔下DC電源的電源、必要時請拔下DC線路。

安裝並連接新的控制器模組

安裝新的控制器模組並進行纜線連接

您必須在機箱中實際安裝新的控制器模組、然後將其纜線。

步驟

1. 如果您的系統中有I/O擴充模組（IOXM）、且正在建立單一機箱HA配對、則必須拔下IOXM纜線並將其移
除。

然後、您可以將閒置的支架用於新的控制器模組。不過、新組態不會有IOXM提供的額外I/O。

2. 實際安裝新的控制器模組、必要時安裝額外的風扇：

如果您要新增控制器模組… 然後執行下列步驟…
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在空的機槽中建立單一機箱HA配對、而系統屬於下
列其中一個平台：

a. 卸下機箱背面的空白板、此擋板會覆蓋將包含新
控制器模組的空插槽。

b. 將控制器模組輕推至機箱的一半。

為了防止控制器模組自動開機、請勿在本程序稍
後的步驟中、將其完全放入機箱。

當現有組態位於控制器IOX模組組組態中時、請在獨
立於HA合作夥伴的機箱中建立雙機箱HA配對。

• FAS8200

• 80xx

在機架或系統機櫃中安裝新系統。

3. 視需要連接叢集網路連線：

a. 識別控制器模組上用於叢集連線的連接埠。

"作業系統：安裝與設定AFF"

"解答A220/FAS2700系統安裝與設定說明AFF"

"《系統安裝與設定說明》（英文）AFF"

"《系統安裝與設定說明》（英文）AFF"

"FAS8200系統安裝與設定說明"

b. 如果您要設定交換式叢集、請識別要在叢集網路交換器上使用的連接埠。

請參閱 "Cisco 交換器叢集式 Data ONTAP 交換器設定指南"、 "NetApp 10G 叢集模式交換器安裝指南"

或 "NetApp 1G 叢集模式交換器安裝指南"，具體取決於您使用的交換器。

c. 將纜線連接至叢集連接埠：

如果叢集是… 然後…

雙節點無交換器叢集 將現有控制器模組上的叢集連接埠直接連接至新控制
器模組上的對應叢集連接埠。

交換式叢集 將每個控制器上的叢集連接埠連接至子步驟b中所識
別的叢集網路交換器上的連接埠

將新控制器模組的FC-VI和HBA連接埠連接至FC交換器

新控制器模組的FC-VI連接埠和HBA（主機匯流排介面卡）必須以纜線連接至站台FC交換
器。

步驟
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1. 使用您的組態和交換器機型表、連接FC-VI連接埠和HBA連接埠。

◦ "FC交換器的連接埠指派（使用ONTAP 版本不含更新版本）"

◦ "FC交換器的連接埠指派（使用ONTAP 功能）9.0"

◦ "使用兩個啟動器連接埠的系統連接埠指派"

新控制器模組的叢集對等連線纜線

您必須將新的控制器模組纜線連接至叢集對等網路、以便與合作夥伴站台上的叢集建立連
線。

關於這項工作

每個控制器模組上至少應使用兩個連接埠進行叢集對等處理。

建議的連接埠和網路連線最低頻寬為1 GbE。

步驟

1. 識別並連接至少兩個連接埠以供叢集對等、並驗證它們是否與合作夥伴叢集具有網路連線能力。

開啟兩個控制器模組的電源、並顯示載入器提示

開啟現有的控制器模組和新的控制器模組、以顯示載入器提示。

步驟

依照組態步驟、啟動控制器模組並中斷開機程序：

如果控制器模組… 然後…

在同一個機箱中 1. 驗證新的控制器模組是否已*完全插入支架。

現有的控制器模組應該完全插入機箱、因為它從未從機箱中移除、但新的控制
器模組不應該是。

2. 連接電源並開啟電源供應器、讓現有的控制器模組獲得電力。

3. 按Ctrl-C中斷現有控制器模組的開機程序

4. 將新的控制器模組穩固地推入支架。

完全就位時、新的控制器模組會收到電源並自動開機。

5. 按Ctrl-C中斷開機程序

6. 如果有、請鎖緊CAM握把上的指旋螺絲。

7. 安裝纜線管理裝置（如果有）。

8. 使用掛勾和迴圈固定帶將纜線綁定至纜線管理裝置。
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在獨立的機箱中 1. 開啟現有控制器模組上的電源供應器。

2. 按Ctrl-C中斷開機程序

3. 對新的控制器模組重複這些步驟

每個控制器模組都應顯示載入器提示字元（「loader>'」、「loader-a>'」或「loader-B>'」）。

如果沒有載入程式提示、請記下錯誤訊息。如果系統顯示開機功能表、請重新開機並再次嘗試中
斷開機程序。

變更現有和新控制器模組的ha-config設定

當您擴充MetroCluster 一個內存擴充組態時、必須更新現有控制器模組和新控制器模組
的ha-config設定。您也必須判斷新控制器模組的系統ID。

關於這項工作

這項工作會在維護模式下、同時在現有和新的控制器模組上執行。

步驟

1. 變更現有控制器模組的ha-config設定：

a. 顯示現有控制器模組和機箱的ha-config設定：

《ha-config show》

由於控制器模組是雙節點MetroCluster 的內存組態、所以所有元件的ha-config設定都是「mcc-2n」。

b. 將現有控制器模組的ha-config設定變更為「mcc」：+「ha-config modify控制器MCC」

c. 將現有機箱的ha-config設定變更為「mcc」：

「ha-config modify機箱MCC」

d. 擷取現有控制器模組的系統ID：

"syssconfig"

記下系統ID。在新的控制器模組上設定合作夥伴ID時、您就需要它。

a. 結束維護模式以返回載入程式提示：

《停止》

2. 變更ha-config設定並擷取新控制器模組的系統ID：

a. 如果新的控制器模組尚未處於維護模式、請將其開機至維護模式：

Boot_ONTAP maint

b. 將新控制器模組的ha-config設定變更為「mcc」：
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「ha-config modify控制器MCC」

c. 將新機箱的ha-config設定變更為MCC：

「ha-config modify機箱MCC」

d. 擷取新控制器模組的系統ID：

"syssconfig"

記下系統ID。當您設定合作夥伴ID並將磁碟指派給新的控制器模組時、就需要它。

a. 結束維護模式以返回載入程式提示：

《停止》

設定兩個控制器模組的合作夥伴系統ID

您必須在兩個控制器模組上設定合作夥伴系統ID、才能形成HA配對。

關於這項工作

這項工作會在載入程式提示下、以兩個控制器模組執行。

步驟

1. 在現有的控制器模組上、將合作夥伴系統ID設定為新控制器模組的系統ID：

「etenv PARTNER-sysid sysid_of_new_控制 器」

2. 在新的控制器模組上、將合作夥伴系統ID設定為現有控制器模組的系統ID：

「etenv PARTNER-sysid sysid_of_existing _控制 器」

開機現有的控制器模組

您必須將現有的控制器模組開機ONTAP 至

步驟

1. 在載入程式提示下、將現有的控制器模組開機ONTAP 至

Boot_ONTAP

將磁碟指派給新的控制器模組

在透過netboot完成新控制器模組的組態之前、您必須先為其指派磁碟。

關於這項工作

您必須確定有足夠的備援磁碟、未指派的磁碟或指派的磁碟不屬於現有的Aggregate。

"準備升級"
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這些步驟會在現有的控制器模組上執行。

步驟

1. 將根磁碟指派給新的控制器模組：

'磁碟指派磁碟磁碟_disk_name_-sysid new_控制 器_sysid-force true '

如果您的平台模式使用進階磁碟分割（ADP）功能、則必須包含-root true參數：

torage disk assign -disk disk_name-root true -sysid new_控制 器sysid-force true

2. 為每個磁碟輸入下列命令、將剩餘的必要磁碟指派給新的控制器模組：

'磁碟指派磁碟磁碟_disk_name_-sysid new_控制 器_sysid-force true '

3. 驗證磁碟指派是否正確：

「torage disk show -partition創造 擁有權*」

請確定您已將所有要指派給新節點的磁碟指派給新節點。

在ONTAP 新的控制器模組上執行Netbooting和設定

將控制器模組新增至現有的更新組態時、您必須執行一系列特定步驟來執行netboot、並
在ONTAP 新的控制器模組上安裝作業系統。MetroCluster

關於這項工作

• 此工作從新控制器模組的載入器提示開始。

• 此工作包括初始化磁碟。

初始化磁碟所需的時間取決於磁碟的大小。

• 系統會自動將兩個磁碟指派給新的控制器模組。

"磁碟與Aggregate管理"

步驟

1. 在載入程式提示下、根據DHCP可用度設定新控制器模組的IP位址：

如果DHCP是… 然後輸入下列命令…

可用 「* ifconfige0M -auto*」
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無法使用 「ifconfige0M -addr=filer_addr-mask=_netmask-gateway-DNS=_DNs_addr

-domain=_DNs_domain_」

filer_addr 是儲存系統的IP位址。

netmask 是儲存系統的網路遮罩。

gateway 是儲存系統的閘道。

dns_addr 是網路上名稱伺服器的IP位址。

dns_domain 為網域名稱系統（DNS）網域名稱。如果使用此選用參數、則不
需要netboot伺服器URL中的完整網域名稱；您只需要伺服器的主機名稱。

您的介面可能需要其他參數。如需詳細資訊、請在載入程式提示
字元下使用「Help ifconfig」命令。

2. 在載入程式提示字元下、以netboot新節點：

適用於… 發出此命令…

FAS2200、FAS2500、F

AS3200、FAS6200、FA

S/AFF8000系列系統

“netboot <a href="http://<em>web_server_ip/path_to_web-

accessible_directory</em>/netboot/kernel`"

class="bare">http://<em>web_server_ip/path_to_web-accessible_directory</

em>/netboot/kernel`</a>

所有其他系統 “netboot <a href="http://<em>web_server_ip/path_to_web-

accessible_directory</em>/&lt;ontap_version&gt;_image.tgz`"

class="bare">http://<em>web_server_ip/path_to_web-accessible_directory</

em>/&lt;ontap_version&gt;_image.tgz`</a>

「path_to_the_web-易於 存取的目錄」是下載的「<ontap_version」>_image.tgz」檔案的位置。

3. 從顯示的功能表中選取*「Install new software first*（先安裝新軟體*）」選項。

此功能表選項會下載新ONTAP 的功能表映像、並將其安裝至開機裝置。

◦ 當出現以下訊息時、您應該輸入「y」：HA配對不支援此程序進行不中斷升級。

◦ 當警告您此程序會以ONTAP 新軟體取代現有的版本時、您應該輸入「y」。

◦ 當系統提示您輸入image.tgz檔案的URL時、您應該輸入下列路徑：

http://path_to_the_web-accessible_directory/image.tgz`

4. 出現有關軟體不中斷升級或更換的提示時、請輸入「y」。

5. 當系統提示輸入套件URL時、輸入image.tgz檔案的路徑。

182



What is the URL for the package? `http://path_to_web-

accessible_directory/image.tgz`

6. 當系統提示您還原備份組態時、請輸入「n」跳過備份還原。

****************************************************************

*             Restore Backup Configuration                     *

*  This procedure only applies to storage controllers that     *

*  are configured as an HA pair.                               *

*                                                              *

*  Choose Yes to restore the "varfs" backup configuration      *

*  from the SSH server.  Refer to the Boot Device Replacement  *

*  guide for more details.                                     *

*  Choose No to skip the backup recovery and return to the     *

*  boot menu.                                                  *

****************************************************************

Do you want to restore the backup configuration

now? {y|n} `n`

7. 當系統提示立即重新開機時、請輸入「y」。

The node must be rebooted to start using the newly installed software.

Do you want to

reboot now? {y|n} `y`

8. 如有必要、請選取選項*清除組態、並在節點開機後初始化所有磁碟*。

由於您正在設定新的控制器模組、而且新的控制器模組磁碟是空的、因此當系統警告您這會清除所有磁碟
時、您可以回應「y」。

初始化磁碟所需的時間取決於磁碟的大小和組態。

9. 初始化磁碟並啟動叢集設定精靈之後、請設定節點：

在主控台輸入節點管理LIF資訊。

10. 登入節點、輸入「cluster setup」、然後在提示加入叢集時輸入「join」。

Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?

{create, join}: `join`

11. 視您的站台需要回應其餘的提示。
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。 "設定ONTAP" 若為ONTAP 您的版本、則包含其他詳細資料。

12. 如果系統處於雙節點無交換式叢集組態、請使用網路介面create命令在現有節點上建立叢集介面、以在叢集
連接埠上建立叢集生命體。

以下是在節點的其中一個叢集連接埠上建立叢集LIF的範例命令。自動參數會將LIF設定為使用連結本機IP位
址。

cluster_A::> network interface create -vserver Cluster -lif clus1 -role

cluster -home-node node_A_1 -home-port e1a -auto true

13. 完成設定後、請確認節點正常且符合參加叢集的資格：

「叢集展示」

以下範例顯示第二個節點（cluster1-02）加入叢集之後的叢集：

cluster_A::> cluster show

Node                  Health  Eligibility

--------------------- ------- ------------

node_A_1              true    true

node_A_2              true    true

您可以使用叢集設定命令、存取叢集設定精靈、以變更您為管理儲存虛擬機器（SVM）或節點SVM所輸入的
任何值。

14. 確認您有四個連接埠設定為叢集互連：

「網路連接埠展示」

以下範例顯示叢集A中兩個控制器模組的輸出：
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cluster_A::> network port show

                                                             Speed

(Mbps)

Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper

------ --------- ------------ ---------------- ----- -------

------------

node_A_1

       **e0a       Cluster      Cluster          up       9000

auto/1000

       e0b       Cluster      Cluster          up       9000

auto/1000**

       e0c       Default      Default          up       1500  auto/1000

       e0d       Default      Default          up       1500  auto/1000

       e0e       Default      Default          up       1500  auto/1000

       e0f       Default      Default          up       1500  auto/1000

       e0g       Default      Default          up       1500  auto/1000

node_A_2

       **e0a       Cluster      Cluster          up       9000

auto/1000

       e0b       Cluster      Cluster          up       9000

auto/1000**

       e0c       Default      Default          up       1500  auto/1000

       e0d       Default      Default          up       1500  auto/1000

       e0e       Default      Default          up       1500  auto/1000

       e0f       Default      Default          up       1500  auto/1000

       e0g       Default      Default          up       1500  auto/1000

14 entries were displayed.

鏡射新控制器上的根Aggregate

當您將控制器新增MetroCluster 至某個資訊區組態時、必須鏡射根Aggregate以提供資料保
護。

此工作必須在新的控制器模組上執行。

1. 鏡射根Aggregate：

"儲存Aggregate mirror aggreg_name"

下列命令會鏡射控制器a_1的根Aggregate：

controller_A_1::> storage aggregate mirror aggr0_controller_A_1

這會鏡射Aggregate、因此它由位於遠端MetroCluster 站台的本機叢和遠端叢組成。
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設定叢集間LIF

在專用連接埠上設定叢集間LIF

您可以在專用連接埠上設定叢集間的LIF。這樣做通常會增加複寫流量的可用頻寬。

步驟

1. 列出叢集中的連接埠：

「網路連接埠展示」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例顯示cluster01中的網路連接埠：

cluster01::> network port show

                                                             Speed

(Mbps)

Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper

------ --------- ------------ ---------------- ----- -------

------------

cluster01-01

       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000

       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000

       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000

       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000

       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000

       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000

cluster01-02

       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000

       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000

       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000

       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000

       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000

       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000

2. 判斷哪些連接埠可用於叢集間通訊：

「網路介面show -field home-port、curr-port」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列範例顯示連接埠「e0e」和「e0f」尚未指派生命區：
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cluster01::> network interface show -fields home-port,curr-port

vserver lif                  home-port curr-port

------- -------------------- --------- ---------

Cluster cluster01-01_clus1   e0a       e0a

Cluster cluster01-01_clus2   e0b       e0b

Cluster cluster01-02_clus1   e0a       e0a

Cluster cluster01-02_clus2   e0b       e0b

cluster01

        cluster_mgmt         e0c       e0c

cluster01

        cluster01-01_mgmt1   e0c       e0c

cluster01

        cluster01-02_mgmt1   e0c       e0c

3. 為專用連接埠建立容錯移轉群組：

「網路介面容錯移轉群組可建立-vserver system_svm-容 錯移轉群組_容 錯移轉群組_-鎖
定_forby_OR_logical_ports _」

下列範例將連接埠「e0e」和「e0f」指派給系統SVM「cluster01」上的容錯移轉群組「intercluster01」：

cluster01::> network interface failover-groups create -vserver cluster01

-failover-group

intercluster01 -targets

cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f

4. 確認已建立容錯移轉群組：

「網路介面容錯移轉群組顯示」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。
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cluster01::> network interface failover-groups show

                                  Failover

Vserver          Group            Targets

---------------- ----------------

--------------------------------------------

Cluster

                 Cluster

                                  cluster01-01:e0a, cluster01-01:e0b,

                                  cluster01-02:e0a, cluster01-02:e0b

cluster01

                 Default

                                  cluster01-01:e0c, cluster01-01:e0d,

                                  cluster01-02:e0c, cluster01-02:e0d,

                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f

                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f

                 intercluster01

                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f

                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f

5. 在系統SVM上建立叢集間LIF、並將它們指派給容錯移轉群組。

版本ONTAP 命令

9.6及更新版本 「網路介面create -vserver system_SVM -lIF LIF_name -service-policy default-

inter-cluster -home-Node -home-port port -address port_ip -netask -容 錯移轉
群組容錯移轉_group」

9.5及更早版本 「網路介面create -vserver system_SVM -lIF LIF_name -role inter-cluster

-home-nodes -home-port port -address port_ip -netask net遮 罩-容 錯移轉群組
容錯移轉_group」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列範例會在容錯移轉群組「intercluster01」中建立叢集間LIF「cluster01_icl01」和「cluster01_icl02」：
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cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif

cluster01_icl01 -service-

policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e

-address 192.168.1.201

-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif

cluster01_icl02 -service-

policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e

-address 192.168.1.202

-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01

6. 驗證是否已建立叢集間的LIF：

* ONTAP 在S69.6及更新版本中：*

「網路介面show -service-policy default-intercluster」

* ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*

「網路介面show -role intercluster」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster

            Logical    Status     Network            Current

Current Is

Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port

Home

----------- ---------- ---------- ------------------ -------------

------- ----

cluster01

            cluster01_icl01

                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0e

true

            cluster01_icl02

                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0f

true

7. 驗證叢集間的LIF是否為備援：

* ONTAP 在S69.6及更新版本中：*

「網路介面show -service-policy default-intercluster -容 錯移轉」
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* ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*

「網路介面show -role intercluster -容 錯移轉」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列範例顯示、SVM「e0e」連接埠上的叢集間LIF「cluster01_icl01」和「cluster01_icl02」將容錯移轉
至「e0f」連接埠。

cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster

–failover

         Logical         Home                  Failover        Failover

Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group

-------- --------------- --------------------- --------------- --------

cluster01

         cluster01_icl01 cluster01-01:e0e   local-only

intercluster01

                            Failover Targets:  cluster01-01:e0e,

                                               cluster01-01:e0f

         cluster01_icl02 cluster01-02:e0e   local-only

intercluster01

                            Failover Targets:  cluster01-02:e0e,

                                               cluster01-02:e0f

在共享的資料連接埠上設定叢集間LIF

您可以在與資料網路共用的連接埠上設定叢集間的LIF。如此可減少叢集間網路所需的連接
埠數量。

步驟

1. 列出叢集中的連接埠：

「網路連接埠展示」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例顯示cluster01中的網路連接埠：
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cluster01::> network port show

                                                             Speed

(Mbps)

Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper

------ --------- ------------ ---------------- ----- -------

------------

cluster01-01

       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000

       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000

       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000

       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000

cluster01-02

       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000

       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000

       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000

       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000

2. 在系統SVM上建立叢集間LIF：

* ONTAP 在S69.6及更新版本中：*

「網路介面create -vserver system_Svm-lif_lif_name_-service-policy default-intercluster -home-node_

-home-port port-address_port_ip_-netask netask」

* ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*

「網路介面create -vserver system_Svm-lif_lif_name_-role inter-cluster -home-node_node_-home-port

port-address_port_ip_-netask_netask_」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例建立叢集間的lifs「cluster01_icl01」和「cluster01_icl02」：

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif

cluster01_icl01 -service-

policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c

-address 192.168.1.201

-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif

cluster01_icl02 -service-

policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c

-address 192.168.1.202

-netmask 255.255.255.0
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3. 驗證是否已建立叢集間的LIF：

* ONTAP 在S69.6及更新版本中：*

「網路介面show -service-policy default-intercluster」

* ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*

「網路介面show -role intercluster」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster

            Logical    Status     Network            Current

Current Is

Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port

Home

----------- ---------- ---------- ------------------ -------------

------- ----

cluster01

            cluster01_icl01

                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c

true

            cluster01_icl02

                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c

true

4. 驗證叢集間的LIF是否為備援：

* ONTAP 在S69.6及更新版本中：*

「網路介面show–service-policy default-intercluster -faulty」

* ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*

「網路介面show -role intercluster -容 錯移轉」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列範例顯示、「e0c」連接埠上的叢集間lifs「cluster01_icl01」和「cluster01_icl02」將容錯移轉至「
e0d」連接埠。
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cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster

–failover

         Logical         Home                  Failover        Failover

Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group

-------- --------------- --------------------- --------------- --------

cluster01

         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only

192.168.1.201/24

                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,

                                              cluster01-01:e0d

         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only

192.168.1.201/24

                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,

                                              cluster01-02:e0d

在每個節點上建立鏡射資料Aggregate

您必須在DR群組中的每個節點上建立鏡射資料Aggregate。

關於這項工作

• 您應該知道新的Aggregate將使用哪些磁碟機。

• 如果您的系統中有多種磁碟機類型（異質儲存設備）、您應該瞭解如何確保選取正確的磁碟機類型。

• 磁碟機由特定節點擁有；當您建立Aggregate時、該Aggregate中的所有磁碟機都必須由同一個節點擁有、此
節點會成為該Aggregate的主節點。

在使用ADP的系統中、會使用分割區來建立集合體、將每個磁碟機分割至P1、P2和P3分割區。

• Aggregate名稱應符合您在規劃MetroCluster 時所決定的名稱配置。

"磁碟與Aggregate管理"

建議您至少保留 20% 的可用空間以容納鏡射的集合體、以獲得最佳的儲存效能和可用度。雖然建
議非鏡射的集合體為 10% 、但檔案系統可能會使用額外 10% 的空間來吸收遞增變更。由於
ONTAP 的寫入時複製 Snapshot 架構、遞增變更會增加鏡射集合體的空間使用率。不遵守這些最
佳實務做法可能會對效能造成負面影響。

步驟

1. 顯示可用備援磁碟機清單：

「torage disk show -spare -Owner_node_name_」

2. 建立Aggregate：

"集合體建立-鏡射真"

如果您已登入叢集管理介面上的叢集、則可以在叢集中的任何節點上建立集合體。若要確保在特定節點上建
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立Aggregate、請使用「-node-」參數或指定該節點擁有的磁碟機。

您可以指定下列選項：

◦ Aggregate的主節點（也就是在正常作業中擁有Aggregate的節點）

◦ 要新增至集合體的特定磁碟機清單

◦ 要納入的磁碟機數量

在可用磁碟機數量有限的最低支援組態中、您必須使用force-min-Aggregate選項來建立三
個磁碟RAID-DP Aggregate。

◦ 用於Aggregate的Checksum樣式

◦ 要使用的磁碟機類型

◦ 要使用的磁碟機大小

◦ 使用的磁碟機速度

◦ 集合體上RAID群組的RAID類型

◦ RAID群組中可包含的磁碟機數目上限

◦ 是否允許使用不同RPM的磁碟機

有關這些選項的更多信息，請參見"shorage aggregate creation"手冊頁。

下列命令會建立10個磁碟的鏡射Aggregate：

cluster_A::> storage aggregate create aggr1_node_A_1 -diskcount 10 -node

node_A_1 -mirror true

[Job 15] Job is queued: Create aggr1_node_A_1.

[Job 15] The job is starting.

[Job 15] Job succeeded: DONE

3. 驗證新Aggregate的RAID群組和磁碟機：

「torage Aggregate show-STATUS -Aggregate gregate名稱」

安裝新控制器模組的授權

您必須為需要ONTAP 標準（節點鎖定）授權的任何支援服務新增控制器模組授權。對於具
有標準授權的功能、叢集中的每個節點都必須擁有其專屬的功能金鑰。

如需授權的詳細資訊、請參閱Data ONTAP NetApp支援網站上的知識庫文章301349：《支援概述與參考資料》
（英文）和《系統管理參考資料》（_System Administration Reference）。

步驟

1. 如有必要、請在「軟體授權」下方的「我的支援」區段中、取得NetApp支援網站上新節點的授權金鑰。
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如需授權更換的詳細資訊、請參閱知識庫文章 "在AFF/FAS系統上更新授權的主機板更換程序。"

2. 發出下列命令以安裝每個授權金鑰：

「系統授權新增-授權碼_license key」

長度為28位數的「_license key」。

3. 針對每個必要的標準（節點鎖定）授權重複此步驟。

建立無鏡射的資料集合體

您也可以針對MetroCluster 不需要由支援的組態所提供的備援鏡像的資料、建立無鏡射的
資料集合體。

關於這項工作

• 您應該知道新的Aggregate將使用哪些磁碟機或陣列LUN。

• 如果您的系統中有多種磁碟機類型（異質儲存設備）、您應該瞭解如何驗證選取的磁碟機類型是否正確。

在S不明IP組態中、切換後無法存取遠端無鏡射集合體MetroCluster

無鏡射的Aggregate必須是擁有它們的節點的本機集合體。

• 磁碟機和陣列LUN由特定節點擁有；當您建立Aggregate時、該Aggregate中的所有磁碟機都必須由同一個節
點擁有、而該節點會成為該Aggregate的主節點。

• Aggregate名稱應符合您在規劃MetroCluster 時所決定的名稱配置。

• _磁碟與Aggregate管理_包含更多有關鏡射Aggregate的資訊。

步驟

1. 安裝並連接將包含無鏡射集合體的磁碟櫃。

您可以使用平台和磁碟櫃的_安裝與設定_文件中的程序。

"ONTAP 硬體系統文件"

2. 手動將新機櫃上的所有磁碟指派給適當的節點：

「磁碟指派磁碟_disk-id_-Owner_Owner-node-name_」

3. 建立Aggregate：

《torage aggregate create》

如果您已登入叢集管理介面上的叢集、則可以在叢集中的任何節點上建立集合體。若要驗證是否已在特定節
點上建立Aggregate、您應該使用「-node-」參數、或指定該節點擁有的磁碟機。

您也必須確保只將未鏡射磁碟櫃上的磁碟機納入到集合體中。

您可以指定下列選項：
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◦ Aggregate的主節點（也就是在正常作業中擁有Aggregate的節點）

◦ 要新增至集合體的特定磁碟機或陣列LUN清單

◦ 要納入的磁碟機數量

◦ 用於Aggregate的Checksum樣式

◦ 要使用的磁碟機類型

◦ 要使用的磁碟機大小

◦ 使用的磁碟機速度

◦ 集合體上RAID群組的RAID類型

◦ RAID群組中可包含的磁碟機或陣列LUN數目上限

◦ 是否允許使用不同RPM的磁碟機

有關這些選項的更多信息，請參見"shorage aggregate creation"手冊頁。

下列命令會建立10個磁碟的無鏡射Aggregate：

controller_A_1::> storage aggregate create aggr1_controller_A_1

-diskcount 10 -node controller_A_1

[Job 15] Job is queued: Create aggr1_controller_A_1.

[Job 15] The job is starting.

[Job 15] Job succeeded: DONE

4. 驗證新Aggregate的RAID群組和磁碟機：

「torage Aggregate show-STATUS -Aggregate gregate名稱」

相關資訊

"磁碟與Aggregate管理"

在新增控制器模組之後安裝韌體

新增控制器模組之後、您必須在新的控制器模組上安裝最新的韌體、以便控制器模組能
與ONTAP 停止功能正常運作。

步驟

1. 下載適用於您系統的最新韌體版本、並依照指示下載及安裝新韌體。

"NetApp下載：系統韌體與診斷"

使用MetroCluster 新的控制器重新整理功能

將此功能從雙節點組態擴充至四節點組態時、您必須重新整理MetroCluster 此功能。

步驟
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1. 重新整理MetroCluster 此功能的組態：

a. 進入進階權限模式：+「權限進階」

b. 重新整理MetroCluster 靜態組態：+「MetroCluster 靜態configure -refreshtrue -allow-with one

Aggregate true」

下列命令會重新整理MetroCluster DR群組中包含控制器a_1的所有節點上的支援功能組態：

controller_A_1::*> metrocluster configure -refresh true -allow-with-one

-aggregate true

[Job 726] Job succeeded: Configure is successful.

a. 返回管理權限模式：

「et -priv. admin」

2. 驗證站台A的網路狀態：

「網路連接埠展示」

以下範例顯示四節點MetroCluster 的列舉使用網路連接埠：

cluster_A::> network port show

                                                          Speed (Mbps)

Node   Port      IPspace   Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper

------ --------- --------- ---------------- ----- ------- ------------

controller_A_1

       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000

       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000

       e0c       Default   Default          up     1500  auto/1000

       e0d       Default   Default          up     1500  auto/1000

       e0e       Default   Default          up     1500  auto/1000

       e0f       Default   Default          up     1500  auto/1000

       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000

controller_A_2

       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000

       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000

       e0c       Default   Default          up     1500  auto/1000

       e0d       Default   Default          up     1500  auto/1000

       e0e       Default   Default          up     1500  auto/1000

       e0f       Default   Default          up     1500  auto/1000

       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000

14 entries were displayed.
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3. 驗MetroCluster 證MetroCluster 以支援功能驗證的兩個站台的支援功能組態。

a. 從站台A驗證組態：

《不看》MetroCluster

cluster_A::> metrocluster show

Cluster                   Entry Name          State

------------------------- ------------------- -----------

 Local: cluster_A         Configuration state configured

                          Mode                normal

                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-

disaster

Remote: cluster_B         Configuration state configured

                          Mode                normal

                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-

disaster

b. 從站台B驗證組態：

《不看》MetroCluster

cluster_B::> metrocluster show

Cluster                   Entry Name          State

------------------------- ------------------- -----------

 Local: cluster_B         Configuration state configured

                          Mode                normal

                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-

disaster

Remote: cluster_A         Configuration state configured

                          Mode                normal

                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-

disaster

c. 確認已正確建立DR關係：

「MetroCluster 不只是字段dr-cluster、ddr-auxiliary、node-object-limit、autom-uso、ha-合作 夥伴、dr-

Partner」
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metrocluster node show -fields dr-cluster,dr-auxiliary,node-object-

limit,automatic-uso,ha-partner,dr-partner

dr-group-id cluster     node    ha-partner dr-cluster  dr-partner   dr-

auxiliary  node-object-limit automatic-uso

----------- ---------   ----    ---------- ----------  ----------

------------  ----------------- -------------

2           cluster_A   node_A_1 node_A_2    cluster_B  node_B_1

node_B_2      on                true

2           cluster_A   node_A_2 node_A_1    cluster_B  node_B_2

node_B_1      on                true

2           cluster_B   node_B_1 node_B_2    cluster_A  node_A_1

node_A_2      on                true

2           cluster_B   node_B_2 node_B_1    cluster_A  node_A_2

node_A_1      on                true

4 entries were displayed.

在兩個控制器模組上啟用儲存容錯移轉、並啟用叢集HA

在MetroCluster 將新的控制器模組新增至支援功能組態之後、您必須在兩個控制器模組上
啟用儲存容錯移轉、並分別啟用叢集HA。

開始之前

先前必須使用「flexconfigure -refreshtrue」命令重新整理此組態。MetroCluster MetroCluster

關於這項工作

此工作必須在每MetroCluster 個站台上執行。

步驟

1. 啟用儲存容錯移轉：

「torage容錯移轉修改啟用的true節點_existing節點名稱_」

單一命令可在兩個控制器模組上進行儲存容錯移轉。

2. 確認已啟用儲存容錯移轉：

「容錯移轉顯示」

輸出應類似於下列內容：
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Node           Partner        Possible State Description

-------------- -------------- -------- ----------------------

old-ctlr        new-ctlr      true      Connected to new-ctlr

new-ctlr        old-ctlr      true      Connected to old-ctlr

2 entries were displayed.

3. 啟用叢集HA：

"cluster ha modify -configured true"

如果叢集僅包含兩個節點、且與儲存容錯移轉所提供的HA不同、則必須在叢集中設定叢集高可用度（HA
）。

重新啟動SVM

擴充MetroCluster 完SVM組態之後、您必須重新啟動SVM。

步驟

1. 識別需要重新啟動的SVM：

《看不出》MetroCluster

此命令會顯示兩MetroCluster 個支援的叢集上的SVM。

2. 在第一個叢集上重新啟動SVM：

a. 進入進階權限模式、出現提示時按「* y *」：

"進階權限"

b. 重新啟動SVM：

「vserver start -vserver svm_name-force true」

c. 返回管理權限模式：

「et -priv. admin」

3. 在合作夥伴叢集上重複上述步驟。

4. 確認SVM處於健全狀態：

《看不出》MetroCluster

將四節點MetroCluster 的不含任何功能的FC組態擴充為八節點
組態
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將四節點MetroCluster 的不含資料的FC組態擴充至八節點組態

將四節點MetroCluster 的EzFC組態擴充至八節點MetroCluster 的EzFC組態、包括在每個
叢集新增兩個控制器、在每MetroCluster 個站台上形成第二個HA配對、然後執
行MetroCluster 「EzFC組態」作業。

關於這項工作

• 節點必須以ONTAP 不含資訊的FC組態執行不符合功能的功能。MetroCluster

此程序不支援ONTAP 舊版的不支援使用的功能、也不支援MetroCluster 使用支援的功能。

• 現有MetroCluster 的無法正常運作的功能。

• 您要新增的設備必須受到支援、並符合中所述的所有要求 "Fabric附加MetroCluster 的安裝與組態"

• 您必須有可用的FC交換器連接埠、才能容納新的控制器和任何新的橋接器。

• 您需要管理員密碼、才能存取FTP或scp伺服器。

• 此程序僅適用於MetroCluster 不含FFC組態的情況。

• 此程序不中斷營運、磁碟歸零時約需一天完成（不包括機架和堆疊）。

在執行此程序之前MetroCluster 、由四個節點組成的EFC組態、每個站台各有一個HA配對：

在本程序結束時MetroCluster 、每個站台的EFC組態由兩個HA配對組成：

201

https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-fc/index.html
https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-fc/index.html
https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-fc/index.html
https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-fc/index.html
https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-fc/index.html
https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-fc/index.html
https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-fc/index.html
https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-fc/index.html
https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-fc/index.html
https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-fc/index.html
https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-fc/index.html
https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-fc/index.html
https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-fc/index.html
https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-fc/index.html
https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-fc/index.html
https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-fc/index.html
https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-fc/index.html


這兩個站台都必須平均擴充。不可以由數量不均的節點組成的不穩定FC組態。MetroCluster

新增第二個 DR 群組時支援的平台組合

下表顯示八節點 MetroCluster FC 組態支援的平台組合。

• MetroCluster 組態中的所有節點都必須執行相同的 ONTAP 版本。例如、如果您有八個節點
組態、則所有八個節點都必須執行相同的 ONTAP 版本。

• 此表中的組合僅適用於一般或永久性的八節點組態。

• 如果您使用的是轉換或重新整理程序、則本表 * 請勿 * 套用平台組合。

• 一個 DR 群組中的所有節點都必須是相同類型和組態。
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確定新的佈線配置

您必須確定新控制器模組和新磁碟櫃與現有FC交換器之間的纜線。

關於這項工作

此工作必須在每MetroCluster 個站台執行。

步驟

1. 請使用中的程序 "Fabric附加MetroCluster 的安裝與組態" 若要建立交換器類型的佈線配置、請使用連接埠使
用方式進行八節點MetroCluster 的畫面配置。

FC交換器連接埠使用量必須符合程序中所述的使用量、才能使用參考組態檔（RCFC）。

如果您的環境無法以能夠使用RCF檔案的方式連線、您必須依照中的指示手動設定系統
"Fabric附加MetroCluster 的安裝與組態"。如果纜線無法使用RCF檔案、請勿使用此程序。

運用新設備

您必須為新節點安裝設備。

步驟

1. 請使用中的程序 "Fabric附加MetroCluster 的安裝與組態" 用於架裝新的儲存系統、磁碟櫃和FC對SAS橋接
器。

驗MetroCluster 證資訊功能組態的健全狀況

您應該檢查MetroCluster 整個過程的健全狀況、以驗證運作是否正常。

步驟

1. 檢查MetroCluster 每個叢集上的功能是否已設定且處於正常模式：

《不看》MetroCluster

cluster_A::> metrocluster show

Cluster                   Entry Name          State

------------------------- ------------------- -----------

 Local: cluster_A         Configuration state configured

                          Mode                normal

                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-disaster

Remote: cluster_B         Configuration state configured

                          Mode                normal

                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-disaster

2. 檢查每個節點是否已啟用鏡射：

「不一樣的秀」MetroCluster
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cluster_A::> metrocluster node show

DR                           Configuration  DR

Group Cluster Node           State          Mirroring Mode

----- ------- -------------- -------------- ---------

--------------------

1     cluster_A

              node_A_1       configured     enabled   normal

      cluster_B

              node_B_1       configured     enabled   normal

2 entries were displayed.

3. 檢查MetroCluster 這些元件是否健全：

《不一樣的跑程》MetroCluster

cluster_A::> metrocluster check run

Last Checked On: 10/1/2014 16:03:37

Component           Result

------------------- ---------

nodes               ok

lifs                ok

config-replication  ok

aggregates          ok

4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance" command

or sub-commands in "metrocluster check" directory for detailed results.

To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback

operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster

switchback -simulate", respectively.

4. 檢查是否沒有健全狀況警示：

「系統健全狀況警示顯示」

5. 模擬切換作業：

a. 在任何節點的提示下、變更為進階權限等級：+「權限進階」

當系統提示您繼續進入進階模式並查看進階模式提示字元（>）時、您需要使用「 y*」來回應。

b. 使用-Simulate參數+「MetroCluster Sof switchover -Simulate」執行切換作業

c. 返回管理員權限等級：+「設置權限管理」
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使用MetroCluster 資訊功能檢查是否有不正確的組態錯誤Config Advisor

您可以前往NetApp支援網站下載Config Advisor 此功能、以檢查常見的組態錯誤。

關於這項工作

此為組態驗證與健全狀況檢查工具。Config Advisor您可以在安全站台和非安全站台上部署、以供資料收集和系
統分析之用。

支援功能有限、僅限線上使用。Config Advisor

步驟

1. 前往Config Advisor 「更新」頁面並下載工具。

"NetApp下載Config Advisor"

2. 執行Config Advisor 功能、檢閱工具的輸出結果、並遵循輸出中的建議來解決發現的任何問題。

在AutoSupport 將節點新增MetroCluster 至「功能不均」組態之前、先傳送自訂的功能
不均訊息

您應該發出AutoSupport 一份消息、通知NetApp技術支援部門正在進行維護。告知技術支
援部門正在進行維護、可防止他們假設發生中斷、而開啟案例。

關於這項工作

此工作必須在每MetroCluster 個站台上執行。

步驟

1. 登入Site_A的叢集

2. 叫出AutoSupport 指示維護開始的消息：

「系統節點AutoSupport 不支援節點*-type all -most maints=maintening-window-in-thing_」

「maintenance window-in-hours」參數指定維護時間範圍的長度、最長可達72小時。如果維護作業在時間
結束之前完成、您可以發出下列命令、指示維護期間已結束：

「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -most MAn=end」

3. 在合作夥伴網站上重複此步驟。

可重新分區新節點的交換器架構

從網路中斷現有DR群組的連線

您必須從光纖網路中的FC交換器中斷開現有的控制器模組。

關於這項工作

此工作必須在每MetroCluster 個站台執行。
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步驟

1. 停用將現有控制器模組連接至交換器架構的HBA連接埠、以進行維護：

「torage port disable-node-name_-port port-number」

2. 在本機FC交換器上、從現有控制器模組HBA、FC-VI和Atto橋接器的連接埠拔下纜線。

重新連接纜線時、您應該貼上纜線的標籤、以便輕鬆識別。只有ISL連接埠應保持連線。

重新設定交換器

您必須套用RCF檔案、才能重新設定分區以容納新節點。

如果您無法使用RCF檔案來設定交換器、則必須手動設定交換器。請參閱：

• "手動設定Brocade FC交換器"

• "手動設定Cisco FC交換器"

步驟

1. 找出您組態的RCF檔案。

您必須將RCF檔案用於八節點組態、而且必須符合交換器模式。

2. 依照下載頁面上的指示套用RCF檔案、視需要調整ISL設定。

3. 確定交換器組態已儲存。

4. 重新啟動FC交換器。

5. 使用您先前建立的佈線配置、將既有的FC橋接器和新的FC對SAS橋接器連接至FC交換器。

FC交換器連接埠的使用必須符合MetroCluster 中所述的8節點使用情形 "Fabric附加MetroCluster 的安裝與組
態" 以便使用參考組態檔（RCT）。

6. 使用正確的命令來驗證連接埠是否在線上。

交換器廠商 命令

Brocade 切換顯示

Cisco 顯示介面簡介

7. 請使用中的程序 "Fabric附加MetroCluster 的安裝與組態" 使用您先前建立的佈線配置、從現有和新的控制器
連接FC-VI連接埠。

FC交換器連接埠的使用必須符合MetroCluster 中所述的8節點使用情形 "Fabric附加MetroCluster 的安裝與組
態" 以便使用參考組態檔（RCT）。

8. 從現有節點、確認FC-VI連接埠已上線：

「顯示此介面卡的資訊」MetroCluster
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《不互連鏡像秀》MetroCluster

9. 將HBA連接埠從目前的控制器和新的控制器連接至纜線。

10. 在現有的控制器模組上、啟用連接至交換器架構的連接埠進行維護：

「torage連接埠啟用-node-name_-port port-ID」

11. 啟動新的控制器並將其開機至維護模式：

Boot_ONTAP maint

12. 確認新的控制器模組只能看到新DR群組所使用的儲存設備。

其他DR群組所使用的任何儲存設備均不可見。

13. 返回此程序的開頭、重新連接第二個交換器網路。

在ONTAP 新的控制器上設定

清除控制器模組上的組態

在使用全新的控制器模組MetroCluster 進行整個過程之前、您必須先清除現有的組態。

步驟

1. 如有必要、請停止節點以顯示載入程式提示：

《停止》

2. 在載入程式提示下、將環境變數設定為預設值：

「預設值」

3. 儲存環境：

「aveenv」

4. 在載入程式提示下、啟動開機功能表：

Boot_ONTAP功能表

5. 在開機功能表提示字元中、清除組態：

《無花果》

請對確認提示回應「是」。

節點會重新開機、並再次顯示開機功能表。

6. 在開機功能表中、選取選項* 5*以將系統開機至維護模式。

請對確認提示回應「是」。
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指派AFF 對系統的磁碟擁有權

如果AFF 您在組態中使用鏡射Aggregate、但節點未正確指派磁碟（SSD）、則應將每個
機櫃上的一半磁碟指派給一個本機節點、另一半磁碟指派給HA合作夥伴節點。您應該建立
一個組態、讓每個節點在其本機和遠端磁碟集區中擁有相同數量的磁碟。

關於這項工作

儲存控制器必須處於維護模式。

這不適用於具有無鏡射集合體、主動/被動組態、或在本機和遠端集區中磁碟數目不相等的組態。

如果從原廠收到磁碟時已正確指派磁碟、則不需要執行此工作。

Pool 0一律包含與擁有磁碟的儲存系統位於同一站台的磁碟、而Pool 1則永遠包含遠端磁碟、而
這些磁碟位於擁有這些磁碟的儲存系統。

步驟

1. 如果您尚未啟動、請將每個系統開機至維護模式。

2. 將磁碟指派給位於第一個站台（站台A）的節點：

您應該為每個集區指派相同數量的磁碟。

a. 在第一個節點上、系統地將每個機櫃上的一半磁碟指派給資源池0、另一半指派給HA合作夥伴的資源池0

：+「磁碟指派-disk disk-name-p pool _-n _number-of磁碟」

如果儲存控制器Controller_a_1有四個磁碟櫃、每個磁碟櫃各有8個SSD、您會發出下列命令：

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf1 -p 0 -n 4

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf2 -p 0 -n 4

*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf1 -p 1 -n 4

*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf2 -p 1 -n 4

b. 對本機站台的第二個節點重複此程序、系統地將每個機櫃上的一半磁碟指派給資源池1、另一半指派
給HA合作夥伴的資源池1：+「磁碟指派磁碟_disk-name_-p _pool」

如果儲存控制器Controller_a_1有四個磁碟櫃、每個磁碟櫃各有8個SSD、您會發出下列命令：

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf3 -p 0 -n 4

*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf4 -p 1 -n 4

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf3 -p 0 -n 4

*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf4 -p 1 -n 4

3. 將磁碟指派給位於第二站台（站台B）的節點：
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您應該為每個集區指派相同數量的磁碟。

a. 在遠端站台的第一個節點上、系統地將每個磁碟櫃上的一半磁碟指派給資源池0、另一半指派給HA合作
夥伴的資源池0：+「disk assign -disk disk-name-p _pool」

如果儲存控制器Controller_B_1有四個磁碟櫃、每個磁碟櫃有8個SSD、您會發出下列命令：

*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf1 -p 0 -n 4

*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf2 -p 0 -n 4

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf1 -p 1 -n 4

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf2 -p 1 -n 4

b. 針對遠端站台的第二個節點重複此程序、系統地將每個機櫃上的一半磁碟指派給資源池1、另一半指派
給HA合作夥伴的資源池1：

「磁碟指派-disk disk-name-p _pool」

如果儲存控制器Controller_B_2有四個磁碟櫃、每個磁碟櫃有8個SSD、您會發出下列命令：

*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf3 -p 0 -n 4

*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf4 -p 0 -n 4

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf3 -p 1 -n 4

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf4 -p 1 -n 4

4. 確認磁碟指派：

「torage show disk」

5. 結束維護模式：

《停止》

6. 顯示開機功能表：

Boot_ONTAP功能表

7. 在每個節點上、選取選項* 4*以初始化所有磁碟。

在非AFF系統中指派磁碟擁有權

如果MetroCluster 無法正確指派磁碟、或是您在組態中使用DS460C磁碟櫃、則必須將磁
碟指派給MetroCluster 每個以磁碟櫃為基礎的「以Shel-by Shelves組態」中的節點。您將
建立一個組態、讓每個節點在其本機和遠端磁碟集區中擁有相同數量的磁碟。

關於這項工作
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儲存控制器必須處於維護模式。

如果您的組態不包含DS460C磁碟櫃、則如果從原廠收到磁碟時已正確指派磁碟、則不需要執行此工作。

Pool 0始終包含與擁有這些磁碟的儲存系統位於同一個站台的磁碟。

集區1一律包含遠端磁碟、以供擁有這些磁碟的儲存系統使用。

如果您的組態包含DS460C磁碟櫃、則應針對每個12個磁碟櫃手動指派磁碟：

在藥櫃中指派這些磁碟… 至此節點和集區…

0 - 2 本機節點的集區0

3 - 5 HA合作夥伴節點的資源池0

6 - 8 本機節點集區1的DR合作夥伴

9 - 11 HA合作夥伴Pool 1的DR合作夥伴

此磁碟指派模式可確保在藥櫃離線時、集合體受到的影響最小。

步驟

1. 如果您尚未啟動、請將每個系統開機至維護模式。

2. 將磁碟櫃指派給位於第一個站台（站台A）的節點：

與節點位於同一站台的磁碟機櫃會指派給資源池0、而位於合作夥伴站台的磁碟機櫃則指派給資源池1。

您應該為每個資源池指派相同數量的磁碟櫃。

a. 在第一個節點上、系統地將本機磁碟櫃指派給資源池0、並將遠端磁碟櫃指派給資源池1：

「磁碟指派-機櫃_本機-交換器名稱：機櫃名稱.port_-p _pool」

如果儲存控制器Controller_a_1有四個磁碟櫃、您可以發出下列命令：

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf1 -p 0

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf2 -p 0

*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf1 -p 1

*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf2 -p 1

b. 針對本機站台的第二個節點重複此程序、系統地將本機磁碟櫃指派給集區0、並將遠端磁碟櫃指派給集
區1：

「磁碟指派-機櫃_本機-交換器名稱：機櫃名稱.port_-p _pool」
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如果儲存控制器Controller_a_2有四個磁碟櫃、您可以發出下列命令：

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf3 -p 0

*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf4 -p 1

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf3 -p 0

*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf4 -p 1

3. 將磁碟櫃指派給位於第二站台（站台B）的節點：

與節點位於同一站台的磁碟機櫃會指派給資源池0、而位於合作夥伴站台的磁碟機櫃則指派給資源池1。

您應該為每個資源池指派相同數量的磁碟櫃。

a. 在遠端站台的第一個節點上、系統地將其本機磁碟櫃指派給集區0及其遠端磁碟櫃至集區1：

「磁碟指派-機櫃_local-switch-nameshelf-name_-p _pool」

如果儲存控制器Controller_B_1有四個磁碟櫃、您可以發出下列命令：

*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf1 -p 0

*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf2 -p 0

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf1 -p 1

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf2 -p 1

b. 針對遠端站台的第二個節點重複此程序、系統地將本機磁碟櫃指派給集區0、並將遠端磁碟櫃指派給集
區1：

「磁碟指派-機櫃_機櫃名稱_-p _pool _」

如果儲存控制器Controller_B_2有四個磁碟櫃、您可以發出下列命令：

*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf3 -p 0

*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf4 -p 0

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf3 -p 1

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf4 -p 1

4. 確認機櫃指派：

「展示櫃」

5. 結束維護模式：

《停止》
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6. 顯示開機功能表：

Boot_ONTAP功能表

7. 在每個節點上、選取選項* 4*以初始化所有磁碟。

驗證元件的ha-config狀態

在這個組態中MetroCluster 、控制器模組和機箱元件的ha-config狀態必須設定為* mc*、才
能正常開機。

關於這項工作

• 系統必須處於維護模式。

• 此工作必須在每個新的控制器模組上執行。

步驟

1. 在維護模式中、顯示控制器模組和機箱的HA狀態：

《ha-config show》

所有元件的HA狀態應為「MCC」。

2. 如果控制器的顯示系統狀態不正確、請設定控制器模組的HA狀態：

「ha-config modify控制器MCC」

3. 如果機箱顯示的系統狀態不正確、請設定機箱的HA狀態：

「ha-config modify機箱MCC」

4. 在其他替換節點上重複這些步驟。

開機並將新的控制器加入叢集

若要將新的控制器加入叢集、您必須開機每個新的控制器模組、然後使用ONTAP 「叢集設
定精靈」來識別叢集將會加入。

開始之前

您必須使用纜線連接MetroCluster 的the不可用的功能組態。

您在執行此工作之前、不得先設定服務處理器。

關於這項工作

這項工作必須在MetroCluster 兩個叢集的每個新控制器上執行、以進行支援。

步驟

1. 如果您尚未啟動、請開啟每個節點的電源、讓它們完全開機。

如果系統處於維護模式、請發出「halt」命令以結束維護模式、然後從載入程式提示字元發出下列命令：
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Boot_ONTAP

控制器模組會進入節點設定精靈。

輸出應類似於下列內容：

Welcome to node setup

You can enter the following commands at any time:

  "help" or "?" - if you want to have a question clarified,

  "back" - if you want to change previously answered questions, and

  "exit" or "quit" - if you want to quit the setup wizard.

                Any changes you made before quitting will be saved.

To accept a default or omit a question, do not enter a value.

.

.

.

2. 請依照系統提供的指示啟用AutoSupport 「支援功能」工具。

3. 回應設定節點管理介面的提示。

這些提示類似於下列內容：

Enter the node management interface port: [e0M]:

Enter the node management interface IP address: 10.228.160.229

Enter the node management interface netmask: 225.225.252.0

Enter the node management interface default gateway: 10.228.160.1

4. 確認節點已設定為高可用度模式：

「儲存容錯移轉顯示欄位模式」

如果不是、您必須在每個節點上發出下列命令、然後重新啟動節點：

"torage容錯移轉修改-mode ha -nodNode localhost"

此命令會設定高可用度模式、但不會啟用儲存容錯移轉。儲存容錯移轉會在MetroCluster 組態程序稍後發
出「flexfconfigure」命令時自動啟用。

5. 確認您有四個連接埠設定為叢集互連：

「網路連接埠展示」

以下範例顯示叢集A中兩個控制器的輸出如果MetroCluster 是雙節點的不全功能組態、則輸出只會顯示一個
節點。
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cluster_A::> network port show

                                                             Speed

(Mbps)

Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper

------ --------- ------------ ---------------- ----- -------

------------

node_A_1

       **e0a       Cluster      Cluster          up       1500

auto/1000

       e0b       Cluster      Cluster          up       1500

auto/1000**

       e0c       Default      Default          up       1500  auto/1000

       e0d       Default      Default          up       1500  auto/1000

       e0e       Default      Default          up       1500  auto/1000

       e0f       Default      Default          up       1500  auto/1000

       e0g       Default      Default          up       1500  auto/1000

node_A_2

       **e0a       Cluster      Cluster          up       1500

auto/1000

       e0b       Cluster      Cluster          up       1500

auto/1000**

       e0c       Default      Default          up       1500  auto/1000

       e0d       Default      Default          up       1500  auto/1000

       e0e       Default      Default          up       1500  auto/1000

       e0f       Default      Default          up       1500  auto/1000

       e0g       Default      Default          up       1500  auto/1000

14 entries were displayed.

6. 由於您使用CLI來設定叢集、因此請結束「節點設定」精靈：

「退出」

7. 使用「admin」使用者名稱登入管理帳戶。

8. 啟動叢集設定精靈、然後加入現有的叢集：

《叢集設定》
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::> cluster setup

Welcome to the cluster setup wizard.

You can enter the following commands at any time:

  "help" or "?" - if you want to have a question clarified,

  "back" - if you want to change previously answered questions, and

  "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.

     Any changes you made before quitting will be saved.

You can return to cluster setup at any time by typing "cluster setup".

To accept a default or omit a question, do not enter a value.

Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?

{create, join}:`join`

9. 完成「叢集設定」精靈並結束之後、請確認叢集處於作用中狀態、且節點正常運作：

「叢集展示」

以下範例顯示第一個節點（cluster1-01）健全且符合參與資格的叢集：

cluster_A::> cluster show

Node               Health  Eligibility

------------------ ------- ------------

node_A_1           true    true

node_A_2           true    true

node_A_3           true    true

如果需要變更您為管理SVM或節點SVM所輸入的任何設定、您可以使用「叢集設定命令」來存取*叢集設定*

精靈。

將叢集設定為MetroCluster 一個靜態組態

設定叢集間LIF

在專用連接埠上設定叢集間LIF

您可以在專用連接埠上設定叢集間的LIF。這樣做通常會增加複寫流量的可用頻寬。

步驟

1. 列出叢集中的連接埠：

「網路連接埠展示」
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如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例顯示cluster01中的網路連接埠：

cluster01::> network port show

                                                             Speed

(Mbps)

Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper

------ --------- ------------ ---------------- ----- -------

------------

cluster01-01

       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000

       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000

       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000

       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000

       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000

       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000

cluster01-02

       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000

       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000

       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000

       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000

       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000

       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000

2. 判斷哪些連接埠可用於叢集間通訊：

「網路介面show -field home-port、curr-port」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列範例顯示連接埠「e0e」和「e0f」尚未指派生命區：
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cluster01::> network interface show -fields home-port,curr-port

vserver lif                  home-port curr-port

------- -------------------- --------- ---------

Cluster cluster01-01_clus1   e0a       e0a

Cluster cluster01-01_clus2   e0b       e0b

Cluster cluster01-02_clus1   e0a       e0a

Cluster cluster01-02_clus2   e0b       e0b

cluster01

        cluster_mgmt         e0c       e0c

cluster01

        cluster01-01_mgmt1   e0c       e0c

cluster01

        cluster01-02_mgmt1   e0c       e0c

3. 為專用連接埠建立容錯移轉群組：

「網路介面容錯移轉群組可建立-vserver system_svm-容 錯移轉群組_容 錯移轉群組_-鎖
定_forby_OR_logical_ports _」

下列範例將連接埠「e0e」和「e0f」指派給系統SVM「cluster01」上的容錯移轉群組「intercluster01」：

cluster01::> network interface failover-groups create -vserver cluster01

-failover-group

intercluster01 -targets

cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f

4. 確認已建立容錯移轉群組：

「網路介面容錯移轉群組顯示」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。
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cluster01::> network interface failover-groups show

                                  Failover

Vserver          Group            Targets

---------------- ----------------

--------------------------------------------

Cluster

                 Cluster

                                  cluster01-01:e0a, cluster01-01:e0b,

                                  cluster01-02:e0a, cluster01-02:e0b

cluster01

                 Default

                                  cluster01-01:e0c, cluster01-01:e0d,

                                  cluster01-02:e0c, cluster01-02:e0d,

                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f

                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f

                 intercluster01

                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f

                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f

5. 在系統SVM上建立叢集間LIF、並將它們指派給容錯移轉群組。

版本ONTAP 命令

9.6及更新版本 「網路介面create -vserver system_SVM -lIF LIF_name -service-policy default-

inter-cluster -home-Node -home-port port -address port_ip -netask -容 錯移轉
群組容錯移轉_group」

9.5及更早版本 「網路介面create -vserver system_SVM -lIF LIF_name -role inter-cluster

-home-nodes -home-port port -address port_ip -netask net遮 罩-容 錯移轉群組
容錯移轉_group」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列範例會在容錯移轉群組「intercluster01」中建立叢集間LIF「cluster01_icl01」和「cluster01_icl02」：
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cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif

cluster01_icl01 -service-

policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e

-address 192.168.1.201

-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif

cluster01_icl02 -service-

policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e

-address 192.168.1.202

-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01

6. 驗證是否已建立叢集間的LIF：

* ONTAP 在S69.6及更新版本中：*

「網路介面show -service-policy default-intercluster」

* ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*

「網路介面show -role intercluster」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster

            Logical    Status     Network            Current

Current Is

Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port

Home

----------- ---------- ---------- ------------------ -------------

------- ----

cluster01

            cluster01_icl01

                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0e

true

            cluster01_icl02

                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0f

true

7. 驗證叢集間的LIF是否為備援：

* ONTAP 在S69.6及更新版本中：*

「網路介面show -service-policy default-intercluster -容 錯移轉」
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* ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*

「網路介面show -role intercluster -容 錯移轉」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列範例顯示、SVM「e0e」連接埠上的叢集間LIF「cluster01_icl01」和「cluster01_icl02」將容錯移轉
至「e0f」連接埠。

cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster

–failover

         Logical         Home                  Failover        Failover

Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group

-------- --------------- --------------------- --------------- --------

cluster01

         cluster01_icl01 cluster01-01:e0e   local-only

intercluster01

                            Failover Targets:  cluster01-01:e0e,

                                               cluster01-01:e0f

         cluster01_icl02 cluster01-02:e0e   local-only

intercluster01

                            Failover Targets:  cluster01-02:e0e,

                                               cluster01-02:e0f

在共享的資料連接埠上設定叢集間LIF

您可以在與資料網路共用的連接埠上設定叢集間的LIF。如此可減少叢集間網路所需的連接
埠數量。

步驟

1. 列出叢集中的連接埠：

「網路連接埠展示」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例顯示cluster01中的網路連接埠：
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cluster01::> network port show

                                                             Speed

(Mbps)

Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper

------ --------- ------------ ---------------- ----- -------

------------

cluster01-01

       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000

       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000

       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000

       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000

cluster01-02

       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000

       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000

       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000

       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000

2. 在系統SVM上建立叢集間LIF：

* ONTAP 在S69.6及更新版本中：*

「網路介面create -vserver system_Svm-lif_lif_name_-service-policy default-intercluster -home-node_

-home-port port-address_port_ip_-netask netask」

* ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*

「網路介面create -vserver system_Svm-lif_lif_name_-role inter-cluster -home-node_node_-home-port

port-address_port_ip_-netask_netask_」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例建立叢集間的lifs「cluster01_icl01」和「cluster01_icl02」：

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif

cluster01_icl01 -service-

policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c

-address 192.168.1.201

-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif

cluster01_icl02 -service-

policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c

-address 192.168.1.202

-netmask 255.255.255.0
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3. 驗證是否已建立叢集間的LIF：

* ONTAP 在S69.6及更新版本中：*

「網路介面show -service-policy default-intercluster」

* ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*

「網路介面show -role intercluster」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster

            Logical    Status     Network            Current

Current Is

Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port

Home

----------- ---------- ---------- ------------------ -------------

------- ----

cluster01

            cluster01_icl01

                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c

true

            cluster01_icl02

                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c

true

4. 驗證叢集間的LIF是否為備援：

* ONTAP 在S69.6及更新版本中：*

「網路介面show–service-policy default-intercluster -faulty」

* ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*

「網路介面show -role intercluster -容 錯移轉」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列範例顯示、「e0c」連接埠上的叢集間lifs「cluster01_icl01」和「cluster01_icl02」將容錯移轉至「
e0d」連接埠。
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cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster

–failover

         Logical         Home                  Failover        Failover

Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group

-------- --------------- --------------------- --------------- --------

cluster01

         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only

192.168.1.201/24

                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,

                                              cluster01-01:e0d

         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only

192.168.1.201/24

                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,

                                              cluster01-02:e0d

鏡射根Aggregate

您必須鏡射根Aggregate以提供資料保護。

根據預設、根Aggregate會建立為RAID-DP類型Aggregate。您可以將根Aggregate從RAID-DP變更為RAID4類
型Aggregate。下列命令會修改RAID4類型Aggregate的根Aggregate：

storage aggregate modify –aggregate aggr_name -raidtype raid4

在非ADP系統上、可在鏡射Aggregate之前或之後、將Aggregate的RAID類型從預設RAID-DP修
改為RAID4。

步驟

1. 鏡射根Aggregate：

"儲存Aggregate mirror aggreg_name"

下列命令會鏡射控制器a_1的根Aggregate：

controller_A_1::> storage aggregate mirror aggr0_controller_A_1

這會鏡射Aggregate、因此它由位於遠端MetroCluster 站台的本機叢和遠端叢組成。

2. 針對MetroCluster 「資訊功能」組態中的每個節點、重複上述步驟。

實作MetroCluster 此功能組態

您必須執行「MetroCluster flexconfigure -refreshtrue」命令、才能在已新增MetroCluster

至該組態的節點上啟動資料保護。
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關於這項工作

您在MetroCluster 新增的其中一個節點上發出「flexconfigure -refreshtrue」命令一次、以重新整理MetroCluster

該組態。您不需要在每個站台或節點上發出命令。

「flexconfigure -refreshtrue」命令會自動配對兩個節點、使兩個叢集的系統ID最低、成為災難恢復（DR）合作
夥伴。MetroCluster在四節點MetroCluster 的不全功能組態中、有兩個DR合作夥伴配對。第二個DR配對是從兩
個具有較高系統ID的節點建立。

步驟

1. 重新整理MetroCluster 此功能的組態：

a. 進入進階權限模式：

"進階權限"

b. 在MetroCluster 其中一個新節點上重新整理此功能的靜態組態：+「MetroCluster 更新為真實的靜態組
態」

以下範例顯示MetroCluster 兩個DR群組上重新整理的支援功能組態：

controller_A_2::*> metrocluster configure -refresh true

[Job 726] Job succeeded: Configure is successful.

+

controller_A_4::*> metrocluster configure -refresh true

[Job 740] Job succeeded: Configure is successful.

a. 返回管理權限模式：

「et -priv. admin」

2. 驗證站台A的網路狀態：

「網路連接埠展示」

以下範例顯示四節點MetroCluster 的列舉使用網路連接埠：
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cluster_A::> network port show

                                                          Speed (Mbps)

Node   Port      IPspace   Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper

------ --------- --------- ---------------- ----- ------- ------------

controller_A_1

       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000

       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000

       e0c       Default   Default          up     1500  auto/1000

       e0d       Default   Default          up     1500  auto/1000

       e0e       Default   Default          up     1500  auto/1000

       e0f       Default   Default          up     1500  auto/1000

       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000

controller_A_2

       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000

       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000

       e0c       Default   Default          up     1500  auto/1000

       e0d       Default   Default          up     1500  auto/1000

       e0e       Default   Default          up     1500  auto/1000

       e0f       Default   Default          up     1500  auto/1000

       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000

14 entries were displayed.

3. 驗MetroCluster 證MetroCluster 支援的功能：

a. 從站台A驗證組態：

《不看》MetroCluster

cluster_A::> metrocluster show

Configuration: IP fabric

Cluster                   Entry Name          State

------------------------- ------------------- -----------

 Local: cluster_A         Configuration state configured

                          Mode                normal

Remote: cluster_B         Configuration state configured

                          Mode                normal

a. 從站台B驗證組態：+ MetroCluster 「不實秀」
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cluster_B::> metrocluster show

Configuration: IP fabric

Cluster                   Entry Name          State

------------------------- ------------------- -----------

 Local: cluster_B         Configuration state configured

                          Mode                normal

Remote: cluster_A         Configuration state configured

                          Mode                normal

在每個節點上建立鏡射資料Aggregate

您必須在DR群組中的每個節點上建立鏡射資料Aggregate。

關於這項工作

• 您應該知道新的Aggregate將使用哪些磁碟機。

• 如果您的系統中有多種磁碟機類型（異質儲存設備）、您應該瞭解如何確保選取正確的磁碟機類型。

• 磁碟機由特定節點擁有；當您建立Aggregate時、該Aggregate中的所有磁碟機都必須由同一個節點擁有、此
節點會成為該Aggregate的主節點。

在使用ADP的系統中、會使用分割區來建立集合體、將每個磁碟機分割至P1、P2和P3分割區。

• Aggregate名稱應符合您在規劃MetroCluster 時所決定的名稱配置。

"磁碟與Aggregate管理"

建議您至少保留 20% 的可用空間以容納鏡射的集合體、以獲得最佳的儲存效能和可用度。雖然建
議非鏡射的集合體為 10% 、但檔案系統可能會使用額外 10% 的空間來吸收遞增變更。由於
ONTAP 的寫入時複製 Snapshot 架構、遞增變更會增加鏡射集合體的空間使用率。不遵守這些最
佳實務做法可能會對效能造成負面影響。

步驟

1. 顯示可用備援磁碟機清單：

「torage disk show -spare -Owner_node_name_」

2. 建立Aggregate：

"集合體建立-鏡射真"

如果您已登入叢集管理介面上的叢集、則可以在叢集中的任何節點上建立集合體。若要確保在特定節點上建
立Aggregate、請使用「-node-」參數或指定該節點擁有的磁碟機。

您可以指定下列選項：
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◦ Aggregate的主節點（也就是在正常作業中擁有Aggregate的節點）

◦ 要新增至集合體的特定磁碟機清單

◦ 要納入的磁碟機數量

在可用磁碟機數量有限的最低支援組態中、您必須使用force-min-Aggregate選項來建立三
個磁碟RAID-DP Aggregate。

◦ 用於Aggregate的Checksum樣式

◦ 要使用的磁碟機類型

◦ 要使用的磁碟機大小

◦ 使用的磁碟機速度

◦ 集合體上RAID群組的RAID類型

◦ RAID群組中可包含的磁碟機數目上限

◦ 是否允許使用不同RPM的磁碟機

有關這些選項的更多信息，請參見"shorage aggregate creation"手冊頁。

下列命令會建立10個磁碟的鏡射Aggregate：

cluster_A::> storage aggregate create aggr1_node_A_1 -diskcount 10 -node

node_A_1 -mirror true

[Job 15] Job is queued: Create aggr1_node_A_1.

[Job 15] The job is starting.

[Job 15] Job succeeded: DONE

3. 驗證新Aggregate的RAID群組和磁碟機：

「torage Aggregate show-STATUS -Aggregate gregate名稱」

設定FC對SAS橋接器以進行健全狀況監控

關於這項工作

• 不支援第三方SNMP監控工具用於連接光纖橋接器。

• 從ONTAP 功能組態9.8開始、FC對SAS橋接器依預設會透過頻內連線進行監控、不需要額外的組態設定。

從ONTAP 功能組別9.8開始、「最小橋接器」命令會改為「系統橋接器」。以下步驟顯示
了「shorage bridge」命令、但ONTAP 如果您執行的是更新版本的版本、最好使用「系統橋接
器」命令。

步驟

1. 從「叢集提示」中、將橋接器新增至健全狀況監控：ONTAP

a. 使用適用於ONTAP 您的版本的命令來新增橋接器：
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版本ONTAP 命令

9.5及更新版本 「torage bridge add -address0.0.00.0.00.

-managed by in-band -name bridge-name」

9.4及更早版本 「torage bridge add -address_bridge-ip-address_

-name bridge-name」

b. 確認橋接器已新增且設定正確：

《龍橋秀》

由於輪詢時間間隔、可能需要15分鐘才能反映所有資料。如果「狀態」欄中的值為「正常」、則可聯絡
及監控此橋接器、並顯示其他資訊、例如全球名稱（WWN）ONTAP 。

以下範例顯示已設定FC對SAS橋接器：

controller_A_1::> storage bridge show

Bridge              Symbolic Name Is Monitored  Monitor Status  Vendor

Model                Bridge WWN

------------------  ------------- ------------  --------------  ------

-----------------    ----------

ATTO_10.10.20.10  atto01        true          ok              Atto

FibreBridge 7500N      20000010867038c0

ATTO_10.10.20.11  atto02        true          ok              Atto

FibreBridge 7500N      20000010867033c0

ATTO_10.10.20.12  atto03        true          ok              Atto

FibreBridge 7500N      20000010867030c0

ATTO_10.10.20.13  atto04        true          ok              Atto

FibreBridge 7500N      2000001086703b80

4 entries were displayed

 controller_A_1::>

在MetroCluster 不完整的組態中移動中繼資料磁碟區

您可以在MetroCluster 一個組態中、將中繼資料磁碟區從一個Aggregate移至另一
個Aggregate。當來源Aggregate已停用或未鏡射、或是由於其他原因導致Aggregate不符
合資格時、您可能會想要移動中繼資料Volume。

關於這項工作

• 您必須擁有叢集管理員權限才能執行此工作。

• 目標Aggregate必須鏡射、不得處於降級狀態。
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• 目標Aggregate中的可用空間必須大於您要移動的中繼資料Volume。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

"進階權限"

2. 識別應移動的中繼資料磁碟區：

「Volume show MDV_CRS*」

Cluster_A::*> volume show MDV_CRS*

Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size

Available Used%

--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------

---------- -----

Cluster_A

          MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1_A

                       Node_A_1_aggr1

                                    online     RW         10GB

9.50GB    5%

Cluster_A

          MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1_B

                       Node_A_2_aggr1

                                    online     RW         10GB

9.50GB    5%

Cluster_A

          MDV_CRS_15035e66c9f311e7902700a098439625_A

                       Node_B_1_aggr1

                                    -          RW            -

-     -

Cluster_A

          MDV_CRS_15035e66c9f311e7902700a098439625_B

                       Node_B_2_aggr1

                                    -          RW            -

-     -

4 entries were displayed.

Cluster_A::>

3. 識別合格的目標Aggregate：

《不合格的組態複寫顯示集合體資格》MetroCluster

下列命令可識別叢集A中符合裝載中繼資料磁碟區資格的集合體：
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Cluster_A::*> metrocluster check config-replication show-aggregate-

eligibility

Aggregate Hosted Config Replication Vols Host Addl Vols Comments

------------ ------------------------------------------ --------------

--------

Node_A_1_aggr0 - false Root Aggregate

Node_A_2_aggr0 - false Root Aggregate

Node_A_1_aggr1 MDV_CRS_1bc7134a5ddf11e3b63f123478563412_A true -

Node_A_2_aggr1 MDV_CRS_1bc7134a5ddf11e3b63f123478563412_B true -

Node_A_1_aggr2 - true

Node_A_2_aggr2 - true

Node_A_1_Aggr3 - false Unable to determine available space of aggregate

Node_A_1_aggr5 - false Unable to determine mirror configuration

Node_A_2_aggr6 - false Mirror configuration does not match requirement

Node_B_1_aggr4 - false NonLocal Aggregate

在上一個範例中、Node_a_aggr2和Node_a_2_aggr2均符合資格。

4. 啟動Volume Move作業：

「Volume move start -vserver Svm_name-volume madgental_volume名稱-destination-Aggregate

destination_aggregate名稱*」

下列命令可將中繼資料磁碟區「MDV_CRs_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1」從「Aggregate

Node_a_aggr1」移至「Aggregate Node_a_aggr2」：

Cluster_A::*> volume move start -vserver svm_cluster_A -volume

MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1

-destination-aggregate aggr_cluster_A_02_01

Warning: You are about to modify the system volume

         "MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A".  This may cause

severe

         performance or stability problems.  Do not proceed unless

directed to

         do so by support.  Do you want to proceed? {y|n}: y

[Job 109] Job is queued: Move

"MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A" in Vserver

"svm_cluster_A" to aggregate "aggr_cluster_A_02_01".

Use the "volume move show -vserver svm_cluster_A -volume

MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A" command to view the status

of this operation.
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5. 驗證Volume Move作業的狀態：

「Volume move show -volume vol_entional_name'

6. 返回管理權限層級：

「et -priv. admin」

正在檢查MetroCluster 功能組態

您可以檢查MetroCluster 功能組態中的元件和關係是否正常運作。您應該在初始組態設定
後、以及MetroCluster 變更任何的功能後進行檢查。您也應該在協商（計畫性）切換或切
換作業之前進行檢查。

關於這項工作

如果在MetroCluster 兩個叢集上的短時間內發出兩次「支援驗證執行」命令、可能會發生衝突、而且命令可能無
法收集所有資料。後續的「MetroCluster 示例檢查show」命令不會顯示預期的輸出。

步驟

1. 檢查組態：

《不一樣的跑程》MetroCluster

命令會以背景工作的形式執行、而且可能不會立即完成。

cluster_A::> metrocluster check run

The operation has been started and is running in the background. Wait

for

it to complete and run "metrocluster check show" to view the results. To

check the status of the running metrocluster check operation, use the

command,

"metrocluster operation history show -job-id 2245"

cluster_A::> metrocluster check show

Component           Result

------------------- ---------

nodes               ok

lifs                ok

config-replication  ok

aggregates          ok

clusters            ok

connections         ok

volumes             ok

7 entries were displayed.
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2. 顯示最新MetroCluster 的「不檢流程」命令更詳細的結果：

《不看集合體表演》MetroCluster

「觀看叢集節目」MetroCluster

《不執行組態複寫的展示》MetroCluster

《不看利夫秀》MetroCluster

「不需要節點顯示」MetroCluster

「示例檢查show」命令顯示最近執行的「示例檢查run」命令的結果。MetroCluster MetroCluster

在MetroCluster 使用「MetroCluster show」命令之前、請務必先執行「支援檢查執行」命令、以便顯示最新
的資訊。

以下範例顯示MetroCluster 「用作『用作檢查集合式show’命令輸出、以確保四節點MetroCluster 的效能正
常運作：

cluster_A::> metrocluster check aggregate show

Last Checked On: 8/5/2014 00:42:58

Node                  Aggregate                  Check

Result

---------------       --------------------       ---------------------

---------

controller_A_1        controller_A_1_aggr0

                                                 mirroring-status

ok

                                                 disk-pool-allocation

ok

                                                 ownership-state

ok

                      controller_A_1_aggr1

                                                 mirroring-status

ok

                                                 disk-pool-allocation

ok

                                                 ownership-state

ok

                      controller_A_1_aggr2

                                                 mirroring-status

ok

                                                 disk-pool-allocation

ok

                                                 ownership-state

ok
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controller_A_2        controller_A_2_aggr0

                                                 mirroring-status

ok

                                                 disk-pool-allocation

ok

                                                 ownership-state

ok

                      controller_A_2_aggr1

                                                 mirroring-status

ok

                                                 disk-pool-allocation

ok

                                                 ownership-state

ok

                      controller_A_2_aggr2

                                                 mirroring-status

ok

                                                 disk-pool-allocation

ok

                                                 ownership-state

ok

18 entries were displayed.

以下範例顯示MetroCluster 「不知道叢集show」命令輸出、可確保四節點MetroCluster 的效能正常。這表示
叢集已準備好在必要時執行協調式切換。
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Last Checked On: 9/13/2017 20:47:04

Cluster               Check                           Result

--------------------- ------------------------------- ---------

mccint-fas9000-0102

                      negotiated-switchover-ready     not-applicable

                      switchback-ready                not-applicable

                      job-schedules                   ok

                      licenses                        ok

                      periodic-check-enabled          ok

mccint-fas9000-0304

                      negotiated-switchover-ready     not-applicable

                      switchback-ready                not-applicable

                      job-schedules                   ok

                      licenses                        ok

                      periodic-check-enabled          ok

10 entries were displayed.

使用MetroCluster 資訊功能檢查是否有不正確的組態錯誤Config Advisor

您可以前往NetApp支援網站下載Config Advisor 此功能、以檢查常見的組態錯誤。

關於這項工作

此為組態驗證與健全狀況檢查工具。Config Advisor您可以在安全站台和非安全站台上部署、以供資料收集和系
統分析之用。

支援功能有限、僅限線上使用。Config Advisor

步驟

1. 前往Config Advisor 「更新」頁面並下載工具。

"NetApp下載Config Advisor"

2. 執行Config Advisor 功能、檢閱工具的輸出結果、並遵循輸出中的建議來解決發現的任何問題。

在將節點新增至「功能集」組態之後、傳送自訂AutoSupport 的功能集訊息MetroCluster

您應該發出AutoSupport 一份消息、通知NetApp技術支援人員維護已完成。

關於這項工作

此工作必須在每MetroCluster 個站台上執行。

步驟

1. 登入Site_A的叢集

234

https://mysupport.netapp.com/site/tools/tool-eula/activeiq-configadvisor
https://mysupport.netapp.com/site/tools/tool-eula/activeiq-configadvisor
https://mysupport.netapp.com/site/tools/tool-eula/activeiq-configadvisor
https://mysupport.netapp.com/site/tools/tool-eula/activeiq-configadvisor
https://mysupport.netapp.com/site/tools/tool-eula/activeiq-configadvisor


2. 叫出AutoSupport 指示維護結束的消息：

「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -most MAn=end」

3. 在合作夥伴網站上重複此步驟。

驗證切換、修復及切換

您應該驗證MetroCluster 該組態的切換、修復及切換作業。

步驟

1. 使用協商切換、修復及切換的程序 "支援管理與災難恢復MetroCluster"。

擴充 MetroCluster IP 組態

視 ONTAP 版本而定、您可以將四個新節點新增為新的 DR 群組、以擴充 MetroCluster IP

組態。

從 ONTAP 9.13.1 開始、您可以暫時擴充八節點 MetroCluster 組態、以重新整理控制器和儲存設備。請參閱 "重
新整理四節點或八節點 MetroCluster IP 組態（ ONTAP 9.8 及更新版本）" 以取得更多資訊。

從更新版的支援版9.9.1開始ONTAP 、您可以將四個新節點新增到MetroCluster 作為第二個DR群組的支援版IP

組態中。這會建立八節點MetroCluster 的不全功能組態。

開始之前

• 舊節點和新節點必須執行相同版本ONTAP 的更新。

• 本程序說明將一個四節點 DR 群組新增至現有 MetroCluster IP 組態所需的步驟。如果要重新整理八節點組
態、您必須為每個 DR 群組重複整個程序、一次新增一個。

• 確認新舊平台機型支援混合平台。

"NetApp Hardware Universe"

• 確認 IP 交換器支援舊的和新的平台機型。

"NetApp Hardware Universe"

• 如果您是 "重新整理四節點或八節點 MetroCluster IP 組態"、新節點必須有足夠的儲存空間來容納舊節點的
資料、以及足夠的磁碟用於根集合體和備用磁碟。

• 確認您在舊節點上建立了預設的廣播網域。

當您將新節點新增至沒有預設廣播網域的現有叢集時、會使用通用唯一識別碼（ UUID ）而非預期名稱、為
新節點建立節點管理生命期。如需詳細資訊、請參閱知識庫文章 "在以 UUID 名稱產生的新新增節點上執行
節點管理階層"。

此程序中的命名範例

此程序使用範例名稱來識別整個過程中涉及的DR群組、節點和交換器。
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DR群組 叢集_A位於站台_A 站台B的叢集B

Dr_group_1-old • node_a_1-old

• node_a_2-old

• node_B_1-old

• node_B_2-old

Dr_group_2-new • node_a_3-new

• node_a_4-new

• node_B_3-new

• node_B_4-new

新增第二個 DR 群組時支援的平台組合

下表顯示支援的八節點 IP 組態平台組合。

• MetroCluster 組態中的所有節點都必須執行相同的 ONTAP 版本。例如、如果您有八個節點
組態、則所有八個節點都必須執行相同的 ONTAP 版本。

• 此表中的組合僅適用於一般或永久性的 8 節點組態。

• 如果您使用的是轉換或重新整理程序、則本表 * 請勿 * 套用平台組合。

• 一個 DR 群組中的所有節點都必須是相同類型和組態。

• * 附註 1* ：這些組合需要 ONTAP 9.9.1 或更新版本（或平台支援的最低 ONTAP 版本）。

• * 附註 2 * ：這些組合需要 ONTAP 9.13.1 或更新版本（或平台支援的最低 ONTAP 版本）。

在維護前傳送自訂AutoSupport 的支援訊息

在執行維護之前、您應發出AutoSupport 一份不知所知的訊息、通知NetApp技術支援部門正在進行維護。告知
技術支援部門正在進行維護、可防止他們假設發生中斷、而開啟案例。
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關於這項工作

此工作必須在每MetroCluster 個站台上執行。

步驟

1. 為了避免自動產生支援案例、請傳送AutoSupport 一個不全的訊息、指出正在進行升級。

a. 發出下列命令：

「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -most "MAn=10h正在將_Oold-modem_升級
為_new模型」_」

此範例指定10小時的維護時間。您可能需要額外的時間、視您的計畫而定。

如果維護作業在時間結束之前完成、您可以叫用AutoSupport 指示維護期間結束的資訊消息：

「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -most MAn=end」

a. 在合作夥伴叢集上重複執行命令。

驗MetroCluster 證資訊功能組態的健全狀況

在執行轉換之前、您必須先驗證MetroCluster 整個流程的健全狀況和連線能力

步驟

1. 驗證MetroCluster 下列項目中的功能：ONTAP

a. 檢查系統是否具有多路徑：

「節點執行節點_norme-name_ sysconfig -A」

b. 檢查兩個叢集上的任何健全狀況警示：

「系統健全狀況警示顯示」

c. 確認MetroCluster 執行功能組態、並確認操作模式正常：

《不看》MetroCluster

d. 執行功能檢查：MetroCluster

《不一樣的跑程》MetroCluster

e. 顯示MetroCluster 檢查結果：

《不一樣的表演》MetroCluster

f. 執行Config Advisor

"NetApp下載Config Advisor"

g. 執行Config Advisor 完功能後、請檢閱工具的輸出結果、並依照輸出中的建議來解決發現的任何問題。
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2. 驗證叢集是否正常：

「叢集展示」

cluster_A::> cluster show

Node           Health  Eligibility

-------------- ------  -----------

node_A_1       true    true

node_A_2       true    true

cluster_A::>

3. 驗證所有叢集連接埠是否正常運作：

「網路連接埠show -IPSpace Cluster」

cluster_A::> network port show -ipspace Cluster

Node: node_A_1-old

                                                  Speed(Mbps) Health

Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status

--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------

e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node_A_2-old

                                                  Speed(Mbps) Health

Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status

--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------

e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.

cluster_A::>

4. 驗證所有叢集生命體是否正常運作：

「網路介面show -vserver叢集」

每個叢集LIF都應顯示為「真實」、並具有「狀態管理/作業者」的「正常」狀態
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cluster_A::> network interface show -vserver cluster

            Logical      Status     Network          Current

Current Is

Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port

Home

----------- ---------- ---------- ------------------ -------------

------- -----

Cluster

            node_A_1-old_clus1

                       up/up      169.254.209.69/16  node_A_1   e0a

true

            node_A_1-old_clus2

                       up/up      169.254.49.125/16  node_A_1   e0b

true

            node_A_2-old_clus1

                       up/up      169.254.47.194/16  node_A_2   e0a

true

            node_A_2-old_clus2

                       up/up      169.254.19.183/16  node_A_2   e0b

true

4 entries were displayed.

cluster_A::>

5. 驗證是否已在所有叢集生命體上啟用自動還原：

「網路介面show -vserver叢集-功能 變數自動回復」
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cluster_A::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical

Vserver   Interface     Auto-revert

--------- ------------- ------------

Cluster

           node_A_1-old_clus1

                        true

           node_A_1-old_clus2

                        true

           node_A_2-old_clus1

                        true

           node_A_2-old_clus2

                        true

    4 entries were displayed.

cluster_A::>

從監控應用程式移除組態

如果現有的組態是使用MetroCluster 可ONTAP 啟動切換的ESITIOR軟體、或者其他協力廠商應用程式（例
如ClusterLion）來監控、則MetroCluster 在升級之前、您必須先從監控軟體中移除該組態。

步驟

1. 移除MetroCluster 可啟動切換功能的斷路器、調解器或其他軟體中現有的物件組態。

如果您使用… 使用此程序…

Tiebreaker "移除MetroCluster 部分組態"。

中介者 從資訊提示字元發出下列命令ONTAP ：

「取消組態設定中介程式」MetroCluster

第三方應用程式 請參閱產品文件。

2. 從MetroCluster 任何可啟動切換的第三方應用程式移除現有的功能。

請參閱應用程式的文件。

準備新的控制器模組

您必須準備好四MetroCluster 個新的資訊節點、並安裝正確ONTAP 的版本資訊。
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關於這項工作

此工作必須在每個新節點上執行：

• node_a_3-new

• node_a_4-new

• node_B_3-new

• node_B_4-new

在這些步驟中、您可以清除節點上的組態、並清除新磁碟機上的信箱區域。

步驟

1. 安裝新的控制器。

2. 將新MetroCluster 的靜態IP節點連接至IP交換器、如_Ef2 MetroCluster 安裝與組態所示

"IP交換器佈線"

3. 請MetroCluster 使用下列_Estrustri MetroCluster 安裝與組態區段來設定SURFIP節點

a. "收集必要資訊"

b. "還原控制器模組的系統預設值"

c. "驗證元件的ha-config狀態"

d. "手動指派集區0的磁碟機（ONTAP 適用於更新版本的更新版本）"

4. 在維護模式下、發出halt命令以結束維護模式、然後發出boot_ONTAP命令以啟動系統並進入叢集設定。

此時請勿完成叢集精靈或節點精靈。

升級RCF檔案

如果您要安裝新的交換器韌體、則必須先安裝交換器韌體、才能升級RCF檔案。

關於這項工作

此程序會中斷升級RCF檔案的交換器流量。一旦套用新的RCF檔案、流量就會恢復。

步驟

1. 驗證組態的健全狀況。

a. 驗證MetroCluster 這些元件是否正常運作：

《不一樣的跑程》MetroCluster

cluster_A::*> metrocluster check run

此作業會在背景執行。

b. 完成「畫面檢查」作業後MetroCluster 、請執行「MetroCluster 畫面檢查」以檢視結果。
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大約五分鐘後、會顯示下列結果：

-----------

::*> metrocluster check show

Component           Result

------------------- ---------

nodes               ok

lifs                ok

config-replication  ok

aggregates          warning

clusters            ok

connections         not-applicable

volumes             ok

7 entries were displayed.

a. 檢查執行MetroCluster 中的檢查作業狀態：

《不穩定作業歷史》顯示-job-id 38 MetroCluster

b. 確認沒有健全狀況警示：

「系統健全狀況警示顯示」

2. 準備IP交換器以應用新的RCF檔案。

請依照交換器廠商的步驟進行：

◦ "將Broadcom IP交換器重設為原廠預設值"

◦ "將Cisco IP交換器重設為原廠預設值"

3. 視交換器廠商而定、下載並安裝IP RCF檔案。

請依下列順序更新交換器：switch_a_1、switch_b_1、Switch_a_2、Switch_B_2

◦ "下載並安裝Broadcom IP RCF檔案"

◦ "下載並安裝Cisco IP RCF檔案"

如果您有L2共用或L3網路組態、可能需要調整中繼/客戶交換器上的ISL連接
埠。switchport模式可能會從「存取」模式變更為「主幹」模式。只有在交換器A_1和B_1

之間的網路連線完全正常且網路正常時、才繼續升級第二個交換器配對（A_2、B_2）。

將新節點加入叢集

您必須將四MetroCluster 個全新的靜態IP節點新增至現有MetroCluster 的靜態組態。

關於這項工作
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您必須在兩個叢集上執行此工作。

步驟

1. 將新MetroCluster 的靜態IP節點新增至現有MetroCluster 的靜態組態。

a. 將第一個全新MetroCluster 的「支援IP」節點（node_a_1-new）加入現有MetroCluster 的「支援IP」組
態。

Welcome to the cluster setup wizard.

You can enter the following commands at any time:

  "help" or "?" - if you want to have a question clarified,

  "back" - if you want to change previously answered questions, and

  "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.

     Any changes you made before quitting will be saved.

You can return to cluster setup at any time by typing "cluster

setup".

To accept a default or omit a question, do not enter a value.

This system will send event messages and periodic reports to NetApp

Technical

Support. To disable this feature, enter

autosupport modify -support disable

within 24 hours.

Enabling AutoSupport can significantly speed problem determination

and

resolution, should a problem occur on your system.

For further information on AutoSupport, see:

http://support.netapp.com/autosupport/

Type yes to confirm and continue {yes}: yes

Enter the node management interface port [e0M]: 172.17.8.93

172.17.8.93 is not a valid port.

The physical port that is connected to the node management network.

Examples of

node management ports are "e4a" or "e0M".

You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Enter the node management interface port [e0M]:

Enter the node management interface IP address: 172.17.8.93
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Enter the node management interface netmask: 255.255.254.0

Enter the node management interface default gateway: 172.17.8.1

A node management interface on port e0M with IP address 172.17.8.93

has been created.

Use your web browser to complete cluster setup by accessing

https://172.17.8.93

Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the command

line

interface:

Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?

{create, join}:

join

Existing cluster interface configuration found:

Port    MTU     IP              Netmask

e0c     9000    169.254.148.217 255.255.0.0

e0d     9000    169.254.144.238 255.255.0.0

Do you want to use this configuration? {yes, no} [yes]: yes

.

.

.

b. 將第二MetroCluster 個全新的靜態IP節點（node_a_2-new）加入現有MetroCluster 的靜態IP組態。

2. 重複這些步驟、將node_B_1-new和node_B_2-new加入叢集B

設定叢集間的生命體、建立MetroCluster 支援資訊介面、以及鏡射根集合體

您必須建立叢集對等的生命、在MetroCluster 新MetroCluster 的物件節點上建立一個物件介面。

關於這項工作

範例中使用的主連接埠是平台專屬的連接埠。您應該使用MetroCluster 特定於靜態IP節點平台的適當主連接埠。

步驟

1. 在新MetroCluster 的SURE IP節點上、使用下列程序來設定叢集間LIF：

"在專用連接埠上設定叢集間LIF"

"在共享的資料連接埠上設定叢集間LIF"

2. 在每個站台上、確認已設定叢集對等：
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「叢集同儕秀」

下列範例顯示叢集A上的叢集對等配置：

cluster_A:> cluster peer show

Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability

Authentication

------------------------- --------------------- --------------

--------------

cluster_B                 1-80-000011           Available      ok

下列範例顯示叢集B上的叢集對等配置：

cluster_B:> cluster peer show

Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability

Authentication

------------------------- --------------------- --------------

--------------

cluster_A                 1-80-000011           Available      ok

cluster_B::>

3. 建立MetroCluster 適用於整個知識產權節點的DR群組：

「組態設定DR-group create -合作 夥伴叢集」MetroCluster

如需MetroCluster 有關「還原組態」設定和連線的詳細資訊、請參閱下列內容：

"關於靜態IP組態的考量MetroCluster"

"建立DR群組"

cluster_A::> metrocluster configuration-settings dr-group create

-partner-cluster

cluster_B -local-node node_A_1-new -remote-node node_B_1-new

[Job 259] Job succeeded: DR Group Create is successful.

cluster_A::>

4. 確認已建立DR群組。

「組態設定DR群組顯示」MetroCluster
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cluster_A::> metrocluster configuration-settings dr-group show

DR Group ID Cluster                    Node               DR Partner

Node

----------- -------------------------- ------------------

------------------

1           cluster_A

                                       node_A_1-old        node_B_1-old

                                       node_A_2-old        node_B_2-old

            cluster_B

                                       node_B_1-old        node_A_1-old

                                       node_B_2-old        node_A_2-old

2           cluster_A

                                       node_A_1-new        node_B_1-new

                                       node_A_2-new        node_B_2-new

            cluster_B

                                       node_B_1-new        node_A_1-new

                                       node_B_2-new        node_A_2-new

8 entries were displayed.

cluster_A::>

5. 為MetroCluster 新加入MetroCluster 的「靜態IP」節點設定「靜態IP」介面：

「功能組態設定介面create -cluster名稱」MetroCluster

◦ 某些平台會使用VLAN作為MetroCluster 支援靜態IP介面。根據預設、這兩個連接埠各自
使用不同的VLAN：10和20。您也可以使用「MetroCluster 還原組態設定介面create」命
令中的「-vlan-id參數」、指定高於100（介於101和4095之間）的不同（非預設）
VLAN。

◦ 從ONTAP 《支援範圍》9.9.1開始、如果您使用的是第3層組態、則在建立MetroCluster

支援範圍介面時、也必須指定「閘道」參數。請參閱 "第3層廣域網路的考量"。

如果使用的VLAN是10/20或大於100、則可將下列平台機型新增至現有MetroCluster 的支援功能組態。如果
使用任何其他VLAN、則MetroCluster 無法將這些平台新增至現有組態、因為無法設定此介面。如果您使用
任何其他平台、則VLAN組態並不相關、ONTAP 因為在介紹中並不需要。

支援各種平台AFF 支援各種平台FAS

• VA220 AFF

• VA250 AFF

• 解答400 AFF

• FAS2750

• FAS500f

• FAS8300

• FAS8700

您可以從MetroCluster 任一叢集設定靜態IP介面。

246

https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-ip/concept_considerations_layer_3.html
https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-ip/concept_considerations_layer_3.html
https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-ip/concept_considerations_layer_3.html
https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-ip/concept_considerations_layer_3.html
https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-ip/concept_considerations_layer_3.html
https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-ip/concept_considerations_layer_3.html
https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-ip/concept_considerations_layer_3.html
https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-ip/concept_considerations_layer_3.html
https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-ip/concept_considerations_layer_3.html
https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-ip/concept_considerations_layer_3.html
https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-ip/concept_considerations_layer_3.html
https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-ip/concept_considerations_layer_3.html
https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-ip/concept_considerations_layer_3.html
https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-ip/concept_considerations_layer_3.html
https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-ip/concept_considerations_layer_3.html
https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-ip/concept_considerations_layer_3.html
https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-ip/concept_considerations_layer_3.html
https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-ip/concept_considerations_layer_3.html
https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-ip/concept_considerations_layer_3.html


cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create

-cluster-name cluster_A -home-node node_A_1-new -home-port e1a -address

172.17.26.10 -netmask 255.255.255.0

[Job 260] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create

-cluster-name cluster_A -home-node node_A_1-new -home-port e1b -address

172.17.27.10 -netmask 255.255.255.0

[Job 261] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create

-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2-new -home-port e1a -address

172.17.26.11 -netmask 255.255.255.0

[Job 262] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> :metrocluster configuration-settings interface create

-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2-new -home-port e1b -address

172.17.27.11 -netmask 255.255.255.0

[Job 263] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create

-cluster-name cluster_B -home-node node_B_1-new -home-port e1a -address

172.17.26.12 -netmask 255.255.255.0

[Job 264] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create

-cluster-name cluster_B -home-node node_B_1-new -home-port e1b -address

172.17.27.12 -netmask 255.255.255.0

[Job 265] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create

-cluster-name cluster_B -home-node node_B_2-new -home-port e1a -address

172.17.26.13 -netmask 255.255.255.0

[Job 266] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create

-cluster-name cluster_B -home-node node_B_2-new -home-port e1b -address

172.17.27.13 -netmask 255.255.255.0

[Job 267] Job succeeded: Interface Create is successful.

6. 驗證MetroCluster 是否已建立下列的靜態IP介面：

「顯示組態設定介面」MetroCluster

cluster_A::>metrocluster configuration-settings interface show
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DR

Config

Group Cluster Node    Network Address Netmask         Gateway

State

----- ------- ------- --------------- --------------- ---------------

---------

1     cluster_A

             node_A_1-old

                 Home Port: e1a

                      172.17.26.10    255.255.255.0   -

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.27.10    255.255.255.0   -

completed

              node_A_2-old

                 Home Port: e1a

                      172.17.26.11    255.255.255.0   -

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.27.11    255.255.255.0   -

completed

      cluster_B

             node_B_1-old

                 Home Port: e1a

                      172.17.26.13    255.255.255.0   -

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.27.13    255.255.255.0   -

completed

              node_B_1-old

                 Home Port: e1a

                      172.17.26.12    255.255.255.0   -

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.27.12    255.255.255.0   -

completed

2     cluster_A

             node_A_3-new

                 Home Port: e1a

                      172.17.28.10    255.255.255.0   -

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.29.10    255.255.255.0   -

completed

              node_A_3-new
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                 Home Port: e1a

                      172.17.28.11    255.255.255.0   -

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.29.11    255.255.255.0   -

completed

      cluster_B

             node_B_3-new

                 Home Port: e1a

                      172.17.28.13    255.255.255.0   -

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.29.13    255.255.255.0   -

completed

              node_B_3-new

                 Home Port: e1a

                      172.17.28.12    255.255.255.0   -

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.29.12    255.255.255.0   -

completed

8 entries were displayed.

cluster_A>

7. 連接MetroCluster 下列的靜態IP介面：

「組態設定連線」MetroCluster

此命令可能需要數分鐘才能完成。

cluster_A::> metrocluster configuration-settings connection connect

cluster_A::>

8. 驗證連接是否正確建立：MetroCluster 「不實組態設定連線顯示」

cluster_A::> metrocluster configuration-settings connection show

DR                    Source          Destination

Group Cluster Node    Network Address Network Address Partner Type

Config State

----- ------- ------- --------------- --------------- ------------

------------
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1     cluster_A

              node_A_1-old

                 Home Port: e1a

                      172.17.28.10    172.17.28.11    HA Partner

completed

                 Home Port: e1a

                      172.17.28.10    172.17.28.12    DR Partner

completed

                 Home Port: e1a

                      172.17.28.10    172.17.28.13    DR Auxiliary

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.29.10    172.17.29.11    HA Partner

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.29.10    172.17.29.12    DR Partner

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.29.10    172.17.29.13    DR Auxiliary

completed

              node_A_2-old

                 Home Port: e1a

                      172.17.28.11    172.17.28.10    HA Partner

completed

                 Home Port: e1a

                      172.17.28.11    172.17.28.13    DR Partner

completed

                 Home Port: e1a

                      172.17.28.11    172.17.28.12    DR Auxiliary

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.29.11    172.17.29.10    HA Partner

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.29.11    172.17.29.13    DR Partner

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.29.11    172.17.29.12    DR Auxiliary

completed

DR                    Source          Destination

Group Cluster Node    Network Address Network Address Partner Type

Config State

----- ------- ------- --------------- --------------- ------------

------------

1     cluster_B
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              node_B_2-old

                 Home Port: e1a

                      172.17.28.13    172.17.28.12    HA Partner

completed

                 Home Port: e1a

                      172.17.28.13    172.17.28.11    DR Partner

completed

                 Home Port: e1a

                      172.17.28.13    172.17.28.10    DR Auxiliary

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.29.13    172.17.29.12    HA Partner

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.29.13    172.17.29.11    DR Partner

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.29.13    172.17.29.10    DR Auxiliary

completed

              node_B_1-old

                 Home Port: e1a

                      172.17.28.12    172.17.28.13    HA Partner

completed

                 Home Port: e1a

                      172.17.28.12    172.17.28.10    DR Partner

completed

                 Home Port: e1a

                      172.17.28.12    172.17.28.11    DR Auxiliary

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.29.12    172.17.29.13    HA Partner

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.29.12    172.17.29.10    DR Partner

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.29.12    172.17.29.11    DR Auxiliary

completed

DR                    Source          Destination

Group Cluster Node    Network Address Network Address Partner Type

Config State

----- ------- ------- --------------- --------------- ------------

------------

2     cluster_A

              node_A_1-new**
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                 Home Port: e1a

                      172.17.26.10    172.17.26.11    HA Partner

completed

                 Home Port: e1a

                      172.17.26.10    172.17.26.12    DR Partner

completed

                 Home Port: e1a

                      172.17.26.10    172.17.26.13    DR Auxiliary

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.27.10    172.17.27.11    HA Partner

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.27.10    172.17.27.12    DR Partner

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.27.10    172.17.27.13    DR Auxiliary

completed

              node_A_2-new

                 Home Port: e1a

                      172.17.26.11    172.17.26.10    HA Partner

completed

                 Home Port: e1a

                      172.17.26.11    172.17.26.13    DR Partner

completed

                 Home Port: e1a

                      172.17.26.11    172.17.26.12    DR Auxiliary

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.27.11    172.17.27.10    HA Partner

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.27.11    172.17.27.13    DR Partner

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.27.11    172.17.27.12    DR Auxiliary

completed

DR                    Source          Destination

Group Cluster Node    Network Address Network Address Partner Type

Config State

----- ------- ------- --------------- --------------- ------------

------------

2     cluster_B

              node_B_2-new

                 Home Port: e1a
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                      172.17.26.13    172.17.26.12    HA Partner

completed

                 Home Port: e1a

                      172.17.26.13    172.17.26.11    DR Partner

completed

                 Home Port: e1a

                      172.17.26.13    172.17.26.10    DR Auxiliary

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.27.13    172.17.27.12    HA Partner

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.27.13    172.17.27.11    DR Partner

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.27.13    172.17.27.10    DR Auxiliary

completed

              node_B_1-new

                 Home Port: e1a

                      172.17.26.12    172.17.26.13    HA Partner

completed

                 Home Port: e1a

                      172.17.26.12    172.17.26.10    DR Partner

completed

                 Home Port: e1a

                      172.17.26.12    172.17.26.11    DR Auxiliary

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.27.12    172.17.27.13    HA Partner

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.27.12    172.17.27.10    DR Partner

completed

                 Home Port: e1b

                      172.17.27.12    172.17.27.11    DR Auxiliary

completed

48 entries were displayed.

cluster_A::>

9. 驗證磁碟自動指派與分割：

「展示池Pool1」
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cluster_A::> disk show -pool Pool1

                     Usable           Disk    Container   Container

Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name

Owner

---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------

--------

1.10.4                    -    10   4 SAS     remote      -

node_B_2

1.10.13                   -    10  13 SAS     remote      -

node_B_2

1.10.14                   -    10  14 SAS     remote      -

node_B_1

1.10.15                   -    10  15 SAS     remote      -

node_B_1

1.10.16                   -    10  16 SAS     remote      -

node_B_1

1.10.18                   -    10  18 SAS     remote      -

node_B_2

...

2.20.0              546.9GB    20   0 SAS     aggregate   aggr0_rha1_a1

node_a_1

2.20.3              546.9GB    20   3 SAS     aggregate   aggr0_rha1_a2

node_a_2

2.20.5              546.9GB    20   5 SAS     aggregate   rha1_a1_aggr1

node_a_1

2.20.6              546.9GB    20   6 SAS     aggregate   rha1_a1_aggr1

node_a_1

2.20.7              546.9GB    20   7 SAS     aggregate   rha1_a2_aggr1

node_a_2

2.20.10             546.9GB    20  10 SAS     aggregate   rha1_a1_aggr1

node_a_1

...

43 entries were displayed.

cluster_A::>

10. 鏡射根Aggregate：

「torage Aggregate mirror -Aggregate aggr0_node_a_1-new'」

您必須在每MetroCluster 個環節上完成此步驟。
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cluster_A::> aggr mirror -aggregate aggr0_node_A_1-new

Info: Disks would be added to aggregate "aggr0_node_A_1-new"on node

"node_A_1-new"

      in the following manner:

      Second Plex

        RAID Group rg0, 3 disks (block checksum, raid_dp)

                                                            Usable

Physical

          Position   Disk                      Type           Size

Size

          ---------- ------------------------- ---------- --------

--------

          dparity    4.20.0                    SAS               -

-

          parity     4.20.3                    SAS               -

-

          data       4.20.1                    SAS         546.9GB

558.9GB

      Aggregate capacity available forvolume use would be 467.6GB.

Do you want to continue? {y|n}: y

cluster_A::>

11. 驗證根集合體是否為鏡射：

《集合體展》

cluster_A::> aggr show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID

Status

--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------

------------

aggr0_node_A_1-old

           349.0GB   16.84GB   95% online       1 node_A_1-old

raid_dp,

 

mirrored,

 

normal
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aggr0_node_A_2-old

           349.0GB   16.84GB   95% online       1 node_A_2-old

raid_dp,

 

mirrored,

 

normal

aggr0_node_A_1-new

           467.6GB   22.63GB   95% online       1 node_A_1-new

raid_dp,

 

mirrored,

 

normal

aggr0_node_A_2-new

           467.6GB   22.62GB   95% online       1 node_A_2-new

raid_dp,

 

mirrored,

 

normal

aggr_data_a1

            1.02TB    1.01TB    1% online       1 node_A_1-old

raid_dp,

 

mirrored,

 

normal

aggr_data_a2

            1.02TB    1.01TB    1% online       1 node_A_2-old

raid_dp,

 

mirrored,

完成新節點的新增作業

您必須將新的DR群組整合到MetroCluster 「更新」組態中、並在新節點上建立鏡射的資料集合體。

步驟

1. 重新整理MetroCluster 此功能的組態：

a. 進入進階權限模式：

"進階權限"

b. 在MetroCluster 其中一個新節點上重新整理此功能：
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《靜態組態》MetroCluster

以下範例顯示MetroCluster 兩個DR群組上重新整理的支援功能組態：

cluster_A::*> metrocluster configure -refresh true

[Job 726] Job succeeded: Configure is successful.

a. 返回管理權限模式：

「et -priv. admin」

2. 在每MetroCluster 個新的EFlash節點上建立鏡射的資料集合體：

「torage Aggregate create -Aggregate gregate名稱-node-name_-diskcount_no of磁碟_-mirror true」

每個站台至少必須建立一個鏡射資料Aggregate。建議MetroCluster 每個站台在支援每個站台
的兩個鏡射資料集合體、以裝載MDV磁碟區、不過每個站台只支援一個集合體（但不建議
）。支援MetroCluster 的是、其中一個站台具有單一鏡射資料集合體、另一個站台則有多個
鏡射資料集合體。

下列範例顯示在node_a_1-new上建立Aggregate。

cluster_A::> storage aggregate create -aggregate data_a3 -node node_A_1-

new -diskcount 10 -mirror t

Info: The layout for aggregate "data_a3" on node "node_A_1-new" would

be:

      First Plex

        RAID Group rg0, 5 disks (block checksum, raid_dp)

                                                            Usable

Physical

          Position   Disk                      Type           Size

Size

          ---------- ------------------------- ---------- --------

--------

          dparity    5.10.15                   SAS               -

-

          parity     5.10.16                   SAS               -

-

          data       5.10.17                   SAS         546.9GB

547.1GB

          data       5.10.18                   SAS         546.9GB

558.9GB
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          data       5.10.19                   SAS         546.9GB

558.9GB

      Second Plex

        RAID Group rg0, 5 disks (block checksum, raid_dp)

                                                            Usable

Physical

          Position   Disk                      Type           Size

Size

          ---------- ------------------------- ---------- --------

--------

          dparity    4.20.17                   SAS               -

-

          parity     4.20.14                   SAS               -

-

          data       4.20.18                   SAS         546.9GB

547.1GB

          data       4.20.19                   SAS         546.9GB

547.1GB

          data       4.20.16                   SAS         546.9GB

547.1GB

      Aggregate capacity available for volume use would be 1.37TB.

Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 440] Job succeeded: DONE

cluster_A::>

3. 確認節點已新增至其DR群組。
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cluster_A::*> metrocluster node show

DR                               Configuration  DR

Group Cluster Node               State          Mirroring Mode

----- ------- ------------------ -------------- ---------

--------------------

1     cluster_A

              node_A_1-old        configured     enabled   normal

              node_A_2-old        configured     enabled   normal

      cluster_B

              node_B_1-old        configured     enabled   normal

              node_B_2-old        configured     enabled   normal

2     cluster_A

              node_A_3-new        configured     enabled   normal

              node_A_4-new        configured     enabled   normal

      cluster_B

              node_B_3-new        configured     enabled   normal

              node_B_4-new        configured     enabled   normal

8 entries were displayed.

cluster_A::*>

4. 以進階權限將MDV_CRS磁碟區從舊節點移至新節點。

a. 顯示用於識別MDV磁碟區的磁碟區：

如果每個站台有單一鏡射資料Aggregate、請將兩個MDV磁碟區移到此單一Aggregate。
如果您有兩個以上的鏡射資料集合體、請將每個MDV磁碟區移至不同的集合體。

以下範例顯示「Volume show」輸出中的MDV磁碟區：
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cluster_A::> volume show

Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size

Available Used%

--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------

---------- -----

...

cluster_A   MDV_CRS_2c78e009ff5611e9b0f300a0985ef8c4_A

                       aggr_b1      -          RW            -

-     -

cluster_A   MDV_CRS_2c78e009ff5611e9b0f300a0985ef8c4_B

                       aggr_b2      -          RW            -

-     -

cluster_A   MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A

                       aggr_a1      online     RW         10GB

9.50GB    0%

cluster_A   MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_B

                       aggr_a2      online     RW         10GB

9.50GB    0%

...

11 entries were displayed.mple

b. 設定進階權限層級：

"進階權限"

c. 一次移動一個MDV磁碟區：

「Volume move start -volume MDV-volume _-destination-aggregate _agger-on-new節點-vserver

vserver-name」

下列範例顯示將「MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A」移至「node_a_3」上
的Aggregate「data_A3」的命令和輸出。
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cluster_A::*> vol move start -volume

MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A -destination-aggregate

data_a3 -vserver cluster_A

Warning: You are about to modify the system volume

         "MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A". This might

cause severe

         performance or stability problems. Do not proceed unless

directed to

         do so by support. Do you want to proceed? {y|n}: y

[Job 494] Job is queued: Move

"MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A" in Vserver "cluster_A"

to aggregate "data_a3". Use the "volume move show -vserver cluster_A

-volume MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A" command to view

the status of this operation.

d. 使用volume show命令檢查是否已成功移動MDV磁碟區：

「Volume show MDV-name」

下列輸出顯示已成功移動MDV Volume。

cluster_A::*> vol show MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_B

Vserver     Volume       Aggregate    State      Type       Size

Available Used%

---------   ------------ ------------ ---------- ---- ----------

---------- -----

cluster_A   MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_B

                       aggr_a2      online     RW         10GB

9.50GB    0%

5. 將epsilon從舊節點移至新節點：

a. 識別目前有epsilon的節點：

「叢集展示-欄位epsilon」
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cluster_B::*> cluster show -fields epsilon

node             epsilon

---------------- -------

node_A_1-old      true

node_A_2-old      false

node_A_3-new      false

node_A_4-new      false

4 entries were displayed.

b. 將舊節點（node_a_1-old）上的epsilon設為假：

「叢集修改-node-old-nod_-epsilon假*」

c. 在新節點（node_a_3-new）上將epsilon設為true：

「cluster modify -node-new節點_-epsilon true」

d. 確認epsilon已移至正確的節點：

「叢集展示-欄位epsilon」

cluster_A::*> cluster show -fields epsilon

node             epsilon

---------------- -------

node_A_1-old      false

node_A_2-old      false

node_A_3-new      true

node_A_4-new      false

4 entries were displayed.

移除災難恢復群組

從ONTAP 功能完善的9.8開始、您可以從八節點MetroCluster 的功能完善的組態中移除DR

群組、以建立四節點MetroCluster 的功能完善的組態。

此程序在ONTAP 支援更新版本的版本上提供支援。如需執行ONTAP 效能不均9.7或更低版本的系統、請參閱知
識庫文章

"如何從MetroCluster 功能不完善的組態中移除DR群組"

"NetApp支援"

八節點組態包含八個節點、以兩個四節點DR群組形式組織。
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移除DR群組後、組態中仍有四個節點。

從每個叢集移除DR群組節點

開始之前

• 您必須在兩個叢集上執行此步驟。

• 僅支援在支援的版本僅在支援的版本僅有支援使用「MetroCluster 支援」ONTAP 功能的指令。
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步驟

1. 如果您尚未移除DR群組、請做好準備。

a. 將所有資料磁碟區移至另一個DR群組。

b. 如果要移除的 DR 群組包含負載共用鏡射磁碟區、則無法移動它們。 在另一個 DR 群組中重新建立所有
負載共用鏡射磁碟區、然後刪除要移除的 DR 群組中的負載共用鏡射磁碟區。

c. 遵循、將所有 MDV_CRS 中繼資料磁碟區移至另一個 DR 群組 "在MetroCluster 不完整的組態中移動中
繼資料磁碟區" 程序。

d. 刪除要移除之DR群組中可能存在的所有MDV_aud中繼資料磁碟區。

e. 刪除DR群組中要移除的所有資料集合體、如下列範例所示：

ClusterA::> storage aggregate show -node ClusterA-01, ClusterA-02

-fields aggregate ,node

ClusterA::> aggr delete -aggregate aggregate_name

ClusterB::> storage aggregate show -node ClusterB-01, ClusterB-02

-fields aggregate ,node

ClusterB::> aggr delete -aggregate aggregate_name

不會刪除根Aggregate。

f. 將資料生命量離線移動。 network interface modify -vserver svm-name -lif data-lif

-status-admin down

g. 將所有資料LIF移轉到另一個DR群組的主節點。+「網路介面show -home-node_old_node_」

network interface modify -vserver svm-name -lif data-lif -home-node new_node

-home-port port-id

h. 將資料生命量移回線上。 network interface modify -vserver svm-name -lif data-lif

-status-admin up

i. 將叢集管理LIF移轉至另一個DR群組中的主節點。

「網路介面show -role叢集管理」

network interface modify -vserver svm-name -lif cluster_mgmt -home-node

new_node -home-port port-id

節點管理和叢集間生命體不會移轉。

a. 必要時、將epsilon傳輸至另一個DR群組中的節點。
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ClusterA::> set advanced

ClusterA::*> cluster show

Move epsilon if needed

ClusterA::*> cluster modify -node nodename -epsilon false

ClusterA::*> cluster modify -node nodename -epsilon true

ClusterB::> set advanced

ClusterB::*> cluster show

ClusterB::*> cluster modify -node nodename -epsilon false

ClusterB::*> cluster modify -node nodename -epsilon true

ClusterB::*> set admin

2. 識別並移除DR群組。

a. 識別要移除的正確DR群組：

「不一樣的秀」MetroCluster

b. 移除DR群組節點：+「MetroCluster 支援移除- DR-group -DR-group ID 1」

下列範例顯示如何移除叢集A上的DR群組組態
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cluster_A::*>

Warning: Nodes in the DR group that are removed from the MetroCluster

         configuration will lose their disaster recovery protection.

         Local nodes "node_A_1-FC, node_A_2-FC"will be removed from the

         MetroCluster configuration. You must repeat the operation on

the

         partner cluster "cluster_B"to remove the remote nodes in the DR

group.

Do you want to continue? {y|n}: y

Info: The following preparation steps must be completed on the local and

partner

      clusters before removing a DR group.

      1. Move all data volumes to another DR group.

      2. Move all MDV_CRS metadata volumes to another DR group.

      3. Delete all MDV_aud metadata volumes that may exist in the DR

group to

      be removed.

      4. Delete all data aggregates in the DR group to be removed. Root

      aggregates are not deleted.

      5. Migrate all data LIFs to home nodes in another DR group.

      6. Migrate the cluster management LIF to a home node in another DR

group.

      Node management and inter-cluster LIFs are not migrated.

      7. Transfer epsilon to a node in another DR group.

      The command is vetoed if the preparation steps are not completed

on the

      local and partner clusters.

Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 513] Job succeeded: Remove DR Group is successful.

cluster_A::*>

3. 在合作夥伴叢集上重複上述步驟。

4. 如果使用MetroCluster 的是靜態IP組態、請移除MetroCluster 舊DR群組節點上的「不牢固」連線。

這些命令可從任一叢集發出、並套用至橫跨兩個叢集的整個DR群組。

a. 中斷連線：

「組態設定連線中斷連接_dr-group id_」MetroCluster
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b. 刪除MetroCluster 舊DR群組節點上的介面：

「刪除組態設定介面」MetroCluster

c. 刪除舊DR群組的組態。+ MetroCluster 「不包含組態設定的DR-group刪除」

5. 取消加入舊DR群組中的節點。

您必須在每個叢集上執行此步驟。

a. 設定進階權限層級：

"進階權限"

b. 停用儲存容錯移轉：

「torage容錯移轉修改-node-name_-enable假」

c. 取消加入節點：+「cluster unjoin -node-name_」

對舊DR群組中的其他本機節點重複此步驟。

d. 設定管理員權限等級：+「Set -priv榮幸admin」

6. 在新的DR群組中重新啟用叢集HA：

"cluster ha modify -configured true"

您必須在每個叢集上執行此步驟。

7. 停止、關機及移除舊的控制器模組和儲存櫃。

何處可找到其他資訊

您可以深入瞭MetroCluster 解有關功能的組態設定與操作。

包含各種資訊MetroCluster

資訊 主旨

"資訊文件MetroCluster" • 所有MetroCluster 資訊

"Fabric附加MetroCluster 的安裝與組態" • 架構附加MetroCluster 的架構

• 組態佈線

• 設定FC對SAS橋接器

• 設定FC交換器

• 設定MetroCluster 功能不ONTAP 只是功能不一
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"延伸MetroCluster 安裝與組態" • 延伸MetroCluster 架構

• 組態佈線

• 設定FC對SAS橋接器

• 設定MetroCluster 功能不ONTAP 只是功能不一

"支援管理與災難恢復MetroCluster" • 瞭MetroCluster 解此功能的組態

• 切換、修復及切換

• 災難恢復

"維護MetroCluster 元件" • 關於在支援不支援支援服務的環境中進行維護的準
則MetroCluster

• FC至SAS橋接器和FC交換器的硬體更換或升級與
韌體升級程序

• 以光纖連接或延伸MetroCluster 的支援功能、熱新
增磁碟櫃

• 以光纖連接或延伸MetroCluster 的支援功能將磁碟
櫃熱移除

• 在災難現場以架構連接或延伸MetroCluster 的支援
功能進行硬體更換

• 將雙節點架構連接或延伸MetroCluster 的不含支援
架構的支援功能、擴充至四節點MetroCluster 的不
支援功能組態。

• 將四節點的Fabric附加或延伸MetroCluster 的支援
功能、擴充成八節點MetroCluster 的支援功能。

"升級、轉換及擴充MetroCluster" • 升級或重新整理MetroCluster 一個功能不清的組態

• 從MetroCluster 靜態FC組態轉換為MetroCluster

靜態IP組態

• 透過新增額外節點來擴充MetroCluster 功能

"物件斷路器軟體安裝與組態MetroCluster" • 使用MetroCluster ESITiebreaker軟體監控整個系
統的組態MetroCluster

"ONTAP 硬體系統文件"

標準儲存櫃維護程序可搭
配MetroCluster 使用、以供搭配使用。

• 熱新增磁碟櫃

• 熱移除磁碟櫃

"複本型轉換" • 將資料從7-Mode儲存系統移轉至叢集式儲存系統

"概念ONTAP" • 鏡射Aggregate的運作方式
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