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準備安裝機櫃

系統機櫃功能

系統機櫃包含側邊面板、前後門、選購的栓扣套件、選用的互連套件、設備的PDU、以及
整合式纜線管理系統。

功能 說明

側邊面板 系統機櫃具有可鎖定、可拆式及可互換的側邊面板。

前後門均有孔 系統機櫃具有可拆式前後門、並具備快速釋放機制。前側擋門可反轉、後
側擋門則會分開。兩個門都有孔以供冷卻。

通用金鑰 此按鍵可為前側擋門、後側擋門和側邊面板開鎖。

備用套件 此套件位於系統機櫃內、連接至機櫃門。其中包含下列元件：

• 四顆10-32 x 0.75英吋十字頭螺絲

• 四個10-32鎖緊螺帽

• 一個鎖緊螺帽插入工具

• 兩個主要金鑰複本

纜線存取 纜線通道內建於機櫃的頂端和底部、以及後側擋門底部和機架之間。

纜線管理 纜線管理掛勾和迴圈綁定會以相同的時間間隔連接至系統機櫃的框架。

支援軌道 您收到的支援軌道數量取決於您的組態。空的系統機櫃在出廠時未安裝支
援軌道。

• 對於已設定的系統機櫃、系統機櫃隨附一個固定軌道套件、可支
援80xx、FAS8200和DS4486後固定支架。

• 快速出貨系統機櫃不含額外的固定軌道套件。

空白面板 您所收到的空白面板數量和大小取決於您的組態。空的系統機櫃在出廠時
未安裝擋板。

栓接套件 此選購套件可讓您將系統機櫃固定在資料中心樓層。此套件不適用於震測
穩定性。

• 四個栓接式托架

• 四個分隔墊

• 六個M8x20公釐六角頭螺絲和墊圈
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功能 說明

互連套件 此選購套件可讓您將多個系統機櫃彼此連接。

• 互連支架

◦ 一組四個互連支架、用於將系統機櫃與側邊面板連接在一起

◦ 一組四個互連支架、用於連接系統機櫃與側邊面板

• 系統機櫃中使用四顆M12x20 tor-30螺絲、側邊面板位於。

• 系統機櫃中使用八顆M6x10沉頭的tore-30螺絲、側邊面板為關閉狀
態。

支援軌道套件 如果您隨系統機櫃一起訂購額外的支撐軌道、則每個套件都包含一個左右
支撐軌道。

支援軌道與套件的設計僅適用於NetApp 42U 1280公釐系
統機櫃。請勿使用其他系統機櫃的滑軌或軌道套件、因為
這些滑軌或軌道套件並非設計用於42U 1280公釐系統機
櫃。

• A左右支撐軌道

• 每個滑軌兩顆螺絲、用於將滑軌固定至系統機箱框架

Crescent扳手 重新傳送扳手可用來移除包裝托板上的固定托架、調整系統機櫃的水平墊
腳、以及安裝栓接式套件托架（如有訂購）。

所需的工具與設備

在打開系統機櫃的包裝並安裝之前、您應該先收集必要的工具和設備、以便將系統機櫃移
到位並安裝、或是進行維護。

• 適用於磁碟櫃的適當硬體指南

• 適用於您系統的安裝與設定說明

"All Flash FAS 技術文件資源"

"儲存系統文件資源FAS"

• #1與#2十字螺絲起子

• 用於系統機櫃螺絲的 TORQ 驅動程式

• 用於調平系統機櫃的調平工具

空間需求與系統機櫃尺寸

打開系統機櫃的包裝時、您必須確保有足夠的空間從包裝材料中取出系統機櫃。此外、請
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確定系統機櫃的預定位置足夠大、以便您將機櫃移到位。

打開系統機櫃的包裝所需空間

下表定義了打開和安裝系統機櫃所需的空間：

尺寸 美國

度量 運送用斜坡長度

80英寸 203.2公分

機櫃移動性所需的空間 72英寸

182.9公分 貨板深度

59英寸 149.9公分

貨板寬度 42英寸

106.6公分 貨板和包裝高度

86英寸 218.4公分

機架空間總計、42U 73.5吋

186.7公分 軌道負載容量

支援所有目前的系統 支援所有目前的系統

空重 約400磅（約181公斤）磅

約181公斤 滿載的出貨重量

高達1、800磅 高達816.5%公斤

全負載靜態重量 高達2、700磅

最高1、224.7公斤 前端服務間隙

47.2英英寸 120公分
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尺寸 美國

後檢修間隙*附註：*後檢修門會分
開。實際最小後間隙約為建議值的
一半。

30英寸

76.3公分 面板移除的最小側邊間隙

24英寸 61公分

最小最大間隙 12英寸

系統機櫃外部尺寸

下圖顯示系統機櫃的正面、背面和側視圖：

下圖顯示系統機櫃的上視圖和下視圖、並指出可將纜線束從資料中心地板延伸至系統機櫃的開孔。圖示也顯示系
統機櫃腳輪和水平墊腳的位置。

注意：

為避免系統機櫃從資料中心地板掉落、請勿嘗試將系統機櫃捲動到比系統機櫃底部纜線存取孔寬的地板上。
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支援的PDU類型與規格

系統機櫃支援不同的電力分配單元（PDU）類型。PDU符合美國國家安全標準
（NEMA/EC）或IEC標準。

系統機櫃支援的PDU最新資訊列於Hardware Universe 《支援的PDU：

"hwu.netapp.com"
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