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設定儲存系統以進行災難恢復

設定 SAN 環境的儲存複寫介面卡

您必須先設定儲存系統、再執行Site Recovery Manager（SRM）的儲存複寫介面卡
（SRA）。

您需要的是什麼

您必須在受保護的站台和恢復站台上安裝下列程式：

• SRM

有關安裝SRM的說明文件、請參閱VMware網站。

"VMware Site Recovery Manager文件"

• SRA

介面卡安裝在SRM上。

步驟

1. 確認主ESXi主機已連線至受保護站台上主要儲存系統的LUN。

2. 確認 LUN 位於具有的 igroup 中 ostype 選項在主儲存系統上設為 VMware 。

3. 確認恢復站台的ESXi主機與儲存虛擬機器（SVM）之間具有適當的FC或iSCSI連線。

您可以透過驗證 ESXi 主機是否已在 SVM 上連接本機 LUN 、或使用來執行此動作 fcp show

initiators 命令或 iscsi show initiators SVM 上的命令。

設定NAS環境的儲存複寫介面卡

您需要的是什麼

您必須在受保護的站台和恢復站台上安裝下列程式：

• SRM

如需安裝SRM的相關文件、請參閱VMware網站。

"VMware Site Recovery Manager文件"

• SRA

介面卡安裝在SRM和SRA伺服器上。

步驟
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1. 確認受保護站台的資料存放區包含已向vCenter Server註冊的虛擬機器。

2. 確認受保護站台的ESXi主機已從儲存虛擬機器（SVM）掛載NFS匯出磁碟區。

3. 使用Array Manager精靈將陣列新增至SRM時、請確認「* NFS Addresses （ NFS位址*）」欄位中已指定
有效位址、例如有NFS匯出的IP位址、主機名稱或FQDN。

4. 使用 ping 在恢復站台上的每個 ESXi 主機上執行命令、以驗證主機是否有 VMkernel 連接埠、可存取用於
從 SVM 匯出 NFS 的 IP 位址。

"NetApp支援"

針對高度擴充的環境設定儲存複寫介面卡

您必須根據儲存複寫介面卡（SRA）的建議設定來設定儲存逾時時間間隔、以在高度擴充
的環境中達到最佳效能。

儲存供應商設定

您應該在SRM上為擴充環境設定下列逾時值：

進階設定 超時值

StorageProvider.resignatureTimeout 將設定值從900秒增加至12000秒。

storageProvider.hostRescanDelaySec 60

storageProvider.hostRescanRepeatCnt 20.

storageProvider.hostRescanTimeoutSec 設定高值（例如：99999）

您也應該啟用 StorageProvider.autoResignatureMode 選項。

如需修改儲存供應商設定的詳細資訊、請參閱VMware文件。

"VMware vSphere文件：變更儲存供應商設定"

儲存設定

您必須設定的值 storage.commandTimeout 和 storage.maxConcurrentCommandCnt 高度擴充環境的逾
時時間間隔為 99,999 秒。

指定的逾時時間間隔為最大值。您不需要等待達到最大逾時時間。大多數命令都會在設定的最大
逾時時間間隔內完成。

您也應該設定SRA在vvol.properties檔案：offtap.operation.timeout.period.seconds=86400中執行單一作業的最
長時間。

"NetApp知識庫答案100111111：《ONTAP NetApp儲存複寫介面卡4.0/7.X for VMware Sizing Guide》"
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有關修改SAN Provider設定的VMware文件有更多資訊。

"VMware Site Recovery Manager文件：變更儲存設定"
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