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FC組態考量

FC組態考量概述

設定FC組態時、您應該注意幾件事。

• 您可以使用單一Fabric或Mertifabric、使用單一節點或HA配對來設定FC組態。

• 您應該為每個節點設定兩個FC資料生命期。

如此可建立備援、防止資料存取遺失。

• 您應該為每個支援SAN的儲存虛擬機器（SVM）設定一個管理LIF。

• 使用不同作業系統（例如Windows、Linux或UNIX）的多部主機、可以同時存取儲存解決方案。

主機需要安裝並設定支援的多重路徑解決方案。支援的作業系統和多重路徑解決方案可在互通性對照表中驗
證。

• 支援單一、雙或多個節點解決方案、可連接至多個實體獨立儲存架構；SAN解決方案建議至少使用兩
個。ONTAP

如此可在網路和儲存系統層提供備援功能。備援特別重要、因為這些層通常支援許多主機。

• 不支援使用異質FC交換器架構、但內嵌刀鋒交換器除外。

互操作性對照表中列出了特定的例外情況。

• 串聯、部分網狀、全網狀、核心邊緣和導向架構都是將FC交換器連接至光纖的業界標準方法、而且都受到支
援。

一個網路可由一或多個交換器組成、而且儲存控制器可連接至多個交換器。

相關資訊

"NetApp 互通性對照表工具"

使用單一節點設定FC和FC-NVMe SAN主機的方法

您可以透過一個或多個架構、使用單一節點來設定FC和FC-NVMe SAN主機。需要N連接
埠ID虛擬化（NPIV）、而且必須在網路中的所有FC交換器上啟用。如果不使用FC交換
器、則無法將FC或FC-NVE SAN主機直接連接至單一節點。

您可以透過單一架構或多重架構、設定具有單一節點的FC或FC-NVMe SAN主機。圖示中的FC目標連接埠（
0A、0c、0b、0d）為範例。實際的連接埠編號會因儲存節點的機型和是否使用擴充介面卡而有所不同。

單一架構單節點組態

在單一架構單節點組態中、有一部交換器可將單一節點連接至一或多部主機。由於只有一台交換器、因此此組態
並未完全備援。所有支援FC和FC-NVMe的硬體平台都支援單一架構單節點組態。
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多種單節點組態

在Mertifabric單節點組態中、有兩個或多個交換器可將單一節點連接至一或多個主機。為了簡化操作、下圖顯示
只有兩個Fabric的Mertifabric單節點組態、但您可以在任何Mertifabric組態中使用兩個或多個Fabric。在本圖中、
儲存控制器安裝在上機箱中、底部機箱可以是空的、也可以是IOMX模組、如同本範例所示。

相關資訊

"NetApp技術報告4684：實作及設定採用NVMe / FC的現代化SAN"

使用HA配對來設定FC和FC-NVMe SAN主機的方法

您可以設定FC和FC-NVMe SAN主機、透過一或多個架構連線至HA配對。您無法在未使用
交換器的情況下、直接將FC或FC-NVMe SAN主機連接至HA配對。

串聯、部分網狀、全網狀、核心邊緣和導向架構都是將FC交換器連接至光纖的業界標準方法、而且都受到支
援。 不支援使用異質FC交換器架構、但內嵌刀鋒交換器除外。 上會列出特定例外狀況 "互通性對照表工具"。

您可以使用單一Fabric HA配對或使用Mertifabric HA配對來設定FC和FC-NVMe SAN主機。圖示中的FC目標連
接埠號碼（0A、0c、0d、1a、1b）為範例。實際的連接埠編號會因儲存節點的機型和是否使用擴充介面卡而有
所不同。

單一網路HA配對

在單一架構HA配對組組態中、有一個架構可將HA配對中的兩個控制器連接至一或多個主機。由於主機和控制器
是透過單一交換器連接、因此單一網路架構HA配對並未完全備援。

所有支援 FC 組態的平台都支援單一架構 HA 配對組態。
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Mertifabric HA配對

在Mertifabric HA配對中、有兩個或多個交換器將HA配對連接至一或多個主機。為簡化起見、下列Mertifabric HA

配對圖只顯示兩個Fabric、但您可以在任何Mertifabric組態中使用兩個或多個Fabric：
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FC交換器組態最佳實務做法

為獲得最佳效能、您應該在設定FC交換器時考量某些最佳實務做法。

固定連結速度設定是FC交換器組態的最佳實務做法、尤其是大型架構、因為它能為光纖重建提供最佳效能、並
大幅節省時間。儘管自動協商提供最大的靈活度、但FC交換器組態並不總是如預期般執行、而且會為整體架構
建置順序增加時間。

連接至網路的所有交換器都必須支援N_Port ID虛擬化（NPIV）、而且必須啟用NPIV。使用NPIV向光纖展示FC

目標。ONTAP

如需支援哪些環境的詳細資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

如需FC和iSCSI最佳實務做法、請參閱 "NetApp 技術報告 4080 ：現代 SAN 的最佳實務做法"。

支援的FC躍點數

主機與儲存系統之間支援的FC躍點數目上限、取決於交換器供應商與儲存系統對FC組態
的支援。

跳數定義為啟動器（主機）與目標（儲存系統）之間路徑中的交換器數目。Cisco也將此值稱為SAN架構的_管
徑_。

交換器供應商 支援的躍點數

Brocade 7 代表 FC 、 5 代表 FCoE

Cisco 7 對於 FC 、最多 3 台交換器可以是 FCoE 交換器。

相關資訊

"NetApp下載：Brocade擴充性對照表文件"

"NetApp下載：Cisco擴充性對照表文件"

FC目標連接埠支援的速度

FC目標連接埠可設定為以不同速度執行。您應該設定目標連接埠速度、使其符合所連接裝
置的速度。指定主機使用的所有目標連接埠都應設定為相同的速度。

FC目標連接埠可與FC組態使用的方式完全相同、用於FC-NVMe組態。

您應該設定目標連接埠速度、使其符合所連接裝置的速度、而非使用自動協商。設定為自動協商的連接埠、在接
管/恢復或其他中斷之後、重新連線可能需要較長時間。

您可以設定內建連接埠和擴充介面卡、以下列速度執行。每個控制器和擴充介面卡連接埠都可視需要個別設定、
以獲得不同的速度。
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4 Gb連接埠 8 Gb 連接埠 16 GB連接埠 32 GB 連接埠

• 4 GB

• 2 GB

• 1 GB

• 8 GB

• 4 GB

• 2 GB

• 16 GB

• 8 GB

• 4 GB

• 32 GB

• 16 GB

• 8 GB

UTA2連接埠可視需要使用8 GB SFP+介面卡來支援8、4和2 GB速度。

FC目標連接埠組態建議

若要獲得最佳效能和最高可用度、您應該使用建議的FC目標連接埠組態。

下表顯示內建FC和FC-NVMe目標連接埠的慣用連接埠使用順序。對於擴充介面卡、FC連接埠應該分散、使它
們不會使用相同的ASIC來進行連線。中列出了偏好的插槽順序 "NetApp Hardware Universe" 以取得ONTAP 控
制器所使用的版本。

以下機型支援FC-NVMe：

• 部分A300 AFF

不支援FC-NVMe的部分板載連接埠。AFF

• AFF A700

• S4A700s AFF

• 解答800 AFF

FAS2520 系統沒有板載 FC 端口，不支持附加適配器。

控制器 連接埠配對與共享ASIC 目標連接埠數量：偏好的連接埠

FAS9000、AFF FASA700、AFF

S4A700s和AFF S4A800

無 所有資料連接埠都位於擴充介面卡
上。請參閱 "NetApp Hardware

Universe" 以取得更多資訊。

8080、8080和8040 0E+0f

0g+0小時

1：0E

2：0E、0g

3：0E、0g、0小時

4：0E、0g、0f、0小時

FAS8200與AFF FASA300 0g+0小時 1：0g

2：0 g、0小時
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控制器 連接埠配對與共享ASIC 目標連接埠數量：偏好的連接埠

8020. 0C+0d 1：0C

2：0C、0d

62xx 0A+0b

0C+0d

1：0A

2：0A、0c

3：0A、0c、0b

4：0A、0c、0b、0d

32xx 0C+0d 1：0C

2：0C、0d

FAS2554、FAS2552、FAS2600系
列、FAS2720、FAS2750、AFF 百
出A200和AFF 百出A220

0C+0d

0E+0f

1：0C

2 ： 0C 、 0e

3：0C、0e、0d

4：0C、0e、0d、0f
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